
Armaturtyp: Be-Elvan är en robust armatur med hög  
kapslingsklass anpassad för montage i krävande 
industriella- och offentliga miljöer inom- eller utomhus. 
Armaturen är konstruerad för anslutning till centralt placerat 
reservkraftsaggregat som exempelvis SIN eller Energo. 
 
Egenskaper: Be-Elvan har en kupa och underdel tillverkad 
i polykarbonat. Kupan är opal prismatisk i sin utformning. 
Kan levereras kompenserad med elektronisk tändare  
och reaktor. Kapslingsklass: IP 54, klass I. Ljuskälla,  
11 W fyrstiftssockel 2G7 ingår i leverans. Läsavstånd:  
23 m, piktogram finns som tillbehör. 
 
Montage: Armaturen monteras utanpåliggande, dikt tak 
eller vägg. Kabelingång finns i vardera gavel. Be-Elvan 
klarar låga temperaturer och kan med fördel monteras 
utomhus.

BE-ELVAN
Robust armatur för inne- och utemiljöer
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E-nr 73 487 01   

Art kod BE 11/2 K  

Ljuskälla Kompaktrör 11 W/2G7 

 Kompenserad 

Brinntid Enl. central  

Nominellt ljusflöde 900 lumen  

Verkningsgrad nödbelysningsdrift 100 %  

Vikt 1.3 kg  

Centralmatad

M2255 pil höger M2254 pil vänster M2253 pil ner
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Armaturtyp: Hermetic är en nödbelysningsarmatur med 
hög kapslingsklass, passande för anslutning till central 
reservkraft, 230V. Stomme av ABS-plast och kupa i 
polykarbonat gör armaturen extra lämplig för installation i 
offentliga- och industriella miljöer med uttalade behov av 
tåliga och robusta armaturer.  
 
Egenskaper: Hermetic är konstruerad för anslutning till 
centralt placerat nödljusaggregat som exempelvis SIN eller 
Energo (se sid 92 och 96). Armaturen erbjuds med LED-
ljuskälla alt. kompaktrör 11 W (med elektroniskt driftdon) 
där modellens prismatiska kupa alltid garanterar god 
ljusåtergivning.  
 
Montage: Hermetic monteras enkelt dikt tak eller på vägg. 
Kabelingångar finns på baksidan och sidorna. Ljuskälla 
ingår i leverans. Armaturen kan levereras med piktogram 
enligt nedan. Se tillbehör.

HERMETIC
Centralmatad armatur för tuffa miljöer

E-nr 73 485 44 73 485 40 

Art kod DE-S3L DE-SPL11 

Ljuskälla LED 3 x 1 W 11 W/2G7 

Brinntid Enl. central Enl. central 

Självtest Nej Nej 

Vikt 0.6 kg 0.6 kg 

87 mm

360 mm
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Bollskydd 73 143 99 Piktogram pil hög
73 485 41

Piktogram pil vä
73 485 42

Piktogram pil ned
73 485 43

Monteringsavstånd lysrör

Monteringshöjd m  Avstånd m

3.0  14

3.0   10

5.0  15

5.0  11

8.0  16

8.0  12

Gälller för korridor med max 3 m bredd.

Monteringsavstånd LED

Monteringshöjd m  Avstånd m

3.0  9.6

3.0  8.5

5.0  11.2

5.0  9.9

8.0  10.7

8.0  9.8

Monteringsavstånd = min 1 lux på golvet.  
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För lastberäkning se sida 217 i vår katalog eller besök www.kamic.se.

För lastberäkning se sida 217 i vår katalog eller besök www.kamic.se.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se www.kamic.se.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se www.kamic.se.


