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Viktiga upplysningar

Introduktion

Det hér ar installationsmanualen for brandlarmscentraler i KFP-A serien,
repeterare och centralapparater for evakuering. L&s dessa anvisningar och évrig
tilhérande dokumentation i sin helhet innan du installerar eller anvdnder den har
produkten.

Firmware-kompatibilitet

Informationen i detta dokument tacker centralapparater med

mjukvaruversion 3.0 eller senare. Detta dokument ska inte anvandas som en
guide for installation, konfiguration eller hantering av centralapparater med en
tidigare version av mjukvaruversion.

For att kontrollera vilken mjukvaruversion din centralapparat har, se
revisionsrapporten i rapportmenyn.

Ansvarsbegransning

Sa langt som gallande lagar tillater, fransager UTCFS sig uttryckligen allt ansvar
for eventuella intakts- eller affarsforluster, anvandarfoériuster, avbrott i
afférsverksamhet, férlust av information, eller andra indirekta, speciella, tillfalliga,
eller efterféljande skador pa alla satt vare sig baserat pa kontrakt, atalbar
handling, oférsiktighet, produktansvar eller annat. Da vissa jurisdiktioner inte
tillater uteslutande eller begrénsning av ansvar for direkt eller indirekt
efterféljande skador ar det mgjligt att ovan ndmnda begréansning inte géller er.
under inga omstandigheter kan UTCFS:s totala ansvar 6verstiga produktens pris.
Ovanstaende begransning galler sa langt som berdrda lagar tillater, oavsett om
UTCFS har upplysts om mdjligheten for dylika skador och oavsett om alla
atgarder misslyckats i dess huvudsakliga syfte.

Utrustningen maste installeras i enlighet med denna bruksanvisning, tillampliga
regler och férordningar samt ansvarig myndighets instruktioner.

Trots att alla forsiktighetsatgarder har vidtagits for att tillse att anvisningarna i
detta dokument ar korrekta, atar sig UTCFS inget ansvar fér eventuella
utelamnade upplysningar eller felaktigheter.

Radgivande meddelanden

Radgivande meddelanden varnar dig om férhallanden eller tillvdgagangssatt som
kan leda till obnskade resultat. De radgivande meddelandena som anvands i det
har dokumentet visas och beskrivs nedan.
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VARNING! Varningsmeddelanden meddelar dig om risker som kan leda till
skada eller livsfara. De talar om for dig vilka atgarder du ska vidta eller undvika
for att férhindra skada eller livsfara.

Varning! OBS-meddelanden meddelar dig om eventuell skada pa utrustningen.
De talar om for dig vilka atgarder du ska vidta eller undvika for att férhindra
skadan.

OBS: OBS-meddelanden meddelar dig om eventuell forlust av tid eller insats. De
beskriver hur du ska undvika férlusten. Notera-meddelanden anvands aven for
att ange viktig information som du bér ta del av.
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Kapitel 1
Inledning

Sammanfattning

Detta kapitel &r en inledning till din centralapparat, huvudkontrollerna och
indikatorerna.
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Kapitel 1: Inledning

Produktutbud

Serien innefattar de brandlarms-, repeterare- och evakueringscentraler som

visas nedan.

Tabell 1: Brandlarm-, repeterare- och evakueringscentraler

Modell Beskrivning

KFP-A-E1(-S) [1] Adresserbar centralapparat for brand- och evakueringslarm, en slinga
KFP-A-E2(-S) Adresserbar centralapparat for brand- och evakueringslarm, tva slingor
KFP-A-ER(-S) Adresserbar repeterare-central foér brand- och evakueringslarm
KFP-A-F1(-S) Adresserbar centralapparat fér brandlarm, en slinga

KFP-A-F1-FB2(-S)

KFP-A-F1-SC(-S)

KFP-A-F1-SCFB(-S)

KFP-A-F2(-S)
KFP-A-F2-PRT
KFP-A-F2-FB2(-S)

KFP-A-F2-FB2-PRT

KFP-A-F2-SC(-S)

KFP-A-F2-SCFB(-S)

KFP-A-FR(-S)
KFP-A-FR-FB2(-S)

KFP-A-FR-SC(-S)

KFP-A-FR-SCFB(-S)

Adresserbar centralapparat fér brandlarm, en slinga, med larméverféring
och brandskyddskontroller

Adresserbar centralapparat fér brandlarm, en slinga, med larmdverféring
och brandskyddskontroller [2]

Adresserbar centralapparat SS 3654 for brandlarm, en slinga, med
larméverféring och brandskyddskontroller [2]

Adresserbar centralapparat fér brandlarm, tva slingor
Adresserbar centralapparat fér brandlarm med intern skrivare, tva slingor

Adresserbar centralapparat fér brandlarm, tva slingor, med
larmdverféring och brandskyddskontroller

Adresserbar centralapparat fér brandlarm, tva slingor, med
larmdverféring, brandskyddskontroller och intern skrivare

Adresserbar centralapparat for brandlarm, tva slingor, med
larm&verféring och brandskyddskontroller [2]

Adresserbar centralapparat SS 3654 f6ér brandlarm, tva slingor, med
larméverféring och brandskyddskontroller [2]

Adresserbar repeatercentral foér brandlarm

Adresserbar repeatercentral f6r brandlarm med larméverféring och
brandskyddskontroller

Adresserbar repeatercentral fér brandlarm med larmdverféring och
brandskyddskontroller [2]

Adresserbar repeterare-central SS 3654 fér brandlarm med
larmdverféring och brandskyddskontroller [2]

[1] (-S) indikerar att stora och sma skapmodeller finns tillgdngliga. Se Kapitel 5 "Tekniska
specifikationer” pa sidan 109 for skapstorlekar.
[2] Inkluderar en sarskild brandnyckel.
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Kapitel 1: Inledning

Repeaterfunktion

Alla centralapparater i ett larmnatverk kan konfigureras fér repeaterfunktion
forutsatt att de har ett natverkskort installerat. Mer information finns i "Firenet-
konfiguration” pa sidan 55.

Kontroll och indikation pa larméverféring och brandskydd

Den information i detta dokument som galler kontroll av och indikation pa
larmdverféring galler endast centralapparater med dessa funktioner.

Produktkompatibilitet

Produkter som ar kompatibla med dessa centralapparater finns i tillverkarens
kompatibilitetslista. Endast produkterna som anges i kompatibilitetslistan ar
garanterat kompatibla med dessa centralapparater. Kontakta din lokala
leverantor for ytterligare information.
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Kapitel 1: Inledning

Produktoversikt

Detta kapitel &r en introduktion till din centralapparats grénssnitt, driftkontroller
och indikeringar.

Se "Frontcentralens kontroller och indikeringar” pa sidan 6 fér en detaljerad
Oversikt dver frontcentralens kontroller och indikeringar.

Anvandargranssnittet

Bild 1: Anvandargranssnitt for brandpanel (med kontroll 6ver larmoéverféring och brandskydd)
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1. Drift-LED 13. LED for systemfel
2. LED for allmant test 14. Knapp och LED fér aterstallning
3. LED fér allman bortkoppling 15. Knapp och LED fér Summer tyst
4. LED for allmant fel 16. Knapp och LED fér larmdon pa/av
5. Brand-LED 17. Styrratt och funktionsknappar
6. LCD 18. LED for brandskydd Fel/Bortkopplad/Test
7. Knapp och LED fér larmdonsférdréjning 19. Knapp och LED fér brandskyddsférdréjning
8. LED for Larmdon Fel/Bortkopplad/Test 20. Knapp och LED fér brandskydd
9. Reserverad for framtida bruk Pa/Bekraftad
10. LED f6r strémfoérsoérjningsfel 21 I%EI?B]‘otsrrtlLi;n;?avc?;erTg
1. LED for jordfel 22. Knapp och LED for
12. LED f6r lagt batteri larmoverféringsférdrojning

23. Knapp och LED fér larm&verféring
Pa/Bekraftad
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Bild 2: Anvandargranssnitt for evakueringscentral
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Kapitel 1: Inledning
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Drift-LED 14. Knapp och LED fér Summer tyst
LED for allmant test 15. Knapp och LED for Larmdon Pa/Av
LED fér allman bortkoppling 16. LED for systemfel
LED for allméant fel 17. LED for lagt batteri
Brand-LED 18. LED for jordfel
LCD 19. LED for strdmférsérjningsfel
Knapp och LED fér larmdonsférdrdjning 20. LED fér brandskydd Fel/Bortkopplad/Test
LED fér Larmdon Fel/Bortkopplad/Test 21. Knapp och LED fér brandskyddsférdrdjning
Bekrafta-knapp 22. Knapp och LED fér brandskydd
. Pa/Av-knappen for alla utgangsgrupper Pa/Bekréftad
och LED 23. LED f&r larmdverféring
Programmerbara pa/av-knappar for Fel/Bortkopplad/Test
utgangsgrupper och LED 24. Knapp och LED for
12. Styrratt och funktionsknappar larmoverforingsfordrojning
25. Knapp och LED fér larméverféring

13. Knapp och LED for aterstalining

Pa/Bekraftad

Se "Tilldela en utgangsgrupp till en programmeringsbar knapp” pa sidan 90 fér
mer information om konfigurering av programmerbara knappar.
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Kapitel 1: Inledning

Konfigurationsalternativ

Beroende pa din konfiguration sa kan markningen for vissa granssnittsknappar
andras. Se Tabell 2 nedan.

Tabell 2: Instéllda @ndringar av granssnittsknappar och LED

Figur EN 54 NEN 2575

10 Alla utgangsgrupper pa/av All evakuering pa/av

11 Programmerbara utgangsgrupper Larmdon pa/av for evakueringsomrade [1]
pal/av

15 Larmdon pa/av Larmdon for brand pa/av

[1] Om evakueringscentralen anvéands i lage NEN 2575, sa kan endast utgangsgrupper med
larmdon associeras med programmerbara pa/av-knappar.

Frontcentralens kontroller och indikeringar

Driftfunktionerna som beskrivs i detta avsnitt ar inte tillgéngliga for alla
anvandare. Ytterligare information om anvandning av centralapparaten och om
behdrighetsrestriktioner finns i "JAnvandarnivaer” pa sidan 36.

Vanliga kontroller och indikeringar

Tabellen nedan visar information om de gemensamma kontroller och indikatorer
som finns tillgéngliga fér brand-, repeterare-, och evakueringscentraler.

Tabell 3: Vanliga kontroller och indikeringar

Kontroll/LED LED-farg  Beskrivning

Drift-LED Gron Indikerar att systemet &r stromférsett.

LED for allmént test Gul Indikerar att en eller flera funktioner eller anordningar
testas.

LED for allman Gul Indikerar att en eller flera funktioner eller enheter ar

bortkoppling bortkopplade.

LED for allmént fel Gul Indikerar ett allmant fel. Aven den motsvarande enhets-
eller funktionsfels-LED:en blinkar.

Brand-LED Réd Indikerar ett brandlarm.

En blinkande LED indikerar att ett brandlarm aktiverats
av en detektor. En fast lysande LED indikerar att larmet
aktiverats av en larmknapp.

Knapp och LED fér Réd Avbryter en tidigare konfigurerad fordrojning nér den
larméverféring radknar ner och aktiverar larméverféring.
Pa/Bekraftad

En blinkande LED indikerar att larméverféringen har
aktiverats. En fast lysande LED indikerar att
larm&verféringssignalen har bekraftats av
fijarrovervakningsutrustningen.
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Kapitel 1: Inledning

Kontroll/LED

LED-farg

Beskrivning

Knapp och LED fér
larmd&verféringsférdrdjning

LED fér larméverforing
Fel/Bortkopplad/Test

Knapp och LED fér
brandskydd Pa/Bekraftad

Knapp och LED fér
brandskyddsférdrdjning

LED fo6r brandskydd
Fel/Bortkopplad/Test

Knapp och LED foér
larmdonsférdréjning

LED fér Larmdon
Fel/Bortkopplad/Test

LED for
stromforsérjningsfel
LED for jordfel

LED for lagt batteri

Installationsmanual KFP-A serien

Gul

Gul

Rad

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul
Gul

Inkoppla eller bortkoppla en tidigare konfigurerad
larm&verféringsfordrdjning. Avbryter en férdréjning nér
den réknar ner och aktiverar larméverféring.

En fast lysande LED indikerar att en férdréjning
konfigurerats och aktiverats. En blinkande LED
indikerar att férdrojningen ar aktiv (larmoverféring ar
aktiverad nar den konfigurerade férdréjningen I6per ut
eller nar férdréjningen avbryts).

Indikerar ett larm&verféringsfel, bortkoppling eller test.

En blinkande LED indikerar ett fel. En fast lysande LED
indikerar en bortkoppling eller ett test.

Avbryter en tidigare konfigurerad férdréjning nar den
réknar ner och aktiverar brandskyddet.

En blinkande LED indikerar att brandskyddet har
aktiverats. En fast lysande LED indikerar att
brandskyddssignalen har bekréftats av
fijarrévervakningsutrustningen.

Inkoppla eller bortkoppla en tidigare konfigurerad
brandskyddsférdréjning. Avbryter en férdrdjning nér den
raknar ner och aktiverar brandskyddet.

En fast lysande LED indikerar att en férdréjning
konfigurerats och aktiverats. En blinkande LED
indikerar att fordrojningen ar aktiv (brandskyddet ar
aktiverat ndr den konfigurerade férdréjningen 16per ut
eller nar férdréjningen avbryts).

Indikerar ett brandskyddsfel, bortkoppling eller test.

En blinkande LED indikerar ett fel. En fast lysande LED
indikerar en bortkoppling eller ett test.

Inkoppla eller bortkoppla en tidigare konfigurerad
larmdonsférdréjning. Avbryter en fordréjning nar den
raknar ner och aktiverar larmdonen.

En fast lysande LED indikerar att en
larmdonsférdréjning konfigurerats och aktiverats. En
blinkande LED indikerar att férdrojningen ar aktiv
(larmdonen aktiveras nar den konfigurerade
férdréjningen 16per ut eller nar férdrojningen avbryts).

Indikerar larmdonsfel, bortkoppling eller test.

En blinkande LED indikerar ett fel. En fast lysande LED
indikerar en bortkoppling eller ett test.

Indikerar strémférsoérjningsfel.

En blinkande LED indikerar ett batterifel. En fast
lysande LED indikerar fel i ndtspdnningen eller en
sakring.

Indikerar jordfel.

Indikerar att centralapparaten kors pa batteri och att
den aterstaende laddningen kan vara otillracklig for att
garantera fortsatt drift.



Kapitel 1: Inledning

Kontroll/LED LED-farg Beskrivning

LED fé6r systemfel Gul Indikerar systemfel pa centralapparaten.

Knapp och LED for R&d LED:en indikerar vad som hander nar knappen trycks
Larmdon Pa/Av ned.

Om LED:n ar tand (blinkande eller fast) stangs
larmdonen av om knappen trycks ned.

Om LED:n ar slackt, aktiveras larmdonen om knappen
trycks ned (om centralapparatens status och driftlage
tillater manuell aktivering av larmdonen).

LED:n indikerar &ven larmdonens status:

« Fast sken indikerar att larmdonen &r aktiverade
(eller aktiveras inom kort).

+ Blinkandet indikerar att fordrdjningen ar aktiv
(larmdonen aktiveras nar den konfigurerade
férdréjningen 16per ut eller nar férdrdjningen
avbryts).

+ Slackta LED indikerar att larmdonen &r avstédngda
(eller stdngs av inom kort).

For att férhindra att larmdon stangs av direkt nar ett
larm rapporteras foérsta gangen kan knappen Larmdon
Start/Stopp blockeras tillfalligt nar en konfigurerad
larmdonsférdréjning ar aktiv. Mer information finns i
"Bortkopplingstid fér larmdon” pa sidan 99.

Beroende pa installationens storlek, kan genomférandet
av kommandon for att starta eller stdnga av larmdon ta
nagra sekunder att transporteras genom systemet. Det
ar bland annat darfér LED:n kan forbli stadigt lysande
fast larmdonen inledningsvis ar ljudldsa.

Summer tyst-knapp Gul Tystar centralapparatens summer.

och LED Fast lysande LED indikerar att summern har tystats.
Aterstéliningsknapp Gul Aterstéller centralapparaten och rensar alla aktuella
och LED systemhandelser.

En fast lysande LED indikerar att centralapparaten kan
nollstallas pa den aktuella anvandarnivan.
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Kapitel 1: Inledning

Evakueringspanelens kontroller och indikeringar

Tabellen nedan inkluderar information om ytterligare kontroller och indikationer
for evakueringscentraler.

OBS: Om evakueringscentralen anvands i lage NEN 2575, sa kan endast
utgangsgrupper med larmdon kopplas till programmerbara pa/av-knappar.

Tabell 4: Evakueringspanelens kontroller och indikeringar

Kontroll/LED LED-farg Beskrivning

Bekrafta-knapp Bekraftar pa eller av for de utgangsgrupper som ar
kopplade till en programmerbar knapp (nar den trycks
ned samtidigt som den sammanhd&rande
programmerbara knappen).

Bekraftar pa eller av for alla utgadngsgrupper som &r
kopplade till alla programmerbara knappar (nér de
trycks ned samtidigt som alla utgangsgruppers pa/av-

knapp).
Alla utgangsgruppers Rod Startar eller stoppar alla utgangsgrupper som ar
pa/av-knapp och LED kopplade till programmerbara knappar (nar den trycks

ned samtidigt som bekréfta-knappen).

En fast lysande réd LED indikerar att alla
utgangsgrupper som ar kopplade till knapparna &r
aktiva. En blinkande réd LED indikerar att en
fordrojning ar aktiv (de utgangsgrupperna aktiveras nar
den konfigurerade férdréjningen I6per ut eller nar
férdrojningen avbryts).

Programmerbara R6d/Gul Slar pa eller av den utgangsgruppen som &r kopplad till
pa/av-knappar och LED den programmerbara knappen (nér den trycks ned
samtidigt som bekréafta-knappen).

En fast lysande r6d LED indikerar att den
utgangsgruppen kopplad till knappen ar aktiv. En
blinkande réd LED indikerar att en férdréjning &r aktiv
(den utgangsgruppen aktiveras nar den konfigurerade
férdréjningen 16per ut eller nar férdrdjningen avbryts).

En blinkande gul LED indikerar ett fel. En fast lysande
gul LED indikerar en bortkoppling eller ett test.

Indikeringar fér utgangsgrupps-LED

Centralapparaten kan konfigureras for flera utgangsgrupper fér larmdon,
larméverféring eller brandskydd. Vissa gruppen kan ha samma indikatorer. N&r
sadana grupper har samma status, indikeras den statusen. Om det féreligger
statuskonflikt, visas statusen med hogst prioritet.

OBS: For evakueringscentraler anvander indikeringar fér utgangsgrupper som ar
kopplade till programmerbara knappar motsvarande programmerbara
LED-knappar.

Installationsmanual KFP-A serien 9



Kapitel 1: Inledning

Detta illustreras av féljae exendmpel.

Det finns tre utgangsgrupper fér larmdon, den forsta i felstatus, den andra i
férdréjningsstatus och den tredje i aktiverad status. Larmdonsindikeringarna visar
felstatusen for forsta gruppen, férdréjningsstatusen fér andra gruppen och
aktiveringsstatusen fér den tredje gruppen.

Det finns tva utgangsgrupper for larméverfoéring, den forsta ar i aktiveringsstatus
och den andra &r i verifieringsstatus. Larméverféringsindikeringen visar
verifieringsstatusen men inte aktiveringsstatusen (verifieringsstatusen har prioritet).

Mer information om utgangsgrupper finns i "Utgangsgrupper” pa sidan 86.
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Kapitel 1: Inledning

LCD-kontroller och -indikeringar

Bild 3: LCD-kontroller och -indikeringar
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PANEL 01 | ®
FIRE DETECTION INSTALLATION

Indikering fér dag- och nattlédge

Datum och tid for systemet

Centralapparatens néatverksstatus (separat, i natverk, repeater)

Héandelserdknare fér aktuella larm, fel och stérningar

Visningsomrade fér meddelande

Skarmknappar (menyalternativ lankade till funktionsknapparna F1, F2, F3 och F4)
Styrratt

Funktionsknappar F1, F2, F3 och F4

ID for lokal centralapparat (i ett larmnatverk)
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Kapitel 1: Inledning

Ikoner som syns pa LCD

De ikoner som visas pa LCD-skarmen visas nedan.

Tabell 5: LCD-ikoner och beskrivningar

lkon

Beskrivning

b
- -
N

F

"
AN

)

Daglage (natverk)

Daglage (centralapparat)

Nattlage (natverk)

Nattlage (centralapparat)

Brandlarm

Fel

Storning

Fristaende

| natverk

Repeatere

Detektorlarm [1]

Larm fran larmknapp [1]

Larm fran larmknapp
(sprinkler) [1]

Larm fran larmknapp
("hausalarm”) [1]

Ikonen indikerar att det priméara laget for
centralapparater i larmnatverket ar instéllt pa daglage.

Ikonen indikerar att I&get for den lokala
centralapparaten ar dagldge. Andra centralapparater i
larmnéatverket kan ha olika lagen installda.

Ikonen indikerar att det priméara laget for
centralapparater i larmnatverket ar instéllt pa nattlage.

Ikonen indikerar att I&get for den lokala
centralapparaten ar nattldge. Andra centralapparater i
larmnétverket kan ha olika lagen installda.

Numret bredvid denna ikon indikerar antalet sektioner
med ett aktivt brandlarm. Larminformation fér de férsta
och sista sektionerna som rapporterat ett larm visas i
meddelandeomradet pa LCD:n.

Numret bredvid denna ikon indikerar antalet aktiva fel.
Ytterligare information kan fas genom att man trycker
pa F1 (Visa handelser).

Numret bredvid denna ikon indikerar antalet aktiva
systemstorningar. Ytterligare information kan fas
genom att man trycker pa F1 (Visa handelser).

Denna ikon indikerar att centralapparaten inte ar
ansluten till larmnatverket.

Denna ikon indikerar att centralapparaten &r ansluten
till larmnéatverket.

Denna ikon indikerar att centralapparaten ar
konfigurerad for att fungera som en repeater och ar
ansluten till larmnéatverket.

Den hér ikonen indikerar ett detektorlarm.

Den hér ikonen indikerar ett larm fran larmknapp.

Den héar ikonen indikerar ett larm fran larmknapp
(sprinkler).

Den har ikonen indikerar ett larm fran larmknapp
("hausalarm”). Det har &r ett lokalt larm utan aktivering
av larmoverféring.

[1] Dessa ikoner visas i meddelandeomradet ihop med meddelandedetaljerna.

12
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Indikation av fjarrhandelser och lokala handelser pa LCD-skdrmen

ID foér den lokala centralapparaten visas alltid pa LCD-skarmen (se Bild 3 pa
sida 11).

Om din centralapparat ar en del av ett larmnatverk, innehaller
handelsemeddelandet ID fér den central som rapporterade handelsen, enligt
féljande:

*  Om central-ID stammer med lokalt ID, relateras hdndelsen till den lokala
centralapparaten

* Om centralens ID inte stammer med lokalt ID, rapporteras handelsen av den
fijarrcentralapparaten som har det central-ID som indikerats

Repeatercentraler installeras endast i larmnéatverk och har ett natverkskort
installerat som standard. Centralapparater for brandlarm maste ha ett
natverkskort installerat for att anslutas till ett larmnatverk.

Akustiska indikeringar

Centralapparatens summer fungerar som en akustisk indikator fér att markera
systemhandelser.

Tabell 6: Centralapparat akustiska indikeringar

Indikering Beskrivning

Summern ljuder oavbrutet Indikerar ett brandlarm eller ett systemfel
Summern ljuder upprepade ganger (lang ton) [1]  Indikerar alla andra fel

Summern ljuder upprepade ganger (kort ton) [1]  Indikerar en stérning

[1] En lang ton &r 50 % PA och 50 % AV. En kort ton &r 25 % PA och 75 % AV.

Stoérning

En sammanfattning av systemhandelser som loggas som stérningar visas nedan.

Tabell 7: Systemhandelser som loggas som stérningar

Stérningstyp Beskrivning

Varning En enhet &r i larm men systemet vantar pa att en ytterligare
larmhandelse ska bekréfta sektionslarmet

Konfigurationsenhet ansluten En centralapparats konfigurationssession initieras via en
extern enhet (PC, laptop etc.)

Datum och tid inte installt Systemet startade men datum och tid stalldes inte in

Bortkopplingar En centralapparatfunktion eller enhet &r bortkopplad

Handelselogg full Centralapparatens héndelselogg &r full

Brandslackningsstatus [1] Brandslackning &r blockerad, inaktiverad eller har ett fel

Brandslackning I/O-enhet [1] En brandslackningsenhet med 1/O &r aktiv, testas,

inaktiveras eller har ett fel

Installationsmanual KFP-A serien 13
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Stoérningstyp

Beskrivning

Aktivering av ingang
Slingenhet ej konfigurerad

Maxantalet konventionella
sektioner har dverskridits i ett
natverk

Maxantalet slingor har dverskridits i
ett natverk

Ny nod i larmnéatverket
Aktivering av utgangsgrupp
Foérlarm

Larmdons-, larméverforings- och
brandskyddsférdrojningar

Tester

En ingang &r aktiverad (beroende pa konfiguration)
En strémslingeenhet som inte &r konfigurerad har upptackts

Antalet konventionella sektioner i ett larmnéatverk
Overskrider det maximalt tillatna (64)

Antalet slingor i ett larmnéatverk éverskrider det maximalt
tillatna (32)

En centralapparat har lagts till i larmnétverket
En utgangsgrupp &r aktiverad
En enhet (och motsvarande sektion) ar i férlarm

Larmdons-, larméverférings- och brandskyddsférdréjning ar
inkopplad eller bortkopplad

En centralapparatfunktion eller enhet testas

[1] De har stérningstyperna géller endast om en brandslackningspanel ar inkluderad i

larmnatverket.

Utover ovanstaende laggs aven foljande systemstatus till i hdndelseloggen (men
inkluderas inte i centralapparatens aktuella handelserapport).

Tabell 8: Andra systemstatushédndelser som lagts till handelseloggen

Hand.

Beskrivning

Atgérder

Avaktivera stérningar

Allmanna systemhandelser

Fel i strdmférsérjning eliminerade
Regelaktivering

Anvandarsessioner

En utgangsgrupp inkopplas eller bortkopplas, eller ett
programmerbart systemkommando exekveras (via
Konfigurationsverktyg)

En systemstérning avaktiveras

Centralapparaten aterstélls, centralen tystas, nytt datum
och ny tid stélls in och systemet initieras etc.

Ett tidigare loggat stromforsérjningsfel har 16sts
En regel aktiveras [1]

Uppgifter om datum och tid fér 6ppning och stangning av
anvandarsessioner

[1] En regel bestar av ett eller flera lagen (kombinerade med booliska operatorer) som ar
konfigurerade for att starta specifika systematgéarder efter en specifik bekraftelsetid. Regler
skapas med hjélp av Konfigurationsverktyget.

14
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Sammanfattning

Detta kapitel ger detaljerad information om installation och anslutningar for din
centralapparat.

Varning! Den har produkten far bara installeras och underhallas av kvalificerad
personal i enlighet med standarden CEN/TS 54-14 (eller motsvarande nationell
standard) samt 6vriga tillampliga féreskrifter.

Innehall

Elektrisk sékerhet 16
Utformning av skap och PCB 17
Installation av skap 19
Placering av centralapparaten 19
Vaggmontera skapet 19
Tillsétta menyinsatserna 20
Ansluta anvandargranssnittets kabel 21
Ansluta den interna skrivaren och fylla pa papper 22
Anslutningar 24
Rekommenderat kablage 24
Oversikt 6ver brandsystemets anslutningar 25
Anslutningsslingor 26
Ansluta slingenheter 28
Ansluta ingangar 28
Ansluta utgangar 29
Ansluta natspanning 31
Ansluta batterierna 32
Ansluta expansionskort 32
Ansluta ett larmnétverk 32
Ansluta en extern skrivare eller ASCllI-terminal 34
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Elektrisk siakerhet

VARNING! Risk for elektrisk stét. Undvik personskada eller dédsfall pa grund av
elektrisk stét genom att koppla bort samtliga stromkaéllor och Iat lagrad energi
laddas ur foére installation eller borttagning av utrustning.

Varning! Risk fér skador pa utrustningen. Denna produkt &r kanslig for
elektrostatisk urladdning (ESD:Electrostatic Discharge). Fér att undvika skador
bér du félja godkdnda ESD-anvandaratgéarder.
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Utformning av skap och PCB

Bild 4: Utformningen av stort skap och PCB (centralapparat med tva slingor)
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Bild 5: Utformning av litet skap och PCB (centralapparat med tva slingor)
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Installation av skap

Placering av centralapparaten

Se till att installationsplatsen fér centralapparaten &r fri fran byggnadsdamm och
skrap samt skyddad mot extrema temperaturvaxlingar och fukt. Se Kapitel 5
"Tekniska specifikationer” pa sidan 109 for ytterligare information och
specifikationer for drifttemperatur och relativ luftfuktighet.

Kontrollera &ven att det finns gott om vagg- och golvutrymme sa att installation
och underhall av centralapparaten kan utféras obehindrat.

Skapet bér monteras sa att anvandargrénssnittet befinner sig i 6gonhéjd.

OBS: Den hér produkten har certifierats fér EN 54-2 med den vanliga
vaggmonteringsmetoden som beskrivs nedan. Om andra monteringsalternativ
anvands ska du se till att panelen installeras i ett omrade utan alltfér mycket
vibrationer eller slag.

Vaggmontera skapet

Fast skapet pa vaggen med fem M4 x 30 skruvar och fem & 6 mm vaggpluggar,
sasom visas i Bild 7 nedan.

Bild 7: Skruvhalens placering
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Vaggmontera skapet:
1. Hall skapet mot vaggen i den 6nskade installationshéjden.

2. Se till att skapet sitter jamnt med hjalp av det inbyggda vattenpasset och
markera borrpunkterna pa vaggen.

Borra alla hal och satt i 6 mm vaggplugg i vardera hal.
Satt i en skruv (1) och hang skapet pa skruven.

Satt skruvarna (2) pa plats och dra at.

Satt skruvarna (3) pa plats och dra at.

Dra at skruv (1).

N o o &~ w

Tillsatta menyinsatserna

Tillsétt centralapparatens granssnittsmenyer enligt nedan.

Bild 8: Tillsdtta menyinsatserna
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Kapitel 2: Installation

Varje insats &r numrerad 1, 2, 3 och 4 och sétts in pa den plats som anges (med
den tryckta ytan riktad mot centralapparatens framsida).

Kom ihag att bifoga beskrivningar i evakueringscentralen for alla utgangsgrupper
grupper som har tilldelats de programmerbara knapparna fér insats 3.

OBS: Olika versioner av insats 3 finns fér brand- och evakueringscentraler och
var och en ar markt med den tillh6rande centralapparatens produktkod. Férsékra
dig om att du anvander den ratta insatsversionen for din produkt.

Ansluta anvandargranssnittets kabel

Anslut anvandargranssnittets kabel enligt nedan.

Bild 9: Ansluta anvdndargrénssnittets kabel
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Ansluta den interna skrivaren och fylla pa papper

Det har avsnittet beskriver hur du ansluter den interna skrivaren och fyller pa
skrivaren med papper. Se "Skrivarkonfiguration” pa sidan 68 for alternativa
skrivarkonfigurationer.

Den interna skrivaren ar endast tillganglig fér vissa modeller.

Ansluta den interna skrivaren

Anslut den interna skrivaren enligt nedan.

Bild 10: Ansluta den interna skrivaren
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Fylla pa papper
Fyll pa papper till den interna skrivaren enligt nedan.

Bild 11: Fylla pa papper till den interna skrivaren
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Anslutningar

Rekommenderat kablage

Rekommenderade kablar fér optimal systemprestanda visas i tabellen nedan.

Tabell 9: Rekommenderat kablage

Kabel Kabelkrav Maximal kabellangd

Natkabel 3% 1,5mm? -

Slingkabel Partvinnad (max 52 Q och 500 nF) [1] 2 km med KAL21-kabel [2]
0,13 to 3,31 mm?2 (12 till 26 AWG)

Larmnéatverkskabel Partvinnad, CAT5 1,2 km
0,13 till 3,31 mm? (12 till 26 AWG)

Ethernetkabel Oskarmad CAT5 30 m [3]

USB-kabel USB-standardkabel med A-B-plintar 10m

Extern skrivarkabel Tillbehérskabel 2010-2-232-KIT [4] 3m

[1] 26 Q per ledare.

[2] Maximal kabellangd beror pa typ av kabel som anvénds och belastningen i slingan.

[3] Anslut centralapparaten till en Ethernethub installerad inom 30 m om stérre avstand kréavs.
[4] Den har satsen innehaller en 3 m kabel och isoleringskortet 2010-2-232-IB som kravs for
externa anslutningar av RS-232-enheter.

Andra typer av kabel kan anvandas beroende pa platsspecifika
elektromagnetiska (EMI) stérningar och installationstest.

Bruk av skdarmad slingkabel

Vid de flesta installationer ar en skarmad slingkabel inte ett krav och det har
bekréaftats att systemet kan fungera under vanliga omsténdigheter med en
oskarmad partvinnad kabel.

Skarmade kablar erbjuder dock mer flexibilitet vid I6sningar av plats-specifika
EMI-problem och kan anvandas om féljande riktlinjer efterféljs:

* Anvand en multimeter for att kontrollera att skyddet ar helt jordisolerat,
slingans positiva, och slingans negativa anslutningar innan du ansluter
skarmen till en punkt under installationen. Samma isolering maste anvédndas
for annat kablage pa plats och slingkablage bér undvika k&dnda EMI-kallor pa
plats.

» Anvand jordningsstiften i centralapparatsskapet (om du behdéver reducera
storningar. Se Figur 4 pa sidan 17 eller Figur 5 pa sidan 18 for
jordningsstiftens placering.

PCB-terminalens jordningsanslutningar férbattrar endast ljudimmunitet under
mycket bestdmda forhallanden. | vissa fall ar det basta skyddet mot EMI att
lata jordningen vara helt isolerad.
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For att avgéra om det finns ljudimmunitet ska du kontrollera
kommunikationsfelsintervallet och stabiliteten hos de analoga vardena f6r
installerade enheter.

Siakra kablarna

Anvand 20 mm kabeltatningsringar for garanterat rena och sdkra anslutningar.
Alla kablar bér matas genom kabelgenomféringarna i skaphdljet for att férhindra
att de ror sig.

Oversikt 6ver brandsystemets anslutningar

Bild 12: Oversikt 6ver brandlarmsystemets typiska anslutningar med en enkel klass A-slinga
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For egenskaper for ingangsaktivering se "Ansluta ingangar” pa sidan 28.
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Bild 13: Oversikt dver EN 54-13 brandlarmsystemets anslutningar med en enkel klass A-slinga
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1. 2010-FS-EOL avslutningsenhet

2. Felindikerande utrustning

Anslutningsslingor

Riktlinjer fér slingor

Folj dessa riktlinjer for basta resultat vid anslutning av slingor:

* Installera minst en isolator per slinga (vi rekommenderar en fér var 32:a enhet).
» Hall slingkablarna borta fran hégspanningskablar (eller andra stérningskallor).

» Konfigurationer med stjarnkopplingar, avgreningar och T-férgreningar
rekommenderas inte.

» Installera enheter med hog strémforbrukning sa néra centralapparaten som
mgjligt.

» Se till att slingkabeln dverensstdmmer med kabelspecifikationerna som
beskrivs i "ZRekommenderat kablage” pa sidan 24.
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» Om skdrmad slingkabel anvands, se da till att avskdrmningen &r kontinuerlig
(ansluten genom varje slingenhet). For att férhindra jordslingor orsakade av
elektromagnetiska stérningar, bér endast en kabelavskarmning vara ansluten
till jord, enligt Bild 12 pa sidan 25.

Slinganslutning klass A

Anslut klass A-slingor enligt Bild 12 pa sidan 25. Klass A-slingor évervakas for
O6ppen krets och kortslutningar. Terminera oanvénda klass A-slingor A (+) till
B (+) och A (-) till B (-).

Slinganslutning klass B

Varning! Klass B-slingor uppfyller inte kraven enligt EN 54-13. Installera aldrig
fler an 32 enheter pa en klass B-slinga.

Anslut klass A-slingor enligt Bild 14 nedan. Anslutning kan géras till antingen
A-plintarna (som visas) eller till B-plintarna, men inte till bada. Klass B-slingor
Overvakas for kortslutning.

Bild 14: Slinganslutning klass B
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Ansluta slingenheter

Varje slinga har stdd for upp till 250 enheter, enligt nedan.

Tabell 10: Max antal slingenheter

Enhet Maximum per slinga Adressintervall
Detektorer 125 1till 125
I/O-moduler, larmknappar 125 128 till 252

Se ditt enhetsinstallationsblad f6r detaljerad information om installation av
slingenhet.

Ansluta ingangar

Ingangsfunktioner

Varje centralapparat har tva 6vervakade ingangar markta INPUT1 och INPUT2.
For konfiguration av ingangar, se "Faltkonfiguration” pa sidan 73.

Ansluta ingangar

Anslut styrningarna till INPUT1 och INPUT2, som visas i Bild 12 pa sidan 25.
Installera ett motstand pa 15 kQ fér ingangsévervakning (6ppen krets och
kortslutning).

Om en ingang inte anvands, maste slutmotstandet pa 15 kQ installeras dver de
oanvanda anslutningarna for att undvika ett fel med 6ppen krets pa ingangen.

Karaktaristik for aktivering av ingang

Karaktaristik for ingangsaktivering visas i tabellen nedan.

Tabell 11: Karaktéristik for aktivering av ingang

Stat. Aktiveringsviérde
Aktiverad 60,2 Q < aktivt varde < 8 kQ
Normalt 10 kQ < véarde < 20,2 kQ
Kortslutning <60,2Q

Hog impedansfel 8 kQ < véarde < 10 kQ
Oppen krets > 20,2 kQ
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Ansluta utgangar

Centralapparatens utgangar visas i tabellen nedan.

Tabell 12: Centralapparatens utgangar

Utgang Beskrivning Overvakning
24V AUX Anvands for att ge strom till hjalputrustning. Kortslutning,
Utgangen kan konfigureras for att vara spanningsniva

aterstallningsbar och stangas ner nar det inte finns
nagon huvudstrém.

OUT1, OUT2, etc. Konfigurerbara utgangar (standardkonfigurationen Kortslutning, 6ppen
ar larmdonsutgang). Antalet konfigurerbara krets
utgangar beror pa centralapparatmodellen (se
kapitel nedan).

OBS: De har utgangarna uppfyller kraven enligt
EN 54-13 nér de konfigureras som klass A-

utgangar.
FIRE OUT Denna larmutgang &r aktiverad nar Kortslutning, dppen
SUPERVIS [1] centralapparaten ar i larmlage. krets

OBS: Den héar utgangen uppfyller inte kraven
enligt EN 54-13.

FIRE OUT RELAY Denna relautgang &r aktiverad (en kort krets Inte 6évervakad
mellan reldets vanliga (C) och vanligen éppna
(NO) anslutningar) nar ett larm finns.

FAULT OUT Denna felutgang ar aktiverad nar centralapparaten Kortslutning, 6ppen
SUPERVIS [1] inte rapporterar nagot fel. krets

OBS: Den har utgangen uppfyller kraven enligt
EN 54-13 da en 2010-FS-EOL slutenhet
installeras.

FAULT OUT RELAY Felreldutgangen &r aktiverad (en kort krets mellan  Inte 6vervakad
reldets vanliga (C) och vanligen éppna (NO)
anslutningar) nar inget fel finns.

[1] For aktiveringsspénning se Kapitel 5 "Tekniska specifikationer” pa sidan 109.

Utgangsterminering

Alla utgangar (utom 24 V AUX-utgangen) maste termineras. Termineringskraven
visas i tabellen nedan.

Tabell 13: Termineringskrav

Utgangsklass Utgangsterminering
Klass B (fér vanliga installationer) 15 kQ
Klass A (fér EN 54-13 installationer) 4,7 kQ [1]

[1] Installerad parallellt med en av utgangsplintarna. Se Bild 13 pa sidan 26.
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Om en utgang inte anvdnds, maste slutmotstandet pa 15 kQ installeras éver de
oanvéanda anslutningarna for att undvika ett fel med 6ppen krets pa utgangen.
Oanvanda utgangar maste konfigureras som klass B.

Slutmotstand fér utgangar ar bifogade i tillbehérssatsen som medféljer
centralapparaten.

OBS: Utgangsterminering skiljer sig fran vanliga och EN 54-13 installationstyper.
Kontrollera att du installerar korrekt terminering for din installation.
Utgangspolaritet

Alla utgangar ar polaritetskénsliga. Kontrollera polariteten eller installera en diod
1N4007 eller motsvarande for att férhindra utgangsfel.

Ansluta extra utrustning

Anslut extra utrustning till 24 AUX, sasom visas i Bild 12 pa sidan 25.

Konfigurerbara utgangar

Antalet konfigurerbara utgangar beror pa centralapparatmodellen och
konfigurationen av utgangsklass, enligt nedan.

Tabell 14: Konfigurerbara utgangar fér centraler [1]

Centralapparat Konfigurerbara utgangar Konfigurerbara utgangar
(klass B) (klass A)

Centralapparat med en slinga 2 (OUT1 och OUT?2) 1 (OUT1/0UT2)

Centralapparat med tva slingor 4 (OUT1 till OUT4) 2 (OUT1/0UT2 och OUT3/0UT4)

Centralapparat med tva slingor 8 (OUT1 till OUT8) 4 (OUT1/0UT2, OUT3/0UT4,

med slingexpansionskort OUT5/0OUT6 och OUT7/0UT8)

[1] Repeterare-centraler har inga konfigurerbara utgangar.

Konfigurerbara alternativ for varje utgang ar:
+ Larmdonsutgang (standardinstélining)

» Larmdverféringsutgang

* Brandskyddsutgang

* Programalternativ

* Brandutgang

* Felutgang

For konfiguration av utgangar se "Faltkonfiguration” pa sidan 73.

Ansluta konfigurerbara utgangar

Anslut konfigurerbara utgangar klass B enligt Bild 12 pa sidan 25. Anslut
konfigurerbara utgangar klass A enligt Bild 13 pa sidan 26.

Vid anslutning av larmdon eller blixtljus anvénds bara de som ingar pa
kompatibilitetsbladet som tillhandahalls med din centralapparat.
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Ansluta larm- och felutgangar

Anslut utgangarna FIRE OUT SUPERVIS och FAULT OUT SUPERVIS, enligt
Bild 12 pa sidan 25. Ett slutmotstand pa 15 kQ kravs.

Ansluta natspanning
Varning! Anslut natspanningen innan du ansluter batterierna.

Centralapparaten kan anvandas med 110 V AC 50/60 Hz eller 240 V AC 50/60
Hz (+10 %/-15 %).

Natanslutningen maste vara direkt fran en separat sdkring i byggnadens
gruppcentral. Kretsen ska vara tydligt utmarkt, ha en bipolar bortkopplingsenhet
och endast anvéndas for branddetektionsutrustning.

Mata alla huvudkablar genom l&dmpliga kabelledningsuttag och anslut dem till
sakringsplinten sasom visas i Bild 15 nedan.

Hall natkablarna atskilda fran ovrigt kablage for att undvika eventuella stérningar.
For att férhindra forflyttning, anvand de tillhandahallna kabelfastena for att fasta
huvudkablarna pa skapet pa vardera sida om sakringsplinten.

Varning! Om centralapparaten har ett natverkskort installerat maste stromkabeln
dras in i skapet underifran for korrekt drift.

Bild 15: Ansluta natspanning
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For sakringsspecifikationer, se Kapitel 5 "Tekniska specifikationer” pa sidan 109.

Vilja drift vid 115 eller 230 V AC

Varning! Felaktig spanninginstélining kan skada strémférsérjningen. Koppla
alltid ur centralapparaten fran natspanningen innan du &ndrar stréminstallningar.

Standardstréminstéliningen ar 230 V AC. Fér 115 V AC-drift, anvand en liten
skruvmejsel for att stélla om spanningsvéaxlaren som ar placerad vid sidan av
strémforsdrjiningsenheten, sasom visas i Bild 16 pa sidan 32.
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Bild 16: Vilja drift vid 115 eller 230 V AC

230V
115V

Ansluta batterierna

Centralapparaten kraver tva 12 V, uppladdningsbara férslutna blysyrabatterier pa
7,2, 12 eller 18 Ah (se "Batteriunderhall” pa sida 107).

Batterierna sitter inuti centralapparatskapet och maste installeras i serie.
Batteriernas polaritet maste observeras.

Anslut batterierna till BAT-plinten pa centralapparatens PCB. Ingen annan
utrustning far kopplas till BAT-plinten.

OBS: Om centralapparaten indikerar ett strémforsérjningsfel maste batterierna
eventuellt bytas ut.

Ansluta expansionskort

Varning! Koppla alltid ur centralapparaten fran natspanningen innan du
installerar ett expansionskort.

Se installationsanvisningar i ditt installationsblad for expansionskort.

Ansluta ett larmnatverk

OBS: Se installationsanvisningarna och anslutningsinformation i ditt
installationsblad fér natverkskortet.

Varje natverkskort har tva portar. Var port ansluts (punkt till punkt) till
motsvarande portar pa natverkskortet i en annan centralapparat.

Bild 17: Anslutningar for nitverkskort
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Tva alternativ for kabeldragning ar maéjliga:
* Ringkonfiguration

* Buskonfiguration

Ringkonfiguration

Ringnatverkskonfiguration rekommenderas, da den ger redundans i
kommunikationen.

For ringkonfiguration (Klass A) anvands bada portarna foér att ansluta alla
natverkskort eller centralapparater sa att de bildar en ring, enligt nedan.

Bild 18: Konfiguration av larmnétverksring

Buskonfiguration

Varning! Anvand bussnétverkskonfigurationen endast i fall da
detektionssektionerna och obligatoriska EN 54-2 utgangsfunktioner (larmdons-
och larméverforingsutgangar) inte ar fijarr mellan centralerna.

Bussnéatverkskonfiguration rekommenderas inte. Den ger ingen redundans i
kommunikationen och skapar ett larmnéatverk som ar mycket mer kansligt for fel.

Fo6r buskonfiguration (Klass B) ansluts centralapparaterna enligt nedan.

Bild 19: Konfiguration av larmnéatverksbus
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Ansluta en extern skrivare eller ASCIll-terminal

For att skriva ut centralapparathandelser i realtid ansluts en extern EPSON
LX300-skrivare eller ASClII-terminal till COMO eller COM1.

OBS: Det har alternativet krdver 2010-2-232-KIT (ingar ej). Satsen innehaller en
3 m kabel och isoleringskortet 2010-2-232-1B som kravs for extern anslutning av
RS-232-enheter.

Seriella portanslutningar fér vardera utgangstyp visas nedan.

Tabell 15: Seriell port-anslutningar

Seriell port Utgangsenhet
COMO EPSON LX300 skrivare
COM1 ASClI-terminal

Se Bild 4 pa sidan 17 for COM seriell port- och RS-232 granssnittskortkontakternas
placeringar.

Se "Skrivarkonfiguration” pa sida 68 for konfigurationsalternativ.
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Introduktion

Anvandarnivaer

Atkomsten till vissa funktioner i den har produkten &r begransade av
anvandarnivan som tilldelats ett anvandarkonto.

Allman

Den allménna nivan ar standardanvandarnivan.

Denna niva tillater grundldggande driftsuppgifter, som att svara pa ett brandlarm
eller felvarning pa centralapparaten. Inget I6senord kravs.

Driftsuppgifter for denna anvéndarniva beskrivs i produktens anvdndarmanual.

Operator

Operatorsnivan tillater ytterligare driftsuppgifter och &r reserverad for
auktoriserade anvandare som har utbildning fér drift av centralapparaten.
Standardldésenordet fér standardoperator ar 2222. Driftsuppgifter fér denna
anvandarniva beskrivs i produktens anvandarmanual.

Underhall

Underhallsnivan tillater rutinunderhallsuppgifter och ar reserverad fér
auktoriserade anvandare som har utbildning for drift och underhall av
centralapparaten och brandsystemet. Standardlésenordet fér anvandarnivan foér
standardunderhall ar 3333.

Install.

Installatérsnivan tillater fullstandig systemkonfiguration och ar reserverad for
auktoriserade anvandare som installerar och konfigurerar centralapparaten och
brandsystemet. Standardlésenordet fér standardinstallatéren ar 4444.

Begriansade anvandarnivaer
Begransade anvandarnivaer ar I6senordsskyddade. Du uppmanas att ange

anvandarnamnet och l6senordet som tilldelats dig.

Centralapparaten avslutar automatiskt fran en begransad anvandarniva och
overgar till den allmdnna anvandarnivan efter nagra minuter om ingen knapp
trycks. Den automatiska timeoutperioden beror pa den aktiva anvandarnivan,
enligt nedan.
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Tabell 16: Timeout fér anvandarniva

Anvindarniva Automatisk timeoutperiod
Operatér 2 minuter

Underhall 10 minuter

Install. 10 minuter

Sa har anges en losenordsskyddad behoérighetsniva:

1. Tryck pa F4 (Huvudmeny). Prompten fér anvdndarnamn och I6senord visas
pa LCD:n.

2. Valj ditt anvandarnamn och ange I6senordet genom att vrida styrratten med-
eller motsols. Tryck pa styrratten for att bekrafta varje inmatning.

Nar ett korrekt fyrsiffrigt I6senord har angivits, visar LCD:n huvudmenyn for din
behorighetsniva.

OBS: Centralapparaten kan konfigureras for att komma ihag de senast angivna
inloggningsuppgifterna. Mer information finns i "Saker atkomst” pa sidan 102.
Sa har gar du ur en I6senordsskyddad behoérighetsniva:

1. Tryck pa F3 (Logga ut) fran huvudmenyn.

Konfigurationsdversikt

PC-baserad konfiguration

For de basta resultaten rekommenderar vi att centralapparaten och
brandsystemet konfigureras med var konfigurationsprogramvara.

Foérdelar med att anvénda Konfigurationsverktyget innefattar:

* Nya konfigurationer kan Iatt goéras i ordning fére installationen och tilldampas
pa centralapparaten och brandsystemet snabbt och Iatt pa platsen

» Aktuella konfigurationsfiler kan sparas direkt till en USB-enhet och &ndras i
Konfigurationsverktyget

» Avancerad programmering av regler for att generera atgarder finns tillganglig

En regel bestar av ett eller flera lagen (kombinerade med booliska operatorer)
som &r konfigurerade for att starta specifika systematgarder efter en specifik
bekraftelsetid.

En atgard ar aktiveringen av utgangsgrupper eller exekvering av
programmerbara kommandon i systemet.

Regelprogrammering kallas aven orsaks- eller effektprogrammering,
aktivering av 1/0-logik etc.
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Nar brandsystemet konfigureras med Konfigurationsverktyget:

1. Konfigurera kommunikationsinstallningarna om du planerar att ladda ner
konfigurationer med en Ethernet-anslutning. Detta kravs inte om du planerar
att spara konfigurationerna pa en PC som &r ansluten till centralapparatens
USB-kontakt.

2. Konfigurera datum och tid pa centralapparaten och ladda konfigurationen
enligt beskrivningen i "Ladda och spara konfigurationsfiler” pa sidan 64.

Kontakta din lokala distributér for mer information om Konfigurationsverktyget.

Rekommendationer fér konfiguration av centralapparat

Anvéand guiden fér centralapparatskonfiguration, som leder dig genom
konfigurationsprocessen for de flesta program.

Du 6ppnar konfigurationsguiden genom att trycka pa F1 (Guider) i
installatérshuvudmenyn.

Vi rekommenderar vanligen féljande konfigurationsordning:

1. Konfiguration av centralapparat (datum och tid, expansionskort, ID och
beskrivning av centralapparat, larmnatverk och kommunikationer). Mer
information finns i "Centralkonfiguration” pa sidan 53.

2. Faltkonfiguration (slingenheter, sektioner, centralapparatens in- och
utgangar). Mer information finns i "Faltkonfiguration” pa sidan 73.

3. Byt alla standardlésenord for 6kad sékerhet. Mer information finns i "Andra
ditt I6senord” pa sidan 101.
Konfigurationskontroller

Anvand funktionsknapparna F1 till F4 och styrratten (se Bild 3 pa sidan 11) for att
navigera i LCD-menyn, valja menyalternativ och ange I6senord och
systeminformation, enligt nedan.

Ange I6senord och Vrid styrratten med- eller motsols for att ange I6senord och
systeminformation annan systeminformation. Tryck pa styrratten for att bekréafta en
inmatning.

Valja skarmknappar fran LCD-  Tryck pa funktionsknapparna F1 till F4 for att valja motsvarande
menyn menyalternativ (Huvudmeny, Logga ut, Exit etc.).

Navigera och bekrafta menyval Vrid styrratten med- eller motsols for att vélja ett alternativ fran
menyn pa skarmen. Tryck pa styrratten for att bekrafta valet.

Centralapparat-ID pa LCD:n syns i vit text med mérk bakgrund nar styrratten ar
aktiv (centralapparaten vantar pa inmatning).
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Konfigurationsalternativ

Alternativen pa listan nedan ar tillgéngliga vid konfigurationsédndringar pa
centralapparaten.

Konfigurationen (och revisionen) av centralapparaten uppdateras bara nar
konfigurationsandringar tilldampas genom att man trycker pa F3 (Anvand).

Revisionsandringen fér konfigurationen och tidsstampeln registreras i
revisionsrapporten och finns tillganglig pa anvandarnivaerna Operatér, Underhall
och Installator.

Tabell 17: Alternativ fér konfigurationskontroll och nycklar

Alternativ. Nyckel Beskrivning

Spara F1 Sparar den aktuella konfigurationsé&ndringen utan att anvanda den genast.

Anvand F3 Anvander den aktuella konfigurationséndringen och alla lagrade (sparade)
konfigurationsandringar. Centralapparaten aterstalls automatiskt.

Rensa F4 Rensar alla lagrade (sparade) konfigurationséndringar som inte har
anvénts.

Avsluta F2 Avslutar konfigurationsprocessen utan att lagra eller anvdnda den aktuella

konfigurationséndringen.

OBS: Vid uppdatering av flera konfigurationsinstéllningar rekommenderar vi att
du sparar varje andring separat och anvander sedan alla andringar fran
huvudmenyn.

Underhallsniva for drift och konfiguration

Denna behdrighetsniva ar I6senordsskyddad och &r reserverad for auktoriserade
anvandare som har utbildats fér att anvdnda centralapparaten och utféra
rutinunderhall fér brandsystemet. Standardlésenordet for anvéndarnivan for
standardunderhall &r 3333.

Pa underhallsnivan kan du:

« Utféra alla operatdrsuppgifter som beskrivs i anvdndarmanualen

+ Andra tid och datum pé centralapparaten och synkronisera tid och datum i ett
larmnéatverk

+ Andra tidsinstéllningarna fér dag- och nattlage samt helgdagar (endast
centralapparater fér brandlarm)

+ Andra TCP/IP, e-post och kommunikationsinstaliningarna fér USB

» Sakerhetskopiera eller rensa handelseloggen

* Visa och spara rapporter

» Bortkoppla eller inkoppla funktioner eller slingenheter i systemet

» Testa sektioner, ingangar, utgangar (inklusive utgangsgrupper) och batterier

+ Andra anvandarlésenord

* Lokalisera enheter

» Aktivera underhallslage for testandamal
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Huvudmenyn

Huvudmenyn fér underhallsnivan visas nedan.

Bild 20: Huvudmeny for underhallsnivan
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Centralinstallningsmenyn

Anvand Centralinstallningsmenyn fér att synkronisera datum och tid i ett

brandlarmsnatverk samt installning fér dag- och nattlage.

Datum och tid

Valj alternativet Datum och tid foér att &ndra centralapparatens datum och tid.

Andra datum och tid sa hir:
1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.
Valj Datum och tid.

o > 0D

7. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.

40

Ange datum med formatet DD/MM/AA (t.ex. 10/06/09).
Ange tid med formatet hh:mm:ss (t.ex. 15:03:25).

Vid behov véljer du JA for Tidssynk via Firenet fér att synkronisera datum och
tid i alla centralapparater i brandlarmsnéatverket.

6. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
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Sensitivitetsinstallningar for dag-/nattlage

Valj alternativet dag-/nattlage fér att andra valda dag-/nattkriterier fér
branddetektion och svar, baserat pa férkonfigurerade tidsinstallningar, enligt
nedan.

OBS: Detta alternativ finns inte pa repeatercentraler.

Tabell 18: Dag-/nattlagesinstéallningar och -ikoner

Lage LCD-ikon Beskrivning
Dag I~ | detta lage aktiverar ett automatiskt brandlarm (ett larm som
O~ aktiveras av en detektor) larmdonen och larméverféringen (om

den ar inkopplad) efter eventuell konfigurerad férdrojning.
Beroende pa konfigurationen kan detektorerna anvanda en
minskad kanslighetsinstallning.

Natt . | detta lage aktiverar ett automatiskt brandlarm (ett larm som
G\? aktiveras av en detektor) larmdonen och larmdéverféringen (om
den ar inkopplad) direkt och ignorerar konfigurerade
fordrojningar. Beroende pa konfigurationen kan detektorerna
anvénda en 6kad kanslighetsinstallning.

LCD-ikonen som bekréftar det aktuella laget visas pa LCD:n och indikerar om
installningarna anvands endast i den lokala centralapparaten eller som en
generell installning fér alla centralapparater i natverket. Mer information om LCD-
indikationer finns i "LCD-kontroller och -indikeringar” pa sidan 11.

Stalla in dag-/nattschemat

Valj alternativet Dag-/nattschema for att konfigurera veckoschema foér dag-
/nattlagesinstallningarna.

Stélla in ett dag-/nattschema:

Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Dag/natt-lage och valj sedan Dag-/nattschema.

Markera dagen som du vill konfigurera.

Ange starttiden for dagldget med formatet hh:mm (t.ex. 08:00).

Ange starttiden for nattlaget med formatet hh:mm (t.ex. 21:00).

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

N o g kM DN~

OBS: For att undvika att &ndra till daglage satter du starttiden fér dagléget pa
24:00. For att undvika att andra till nattldge sétter du starttiden for nattlaget till
24:00.

Har ar tva exempel pa dag-/nattlagesschema.
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For att starta daglaget vid midnatt och avsluta det vid 06:00, satter du starttiden
for daglaget pa 00:00 och starttiden for nattlaget for samma dag pa 06:00.

For att starta dagléget vid 22:00 och avsluta det vid midnatt, satter du starttiden
for nattlaget for denna dag pa 22:00 och starttiden for daglaget for foljande dag
pa 00:00.

Stélla in helgkalendern

Valj alternativet Helgkalender for att konfigurera instélining av dag- eller nattlage
for ett datumintervall.

Sa har konfigurerar du dag-/nattlage for datum:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

2. Valj Dag/natt-lage och vélj sedan Helgkalender.

3. Valj F3 (Ny) for att ange en ny helgperiod eller valj en befintlig helgperiod fran
listan som visas.

For att radera en befintlig helgperiod trycker du pa F4 (Radera).

4. Ange startdatum och slutdatum fér helgens installning. Datumformatet ar
DD/MM (t.ex. 29/11 fér den 29 november).

5. Vilj instélining (dag eller natt) for helgperioden. Standardinstallningen ar
nattldge (det antas att det inte finns nagra personer pa platsen under
helgperioden).

6. Ange ytterligare helgperioder sa som beskrivs i stegen 3 och 4.
7. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
8. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Ytterligare instédllningar fér dag-/nattldage

Vdlj installningsalternativet Dag/Natt for att konfigurera ytterligare instéllningar
sasom manuell ignorering av dag-/nattldgesschema och
helgkalenderlageséandringar eller férdréjningar i nattlage.

De tillgangliga konfigurationsalternativen visas i tabellen nedan.

Tabell 19: Ytterligare alternativ for dag-/nattlage

Alternativ Beskrivning

Manuell Konfigurerar centralapparaten for att processa eller ignorera dag-/natt-
lagesandringar i dag-/natt-lagesschemat eller helgkalendern

Lage Faststéller standardinstéliningen for dag-/nattlage fér centralapparaten om
Manuell (ovan) &r instélld pa JA

Avaktivera Konfigurerar centralapparaten for att processa eller ignorera férdrdjningar i

férdréjningar i larmdon, larm&verféring och brandskydd nér centralapparaten ar i nattlage.

nattlage

42 Installationsmanual KFP-A serien



Kapitel 3: Konfiguration och driftsattning

Andra konfigurationen:
1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.
2. Valj dag-/nattldge och vélj sedan dag-/nattinstélining.

3. Valj Manuell och sedan NEJ (fér att processa lagesandringskommandon fran
dag-/nattlagesschemat och helgkalendern) eller JA (fér att ignorera
lagesandringskommandon fran dag-/nattlagesschemat och helgkalendern).

Standardinstallningen ar NO (ldgesandringskommandon fran dag-/
nattldgesschemat och helgkalendern processas enligt konfigurationen).

4. Valj Ladge och sedan DAG eller NATT for att definiera centralapparatens
standardldage om Manuell (ovan) ar instéalld pa JA.

Standardinstaliningen ar DAG. Om Manuell &r instélld pa NEJ kravs ingen
l&geskonfiguration.

5. Valj Avaktivera fordréjning i nattldge och valj sedan vilka férdréjningar i
larmdon, larméverféring och brandskydd som ska behandlas eller ignoreras
nar centralapparaten ar i nattlage.

Som standard ar alla férdréjningar inaktiverade nar centralapparaten &r i
nattlage.

6. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
7. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Noteringar om instéllningar fér dag-/nattlage

Dag-/nattlaget kan konfigureras sa att det &ndras med en fjarrinmatning.
Beroende pa installationsinstaliningarna kan systemet konfigureras for att
anvanda en extern inmatning fér att ignorera dag-/nattlédgesinstéllningen tills
féljande programmerad &ndring (om nagon).

Centralapparater i samma natverk kan ha olika installningar av dag-/nattléget.

Om kommandofiltret konfigureras motsvarande kan en centralapparat ha en lokal
dag-/nattlagesinstallning separat fran andra centralapparater i samma néatverk.
En lokal dag-/nattldgesinstallining indikeras pa den lokala centralapparatens LCD
med den motsvarande ikonen. Se "lkoner som syns pa LCD” pa sidan 12.

Om centralapparaten ar en repeater, kom ihag att dag-/nattlaget som visas
korresponderar med centralapparater som ar konfigurerade for att acceptera
globala lageskommandon. Vissa centralapparater i natverket kan ha lokalt
definierade installningar.

Dag/nattlagesinstallningen for alla centralapparater i ett brandlarmsnatverk finns
med i Firenet statusrapport.

For ytterligare information om de globala kontrollerna, se "Globala kontroller” pa
sidan 57.
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Menyn Kommunikation

Anvand menyn Kommunikation for att stalla in e-postkonton fér
handelsemeddelanden och fér att sdkert ta bort en USB-enhet som anslutits till
centralapparaten.

Hantera e-postkonton

Valj alternativet e-postkonton fér att hantera e-postkonton for fjarrévervakning
och for att konfigurera handelsetyperna som skickas till vardera e-postadress.
Konfigurera e-postkonton:

1. Valj Kommunikation fran huvudmenyn.

2. Valj e-postkonton och markera kontona som ska redigeras (standardnamnen
ar Konto 1, Konto 2 etc.).

3. Valj typen av handelser som ska inga i e-postmeddelandena: brand, fel,
stérningar eller logghandelser (alla évriga systemstatusférandringar).

Om ingen handelsetyp valjs, aktiveras inte e-postmeddelandetjénsten.
4. Ange e-postadressen som ar associerad med e-postkontot.
5. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
OBS: For att konfigurera denna funktion krévs TCP/IP och uppgifter om e-
postserver.
Ta bort en USB-enhet
Valj alternativet Ta bort USB-enhet for att sékert ta bort en USB-enhet som

anslutits till centralapparaten (t.ex. en flash-enhet).

Varning! Att inte ta bort en USB-enhet enligt beskrivningen kan leda till férlorade
data och/eller att din enhet skadas.

Ta bort en USB-enhet:
1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn och sedan Kommunikation.

2. Valj Ta bort USB-enhet. Ett meddelande visas pa LCD:n och bekraftar
atgarden.

3. Tryck pa F2 (Exit) fér att avsluta menyn.

4. Oppna centralapparat dérren och ta bort enheten.
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Menyn Bortkopp/Inkoppla

Anvand menyn Bortkopp/Inkoppla for att bortkoppla och inkoppla
systemfunktioner och enheter. Funktioner och enheter kan fjarrbortkopplas om
centralapparaten ar en del av ett larmnétverk. Bortkopplade funktioner och
enheter indikerar inte fel eller brandlarm.

OBS: Andringar i konfigurationen fér bortkoppling/inkoppling pa denna
anvandarniva lagras inte i centralapparatens konfiguration och ingar inte i
eventuella sparade konfigurationsfiler.

Foljande funktioner och enheter kan bortkopplas eller inkopplas fran denna
meny:

* Sektioner
* Enheter
» Centralapparatens in- och utgangar

+ Utgangsgrupper (larmdon, larméverféring, brandskydd eller program)
Bortkoppla en systemfunktion eller enhet

Bortkoppla en funktion eller enhet:
1. Valj Bortkopp/Inkoppla fran huvudmenyn.

2. Valj Bortkopp (eller Fjarrbortkopp om funktionen eller enheten inte ar lokal i
centralapparaten).

3. Valj motsvarande alternativ (sektioner, enheter etc.).

4. For lokal bortkoppling, vélj funktionen eller enheten som ska kopplas bort och
tryck pa styrratten for att bekrafta bortkopplingen.

For lokal bortkoppling, ange Firenet ID for funktionen eller enheten som ska
bortkopplas och tryck pa styrratten for att bekréafta bortkopplingen.

5. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.

Upprepa fér att inkoppla en bortkopplad funktion eller enhet.
Noteringar
« Aktiva utgangar kan inte bortkopplas.

* Enheter eller sektioner i larm kopplas inte bort férran centralapparaten
aterstalls manuellt

+ Vid drift i underhallniva maste varje utgang som anvands invaktiveras for att
inaktivera klass A-utgangarna (t.ex. om OUT1 och OUT2 kombinerats for att
skapa en klass A-utgang maste bade OUT1 och OUT2 inaktiveras separat).
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Testmenyn

Anvand menyn Test for att testa systemfunktioner eller enheter. Féljande
funktioner och enheter kan testas fran denna meny:

+ Sektioner

» Centralapparatens ingangsaktivering

» Utgangsaktivering for centralapparat och slinga
« Aktivering av utgangsgrupp

+ Aktivering av enhets-LED

» Fjarrfunktioner och -enheter

+ Batterier

OBS: Testet av utgangar och utgangsgrupper (lokala eller fjarr) fortsatter sa
l&nge skarmen ar synlig. Det finns ingen automatisk timeout foér
utgangsaktiveringstestet och systeminformationen syns inte pa LCD:n medan
testet varar. Operationer som inte ar relaterade till aktiveringstestet fungerar
normalt i bakgrunden.

Testa sektioner

Sa har testar du en sektion:
1. Valj Test fran huvudmenyn.
2. Valj Sektioner.

3. Valj den sektion som ska testas och tryck pa styrratten for att starta testet.
Tryck pa styrratten igen for att avsluta testet foér den valda sektionen.

Du kan vélja och testa upp till fyra sektioner pa samma gang.
4. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.
Avsluta sektionstestet genom att upprepa stegen ovan.
Nar ett larm aktiveras i en sektion under test:
» Sektionstestet verifieras pa LCD:n medan larmet ar aktivt

« Om ett sektionskort &r installerat och den motsvarande sektionen finns med
pa sektionskortet, blinkar sektionslarm-LED eller lyser stadigt (beroende pa
kallan till larmet)

» Larmdverféring, brandskydd, larmdon och programmerbara aktiveringar ar
inte aktiverade

« Centralapparaten aterstaller den provade enheten efter 5 sekunder och
rensar larmet (larmknapparna maste férst stdngas innan en automatisk
aterstallning kan tillampas)

* Hé&ndelsen registreras i handelseloggen

Om ett brandlarm utléses i en sektion som inte testas for tillfallet, svarar
centralapparaten pa larmhandelsen i enlighet med konfigurationen.
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Test av centralapparatens ingangsaktivering

Testa ingangsaktivering:

1.
2.

Faststall ingangens funktion (se installationsdetaljerna fér ditt brandsystem).
Valj Underhallslage fran menyn Test och vélj sedan Lokal eller Global.

Underhallslaget kontrollerar att utgangar inte aktiveras av misstag under
ingangstesterna. Satt Underhalllaget till Global for att férhindra aktivering av
lokal eller natverksutgang. Mer information finns i "Servicelage” pa sidan 49.

3. Aktivera ingangsenheten enligt enhetsinstruktionerna.

Kontrollera att centralapparaten rapporterar den férvantade
ingangsaktiveringen (detta beror pa konfigurationen av ingang, enhetstyp etc.).

Aterstéll centralapparaten nar testet &r slutfért och ga ur underhallsléaget.

Testa utgangsaktivering for centralapparat och slinga

Testa utgangsaktivering:

1.
2.

4.
5.

Valj Test fran huvudmenyn.

Valj Utgangstest fran menyn Test och valj sedan Centralutgangar eller
Slingutgangar.

Valj den utgang du vill testa och valj sedan JA (fér att aktivera utgangen) eller
NEJ (for att inaktivera utgangen).

Tryck pa styrratten igen for att avsluta testet.

Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.

Testa utgangsgruppsaktivering

Test av utgangsgruppsaktivering:

1.
2.

Valj Test fran huvudmenyn och vélj sedan Utgangsgrupp.

Valj utgangsgruppens ID, du vill testa, och valj sedan JA (fér att aktivera
utgangsgruppen) eller NEJ (for att inaktivera utgangsgruppen).

3. Tryck pa styrratten igen for att avsluta testet.
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Lokalisera enheter

Valj alternativet Lokalisera enhet for att aktivera en slingenhets-LED. Detta
hjélper till att identifiera enhetens plats i installationen. Du behdver Firenet ID for
alla fjarrenhets-LED:er som ska aktiveras.

Lokalisera en enhet:

1. Valj Test fran huvudmenyn och vélj sedan Lokalisera enhet.

2. Valj slingans nummer, Alla slingor eller Fjarr (om Fjarr véljs ska du ange
Firenet ID, slingnummer och enhetsadress vid uppmaning).

En lista 6ver alla enheter i den valda slingan visas.

3. Valj den aktuella enheten och tryck pa styrratten for att aktivera enhets-
LED:n. Du sténger av enhets-LED:n genom att trycka pa styrratten igen.

4. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.

Test av fjarrfunktioner och -enheter

Valj alternativet Fjarrtest for att testa fjarrfunktioner eller -enheter. Du behdver
Firenet ID for alla funktioner eller enheter som ska testas.

Test av fjarrfunktioner och -enheter:

1. Valj Test fran huvudmenyn och vélj sedan Fjarrtest.

2. Valj Central och ange centralapparatens Firenet ID.

3. Valj Element och valj sedan Enhet, Grupp eller Sektion. Ange enhetsslinga
och adressinformation, gruppnumret eller sektionsnumret.

For enheter anges slingnumret och enhetsadress i formatet S.EEE
(t.ex. 1.089 f6r enhet 89 i slinga 1).

4. Valj Aktivera och valj sedan JA (for att starta testet) eller NEJ (for att stoppa
testet).

5. Tryck pa styrratten igen for att avsluta testet.

6. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.

Testa batterier
Valj alternativet Batteritest for att testa batterierna. Mer information om
batteristatusmeddelanden finns i "Batteriunderhall” pa sidan 107.
Testa batterierna:
1. Valj Test fran huvudmenyn.
2. Valj Batteritest.

Ett meddelande som bekréftar batteristatus visas pa LCD:n.

3. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.
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Serviceldage

Valj alternativet Aktivera serviceldge foér att undvika odnskad aktivering eller
inaktivering av utgangar och utgangsgrupper (lokala eller fjarr) under testet.

| det har laget indikerar och loggar centralapparaten aktiveringshandelser enligt
konfigurationen med aktiverar eller inaktiverar inte utgangen. Detta kan
anvandas for att verifiera centralapparatens handelsekonfiguration och att
utgangar inte aktiveras av misstag.

OBS: En automatisk timeout for servicelage kan konfigureras pa installatérsniva.
Se "Servicelage timeout” pa sidan 63.

Aktivera servicelage:

1. Valj Test fran huvudmenyn och vélj sedan Servicelage.

2. Valj Aktivera servicelage och vélj sedan JA (for att aktivera servicelage) eller
NEJ (for att inaktivera servicelége).

3. Valj Global och vélj sedan JA (for att aktivera serviceldge i hela natverket)
eller NEJ (fér endast lokal testning).

4. Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta menyn.

Kom ihag att stdnga servicelaget nar alla tester har slutforts.

Rapportmenyn

Anvand menyn Rapport for att visa, rensa eller sdkerhetskopiera handelseloggen
och for att visa olika systemstatusrapporter. De tillgangliga rapporterna for
underhallsanvandare visas i tabellen nedan.

Tabell 20: Rapporter tillgangliga for undershallsanvindare

Rapport Beskrivning

Héndelselogg Visar, rensar eller sdkerhetskopierar hdndelseloggen.
Handelseloggen innehaller alla larm-, fel- och stérningshandelser som
registrerats av centralapparaten.

Var uppmarksam Visar alla enheter som rapporterar ett felférhallande.

Revision Visar programvarurevision och konfigurationsrevision for din
centralapparat samt serienummerdata fér systemkort.

Kontaktinfo Visar kontaktuppgifter for service- eller installatérstekniker (beroende
pa installatérskonfiguration).

Sektionsstatus [1] Visar den aktuella statusinformationen for sektioner.

Sektionsmappning [1] Visar vilka enheter som ar tilldelade till vilken sektion i ditt
brandsystem.

Enhetsstatus [1] Visar den aktuella statusinformationen fér centralapparatens enheter.

Enhetsinformationen som &r tillganglig i realtid innefattar: konstant,
medel, max och min analogvérden, larmniva och
kommunikationsfelsvarden.
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Rapport Beskrivning

Central 1/O status Visar den aktuella statusinformationen for centralapparatens ingangar
och utgangar.

Utgangsgruppers Visar centralapparatens utgangsgrupper (larmdon, larméverféring,

status [1] brandskydd eller program) som for ndrvarande ar aktiva.

Regelstatus Visar centralapparatsregler som fér narvarande ar aktiva. En regel

bestar av ett eller flera lagen (kombinerade med booliska operatorer)
som &r konfigurerade for att starta specifika systematgéarder efter en
specifik bekréftelsetid. Regler skapas med hjalp av
konfigurationsverktyget.

Firenet-status Visar aktuell status for alla centralapparater i brandlarmsnatverket.

Spara rapporter Sparar rapporter.

[1] Dessa rapporter &r inte tillgangliga for repeterare-centraler.

Visa eller rensa handelseloggen

Valj alternativet Visa alla eller Rensa for att visa eller rensa brand, fel och
stérningshandelser som loggats av centralapparaten.

Sa har visar eller rensar du handelseloggen:

1. Valj Rapporter fran huvudmenyn.

2. Valj Handelselogg och vélj sedan Visa alla (fér att visa alla aktuella poster)
eller Rensa (for att radera alla aktuella poster).

3. Tryck pa F2 (Exit) fér att avsluta menyn.

Handelseloggen kan innehalla upp till 9 999 poster. Nar det maximala antalet
poster har uppnatts raderas de aldsta posterna allt eftersom nya poster
registreras.

Sédkerhetskopiera hiandelseloggen

Valj alternativet Sékerhetskopiera for att skapa en sékerhetskopia av
handelseloggen. De sékerhetskopierade rapporterna sparas till en USB-enhet
(ingar ej) i XML-format och kan visas med Konfigurationsverktyget.

Sa har sdkerhetskopierar du hidndelseloggen:

Oppna dérren till centralapparatskapet.

Satt in en USB-enhet i nagon av USB-plintarna (Bild 21, punkt 1).

Stang dorren till centralapparatskapet.

Valj Rapporter fran huvudmenyn.

Valj Handelselogg och sedan Sékerhetskopiera.

Folj instruktionerna pa skarmen.

Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta.

© N o g bk~ w0 DD =

Ta bort enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-enhet” pa sidan 44.
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OBS: Om din USB-enhet inte upptacks av centralapparaten, formaterar du den
som FAT32 fran en PC och forsdker igen. Om felet kvarstar kan du férsbka med
en annan USB-enhet.

Bild 21: USB-kontakter pa centralapparatens PCB
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1. USB-kontakter

Spara rapporter

Valj alternativet Spara rapport fér att spara en rapport. Rapporterna sparas till en
USB-enhet (ingar €j) i XML-format och kan visas med konfigurationsverktygets
PC-program.

Spara en rapport:

Oppna dérren till centralapparatskapet.

Satt in en USB-enhet i nagon av USB-plintarna.

Stang doérren till centralapparatskapet.

Valj Rapporter fran huvudmenyn.

Valj Spara rapport och vélj sedan ALLA eller den rapport som ska sparas.

Tryck pa F2 (Exit) for att avsluta.

N o gk~ D=

Ta bort USB-enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-enhet” pa
sidan 44.

Menyn Losenordssetup

Anvand menyn Lésenordssetup for att andra ditt underhallslésenord och for att
hantera operatérsanvandarkonton.

Andra ditt 16senord

V4lj alternativet Andra I6senord fér att &ndra ditt I6senord. Du kan inte dndra
|6senord for andra underhallsanvéandare.

Andra ditt 16senord:

1. Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och vélj sedan Andra lésenord.

2. Ange ditt nuvarande l6senord.

3. Ange och bekrafta sedan ditt nya I6senord.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
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5.

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Hantera anviandare

Valj alternativet Hantera anvandare for att redigera, radera eller skapa
operatérsanvandarkonton. Centralapparaten tillater max 20 anvandarkonton
(sammanlagt fér alla anvandarnivaer).

Andra ett operatérsanviandarkonto:

1.

Vilj Lésenordssetup fran huvudmenyn och valj sedan Hantera anvandare.
En lista 6ver anvandarkontona som du har behdrighet att redigera visas.

Markera anvandarkontot som du vill redigera.

3. Markera informationen som du vill redigera och gér andringen.

For att andra operatéranvandarlésenordet ska du ange ditt
underhallsanvandarlésenord igen och sedan allokera och bekrafta det nya
operatdrslésenordet.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Radera ett operatérsanviandarkonto:

1.

Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och valj sedan Hantera anvandare.
En lista 6ver anvdndarkontona som du har behdérighet att redigera visas.
Markera anvandarkontot som du vill radera.

Du kan inte radera ett standard operatérsanvandarkonto.

3. Tryck pa F4 (Radera) for att radera det valda kontot.
4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Skapa ett nytt operatérsanvandarkonto:

1.
2.

3.

Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och valj sedan Hantera anvandare.
Tryck pa F3 (Ny) for att skapa ett nytt konto.
Ange ett anvandarnamn och I6senord fér det nya kontot.

Anvandarnamn hjalper till att identifiera aktiviteten fér anvéandarsessioner i
handelseloggen.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
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Installatorsniva for drift och konfiguration

Installatérsnivan ar I6senordsskyddad och reserverad for auktoriserade
anvandare som installerar och konfigurerar centralapparaten och brandsystemet.
Standardlésenordet for standardinstallatéren &r 4444.

Huvudmenyn

Huvudmenyn for installatérsnivan visas nedan.

Bild 22: Huvudmenyn fér installatérsnivan

Huvudmeny
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Central setup
Bortkoppfinkopplo

Test

Roapporter

Larmriknore e

Loggo ut

Centralkonfiguration

Anvand menyn Centralinstallningar for att fa tillgang till de alternativ fér
konfiguration av centralapparaten som visas nedan.

Tabell 21: Konfiguration av centralapparat

Alternativ Beskrivning

ID konfiguration Konfigurerar centralapparatens Firenet-ID (fér larmnéatverket) och
beskrivning. Beskrivningen visas pa LCD:n nar centralapparaten ar
i standby.

Datum och tid Konfigurerar centralapparatens datum och tid och synkroniserar
datum och tid i ett larmnatverk. Se "Datum och tid” pa sidan 40.

Dag / Natt-lage Konfigurerar installningarna fér dag-/nattldgesschema och
helgkalendern. Se "Sensitivitetsinstallningar for dag-/nattlage” pa
sidan 41.

Regionala alternativ Konfigurerar centralapparatens regionala driftsldge.

Firenet Konfigurerar centralapparatens brandnatverk.

Kommunikation Konfigurerar TCP/IP-kommunikationsinstéllningar, hanterar e-

postkonton (fér handelsemeddelanden) och utfér séker borttagning
av en USB-enhet.

Andra instéllningar Konfigurerar generella centralinstaliningar inkluderat 24V AUX-
utgang, felmask, omstart av larmdon, instéllining av skolklocka etc.

Konfiguration Laddar en ny konfiguration, sparar den aktuella konfigurationsfilen
till en USB-enhet, aterstaller tidigare konfiguration eller aterstaller
standardfabriksinstéllningarna.

Expansionskort Konfigurerar installerade expansionskort.
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Alternativ Beskrivning

Ladda AUX-filer Laddar AUX-filer fran en USB-enhet. AUX-filer som kan laddas
inkluderar normala standby- och larmsk&rmar samt uppdaterade
sprak- eller teckensnittsfiler for utdkat sprakstod.

Uppdatera firmware Laddar upp uppdateringar av programmvara fér centralapparat.
Skrivarkonfiguration Konfigurerar externa och interna skrivarinstéliningar.
DACT-konfiguration Konfigurerar Ethernet, central dvervakningsstation, PSTN- och

GPRS-installningar for ett installerat DACT-kort.

ID konfiguration

Valj alternativet ID-konfiguration f6r att konfigurera centralapparatens Firenet ID
(for larmnatverket) och beskrivning. ID-numret maste vara inom intervallet 01 till
32. Standard-ID ar 01.

Andra ID eller beskrivning:

1. Valj Centralinstéliningar fran huvudmenyn.

Valj ID-konfiguration.

Ange ID och beskrivning.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

a b

Regionala alternativ

Valj Regionala alternativ for att stélla in regionalt driftslage. Tillgdngliga alternativ
visas i tabellen nedan.

Tabell 22: Regionala driftslagen

Driftlage Region

EN 54-2 (standard) EU

EN 54-2 evakuering EU (Spanien)

NBN S 21-100 [1] EU (Belgien)

NEN 2535/2575 [2] EU (Nederlanderna)
VdS 2540 [1] EU (Tyskland)

[1] Se motsvarande marknadsplatsmanualer for ytterligare installations- och driftsinstruktioner fér
dessa regionala driftslagen.

[2] Verkstaller NEN 2535 fér larm- och repeatercentraler och NEN 2575 f6r
evakueringscentraler.
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Sa har andrar du driftslage for centralapparaten:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

Valj Regionala alternativ.

Valj driftlaget.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o~ 0D

Firenet-konfiguration

Valj Firenet-alternativ fér att konfigurera centralapparatens instéllningar foér
larmné&tverk och repeater enligt tabellen nedan.

Tabell 23: Firenet konfigurationsalternativ

Alternativ Beskrivning

Firenet-karta Visar alla upptéckta centralapparater, lagger till centralapparater i
larmnatverket eller tar bort centralapparater fran natverket. Som
standard kommunicerar inte nyupptackta centralapparater med
natverket.

Firenet dr.lage Konfigurerar driftslaget for centralapparatnatverket (separat
central, natverkscentral eller natverksrepeterare).

Repeatermapp Konfigurerar centralapparaterna i det ndtverk som
centralapparaten konfigurerats f6r att repetera.

Globala kontroller Konfigurerar globala kontrollalternativ fér centralapparater och
repeterare i natverk.

Handelsefilter Konfigurerar typerna av handelser som ska repeteras fran andra
centralapparater i larmnatverket.

Kommandofilter Konfigurerar kommandotyperna som skickats till centralapparatens
larmnéatverk med motsvarande globala kontroller konfigurerade.

Klass B Konfigurera ett Klass B-ndtverk. Nar detta alternativ ar
konfigurerat, rapporteras inget fel fér ett Sppet natverk.

Firenet-karta

Firenet-mappen definierar centralapparaterna som ingar i larmnétverket. Om en
centralapparat som férut konfigurerats foér att inga i larmnatverket inte upptéacks,
rapporteras ett felmeddelande som indikerar dess offlinestatus (med Firenet ID).
Andra instillningarna for Firenet-mappen:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

2. Valj Firenet.

3. Vadlj Firenet.

En lista 6ver upptéckta centralapparater visas pa LCD:n.
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4. Valj centralapparaten fran listan och valj sedan JA (for att I&gga till
centralapparaten i natverket) eller NEJ (for att ta bort centralapparaten fran
natverket).

5. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Firenet dr.ldge

Tillgéngliga natverksdriftslagen visas nedan.

Tabell 24: Driftslagen foér Firenet

Lage Beskrivning

Fristaende Konfigurerar en fristdende centralapparat. Detta &r standardinstallningen foér
centralapparater fér brandlarm.

| ntverk Konfigurerar en natverksansluten centralapparat. Se beskrivning nedan.

Repeatere Konfigurerar en natverksansluten repeterare. Detta &r standardinstallningen

for repeatercentraler. Se beskrivning nedan.

| natverkslage anvander centralapparaten natverket fér att behandla och visa de
larm- och felhandelser som tas emot fran samtliga fjarrcentraler som tillhér nagon
av de lokala sektionerna i systemet.

| repeaterlage indikerar apparaten, féorutom att den har den néatverkscentralfunktion
som beskrivs ovan, alla handelser fér alla apparater som valts att repeteras, eller
som definierats av handelsefilterkonfigurationen. Om till exempel
centralapparatens handelsefilter har stérnings- och felrapportering inaktiverad,
upprepar repeatern endast brand, férlarm, varningar och tekniska larmstérningar.

| repeaterlage anvander centralen darfér natverket:

« For att behandla och visa de handelser som tas emot fran samtliga
fijarrcentraler som paverkar de lokala sektionerna i systemet

« For att visa alla handelser som kommer fran nagon av fjarrcentralerna som
finns i repeatercentralmappen (eller som definieras av
handelsefilterkonfigurationen)

Andra instillningarna av nitverksdriftsliget sa har:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Firenet och sedan Firenet dr.lage.

Valj Fristaende, | natverk eller Repeater).

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o 0D
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En fristdende central behaller sin natverksnod dven om den inte kommunicerar
med natverket.
Repeatermapp

Standardinstéllningen ar JA (alla centralapparater i larmnatverket repeteras).

Andra instéllningarna for repeatermapp:
1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.
2. Valj Firenet och valj sedan Repeatermapp.

3. Valj centralapparaten fran listan och vélj sedan JA (for att repetera
centralapparaten) eller NEJ (fér att sluta repetera centralapparaten).

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Globala kontroller

Valj alternativet Globala kontroller for att tillata centralapparaten att kontrollera
larmnétverket (genom att skicka globala kommandon som definierats av
kommandofiltret). Standardinstéliningen &r JA (globala kommandon tillats).
Andra instillningarna for global kontroll:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

2. Valj Firenet och sedan Globala kontroller.

3. Vailj centralapparaten fran listan och valj sedan JA (for att tillata global
kontroll) eller NEJ (for att stoppa global kontroll).

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Kommandona som kan kontrolleras globalt beskrivs i Tabell 25 pa sidan 58.

Handelsefilter

Valj alternativet Handelsefilter for att konfigurera typerna av hdndelser som ska
repeteras fran andra centralapparater i larmnatverket. Centralapparaten visar
alltid larm och varningar. Fel- och stérningsrapportering kan ocksa véljas vid
behov.

Andra instéllningarna for Handelsefilter:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

2. Valj Firenet och sedan Handelsefilter.

3. Valj typen av hadndelser som ska repeteras.

4

. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
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5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Kommandofilter

Valj alternativet Kommandofilter fér att konfigurera kommandotyperna som
skickats till centralapparatens larmnatverket med motsvarande globala kontroller
konfigurerade.

Kommandona som kan konfigureras visas i tabellen nedan.

Tabell 25: Alternativ for konfiguration av kommandofilter

Kommando Beskrivning

RST Aterstall

PnSilen Summer tyst

SND Larmdon pa/av

SND_DLY Larmdonsférdrdjning (koppla in férdréjning eller avbryt aktiv
férdréjning)

FR Larmoverfoéring pa/av

FR_DLY Fordréjning av larmdéverféring (koppla in férdrojning eller avbryt aktiv
fordréjning)

FP Brandskydd pa/av

FP_DLY Brandskyddsférdrojning (aktivera fordrojning eller avbryt aktiv
fordréjning)

D/N_M Andring av dag-/nattléage [1]

UKSB Eng. skolklocka pa/av

[1] Anvands for att tillata att centralapparater inom samma natverk har lokalt definierade dag-/
nattlagesinstallningar. Om den héar installningen inte aktiverats skickar centralapparaten inte
dag-/nattlagesandringar och hanterar inte dessa kommandon nar de mottas fran andra
centralapparater i larmnéatverket.

Andra instillningarna fér Kommandofilter:
1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.
2. Valj Firenet och sedan Kommandofilter.
En lista 6ver tillgangliga konfigurerbara kommandon visas.
3. Valj alla kommandon som ska filtreras.
Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvénd), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
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Klass B

Valj alternativet Klass B for att konfigurera din larmnéatverksklass (klass A eller
klass B). Standardinstallningen ar NEJ (natverkskonfiguration klass A).

Andra instillningarna for natverksklass:

1. Valj Centralinstéliningar fran huvudmenyn.

Valj Firenet och sedan Klass B.

Valj JA (for klass B-natverk) eller NEJ (for klass A-natverk).

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvénd), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o & b

Konfiguration av kommunikationer

TCP/IP

TCP/IP-standardinstéliningarna visas i tabellen nedan. Centralapparatens MAC-
adress och vardinformation finns ocksa tillgénglig i denna meny om det kravs for
problemlésning.

OBS: For 6kad sakerhet rekommenderar vi att man inte anvander Ethernet fér
fijarranslutning till centralapparaten via Internet.

Tabell 26: Standard TCP/IP-instéllningar

Alternativ Standardvarde
IP-adress 192.168.104.140
Subnétsmask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

Port 2505 [1]

[1] Om standardporten &ndras maste portkonfigurationen i konfigurationsverktygets PC-program
ocksa uppdateras.

Andra TCP/IP-instillningarna:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn och sedan Kommunikation.
Valj TCP/IP.

Ange IP, Subnatsmask, Gateway och Port.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

a & 0D
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OBS: Om ditt natverk &r skyddat av en brandvagg, maste portkonfigurationen i
brandvaggen uppdateras for att tillata lokal kommunikation med extern
programvara.

E-postkonton

Valj alternativet e-postkonton fér att hantera e-postkonton for fjarrévervakning
och for att konfigurera handelsetyperna som skickas till vardera e-postadress.
For korrekt drift maste TCP/IP och uppgifter om e-postserver konfigureras (se "E-
postserver” nedan)

OBS: Underhallsanvandare kan ocksa andra instéllningarna fér denna tjanst.

Hantera e-postkonton:
1. Valj Kommunikation fran huvudmenyn.

2. Valj e-postkonton och markera kontona som ska redigeras (standardnamnen
ar Konto 1, Konto 2 etc.).

3. Valj typen av handelser som ska inga i e-postmeddelandena: brand, fel,
stérningar eller logghandelser (alla évriga systemstatusférandringar).

Om ingen handelsetyp véljs, aktiveras inte e-postmeddelandetjansten.
4. Ange e-postadressen som &r associerad med e-postkontot.
5. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

E-postserver

Valj alternativet E-postserver for att konfigurera e-postserverinstallningarna for
att skicka konfigurerade e-postmeddelanden. IT-support kan behévas for att
konfigurera det hér alternativet.

Konfigurera e-postservern:
1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn och sedan Kommunikation.
2. Valj E-postserver.
3. Ange e-postserverns Vard (domén) och IP-adress.
Vardnamnet ar inte obligatoriskt.
4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
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Andra installningar

24V auxiliary

Valj konfigurationsalternativet 24 VV AUX for att konfigurera tillstandet for
utgangen 24V AUX under aterstalining och nar centralapparaten kors pa batteri.
Standardinstallningen for bada alternativen ar NEJ (utgangen 24V AUX
inaktiveras inte).

Andra konfigurationen:

Vilj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Ovr. instéllningar och sedan 24V AUX konfiguration.

Valj JA eller NEJ for inaktivering under aterstallning.

Valj JA eller NEJ for inaktivering vid kérning pa batteri.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

o gk w2

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Felmask

Valj alternativet Felmask for att konfigurera rapportstatus for batteri och jordfel.
Standardinstallningen for bada alternativen ar JA (alla fel rapporteras).

Andra konfigurationen:

Vilj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Ovr. Instéliningar och sedan Felmask.

Valj JA eller NEJ fér meddelanden om batterifel.

Valj JA eller NEJ fér meddelanden om jordfel.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

2N

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

OBS: Om NEJ véljs fér nagot av alternativen, blir de motsvarande felen inte
registrerade i hédndelseloggen.
Omstart av larmdon

Valj alternativet Omstart av larmdon fér att konfigurera stoppad larmdonsfunktion
nar nya sektionslarm rapporteras. De tillgdngliga konfigurationsalternativen visas
nedan. Standardinstéliningen &r JA (omstart av larmdon vid nya sektionslarm).

OBS: Som standard omstartas larmdon for ett nytt larm (i samma sektion) endast
om en larmknapp rapporteras efter ett detektorlarm.
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Tabell 27: Konfigurationsalternativ for omstart av larmdon

JA (standard) Omstartar larmdon nér ny sektion &r i larm
NO Omstartar inte larmdon nar ny sektion ar i larm
Enhet Varje ny enhet i samma sektion (inklusive detektorer) som gar i larm gor

att larmdonen startas om néar denna ar markerad.

Andra konfigurationen:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

2. Valj Ovr. Instélliningar och sedan Omstart av larmdon.
3. Valj JA eller NEJ.
4

. Vélj och markera kryssrutan fér Enhet om du vill att en ny enhet som gar i
larm i samma sektion ska starta om larmdonen.

5. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Enhets-LED

Vdlj alternativet konfiguration av enhets-LED for att koppla fran blinkande LED pa
adresserbara enheter vid kommunikation med centralapparaten fér enheter som
stoder denna funktion. Enhets-LED ar férinstallda pa att blinka.

Andra konfigurationen:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj 6vr. Instéliningar och sedan Enhets-LED.

Valj JA eller NEJ.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvénd), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o M 0D

Skolklockor

Valj alternativet Skolklockor for att konfigurera skolklocksdrift och varaktighet
(i sekunder). Som standard ar skolklockor inte aktiverade.

Andra konfigurationen:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

2. Valj Ovriga instéllningar och sedan Skolklockor.

3. Valj Aktivera skolklockor nér ingang &r PA, vélj sedan JA eller NEJ.

Valj JA for att skolklockorna ska ljuda endast nér ingangen ar aktiv, eller NEJ
om klockorna ska fortsatta att ljuda nar ingangen ar av.
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4. Valj Tid och ange sedan varaktigheten i sekunder (1 till 10).

Ange skolklockornas varaktighet i sekunder om du valde NEJ i steg 3, ldmna
varaktigheten tom om du valde JA.

5. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Pulsaktivering

Valj alternativet Pulsaktivering for att konfigurera pulstiden fér
larméverféringsutmatning i millisekunder fér externa enheter som kréver pulsad
aktivering. Som standard &r utgangsaktivering kontinuerlig.

Detta alternativ ar inte tillgangligt for repeterare- eller centralapparater som inte
innehaller larméverfoéringskontroller.

Andra konfigurationen:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

2. Valj Ovriga instéllningar och sedan Pulsaktivering.

3. Valj och avmarkera kryssrutan fér Kontin.

4. Valj PulsT och ange sedan pulstidvardet i millisekunder (0 till 10000).

Om PulsT-vardet ar 0 &r aktiveringen av utmatningen kontinuerlig.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

o

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Servicelage timeout

Valj alternativet Servicelage timeout fér att konfigurera ett timeout-vérde
(i-minuter) for Serviceldge (se "Servicelage” pa sida 49). Som standard ar
Servicelage timeout inte aktiverat.

Andra konfigurationen:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

2. Valj Ovriga instéllningar och sedan Servicelage timeout.

3. Valj och markera kryssrutan fér Aktiverad.

4. Valj Timeout och ange sedan timeout-vardet i minuter (1 till 120).
Det férinstéllda timeout-vardet ar 30 minuter.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

o

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Installationsmanual KFP-A serien 63



Kapitel 3: Konfiguration och driftsattning

Ladda/spara konfiguration

Aterstilla tidigare konfiguration

Valj alternativet Aterstéll konfiguration fér att aterstélla tidigare
systemkonfiguration.

Sa har aterstéller du systemkonfigurationen:

1. Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn och sedan Konfiguration.
2. Valj Aterstall konfiguration och bekrafta ditt val.

3. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

4. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Ladda och spara konfigurationsfiler

Vélj alternativet Ladda konfiguration eller Spara konfiguration fér att ladda en
systemkonfigurationsfil fran en USB-enhet eller spara den aktuella
systemkonfigurationsfilen till en USB-enhet.

OBS: Om din USB-enhet inte upptacks av centralapparaten, formaterar du den
som FAT32 fran en PC och férsdker igen. Om felet kvarstar kan du férsoka med
en annan USB-enhet.

Ladda en konfiguration:

1. Oppna centralapparat dérren och séatt in USB-enheten med konfigurationsfilen
i nagon av USB-kontakterna av typ A (se Bild 4 pa sida 17). Stang dorren till
centralapparaten.

Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Konfiguration och sedan Ladda konfiguration.

Valj den konfigurationsfil som ska laddas.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o gk WD

7. Tabort USB-enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-enhet” pa sidan 44.

Spara en konfiguration till fil:

1. Oppna centralapparat dérren och sétt in USB-enheten i nagon av USB-
kontakterna av typ A (se Bild 4 pa sida 17). Stang dorren till centralapparaten.

2. Valj Centralinstalliningar fran huvudmenyn.
3. Valj Konfiguration och sedan Spara konfiguration.

Den aktuella konfigurationen sparas i XML-format med ett
standardnamnformat.
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4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

6. Ta bort USB-enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-enhet” pa
sidan 44.

Aterstilla standardkonfigurationen

Valj alternativet Standardkonfiguration for att aterstélla systemet till

standardfabriksinstallningarna som beskrivs i Bilaga A "Standardkonfigurationer”

pa sidan 117.

Sa har aterstéller du standard systemkonfigurationen:

1. Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn och sedan Konfiguration.

2. Valj Standardkonfiguration och bekrafta ditt val.

3. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

4. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Konfiguration av expansionskort

Valj alternativet Expansionskort fér att 1dgga till ett installerat expansionskort till
konfigurationen av centralapparaten.

De tillgangliga expansionskorten visas i tabellen nedan.

Tabell 28: Tillgdngliga expansionskort

Alternativ Beskrivning

LB Slingkort

NB Natverkskort [1]

ZIC LED sektionsindikeringskort

PIB Granssnittskort for perifera enheter
DACT DACT-kort

[1] Som standard har repeterare-centraler natverkskortet konfigurerat vid
installationen.

Sa har lagger du till ett expansionskort:

1. Valj Centralinstélliningar fran huvudmenyn.

2. Valj Expansionskort.

3. Valj det expansionskort som du vill lagga till, klicka sedan pa JA.
4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
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5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Om ett installerat expansionskort inte upptacks av centralapparaten, indikeras ett
systemfel.

Ladda AUX-filer

Vdlj alternativet Ladda AUX for att ladda AUX-filer fran en USB-enhet. AUX-filer
som kan laddas inkluderar normala standby- och larmskarmar samt uppdaterade
sprak- eller teckensnittsfiler som tillhandahalls av tillverkaren.

Ladda anpassade standby- och larmskarmar

Valj alternativet Splash-skarmar for att ladda anpassade standby- och
larmsk&rmar i bitmapsformat (BMP).

Ladda anpassade skarmbilder:

1. Oppna centralapparat dérren och sétt in USB-enheten i nagon av USB-
kontakterna av typ A (se Bild 4 pa sida 17). Stang dorren till centralapparaten.

Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

Valj Konfiguration och sedan Ladda aux-filer.

Valj Splash-skarmar.

Valj den bitmapsfil som ska laddas och bekréfta ditt val.
Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

N o 0o &~ w DN

8. Ta bort USB-enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-enhet” pa sidan 44.

Ladda sprakfiler eller teckensnitt

Valj alternativet Sprak eller Sprakteckensnitt for att ladda sprak eller teckensnitt
som tillverkaren tillhandahaller.

Ladda sprakfiler eller teckensnitt:

1. Oppna centralapparat dérren och sétt in USB-enheten med de énskade
filerna i nagon av USB-kontakterna av typ A (se Bild 4 pa sida 17). Stang
dérren till centralapparaten.

Vilj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Konfiguration och sedan Ladda aux-filer.

Valj Sprak eller Sprakteckensnitt.

Valj den fil som ska laddas och bekrafta ditt val.
Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

2 T
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. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Ta bort USB-enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-enhet” pa
sidan 44.

Uppdateringar av firmware

Varning! Uppdatering av centralapparatens firmware kan radera installationens
aktuella konfigurationsdata. Sékerhetskopiera alltid dina konfigurationsdata innan
du uppdaterar centralapparatens firmware.

Vilj detta alternativ for att ladda uppdateringar som tillhandahalls av tillverkaren
for centralapparatens firmware. Uppdateringsprogrammet kanske bara finns pa
engelska.

For att uppdatera mjukvaruversion:

1.

Vilj Centralinstallningar fran Huvudmenyn och valj sedan Uppdatering av
mjukvaruversion.

Vid uppmaning, 6ppna centralapparat dérren och installera en jumper pa JP4
pa centralapparatens PCB (se Bild 23 pa sidan 67), och tryck sedan pa F3
(Omstart).

Centralapparaten startar om. Félj instruktionerna pa skarmen.

Vid uppmaning, satt i USB-minnet med uppdateringen fér mjukvaruversion
i nagon av USB typ A-kontakterna och tryck sedan pa F3 (Fortsatt).

Vid uppmaning, ta bort USB-enheten enligt beskrivningen i "Ta bort en USB-
enhet” pa sida 44.

Bild 23: USB och JP4-kontakter pa centralapparatens PCB

1.
2.
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Skrivarkonfiguration

Vdlj alternativet Skrivarkonfiguration for att i man av tillganglighet konfigurera
externa eller interna skrivare. Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.
Som standard ar alla alternativ fér skrivarkonfiguration avaktiverade.

Tabell 29: Konfigurationsalternativ for skrivare

Alternativ Beskrivning

Anvands Konfigurerar skrivarstatus (anvands eller anvands ej)

RportMd [1] Konfigurerar den externa skrivaren fér rapportutskrift

NWEvent [2] Konfigurerar utskrift av systemhandelser for alla centralapparater i
natverket

Larm [2] Konfigurerar utskrift av larmh&ndelser

Fel [2] Konfigurerar utskrift av felhandelser

Cond [2] Konfigurerar utskrift av stérningshéndelser

StatCH [2] Konfigurerar utskrift av statusdndringshéndelser (t.ex. in- och
utgangar)

[1] Det har alternativet ar inte tillgéngligt for interna skrivare.
[2] Nar RportMd ar markerat skrivs inte dessa systemhéandelser ut.

Andra konfigurationen:

Valj Centralinstéliningar fran huvudmenyn.

Valj Ovriga installningar och sedan skrivarkonfiguration.

Valj Int skrivarkonfig eller Ext skrivarkonfiguration.

Valj och markera kryssrutan fér de alternativ som du vill aktivera.
Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

L

DACT-konfiguration

Valj alternativet for DACT konfiguration for att konfigurera instéliningar for ett
installerad DACT expansionskort. Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.

Tabell 30: DACT konfigurationsalternativ

Alternativ Beskrivning

Generell konfig Konfigurerar DACT status (anvands eller anvands ej) och alternativ for
handelserapportering

Ethernet konfig Konfigurerar Ethernet-instaliningar fér 6vervakning av
natverkskommunikation med larmmottagningscentralen (CMS)

CMS konfig Konfigurerar CMS-installningar
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Alternativ Beskrivning
PSTN konfig Konfigurerar PSTN-instéliningar
GPRS konfig [1] Konfigurerar GPRS-instéllningar

[1] Kraver ett alternativt GPRS expansionskort for att kunna installeras.

Allméan konfiguration

Valj alternativet Generell konfiguration for att konfigurera DACT status (anvands
eller anvénds ej) och installningar fér handelserapportering.
Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.

Tabell 31: Generella DACT konfigurationsalternativ

Alternativ Beskrivning Standardvérde

Anvands Konfigurerar DACT status (anvénds eller anvands ej) Anvands ej

FR_ERM [1] Konfigurerar handelserapporteringsléget for alla Handelse-
konfigurerade larmmottagningscentraler: rapporteringslage

Larmoverféringslédge (for larm eller handelsedverféring) om
markerad eller Handelserapporteringslage om omarkerad

[1] Om markerad sands larmhandelser nar larméverféringsgruppen ar aktiverad och efter en
konfigurerad aktiveringsférdréjning. Om 6verféringen misslyckas sa indikeras en kvittering om
larméverforingsfel.

Andra konfigurationen:

Vilj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Ovriga instéllningar och sedan DACT konfiguration.

Valj Generell konfiguration.

Valj och markera kryssrutan fér de alternativ som du vill aktivera.
Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

2
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Ethernet konfiguration

Valj alternativet Ethernet-konfiguration fér att konfigurera installningar for
Overvakning av natverkskommunikation med den centrala 6évervakningsstationen
(CMS). Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.

Tabell 32: Konfigurationsalternativ for Ethernet

Alternativ Beskrivning Standardvarde
Period Konfigurerar heartbeatperioden (i sekunder) 3
Misslyckanden Konfigurerar det minimala antal heartbeatfel i f6ljd som 3

kravs for att pavisa ett kommunikationsfel med
larmmottagningscentralen

Andra konfigurationen:

Valj Centralinstallningar fran huvudmenyn.

Valj Ovriga instéllningar och sedan DACT konfiguration.

Valj Ethernet konfiguration.

Valj Period och ange sedan vérdet i sekunder (1 till 99).

Valj Misslyckanden och ange sedan vardet (1 till 10).

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

N o g kM w0 DN =

CMS konfiguration

Valj alternativet CMS-konfiguration for att konfigurera installningar for
centraldvervakning. Upp till sex dvervakningsstationer kan laggas till.
Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.

Tabell 33: Konfigurationsalternativ for CMS

Alternativ Beskrivning Standardvarde

IP/Port Konfigurerar CMS IP-adress och kommunikationsport. 000.000.000.000/
09999

Larm Konfigurerar CMS-prioriteringar for rapportering av NO

larmhéandelser: NO (ingen rapportering), P (primar CMS),
S1 (férsta sdkerhetskopia CMS), S2 (andra sé&kerhetskopia
CMS) etc. [1]

Fel Konfigurerar CM- prioriteringar for rapportering av NO
felhdndelser: NO (ingen rapportering), P (primar CMS),
S1 (férsta sékerhetskopia CMS), S2 (andra sé&kerhetskopia
CMS) etc. [1]

Cond Konfigurerar CMSprioriteringar for rapportering av NO
stérningshandelser: NO (ingen rapportering), P (primé&r
CMS), S1 (férsta sékerhetskopia CMS), S2 (andra
sékerhetskopia CMS) etc. [1]
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Alternativ Beskrivning Standardvérde

Inkopplad Aktiverar eller avaktiverar kommunikation med NO
larmmottagningscentralen.

Konto Konfigurerar den kontoinformation som identifierar 000000
centralapparaten. Max 6 siffror (hexadecimala). Mgjliga
varden: 0 till 9 och Aftill F.

Mottag. Konfigurerar det fyrsiffriga TCP/IP-mottagarnumret fér CMS. 0000
Rad Konfigurerar det fyrsiffriga TCP/IP-linjenumret fér CMS. 0000
Natverk Konfigurerar natverkstypen (Ethernet eller GPRS). ETH

FR_ERM [2] Konfigurerar handelserapporteringsléget for motsvarande  Handelserapporteri
larmmottagningscentral: Larméveféringslage (for ngslage
larmhéandelsedverféring) om markerad eller
Héandelsebverféringsldge om omarkerad.

[1] I hdndelse av kommunikationsproblem vid rapportering till den primara CMS férséker
centralapparaten att skicka handelsemeddelandet till de konfigurerade sakerhetskopiorna i
tilldelad prioriteringsordning.

[2] Den globala FR_ERM-instélingen i Generell Konfiguration far hégre prioritet &n individuella
CMS-instéllningar konfigurerade hér.

Andra konfigurationen:

Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

Valj Ovriga instéllningar och sedan DACT konfiguration.

Valj CMS konfig och vélj sedan CMS f6r att konfigurera (1 till 6).
Konfigurera alla nédvandiga installningar.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o g bk w D=

PSTN konfiguration

Valj alternativet PSTN konfiguration for att konfigurera allménna instéllningar fér
telefonnatverk. Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.

Tabell 34: Konfigurationsalternativ for PSTN

Alternativ Beskrivning Standardvarde
Lkod Konfigurerar PSTN landskod [1] 099

Linje 1 Aktiverar eller avaktiverar linje 1 [2] Avaktiverat
Linje 2 Aktiverar eller avaktiverar linje 2 [2] Avaktiverat
Antal férsék Konfigurerar det maximala antalet ganger ett 05

nummer rings upp

Kvittering Konfigurerar kvitteringstid 48 x 10 ms

[1] Se Bilaga B "PSTN landskoder” pa sida 119 fér en komplett lista 6ver landskoder.
[2] Dessa motsvarar linje 1 och linje 2-kopplingarna pa det installerade DACT-kortet.
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Andra konfigurationen:

Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

Valj Ovriga instéllningar och sedan DACT konfiguration.

Valj PSTN konfiguration.

Konfigurera alla nédvandiga installningar.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

o gk w DN =

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

GPRS konfiguration

Valj alternativet GPRS konfiguration fér att konfigurera instéllningar fér generell
paketradioservice (GPRS). Konfigurationsalternativ visas i tabellen nedan.

OBS: GPRS-funktion kraver ett alternativt GPRS expansionskort for att
installeras.

Tabell 35: Konfigurationsalternativ for GPRS

Alternativ Beskrivning Standardvarde
PIN Konfigurerar simkortets PIN-nummer 0000
APN Konfigurerar natverkets atkomstpunktsnamn
(APN:Acess Point Name)
Anvéndare Konfigurerar natverkets anvandarnamn
Beskrivning Konfigurerar beskrivningen
Lésenord Konfigurerar natverkslésenordet
Period Konfigurerar heartbeatperioden (i sekunder) 60 sekunder
Misslyckanden Konfigurerar det minimala antal heartbeatfel i féljd 03

som kravs for att pavisa ett kommunikationsfel med
larmmottagningscentralen

Andra konfigurationen:

Valj Centralinstéllningar fran huvudmenyn.

Valj Ovriga instéllningar och sedan DACT konfiguration.

Valj GPRS konfiguration.

Konfigurera alla nédvandiga installningar.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvdnda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o gk w DN =
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Faltkonfiguration

Anvand menyn Faltsetup for att fa tillgang till de alternativ for faltkonfiguration
som visas nedan.

Tabell 36: Alternativ for faltkonfiguration

Alternativ Beskrivning

Autosetup Konfigurerar automatiskt installerade slingenheter till deras
standardinstéliningar.

Sling enh. konfiguration Konfigurerar installerade slingenheter eller &ndrar
standardinstallningar.

Adressera enhet Tilldelar en adress till en enhetsslinga.

Sektionskonfiguration Konfigurerar sektioner.

Central I/O konfiguration Konfigurerar funktion av centralapparatingang och -utgang.

Utgangsgrupper Konfigurerar utgangsgrupper.

Aktivering av konfiguration  Konfigurerar férdrojningar av utgangsgrupper och alternativ for

regionala undersoékningstider.

Slingklass Konfigurerar klassen for slingdragningen vid installationen

(klass A eller klass B).

Autosetup

Valj alternativet Autosetup for att automatiskt konfigurera installerade
slingenheter. Autosetup tilldelar en standardkonfiguration fér varje enhetstyp som
upptacks.

Borja autosetup sa har:

1.
2.

Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Autosetup.
Valj motsvarande slinga eller alla slingor.

Under sékningen visar LCD:n meddelandet "Autosetup pagar”. Nar autosetup
ar slutfort visas listan déver upptéckta enheter.

3. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Autosetup gor féljande:

Tilldelar alla provade enheter (inklusive sektionsmoduler) till sektion 1.

Tilldelar alla larmdonsenheter till standard larmdonsutgangsgruppen
(utgangsgrupp nr. 1).

Tilldelar alla icke 6vervakade utgangar (relder) till standardprogrammets
utgangsgrupp (utgangsgrupp nr. 301).
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+ Tilldelar alla brandslackningsenheter till standardslackningsutgangsgruppen
(utgangsgrupp nr. 801).

Brandslackningsutgangsgrupper kan endast aktiveras med ett bekraftat larm.
De aktiveras inte av sektionslarm eller -regler.

+ Tilldelar alla larméverféringsutgangar (om tillgéngliga) till
standardlarméverféringsutgangsgruppen (utgangsgrupp nr. 971).

+ Tilldelar alla brandskyddsutgangar (om tillgangliga) till
standardbrandskyddsutgangsgruppen (utgangsgrupp nr. 981).

+ Tilldela den férsta standardsektionen till sektion 1
Som standard aktiverar alla sektioner alla utgangsgrupper utan férdréjning.

OBS: Autosetup ar kompletterande och innehaller enhetsbeskrivningen for
tidigare konfigurerade enheter.

Sling enh. konfiguration
Valj alternativet Slingenhetskonfiguration fér att manuellt Iagga till enheter eller
andra standardkonfigurationsinstéllningarna efter autosetup.
Lagga till en enhet eller &ndra en enhetskonfiguration:
1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Slingenhetskonfiguration.
2. Valj motsvarande slinga och enhet.

For nya enheter visas ett meddelande.
3. Gor de konfigurationsandringar som kravs (enhetstyp, driftslage, text etc.).
4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Adressera enhet
Valj alternativet Adressera enhet for att tilldela en adress till en slingenhet.

OBS! Du maste installera, adressera och sedan ta bort enheterna var for sig.

Allokera en enhetsadress:

1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Adressera enhet.
Valj slingan dar enheten ska installeras.

Installera enheten i motsvarande slinga.

Ange enhetens adress och tryck pa F4 (Enter).

o 0D

Ta bort enheten.
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6. Upprepa stegen 3, 4 och 5 om du vill ange adresser for ytterligare enheter.
7. Tryck pa F2 (Exit).

Sektionskonfiguration

Alternativ for sektionskonfiguration visas i tabellen nedan.

Tabell 37: Alternativ for sektionskonfiguration

Alternativ Beskrivning

Generell konfig Konfigurerar den férsta sektionen, den férsta sektionen fér en LED-
indikerings sektion (om ett alternativt indikationskort &r installerat), och
test- eller timeoutperioden fér inaktivering.

Sektionskonfig Konfigurerar ytterligare sektionsinstéllningar sdsom sektionstyp (normal
eller bekraftad med motsvarande parametrar), omrade, CIT- och ACT-
férdréjningar, aktiverad eller avaktiverad, driftslage etc.

Omradeskonfig Konfigurerar omraden. Ett omrade &r en grupp av sektioner som
anvénds fér larmkonfiguration.

Sektionsoversikt

Det maximala antalet tillgangliga sektioner beror pa centralapparatmodellen,
enligt tabellen nedan. Intervallet fér sektionsnummer ar 01 till 9999.

OBS: Fo6r kompabilitet med 2010-2GUl-applikationen maste tilldelade
sektionsnummer vara i intervallet 1 till 4095 (sektioner med hégre nummer
kommer att uteslutas).

Tabell 38: Maximalt antal sektioner

Centralapparat med en slinga max 64 sektioner
Centralapparat med tva slingor max 128 sektioner

Centralapparat med tva slingor med slingkort max 256 sektioner

For centralapparater i natverk anses sektioner vara globala. Om tva
centralapparater i ndtverk omfattar t.ex. sektion 5, grupperas dessa sa att de
skapar en enda Sektion 5-konfiguration inom natverket.

Fjarrsektioner

Centralapparaten anser en ytterligare sektion kallad fjarrsektion (REMT), som
stracker sig dver alla sektioner i systemet, utanfér centralapparatens
sektionsomrade. Denna virtuella sektion kan konfigureras precis som alla andra
sektioner i systemet och det ar viktigt att definiera kraven for
utgangsgruppsaktivering nar centralen tar emot fjarrlarm.
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Tilldela slingenheter till sektioner

Skapa sektioner genom att tilldela sektionsnummer till slingenheter.

Tilldela ett sektionsnummer till en slingenhet:

1. Valj Faltsetup fran huvudmenyn.

2. Valj Sling enh. konfiguration.

Valj motsvarande slinga och enhet.

Tilldela ett sektionsnummer till enheten.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvénd), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

o g bk~ ow

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
Repetera enligt dnskemal fér varje enhet.

Om sektionsnumret ligger utanfér det giltiga intervall som faststéllts av den
motsvarande forsta sektionen och antalet slingor pa centralapparaten fér
brandlarm, slutférs inte atgarden och ett fel om ogiltigt sektionsnummer visas pa
LCD:n.

Allméan konfiguration

Valj alternativet Generell konfiguration for att konfigurera den foérsta sektionen,
for att konfigurera den férsta sektionen fér en LED-indikation fér sektion (om ett
alternativt indikeringskort &r installerat), alternativt for att stélla in ett sektionstest
eller inaktivera timeoutperiod. Standardinstallningarna visas i tabellen nedan.

Tabell 39: Generella konfigurationsalternativ for sektioner

Alternativ Beskrivning Standardvérde
Ange férsta Konfigurerar den ursprungliga sektionen fér 1
sektionsnummer larmsystemet. Mer information finns i "Férsta

sektion” pa sidan 77.
Tilldela forsta ZI LED  Konfigurerar den forsta LED:n for sektion for ett 1
till sektion installerat LED sektionsindikeringskort. Mer

information finns i "LED for forsta sektion” pa

sidan 77.
Test/avaktivera Konfigurerar en timeoutperiod (i minuter) fér 060/000 [2]
timeout sektionstest och inaktiveringsatgarder fér den lokala

centralapparaten. Mer information finns i "Timeout
for sektionstest/avaktivering” pa sidan 78. [1]

[1] Denna funktion uppfyller inte kraven enligt EN 54-2.
[2] Standardinstallning 060/000 motsvarar 60 minuters test-timeout och ingen inaktiverings-
timeout.
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Andra konfigurationen:

1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Sektionskonfiguration.
Valj Generell konfiguration.

Gor de nédvandiga konfigurationsandringarna.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

o~ 0D

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Forsta sektion

Den férsta sektionen definierar startpunkten i larmcentralapparatens
sektionsintervall. De aterstaende sektionerna fér den motsvarande
centralapparaten féljer i ordningsféljd, sdsom visas i tabellen nedan.

Tabell 40: Forsta sektioner

Centralapparat Forsta sektion Aterstaende sektioner
Centralapparat med en slinga 1 2 till 64

Centralapparat med en slinga 200 201 till 263
Centralapparat med tva slingor 1 2 till 128
Centralapparat med tva slingor 520 521 till 647

For repeatercentraler utan sektionskort anvands inte det férsta sektionsvardet
och centralen har inga sektioner. Repeatercentralen visar sektionshandelser for
de centraler som repeteras.

LED for forsta sektion

Den férsta LED:n f6ér sektionsindikering bestdmmer sektionsnummer fér den
forsta LED:n (6verst till vanster) for ett installerat sektionsindikeringskort. De
aterstaende sektionerna fér den motsvarande centralapparaten foljer i
ordningsfoljd, sasom visas i Tabell 41 pa sida 78.

Startsektionens intervall ser ut sa har:

* Mellan 01 och 9960 fér ett 40-sektioners indikeringskort
* Mellan 01 och 9980 fér ett 20-sektioners indikeringskort
* Mellan 01 och 9976 fér ett 24-sektioners indikeringskort
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Tabell 41: LED-indikering for sektion ursprungliga sektioner

Sektionsindikeringskort Forsta sektion Aterstaende sektioner
20-sektioners indikeringskort [1] 1 2 1ill 20

40-sektioners indikeringskort [1] 200 201 till 239
24-sektioners indikeringskort [2] 9976 9977 till 9999

[1] For centralapparater med stort skap.
[2] For centralapparater med litet skap.

OBS: Kontrollera att de valda sektionsnumren finns inom sektionsintervallet fér
centralapparaten i natverkslage eller att sektionsnumret ar inom intervallet f6r
sektionerna som repeteras av centralapparaten.

Timeout for sektionstest/avaktivering

Timeout for test/inaktivering konfigurerar ett automatiserat timeoutvéarde (i minuter)
for sektionstest och inaktiveringsatgarder fér den lokala centralapparaten.

Nar centralapparaten &r pa anvandarnivan Underhall eller Installatér, stannar aktivt
sektionstest eller inaktiveringsatgarder ndr motsvarande timeoutvérde uppnas.

Standardvardet for timeout &r 60 minuter. Detta varde maste stéllas till 000 for att
avaktivera en timeout och framtvinga ett manuellt slut pa sektionstestatgarder.
Som standard &r inga timeout-avaktiveringsvarden konfigurerade.

Sektioner som tidigare avaktiverats via sektionskonfigurationens meny ingar inte
i timeoutkommandot, och inga &ndringar gors av sektionsstatusen.

OBS: Denna funktion uppfyller inte kraven enligt EN 54-2.

Sektionskonfiguration

Valj alternativet Sektionskonfiguration for att konfigurera ytterligare
sektionsinstallningar sasom sektionstyp (normal eller bekraftad med
motsvarande parametrar), omrade, CIT- och ACT-férdréjningar, avaktiverade
eller aktiverade, och driftslage. Standardinstéliningarna visas i tabellen nedan.

Tabell 42: Alternativ for sektionskonfiguration

Alternativ Beskrivning Standardvarde

Typ Konfigurerar verifieringstypen fér sektionslarmet. NML (normal, ingen

Mer information finns i "Verifiering av sektionslarm” verifiering krdvs)

pa sidan 80.

Omrade [1] [2] Konfigurerar omradesantalet fér sektionstyper som 1
kraver verifiering fran ett omrade.

Mer information finns i "Omradeskonfiguration” pa

sidan 82.
CIT/ACT [1] Konfigurerar CIT- och ACT-fordréjningar for CIT: 60 sekunder
sektioner som kraver verifiering. ACT: 5 minuter

Mer information finns i "Verifieringens inhiberingstid
(CIT) och Larmstangningstid (ACT)” pa sidan 81.
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Alternativ Beskrivning Standardvérde

Manévrera Aktiverar eller avaktiverar sektionen (med alternativ. ENB (inkopplat)
fér avaktivering av dag/nattlage).

[BLANK] Sektionsbeskrivning.

Op-lage Konfigurerar sektionens driftsldge (Blandad, Blandad

Manuell, Auto, MSP eller MHA).

Mer information finns i "Driftsldgen fér sektion” pa
sidan 81.

DbKnokZ [3] Konfigurerar MCP dubbeldetektion fér sektionen. Avaktiverat
Om denna ar markerad nar tva automatiska enheter
i sektionen indikerar ett larm behandlas det andra
larmet som ett larm fran en larmknapp.

[1] Kravs inte fér sektionstyp NML (normal, ingen verifiering krévs).
[2] Kréavs inte for sektioner som bekréftar ett larm i samma sektion.
[3] Endast tillganglig fér sektion typ NML.

For att andra sektionens konfigurationsinstallning:
1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Sektionskonfiguration.

2. Valj Sektionskonfiguration. och valj sedan motsvarande sektion fran listan
Over sektioner som visas.

Gor de nédvandiga konfigurationsandringarna.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvénd), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

OBS: Om alla enheter som ar tilldelade en sektion bortkopplas, anses sektionen
vara bortkopplad och indikeras darefter pa centralapparaten.
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Verifiering av sektionslarm

Sektionsverifiering &r en metod fér konfigurering av ett larmsammantraffande
avsedd att reducera onddiga larm. En forsta larmhandelse satter sektionen och
centralapparaten i beredskapslage. Fullstandig larmstatus verifieras inte férran
ett andra larm rapporteras i samma sektion eller i ett konfigurerat omrade. Mer
information om omraden finns i "Omradeskonfiguration” pa sidan 82.

Verifieringstyper for och beskrivningar av sektionslarm visas nedan.

Tabell 43: Typer av verifiering av sektionslarm

Alternativ

Beskrivning

NML (standard)
sD(A) (typ A EN 54-2)

aDsZ (typ A EN 54-2)

dDsZ (typ A EN 54-2)

aDMsZ

alMsZ

dMsZ

sD(B)

aDaZ (typ B EN 54-2)

dDaZ (typ B EN 54-2)

aDMaZ

alMaZ

dMaZ

Ingen verifiering krévs.

Larmet verifieras av samma detektor. Larm som utlses via en
larmknapp verifieras inte och aktiverar omedelbart ett
centralapparatslarm.

Ett larm verifieras av samma detektor eller en annan detektor i
samma lokala sektion. Larm som utléses via en larmknapp
verifieras inte och aktiverar omedelbart ett centralapparatslarm.

Larmet verifieras av en annan detektor i samma lokala sektion.
Larm som utléses via en larmknapp verifieras inte och aktiverar
omedelbart ett centralapparatslarm.

Larmet verifieras av en enskild larmknapp och en enskild
detektor i samma lokala sektion oberoende av vilken enhet som
forst rapporterar larmhéndelsen.

Larmet verifieras av en enskild larmknapp och en enskild
utlésningsenhet i samma lokala sektion, oberoende av vilken
enhet som forst rapporterar larmhandelsen.

Larmet verifieras av tva olika larmknappar i samma lokala
sektion, oberoende av vilken enhet som férst rapporterar
larmhé&ndelsen. Ett detektorlarm satter sektionen i varningslage.

Ett larm verifieras av samma detektor, men med langre
inhiberingstid an bekraftelsesalternativet sD(A). Larm som
utléses via en larmknapp verifieras inte och aktiverar
omedelbart ett centralapparatslarm.

Ett larm verifieras av samma detektor eller en annan detektor
i samma lokala omrade. Larm som utléses via en larmknapp
verifieras inte och aktiverar omedelbart ett centralapparatslarm.

Larmet verifieras av en annan detektor i samma lokala omrade.
Larm som utléses via en larmknapp verifieras inte och aktiverar
omedelbart ett centralapparatslarm.

Larmet verifieras av en enskild larmknapp och en enskild
detektor i samma lokala omrade, oberoende av vilken enhet
som forst rapporterar larmhandelsen.

Larmet verifieras av en enskild larmknapp och en enskild
utlésningsenhet i samma lokala omrade, oberoende av vilken
enhet som forst rapporterar larmhandelsen.

Larmet verifieras av tva olika larmknappar i samma lokala
omrade, oberoende av vilken enhet som forst rapporterar
larmhé&ndelsen. Ett detektorlarm satter sektionen i varningslage.
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Verifieringens inhiberingstid (CIT) och Larmstangningstid (ACT)

Alla sektioner som konfigurerats for larmverifiering maste inkludera konfigurerade
férdrojningstider for Verifieringens inhiberingstid (CIT) och fér Larmstangningstid
(ACT). Maximala férdréjningsvarden for vardera visas i tabellen nedan.

Tabell 44: CIT och ACT

Timer Beskrivning Maximala varden
CIT En konfigurerbar period under vilken rapporteringen av 60 sekunder [1]

en andra larmhéndelse inte verifierar ett larm 240 sekunder [2][3]
ACT En konfigurerbar period efter vilken centralapparaten 30 minuter [1]

stanger beredskapsstatusen och atergar till standbylage 30 minuter [2]

[1]1 EN 54-2 typ A verifiering.

[2] EN 54-2 typ B verifiering.

[3] Inhiberar endast larmverifieringen fran den forsta initierande enheten for verifieringstyperna
aDaZ, dDaZ, aDMaz, alMaz, och dMaZ.

Driftsldagen for sektion

Alla sektioner maste konfigureras som Blandade, Manuella, Auto, MSP eller
MHA. Information fér vart och ett av dessa driftslédgen for sektion visas i tabellen
nedan. Som standard &r alla sektioner blandade.

Tabell 45: Driftslagen for sektion

Driftlage Beskrivning

Blandad Den har sektionen kan innehalla en blandning av automatiska och
manuella larmenheter.

Manuell [1] Sektionen tillater endast larm fran larmknappar (eller ingangar
konfigurerade fér MCP driftslage).

Auto [1] Sektionen tillater endast detektorer (eller ingangar konfigurerade for
detektordriftslage).

MSP [1] Sektionen tilldter endast larm fran larmknappar for sprinkler (eller
ingangar konfigurerade for larmknapp for sprinkler i manuellt
driftslage).

Larmoverforing, brandskydd och utgangsgrupper fér larmdon
aktiveras i héndelse av ett larm i en sektion i detta lage.

MHA [1] Sektionen tilldter endast "hausalarm” manuella larmknappar (eller
ingangar konfigurerade fér "hausalarm” larmknappar i manuellt
driftslage).

Utgangsgrupper for larméverféring aktiveras inte i handelse av ett
larm i en sektion i detta driftslage.

[1] Centralapparaten tillater inte konfiguration av sektionsenheter eller ingangar som inte méter
motsvarande kriteria som visas i kolumnen foér Beskrivning.
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Omradeskonfiguration

Valj alternativet Omradeskonfiguration for att konfigurera verifieringsomraden. Ett
omrade ar en grupp av sektioner dar en larmhandelse kan bekréfta det forsta
larmet i en sektion.

Det maximala antalet omraden som &r tillgéngliga fér konfiguration ar samma
som antalet sektioner fér centralapparaten:

* En centralapparat med en slinga har 64 sektioner och 64 omraden
« En centralapparat med tva slingor har 128 sektioner och 128 omraden

* En centralapparat med fyra slingor har 256 sektioner och 256 omraden

Sa har konfigurerar du ett omrade:
1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och vélj sedan Sektionskonfiguration.
2. Valj Omradeskonfiguration.
3. Valj omradesnumret som ska konfigureras.
En lista med tillgangliga sektioner visas.

4. Valj sektioner som ska inkluderas i verifieringsomradet och tryck pa styrratten
for att bekrafta varje val.

JA indikerar att en sektion ar inkluderad i verifieringsomradet, NEJ indikerar
att en sektion inte ar inkluderad i verifieringsomradet.

5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvadnda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

OBS: Nar du konfigurerar en bekraftad sektion, kom ihag att fjarrsektioner med
samma sektionsnummer kan aktivera ett centralapparatslarm utan bekraftelse.

For att undvika den typen av o6nskade larm ska du konfigurera fjarrsektionerna
motsvarande.

Central 1/O konfiguration

Centralingangskonfiguration

Konfigurerbara alternativ for centralapparatens ingangar visas nedan.

Tabell 46: Konfigurerbara alternativ for centralapparatens ingangar

Alternativ Beskrivning
Typ Konfigurerar ingangsdriftslage
Mandvrera Aktiverar eller avaktiverar en ingang

Ingangstyper visas i Tabell 47 pa sidan 83. Standardlaget for alla ingangar ar LG
(loggad aktivering: en osparrad stérning lagrad i hdndelseloggen).
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Konfigurera en centralapparatingang:

1. Valj Faltsetup fran huvudmenyn.

2. Valj Central 1/0O konfiguration.

3. Valj Centralingangar och vélj sedan motsvarande centralingang.

4. Valj ingangstypen.

Se Tabell 47 pa sidan 83 for en lista dver tillgangliga ingangstyper.
Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvénd), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o

Tabell 47: Konfigurerbara ingangstyper

Typ Beskrivning

LG (standard) Loggad aktivering. En osparrad stérning som inte skapar nagra
indikationer utan bara lagras i handelseloggen.

T_AL Teknisk larmaktivering. En spérrad stérning som indikeras pa LCD:n
och lagras i h&ndelseloggen.

Denna ingangstyp kan anvandas fér gasdetektorer.

T_ALu Teknisk larmaktivering. En ospéarrad stérning som indikeras pa LCD:n
och lagras i handelseloggen.

Denna ingangstyp kan anvandas for gasdetektorer och fér anslutning till
aspirerande detektorers beredskapsutgangar.

DT_AL Bortkoppla ingangar for tekniska larm. Nar denna &r aktiv bortkopplar
denna utgang alla tekniska larmingangar (sparrade eller ospérrade).
DET Detektorlarm.

Denna ingangstyp kan anvandas for anslutning till aspirerande
detektorers Fire1-utgangar.

MCP Larm fran larmknapp.

Denna ingangstyp kan anvandas fér anslutning till aspirerande
detektorers Fire2-utgangar.

PREAL Forlarm (osparrat).

Denna ingangstyp kan anvandas fér anslutning till aspirerande
detektorers atgardsutgangar.

RST Aktiveringen fjarraterstéller centralen. For att aterstélla igen maste
ingangen inaktiveras och sedan aktiveras igen.

FLT Externt fel. Aktiveringen skapar en sparrad felhdndelse som indikeras
som ett externt fel.

DAG Daglage Nar den har ingangen aktiveras, vaxlar centralapparaten till
daglage tills nasta schemalagda nattlageséndring (eller tills utgangen
avaktiveras).

NATT Nattlage. Nar den har ingangen aktiveras, véxlar centralapparaten till
nattlage tills ndsta schemalagda dagléagesandring (eller tills utgangen
avaktiveras).
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Typ

Beskrivning

FOS

FRAK1

FRAK2

FPAK1

FPAK2

FP_FT

FBFSD

UKSB

MSP
MHA

Overvakning av felvarning fér 6ppen utgang. Genom att anvénda
slutenhet 2010-FS-EOL kan centralapparaten évervaka den ppna
kretsens tillstand for felvarningsutgangen.

Kvittering av brandlarmséverféring (typ 1). Ingangen mottar kvittering
fran fjarrbvervakningsutrustningen pa att larméverféringssignalen tagits
emot korrekt. Om kvitteringen inte har mottagits inom 100 sekunder fran
brandskyddsaktiveringen rapporterar centralapparaten ett
brandskyddsfel.

Kvittering av brandlarmséverféring (typ 2). Ingangen mottar kvittering
fran fjarrévervakningsutrustningen pa att larméverféringssignalen tagits
emot korrekt. Om kvitteringen inte har mottagits inom 240 sekunder fran
brandskyddsaktiveringen rapporterar centralapparaten ett
brandskyddsfel.

Kvittering av brandskydd (typ 1). Ingangen mottar en kvittering fran
fijarrbrandskyddsutrustningen. Om kvitteringen inte har mottagits inom
100 sekunder fran brandskyddsaktiveringen rapporterar
centralapparaten ett brandskyddsfel.

Kvittering av brandskydd (typ 2). Ingangen mottar en kvittering fran
fijarrbrandskyddsutrustningen. Om kvitteringen inte har mottagits inom
240 sekunder fran brandskyddsaktiveringen rapporterar
centralapparaten ett brandskyddsfel.

Brandskyddsfel. Anvands for att indikera fjarrfel i
brandskyddsutrustningen.

FBF larmdon koppla bort. Ingangen &r konfigurerad for granssnitt for
fijarr-FBF-utrustning fér bortkoppling eller inkoppling av larmdon.

Brittisk skolklasséandring. Aktiveringen aktiverar larmdon for indikation av
skolklasséndring.

Larm fran larmknapp (sprinkler).

Larm fran larmknapp ("hausalarm”).

Inkoppla eller bortkoppla en centralapparatsingang:

1. Valj Faltsetup fran huvudmenyn.

. Valj Central I/O konfiguration.

2
3. Valj Centralingangar och valj sedan motsvarande ingang.
4

| Kontrollalternativ véljer du ENB (inkoppla), DIS (bortkoppla), DIS D
(bortkoppla i daglage) eller DIS_N (bortkoppla i nattlage).

o

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
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Centralutgangskonfiguration

Konfigurerbara alternativ for centralapparatutgangar visas nedan.

Tabell 48: Konfigurerbara alternativ fér centralapparatutgangar

Alternativ Beskrivning

Typ Konfigurerar utgangsdriftsidget

Grupp_n Konfigurerar utgangsgruppsnumret

Klass Konfigurerar utgangens kabelkonfiguration (klass A eller klass B)
Mand&vrera Aktiverar eller avaktiverar en utgang

[BLANK] Utgangsbeskrivning

UKSB Konfigurerar utgangsgruppens aktivering nar UK skolklockan aktiveras

Konfigurera en centralapparatutgang:

1. Valj Faltsetup fran huvudmenyn.

2. Valj Central 1/0O konfiguration.

3. Valj Centralutgangar och valj sedan motsvarande utgang.
4. Valj utgangstypen.

Se Tabell 49 nedan for en lista éver tillgangliga utgangstyper. Standardlaget
for alla utgangar ar SND (larmdonsutgang).

5. Tilldela utgangen en utgangsgrupp.
Se "Utgangsgrupper” pa sidan 86 fér mer information om utgangsgrupper.
6. Valj utgangsklass (klass A eller klass B).
Standardinstéliningen ar klass B.
7. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
8. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Konfigurerbara utgangstyper visas i tabellen nedan.

Tabell 49: Konfigurerbara utgangstyper

Typ Beskrivning

LD (standard) Vélj detta alternativ for en larmdonsutgang

FR Vdlj detta alternativ for en larméverforingsutgang

FP Vélj detta alternativ for en brandskyddsutgang

PRG Valj detta alternativ fér programalternativ (se nedan)

EXTIN Valj detta alternativ fér en brandsléckningsutgang

LARM Valj detta alternativ for en utgang som aktiveras nar centralapparaten &r i
larmstatus
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Typ Beskrivning

FEL Valj detta alternativ for en utgdng som aktiveras nér centralapparaten &r i
felstatus

TEST Valj detta alternativ fér en utgang som aktiveras nar centralapparaten ar i
teststatus

DIS Valj detta alternativ fér en utgang som aktiveras nar centralapparaten ar i

bortkopplad status

Koppla in eller koppla bort en centralapparatsutgang:

1. Valj Faltsetup fran huvudmenyn.

2. Valj Central 1/0O konfiguration.

3. Valj Utgangar och vélj sedan utgangen som ska in- eller bortkopplas.

Konfigurerbara utgangar listas som OUT1, OUT2 etc., den évervakade
larmutgangen listas som ALM_O och den évervakade felutgangen listas som
FLT_O.

4. | Kontrollalternativ valjer du ENB (inkoppla), DIS (bortkoppla), DIS_D
(bortkoppla i daglage) eller DIS_N (bortkoppla i nattlage).

5. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
6. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

OBS: Vid installatérsnivan tillampas konfigurationsandringar av klass A-utgangar fér
alla utgangspar som anvands for att skapa klass A-utgangen (OUT1/OUT2 etc.).
Detta inkluderar alternativet inkoppla/bortkoppla konfiguration. Om till exempel
OUT1-typen &ndras till PRG och gruppnumret &ndras till 5 uppdateras
konfigurationen av den parade OUT2 automatiskt fér att matcha dessa instéllningar.

Utgangsgrupper

Vdlj alternativet Utgangsgrupper for att konfigurera centralapparatens
utgangsgrupper. Centralapparatutgangar maste tilldelas utgangsgrupper for att
aktiveras.

En utgangsgrupp ar en samling utgangar av samma typ som aktiveras och
inaktiveras samtidigt (kommandona tillampas simultant). Utgangsgrupper
identifieras via utgangsgruppens nummer.

Utgangar tilldelas standardutgangsgrupperna under autosetup (se "Autosetup”
pa sidan 73).

Up till 300 larmdons-, larmdverférings-, brandskydds-, brandslacknings- och
programutgangsgrupper kan konfigureras (beroende pa grupptyp).

Utgangsgrupperna fér larmdon, larméverféring och brandskydd kontrolleras (och
deras status indikeras) med de motsvarande knapparna och LED:erna fér
larmdon, larméverféring och brandskydd pa centralapparatens framsida.
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Programutgangsgrupper har inga associerade knappar eller LED:er pa
centralapparatens framsida men deras status visas pa LCD:n.

Centralapparatens standardutgangsgrupper visas nedan.

OBS: Detta alternativ finns inte pa repeatercentraler.

Tabell 50: Standardutgangsgrupper

Gruppnummer Typ Beskrivning

1 SND Larmdon och 6vervakade utgangar.

301 PRG Oovervakade reldutgangar. Dessa utgangar tilldelas denna
grupp under autosetup.

801 EXTIN Brandslackningsenhetsutgangar. [1]

971 FR Larméverféringsutgangar. Denna grupp ar endast tillganglig i

centralapparater med motsvarande
larmoverforingskontroller.

981 FP Brandskyddsutgangar. Denna grupp ar endast tillganglig
i centralapparater med motsvarande brandskyddskontroller.
991 LARM [2] Utgangar &r aktiverade nar centralapparaten ar i larmlage.
992 FEL [2] Utgangar &r aktiverade nar centralapparaten ar i fellage.
993 DIS [2] Utgangar &r aktiverade nér centralapparaten &r i bortkopplat
lage.
994 TEST [2] Utgangar &r aktiverade nér centralapparaten &r i testlage.

[1] Brandslackningsutgangsgrupper aktiveras endast med en EN 54 typ C larmbekréftelse.
[2] Dessa utgangsgrupper &r inte konfigurerbara.

Konfigurerbara alternativ foér utgangsgrupper visas nedan.

Tabell 51: Konfigurerbara alternativ for utgangsgrupper

Alternativ Beskrivning

Grupp_n Konfigurerar utgadngsgruppsnumret

Typ Konfigurerar utgangsgruppstyp

Mandvrera Aktiverar eller avaktiverar utgangsgruppen
[BLANK] Utgangsbeskrivning

For att konfigurera en standardutgangsgrupp:
1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Utgangsgrupper.
2. Valj Utgangsgrupper.

En lista dver tillgangliga utgangsgrupper visas. Tryck pa F3 (Sok) for att soka
pa gruppnummer. Tryck pa F4 (Radera) fér att radera en utgangsgrupp.

3. Valj utgangsgruppen som ska konfigureras.

Du kan inte andra gruppnumret eller utgangsgruppstyp fér en
standardutgangsgrupp.
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4. | Kontrollalternativ véljer du ENB (inkoppla), DIS (bortkoppla), DIS_D
(bortkoppla i daglage) eller DIS_N (bortkoppla i nattlage).

5. Ge en kort beskrivning av utgangsgruppen.
6. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
7. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

For att lagga till en ny utgangsgrupp:
1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Utgangsgrupper.
2. Valj Utgangsgrupper.

En lista dver tillgangliga utgangsgrupper visas.

3. Tryck pa F3 (S6k) och ange sedan ett nummer for den nya utgangsgruppen
som du vill l1agga till.

Tryck pa styrratten for att bekréafta inmatningen.
4. Valj utgangsgruppstypen (PRG, EXTIN, SND, FR, eller FP).

5. | Kontrollalternativ valjer du ENB (inkoppla), DIS (bortkoppla), DIS_D
(bortkoppla i daglage) eller DIS_N (bortkoppla i nattlage).

6. Ge en kort beskrivning av utgangsgruppen.
7. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
8. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Aktivering av utgangsgrupp

Utgangsgrupper kan aktiveras via nagot av féljande:

» Sektionsaktivering med férdréjningar

« Utgangsgruppsverifiering fér specifika utgangar (EN 54-2 typ -C)

» Logiska regler (konfigurerade via konfigurationsverktygets PC-program)

« Manuell aktivering med hjalp av programmeringsbara pa/av-knappar (endast
evakueringscentraler)

For att undvika ovéantade larmbeteenden bér du fundera éver
aktiveringsalternativen vid konfigureringen av ditt brandsystem. Om
sektionsaktivering inte programmeras korrekt kan ett sektionslarm asidosatta alla
nédvandiga verifieringskonfigurationer fér en utgangsgrupp.

Fordréjd utgangsgruppsaktivering med larmverifiering

OBS: Detta alternativ éverensstdmmer med EN 54 typ C larmverifiering.

Aktivering av centralapparatens utgangsgrupper kan férdréjas baserat pa
larmverifieringskonfigurationen (kan till exempel anvdndas med utgangar for
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brandslackningsenheter). Den maximala konfigurerbara férdréjningen ar
999 sekunder.

Alternativ for konfiguration av utgangsgruppens larmverifiering visas i tabellen pa
sidan 89.

OBS: Konfiguration kraver att tva oberoende larmverifieringar véljs fran de
tillgangliga alternativen och att en verifieringsférdréjning (i sekunder) anges for
att den motsvarande utgangsgruppen ska aktiveras.

Tabell 52: Larmverifieringsalternativ for utgangsgrupp

Alternativ Beskrivning

DEV l.ddd Ett larm aktivert av en férdefinierad slinga och adresserbar enhet dar ”I” ar

slingnumret och "ddd” &r enhetens adress

ZONE zzzz Ett larm aktiverat av en férdefinierad global sektion dar "zzzz” ar den globala

sektionens nummer (fran 1 till 9999)

PANEL pp Ett larm aktiverat av en férdefinierad centralapparat dar "pp” ar

centralapparatens natverksnod-ID (fran 1 till 32)

ALWAYS Om endast en larmh&ndelse med verifieringsférdréjning kravs (till exempel

for en sektion med manuell larmknapp) véljer du den motsvarande férsta
larmh&ndelsen och véljer sedan detta alternativ fér det andra larmet

Konfigurera fordrojd aktivering av utgangsgrupp:

1.
2.

Valj Faltinstalliningar fran huvudmenyn och sedan Utgangsgrupper.
Valj Verifieringar och valj sedan utgangsgruppen du vill konfigurera.

En lista dver tillgangliga utgangsgrupper som tillater konfiguration av férdréjd
larmverifiering visas.

3. Valj utgangsgruppen som ska konfigureras.

Valj Aktiv och sedan JA (larmverifiering kravs) eller NEJ (larmverifiering
kravs inte).

Vélj Larm1 och vélj sedan den nédvandiga verifieringen (DEV, ZONE, PANEL
eller ALWAYS). Upprepa detta steg fér Larm2.

Om larmverifiering krévs, aktiveras utgangsgruppen endast nar bada
konfigurerade larmverifieringarnas status detekteras under perioden for
verifieringsfordréjning.

Verifiering av brandslackning av utgangsgrupp kraver att tva sektioner ar
konfigurerade fér Larm1 och Larm2. Se anmarkning nedan.

Valj Férdréjning och ange sedan verifieringsférdréjningen i sekunder
(O till 999).

Valj EXTnode och fér sedan in adressen fér den slackande centralapparaten.

Detta falt &r endast tillgangligt nar verifiering konfigureras fér en slackande
utgangsgrupp.
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8. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

9. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Obs:

En fjarrmonterad brandslackningscentral kan konfigureras till att ta emot
féraktiverings- och aktiverings-brandslackningskommandon som ar kopplade till
verifieringen for den lokala brandsléckningsutgangsgruppen.

Nar en av de tva konfigurerade verifieringssektionerna (Larm1, Larm2) gar i larm
skickas foraktiveringskommandot till brandslackningscentralen (EXTnode). Nar
den andra sektionen gar i larm skickas aktiveringskommandot till
brandslackningscentralen.

Tilldela en utgangsgrupp till en programmeringsbar knapp

Upp till sju utgangsgrupper kan tilldelas de programmeringsbara knapparna och
LED pa centralapparaten fér kontroll och indikering. Detta alternativ ar endast
tillgangligt for evakueringscentraler. Som standard ar alla programmeringsbara
knappar placerade i larmdonsgrupp 1.

Evakueringscentraler som drivs i NEN 2575-lage kan endast tilldela de
programmeringsbara knapparna utgangsgrupper fér larmdon.
Evakueringscentraler som drivs i andra lagen kan tilldela de programmeringsbara
knapparna vilken utgangsgrupp som helst.

Kom ihag att skapa de utgangsgrupper du behéver innan du konfigurerar de
programmeringsbara knapparna. Mer information finns i "Utgangsgrupper” pa
sidan 86.
For att tilldela en programmeringsbar knapp en utgangsgrupp:
1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och sedan Utgangsgrupper.
2. Valj Progr. Kontroller.
3. Valj knappen/den LED som ska konfigureras.

Programmeringsbara knappar ar numrerade #1 till #7 uppifran och ned.
4. Valj och markera | bruk.
5. Valj Op-lage och vaélj sedan utgangsgruppslaget.

6. Valj Grupp_n och for sedan in det utgangsgruppsnummer som du vill tilldela
knappen.

7. Valj Férdréjning och ange sedan den dnskade férdréjningen (i sekunder).

Fordroéjningen raknar ner innan den tilldelade utgangsgruppen aktiveras efter
det att knappen Bekréfta tryckts ned. Det maximala férdréjningsvardet ar
600 sekunder.

8. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
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9. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Aktivering av konfiguration

Valj alternativet Aktiveringskonfiguration for att konfigurera aktiveringférdréjning
for utgangsgrupper, undersékningstider och allmént larmdonsbeteende (larmdon
tyst och anvandning i andra fasen).

OBS: Detta alternativ finns inte pa repeatercentraler.

Alternativ for konfiguration av férdréjning visas i tabellen nedan.

Tabell 53: Konfigurationsalternativ for aktivering

Alternativ Beskrivning

Larmdon Konfigurerar foérdréjning av larmdonsgrupper med sektioner i larm. En
varningsfoérdrdjning kan ocksa konfigureras om alternativ for fordréjning i
andra fasen krévs.

Larmdverféring Konfigurerar aktiveringen av larméverféringsgrupper med sektioner i larm.
Brandskydd Konfigurerar aktivering av brandskryddsgrupper med sektioner i larm.
Program Konfigurerar férdrojning av programgrupper med sektioner i larm.

Per sektion Konfigurerar aktivering av utgangsgrupper for varje enskild sektion i larm.

Foér vardera sektion kan olika aktiveringsfordréjningar (inklusive ingen
aktivering) for olika utgangsgrupper tilldelas separat for varje

utgangsgrupp.
Allmanna Konfigurerar inaktiveringstid fér stdngning av larmdon, maximal
férdréjningar kvitteringstid eller utdékad férdréjning av larméverféring samt varningstid

fér andra fasens larmdonsprogram.

Utgangsgruppsfordréjningar for larmdon, larméverforing, brandskydd och
program

Valj ett alternativ for utgangsgruppstyp for att konfigurera férdréjningar (inklusive
ingen aktivering) for larmdons-, larméverférings-, brandskydds- och
programutgangsgrupper for alla sektioner.

Dessa utgangsgrupper kan konfigureras individuellt eller alla typer av
utgangsgrupper samtidigt. Alla sektioner programmeras med samma installning:
global férdrdjning eller ingen aktivering.

Konfigurationsalternativen for utgangsgruppsfordréjning visas i tabellen nedan.
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Tabell 54: Konfigurerbara alternativ for utgangsgruppsférdréjningar

Falt Beskrivning

Grupp_n Urval av utgdngsgrupper (alla utgangsgrupper av den valda typen
eller enskilda utgangsgrupper av den valda typen)

Aktiverad Aktivering av utgangsgrupp (ja eller nej)

Fordrojning Fordrojningen (i minuter och sekunder)

Wrn_Dly [1] Varningsférdréjningen (i minuter och sekunder)

[1] Endast férdréjningar av larmutgangsgrupp.

Konfigurera fordrojning av utgangsgrupp:

1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och valj sedan
Aktiveringskonfiguration.

2. Valj utgangsgruppen som ska konfigureras (Larmdon, Larméverforing etc.).

3. Valj Grupp_n och vélj sedan ALL (for att konfigurera gemensamma
fordrojningsinstallningar for alla utgangsgrupper av den vald typen) eller val]
utgangsgruppens nummer (for att konfigurera gemensamma
fordrojningsinstallningar for en enskild utgangsgrupp av den valda typen).

4. Valj Aktiv och sedan JA ( for att bekrafta aktivering av utgangsgrupp i
handelse av larm) eller NEJ (for att inaktivera utgangsgruppen).

5. Valj Férdréjning och ange den dnskade férdréjningen i minuter och sekunder.

Det maximala férdréjningsvérdet for larmdons-, larméverférings- och
brandskyddsutgangsgrupper ar 10 minuter. Det maximala férdréjningsvéardet
for programutgangsgrupper ar 16 minuter och 40 sekunder.

6. Ange vid behov en varningsférdréjning (i minuter och sekunder) fér
utgangsgrupper fér larmdon i program som anvander varningstoner (andra
fasens larmdon).

En varningsférdréjning observeras endast om aven motsvarande varningstid
konfigurerats (se "Varningstid” pa sidan 97 for mer information om detta
alternativ). Det maximala vardet fér varningsférdréjning ar 10 minuter.

7. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

8. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Nar en fordréjning har konfigurerats maste den inkopplas.

Konfigurerade férdréjningar aktiveras endast for larm som aktiveras av en
detektor. Larm som aktiveras via en larmknapp ignorerar alla konfigurerade
férdréjningar.

Konfigurerade foérdrdjningar kan inkopplas eller bortkopplas genom
programmering av lage (dag-/nattldge), fjarrutrustning via en programmerad
ingang eller fordréjningsknapp i ett anvdndargranssnitt.
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Som standard hanterar centralapparaten inte férdréjningar nar den kors i
nattldge. Kom ihag att nattldge kan aktiveras av dag-/nattldgesschemat,
helgkalendern eller via en fjarrutrustning. For sarskilda program kan en
fordrojning i nattldge konfigureras vid behov. Se "Ytterligare installningar fér dag-
/nattlage” pa sidan 42.

Anvand dessa alternativ for att konfigurera till exempel aktivering av larmdon och
larméverféring med 2 minuters fordrdjning for alla sektioner i larm i larmnétverket
inom larmcentralens sektionsintervall.

Noteringar

» Alternativ for global férdréjning staller bara in férdréjningen fér de sektioner
som ar inkopplade fér att aktivera larmdons- eller larmdverféringsgruppen.
Om t.ex. larmdon och larméverféring aktiveras for sektion 1 med en
fordrojning pa 10 sekunder och foér sektion 5 med en férdréjning pa 2 minuter,
nar man valt detta alternativ, aktiveras larmdonen och larméverféringen med
denna valda férdréjning efter larm i sektion 1 och 5 och aktiveras inte for
nagon av de andra sektionerna.

+ Genom alternativet att aktivera for alla sektioner kan anvandaren tillampa
fordrojningen pa alla sektioner (dven de som tidigare konfigurerats for att inte
aktivera utgangsgruppen).

Per sektion (larmdon, larméverféring, brandskydd eller program)

Valj alternativet Per sektion for att aktivera utgangsgrupper med olika
fordrojningar (inklusive ingen aktivering) beroende pa vilken sektion som utléste
larmet.

Alla utgangar som tilldelats till utgangsgruppen aktiveras beroende pa larm i
larmnéatverket, inom det lokala sektionsintervallet for centralen, och med olika
fordrdjningar.

Vilj t.ex. detta alternativ for att aktivera utgangsgrupp nummer 5 (larmdon,
larmoverféring, brandskydd eller program) med en férdréjning pa 10 sekunder for
ett detektorlarm i sektion 1 och en férdréjning pa 2 minuter for ett detektorlarm i
sektion 5.

Alternativ for att konfigurera fordréjning per sektion:

1. Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och vélj sedan
Aktiveringskonfiguration.

2. Valj Per sektion.

3. Valj sektionen och vélj sedan utgangsgruppen vars fordrojning du vill
konfigurera fér den valda sektionen.

Konfigurationsalternativen fér motsvarande utgangsgrupp fér den valda
sektionen visas pa skarmen.

4. Valj Aktiv och sedan JA eller NEJ f6r att definiera aktivering av
utgangsgruppen for sektionen.
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5. Ange den 6nskade férdrdjningen i minuter och sekunder.

Det maximala férdréjningsvardet fér larmdons-, larméverférings- och
brandskyddsutgangsgrupper ar 10 minuter. Det maximala fordrojningsvéardet
for programutgangsgrupper &r 16 minuter och 40 sekunder.

6. Ange vid behov en varningsférdréjning (i minuter och sekunder) foér
larmdonsutgangsgrupper i program som anvander varningstoner (andra
fasens larmdon).

En varningsférdréjning observeras endast om dven motsvarande varningstid
konfigurerats (se "Varningstid” pa sidan 97 fér mer information om detta
alternativ). Det maximala vardet f6r varningsférdréjning ar 10 minuter.

7. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
8. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).
Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Utgangar tilldelade en utgangsgrupp (till exempel utgangsgrupp 5 SND) aktiveras
beroende pa larm i larmnatverket och med motsvarande férdréjningar.

Om vi till exempel har en centralapparat med en slinga, med den férsta sektionen
instélld pa 100, och vi vill konfigurera larmdonsutgangsgrupp nummer 5, kan
féljande konfigureras med alternativet:

* Ingen aktivering fér sektionerna 100 till 119
« Aktivering med en 10 sekunders férdréjning fér sektionerna 120 till 139
» Aktivering utan férdréjning for sektionerna 140 till 163

* Ingen aktivering for fjarrsektioner (i det har exemplet ar sektionerna 1 till 99
och 164 till 9999 fjarrsektioner). Fjarrsektioner indikeras som REMT pa LCD:n.

Denna programmerade utgangsaktivering kan konfigureras med
Konfigurationsverktyget (rekommenderas) eller via menyn
Aktiveringskonfiguration pa centralapparaten.

Allméanna férdréjningar

Valj alternativet Allménna férdrdjningar for att konfigurera regionspecifika
undersokningstider eller avancerade férdréjningsalternativ.

Konfigurationsalternativen for allmanna férdréjningar visas i tabellen nedan.

Tabell 55: Konfigurationsalternativ for allménna férdréjningar

Falt Beskrivning

InvMode Undersdkningslage. Aktiverar laget for regional
undersokningstid (maximal kvitteringstid, utékad
larmoverféringsférdrojning).

Tid Undersdkningstid. Konfigurerar férdréjningar fér regionala
undersdkningstider (maximal kvitteringstid, utékad
larméverféringsfordrojning).
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Falt Beskrivning

WrnTime Varningstid. Konfigurerar varningstiden nér centralapparaten

konfigurerats fér att anvénda en varningston for ett andra
fasens larmdonsprogram. For standardprogram utan krav pa
varningston maste den har tiden vara 0.

WrnT_4E Varningstid (utékad). Om markerad sa andras varningstonen

(dar den ar konfigurerad) till evakueringstonen endast om ett
larm fran larmknapp upptécks.

SdSilDT Inaktiveringstid fér stdngning av larmdon. Inaktiverar stangning

av larmdon med Larmdon Pa/Av-knappen under en
férkonfigurerad tid nar en larmdonsférdrdjning pagar.

Konfigurera allmédnna férdréjningar:

1.

Valj Faltinstallningar fran huvudmenyn och valj sedan
Aktiveringskonfiguration.

Valj Allmanna férdréjningar.

3. Valj Undersdkningslage och valj sedan den dnskade typen av

6.

undersdkningslage.
Se "Undersodkningslége” nedan fér mer information om detta alternativ.

Om ett undersdkningslage valjs, valj Tid och ange sedan tidsvardet
(i sekunder).

Mer information om detta alternativ finns i "Undersokningstid” pa sidan 97.

Om varningstoner kravs (fér andra fasens larmdon), valj Varningstid och ange
sedan tidsvardet (i sekunder).

Markera kryssrutan WrnT_4E for att andra fran varningston till evakueringston
endast om ett larm fran larmknapp upptéacks.

Om en férdréjning kravs innan varningstonen startar, konfigurera
varningsférdréjningen for motsvarande utgangsgrupp.

Mer information om detta alternativ finns i "Varningstid” pa sidan 97.

Valj Inaktiveringstid fér stdngning av larmdon och ange sedan tidsvardet (i
sekunder).

Standardférdréjningen ar 60 sekunder. Minsta férdréjning ar 0 sekunder
(denna konfiguration rekommenderas inte). Den maximala férdréjningen bor
vara lagre an den minsta konfigurerade larmdonsférdréjningen.

Mer information om detta alternativ finns i "Bortkopplingstid fér larmdon” pa
sidan 99.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

8. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
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Undersoékningslage

Valj alternativet Undersékningsléage for att definiera ett regionalt
undersokningslage for centralapparaten. De tillgéngliga alternativen visas i
tabellen nedan. Standardinstallningen ar NEJ (undersdkningslage kravs inte).

OBS: Foér undersékningslagen, i ldgen med flera larméverféringsgruppen,
anvands den utbkade férdréjningen endast for grupper i férdréjning nér larmet
kvitteras av anvandaren.

Tabell 56: Lagen for regional undersékningstid

Instéllning

Beskrivning

NEJ (standard)
MAX_ACK_T

FREXT_ACK

FREXT_SND [1]

Undersékningslage kravs inte.
Maximal kvitteringstid.

Den konfigurerade undersokningstiden borjar 16pa nar
centralapparaten rapporterar ett detektorlarm.

Om larmet kvitteras under undersékningstiden (genom att knappen
Summer tyst trycks ned), fortsatter alla larmdons- eller
larmdéverféringsférdrojningar att behandlas enligt konfigurationen.
Om en ny sektion rapporterar ett larm efter att centralapparaten
tystats inleder centralen en ny kvitteringstidsperiod.

Om larmet inte kvitteras under undersékningstiden (genom att
knappen Summer tyst trycks ned), aktiveras alla larmdon eller
larmdéverféringar nér den konfigurerade undersékningstiden 16pt ut.

Utdkad larmdéverforingsfordréjning (vanligt fér Skandinavien).

Den konfigurerade larméverféringsférdréjningen borjar 16pa nér
centralapparaten rapporterar ett detektorlarm.

Om larmet kvitteras under den konfigurerade
larméverforingsférdrojningen (genom att knappen Summer tyst
trycks ned), blir den utbkade larméverféringsférdrdjningen den
aktiva foérdrdjningen.

Om larmet inte kvitteras under den konfigurerade
larmd&verféringsférdrdjningen (genom att knappen Summer tyst
trycks ned), blir den utdkade larméverféringsférdrdjningen inte
aktiverad.

Utokad larmoverforingsférdréjning (vanligt for Holland).

Standard larméverféringsférdrdjningen borjar [6pa nér
centralapparaten rapporterar ett detektorlarm.

Om larmet kvitteras under den konfigurerade
larméverforingsférdroéjningen (genom att knappen Larmdon Pa/Av
trycks ned), blir den utdkade larmdéverféringsférdréjningen den
aktiva fordrgjningen.

Om larmet inte kvitteras under den konfigurerade
larméverforingsfordrojningen (genom att knappen Larmdon Pa/Av
trycks ned), blir den utdkade larméverféringsférdréjningen inte
aktiverad.

[1] Larmdonsférdrojning maste konfigureras som 0 sekunder fér detta alternativ.
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Undersékningstid

Valj alternativet Undersokningstid for att konfigurera langden (i sekunder) pa
undersokningstiden fér det konfigurerade undersdkningslaget. Min, Max och
standardvardena for vardera lage visas i tabellen nedan.

Tabell 57: Undersokningstidsvarden per ldage

Undersékningslage Min. Max Standard
Manuell kvitteringstid 30 sekunder Se anm. [1] 60 sekunder
Utbkad larmoverféringsférdréjning (fér  Se anm. [2] 600 sekunder 60 sekunder
Skandinavien)

Utdkad larmdverforingsférdréjning (fér  Se anm. [2] 600 sekunder 60 sekunder
Holland)

[1] Det maximala vardet maste vara lagre an minimiférdréjningen for att en larmdons- eller
larméverféringsgrupp ska aktiveras.

[2] Det minsta vardet maste vara hégre an den maximala aktiveringsfordrojningen fér alla
larméverféringsgrupper.

Varningstid

Valj alternativet Varningstid for att konfigurera en varningstid fér program med
krav pa varningston (andra fasens larmdon).

OBS: Om en varningsférdréjning kravs maste den konfigureras separat (se
"Utgangsgruppsférdréjningar fér larmdon, larméverféring, brandskydd och
program” pa sidan 91).

Med det hér alternativet avger larmdonen en varningston under den
konfigurerade tidsperioden (varningstiden). Nar en varningstid |6per ut, &ndras
larmdonets ton till en evakueringston (varningstonen fortsatter att ljuda under
tiden som alla konfigurerade férdrojningar som féregar evakueringstonen I6per).
Se Bild 24 och Bild 25 pa sidan 98, nedan, fér exempel pa férdréjningar med och
utan andra fasens krav.

OBS: Larmdonstonerna konfigureras i den motsvarande enhetens
konfigurationsskarm.

Det finns tre konfigurerbara tidsperioder, sasom visas i tabellen nedan.
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Tabell 58: Varningstid, varningsférdréjning och férdréjning

Tidsperiod Beskrivning

Varningstid Tiden som I6per fran det att larmet rapporterades tills larmdonen
aktiverar evakueringstonen (eller motsvarande
evakueringstonsférdréjning boérjar rédknas ned)

Varningsférdréjning [1] Den alternativa fordréjningen innan larmdonen aktiverar
varningstonen

Fordréjning [1] Den alternativa fordrojningen innan larmdonen aktiverar
evakueringstonen

[1] For att konfigurera dessa varden se”Utgangsgruppsfordréjningar for larmdon, larméverféring,
brandskydd och program” pa sida 91.

Bild 24: Detektorlarm med andra fasens férdréjning
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Bild 25: Detektorlarm med standardférdréjning (ingen andra fas)
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Bortkopplingstid fér larmdon

OBS: Funktionen "bortkopplingstid fér larmdon” &r endast tillganglig foér
centralapparater som kérs i EN 54-2-lage. Fér centralapparater i EN 54-2-
evakueringslage eller NBN S21-100-lage ignoreras alla konfigurerade
bortkopplingstider fér larmdon.

For att forhindra att larmdon sténgs av direkt nér ett larm rapporteras férsta
gangen kan knappen Larmdon Start/Stopp inaktivers tillfalligt under en
férkonfigurerad tidsperiod nér en konfigurerad larmdonsférdréjning raknar ned.
Standard inaktiveringstiden fér Larmdon Pa/Av-knappen &r 60 sekunder.

Inaktiveringstiden bérjar 16pa nar centralapparaten gar i larmlége och den
konfigurerade larmdonsférdrdjningen startar.

Under den konfigurerade inaktivitetstiden ar LED:n for Larmdon Pa/Av sléckt och
larmdonen kan inte tystas (innan aktivering) genom att trycka pa knappen
Larmdon Pa/Av.

Under tiden mellan slutet av den konfigurerade inaktiveringstiden och slutet pa
den konfigurerade larmdonsférdrojningen (ndr LED:n fér Larmdon Pa/Av blinkar),
kan larmdonen stangas av (innan aktiveringen) genom att trycka pa knappen
Larmdon Pa/Av.

En konfigurerad larmdonsférdréjning kan fortfarande avbrytas nar férdréjningen
pagar (och larmdonen aktiverats) genom att trycka pa knappen
Larmdonsférdrdjning.

Klasskonfiguration fér slinga

Valj alternativet Slingklass for att konfigurera installationens slingklass (klass A
eller klass B). Standardinstallningen ar klass A.

Konfigurera en slinga som klass A eller klass B:

1. Valj Faltsetup fran huvudmenyn.

2. Valj Slingklass och valj slingnumret (1 fér Centralapparat med en slinga, 1
eller 2 for central med tva slingor etc.).

3. Vaélj Klass A eller Klass B.
4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvdnda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
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Tester

Diagnostik

Valj alternativet Diagnostik for hjalpverktyg vid felsékning under installationen.
De tillgéngliga diagnostikalternativen visas i tabellen nedan.

Tabell 59: Diagnostikalternativ

Alternativ Beskrivning

Enskild enhet Undersoker slingenheter och héamtar radata for enhetsdiagnostik.

Viktigt! Detta alternativ &ndrar den normala detektionsskanningen for
att endast I&sa av enheten under test. Detta innebar att inga larm
rapporteras av systemet medan detta test genomférs.

Utgangsstrom Visar stromforbrukningsvarden for centralapparatutgangarna

Strémférsoérjning Visar parametrarna for centralapparatens strémférsérjning och batterier

Slingvarden Visar vardena for spanning och strémférbrukning fér centralapparatens
slingor

Sa har utfor du ett diagnostiskt test:
1. Valj Test fran huvudmenyn och vélj sedan Diagnostik.
2. Valj 6nskat diagnostiskt test.

Det individuella enhetstestet ar markerat, ange slinga och adressuppgifter fér
enheten som ska inspekteras (till exempel, 1.089 fér enhet 89 pa slinga 1).

3. Nar testet ar slutfort stdnger du menyn Diagnostik och aterstaller
centralapparaten till normal drift.

Enskild enhetsdiagnostik

Alternativ for enskild enhetsdiagnostik visas i tabellen nedan. Nar ett
undersdkningslage inte stéds av en enhet anvander centralen
standardundersdkningslaget.

OBS: Detaljerad enhetsdiaknostik kan begéras fran ditt regionala kontor for
teknisk support for att fa hjalp med felsékning av tekniska problem. Anvand
féljande test som instrueras av teamet for teknisk support och ge testresultatet till
dem fér vidare analys och assistans.

Tabell 60: Diagnostiskt test av individuell enhet

Pollinglage Beskrivning

STA Konfigurerar status undersdkningslage

AV1 (standard) Konfigurerar analogt varde 1 undersdkningslage
AV2 Konfigurerar analogt varde 2 undersékningslage
GRP Konfigurerar gruppstatus undersékningslage
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Enskilda enhetsdiagnostikvarden visas i tabellen nedan.

Tabell 61: Enskilda varden for enhetsdiagnostik

Varde Beskrivning

Val1 Analogt varde 1 (AV1, AV2) eller statusvarde (STA) [1]
Val2 Enhetstyp

Val3 Enhetsadress

Val4 Enhetsstatus [2]

Val5 CRC av svaret [2]

[1] Det analoga véardet som visas har ar de rda binara vardena som erhallits fran enheten.
[2] Dessa varden kanske inte ar tillgangliga for alla enheter.

Losenordssetup

Anvand menyn L&senordssetup for att &ndra ditt I6senord och for att hantera
anvandarkonton (operatér, underhall eller installator).
Andra ditt 16senord

Valj det har alternativet for att 4ndra ditt I6senord.

Andra ditt 16senord:

1. Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och vélj sedan Andra l6senord.
Ange ditt nuvarande I6senord.

Ange och bekrafta sedan ditt nya I6senord.

Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

o b~ 0N

Hantera anvandare

Valj alternativet Hantera anvandare for att redigera, radera eller skapa

anvandarkonton for operatér, underhall eller installatér. Centralapparaten tillater

max 20 anvandarkonton (sammanlagt for alla anvandarnivaer).

Redigera ett anvdandarkonto:

1. Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och valj sedan Hantera anvandare.
En lista med alla anvdndarkonton visas.

2. Markera anvéndarkontot som du vill redigera.

3. Markera informationen som du vill redigera och gér andringen.

For att &ndra anvandarlésenordet ska du ange ditt installatérslésenord igen
och sedan allokera och bekrafta det nya I6senordet fér anvéandarkontot.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
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5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Radera ett anvandarkonto:

1. Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och valj sedan Hantera anvandare.
En lista med alla anvéndarkonton visas.

2. Markera anvéndarkontot som du vill radera.
Du kan inte radera standard anvandarkonton

3. Tryck pa F4 (Radera) for att radera det valda kontot.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Skapa ett nytt anvdndarkonto:

1. Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och valj sedan Hantera anvandare.
2. Tryck pa F3 (Ny) for att skapa ett nytt konto.

3. Ange ett anvdndarnamn, I6senord och anvandarniva for det nya kontot.

Anvandarnamn hjalper till att identifiera aktiviteten fér anvéandarsessioner i
handelseloggen.

4. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).
5. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.

Saker atkomst

Valj alternativet Sdker atkomst for att konfigurera centralapparaten for att tillata
saker eller icke saker atkomst. Standardinstaliningen &r séker atkomst (alla
uppgifter som anvandarnamn och Iésenord maste anges vid varje inloggning).

« Om icke sdker atkomst valjs fyller centralapparaten automatiskt i den senaste
anvandarens namn och Iésenord, som angavs vid inloggningen

« Om saker atkomst valjs maste alla uppgifter som anvandarnamn och
I6senord anges vid varje inloggning.

Konfiguration av sdkerhetsinstéallningarna:

1. Valj Lésenordssetup fran huvudmenyn och vélj sedan Saker atkomst.
2. Valj de dnskade sakerhetsinstallningarna.

3. Tryck pa F4 (Enter) och tryck sedan pa F1 (Tillbaka).

4. Tryck pa F1 (Spara), F3 (Anvand), F4 (Rensa) eller F2 (Exit).

Kom ihag att anvanda sparade instéllningar fran huvudmenyn.
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Driftsattning

Nar centralapparaten och enheter har installerats och konfigurerats, maste
systemet driftsattas.

Kontrollera féljande:

Att brandsystemet &r utformat i enlighet med alla bestdmmelser och
standarder som krévs

Att den maximala strémmen i din installation inte 6verstiger de maximala
strémspecifikationerna foér stromférsérjningen

Att all utrustning &r korrekt installerad och testad och all kabeldragning
overensstammer med rekommendationerna som beskrivs i "Rekommenderat
kablage” pa sidan 24

Att alla programvarufunktioner ar korrekt programmerade

Att alla installerade detektorer ar lampade fér installationsmiljén och fungerar
som de ska

Att alla ingangar och utgangar fungerar korrekt

Att all konfiguration av ingangs- och utgangslogik (regler och atgarder) ar
korrekt

Att brandsystemet fungerar korrekt i standby och inte rapporterar nagra larm
eller fel

Att stromférbrukningen vid stérningar (med alla tillampliga enheter aktiverade)
inte 6verskrider specifikationerna fér stromférsérjningen (om batterierna inte
ar aktiverade ar strémférbrukningen inom specifikationerna)
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Kapitel 4
Underhall

Sammanfattning

Det har kapitlet innehaller information om underhall av brandlarmssystem och
batteri.

Innehall

Systemunderhall fér brandlarm 106
Batteriunderhall 107
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Systemunderhall for brandlarm

For att se till att din centralapparat och brandlarmsystem fungerar korrekt och
uppfyller alla europeiska forordningar bér féljande underhallskontroller utforas.

Varning! Se till att larm&verféringen (dér den ar konfigurerad) har bortkopplats
eller att brandkaren har fatt meddelande om eventuella planerade
brandlarmstester.

Kvartalsunderhall

Kontakta din installations- eller servicetekniker fér kvartalsgenomgang av
brandlarmssystemet.

Vid denna maste minst en enhet per sektion testas och sékerstallas att
centralapparaten svarar pa alla fel- och handelser.

Centralapparatens strdmférsérjning bér kontrolleras och batterierna testas med
menyalternativet "Batteritest” (se "Felindikeringar vid batteritest” pa sidan 107).
Arligt underhall

Kontakta din installations- eller servicetekniker fér arlig genomgang av
brandlarmssystemet.

Vid denna maste alla systemenheter testas och sakerstallas att centralapparaten
svarar pa alla fel- och handelser. Undersék alla elanslutningar visuellt for att
forsakra att de &r ordentligt anslutna, att de inte har skadats och att de &r
skyddade pa ett lampligt satt.

Rengoéring

Hall centralapparaten ren bade invandigt och utvandigt. Utfér regelbunden
rengoéring av ytterhdljet med en fuktad trasa. Anvand inte rengdringsprodukter
som innehaller 16sningsmedel. Rengér inte insidan av skapet med vétskor.
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Batteriunderhall

Centralapparaten kraver tva uppladdningsbara, férslutna blysyrabatterier pa 12 V
med 7,2, 12 eller 18 Ah kapacitet. Kompatibla batterier fér den har produkten
visas i Tabell 62 nedan.

Batterierna sitter inuti centralapparatskapet och maste installeras i serie.
Batteriernas polaritet maste observeras. Anslut batterierna till BAT-plinten pa
centralapparatens PCB.

Tabell 62: Kompatibla batterier

Batterityp Rekommenderade batterier

12V, 7,2 Ah UTCFS BS127N
Fiamm FG20721/2
Yuasa NP7-12

12V, 12 Ah UTCFS BS130N
Fiamm FG21201/2
Yuasa NP12-12

12V, 18 Ah UTCFS BS131N
Fiamm FG21703
Yuasa NP17-12

Felindikeringar vid batteritest

En blinkande LED for strdmférsoérjningsfel indikerar ett fel pa batteri eller
batterikabel. Ytterligare information om felet visas pa LCD:n enligt nedan.

Tabell 63: Batterifelmeddelanden

LCD-meddelande Beskrivning

Batteri hogt motstandsfel Batterierna kan vara skadade eller helt urladdade

Batterifel Batterierna kan vara skadade

Batteri bortkopplat Batterierna ar bortkopplade eller inga batterier finns installerade
Batteri kortslutet En kabel till batteriet &r kortsluten

Om centralapparaten rapporterar nagot av batterifelen ovan ska batterikablarna
kontrolleras. Om kablarna ar i gott skick och alla anslutningar ar korrekta maste
batteriet bytas ut omedelbart.

Férutom ovanstaende kan féljande batteriladdarfel visas:

+ Batteriladdare: sensor Hl

» Batteriladdare: sensor LO

» Batteriladdare: 6verspanning
« Batteriladdare: underspanning
» Batteriladdare: kompensation
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Byte av batterier

Batterierna maste bytas ut regelbundet, i enlighet med tillverkarens
rekommendationer. Batteriernas funktionella livslangd &r ungefér fyra ar. Undvik
att lata batterierna ladda ur helt. Anvand alltid batterier av rekommenderad typ.
Batterierna byts ut pa féljande satt:

1. Ta bort batteribryggan.

2. Koppla ifrdn och avldgsna de befintliga batterierna fran skapet.

3. Installera och anslut de nya batterierna med hjélp av den medfdljande
bryggan. Observera batteriernas polaritet.

4. Kassera batterierna i enlighet med lokala bestammelser eller féreskrifter.

Batteristart

Alternativet batteristart kan krdvas nar man har bytt ut batterierna efter en
indikation om lagt batteri nar natspanningen inte ar tillganglig.

For att stromférse centralapparaten fran batterierna, tryck pa batteristartknappen
pa centralapparatens PCB (markerad som BAT, se Bild 26 nedan). Hall knappen
nedtryckt i cirka fem sekunder.

Bild 26: Batteristartknappen
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Kapitel 5
Tekniska specifikationer

Sammanfattning

Detta kapitel ger tekniska specifikationer for din centralapparat.

Innehall

Slingspecifikationer 110

Specifikationer for stromfoérsérjining 110
Specifikationer fér batteri och batteriladdare 111
LCD-specifikationer 111

Specifikationer fér kommunikationsport 112
Specifikationer for larmnatverk 112

Ingangs- och utgangsspecifikationer 112
Specifikationer for intern skrivare 113

Mekanisk specifikation och miljdvariabler 114
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Slingspecifikationer

Slingkonfiguration
Slingprotokoll

Isolatorer

Antal slingenheter

Elektriska egenskaper — max per slinga
Motstand

Kapacitans

Klass A eller Klass B
Kilsen

Minst en isolator per slinga (vi rekommenderar en
isolator for var 32:a enhet)

250 max. (125 detektorer och 125 1/10
moduler/larmknappar)

250 mA vid 36 V DC (29-36 V DC)
52 QO max. (26 Q per ledare)
500 nF max.

Specifikationer for stromférsorjning

Natspénning

Natfrekvens

Néatstrom
Max

Medel

CIE ingangsspanning och strém (nat pa)
Effekt (nat pa)
CIE ingangsspéanning (nat av)

Max rippel vid full belastning

Huvudsakring

Typisk stromférbrukning fér centralapparat
(utan enheter anslutna)
Centralapparat med en slinga
Centralapparat med tva slingor
Centralapparat med tva slingor och
skrivare
Repeterarcentral

110

240/110V AC +10 % -15%
50/60 Hz +5 %

1,5Avid 240 V AC
3,15 Avid 110 V AC
0,6 Avid 240 V AC
1,3 Avid 110V AC

24V DC,4 A

137 VA (24 VDC, 4 A)
21till29 VDC

150 mVpp

OBS: Rippel och brus méts vid 20 MHz bandbredd
genom en 12-tums tvinnad kabel terminerad med
en parallell kondensator pa 0,1 F och 47 F.

T4A-250V vid 240 V AC
T4A-250V vid 110 V AC

180 mA vid 24 V DC
250 mAvid 24 V DC
315 mAvid 24V DC

110 mA vid 24 V DC
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Typisk strdmférbrukning fér expansionskort

Natverkskort 50 mAvid 24 V DC
DACT-kort 45 mAvid 24 V DC
DACT-kort (med GPRS-kort) 100 mA vid 24 V DC
Slingkort [1] 120 mA vid 24 V DC
Perifera kort [1]
2010-2-PIB 26 mA vid 24 V DC
2010-2-PIB-8I 25 mAvid 24V DC
2010-2-PIB-80 16 mA vid 24 V DC
2010-2-PIB-8180 26 mA vid 24 V DC
Sektionskort LED
20/24-sektions 12 mAvid 24 V DC
40-sektions 14 mAvid 24 V DC
Vilostrom (Imax a) 2,5 Amax. vid 24 V DC
Larmstrédm (Imax b) 4 A max. vid 24 VDC

[1] Inga belastningar anslutna.

Specifikationer for batteri och batteriladdare

For rekommenderade batterispecifikationer se "Batteriunderhall” pa sidan 107.

Typ Férslutna blysyrabatterier (KFP-A)
Batteriladdarspénning 27,3 V vid 20 °C — 36 mV/°C
Batteriladdarstrém 1,2 A max.

Indikation om lagt batteri 23,6 VDC £ 1 % vid 25 °C

OBS: Ytterligare sankning pa 0,2 V (max) vid Imax b-
strém i batterikablar.

Varning om systemavstangning 21,5V DC £ 1 % vid 25 °C
Systemavstangning (for batteriskydd) 21V DC +1 % vid 25 °C

LCD-specifikationer

Displaytyp 240 x 128 punkters grafisk LCD (monokromatisk)
LCD-matt (L x B) 83 x 44 mm (aktivt omrade)

Typ av bakgrundsljus LED-stil

Farg pa bakgrundsljus White
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Specifikationer for kommunikationsport

Ethernet Ethernet 10/100BaseT port (10 Mbps)

OBS: For 6kad sakerhet rekommenderar vi att man inte anvander
Ethernet for fjarranslutning till centralapparaten via Internet.

TCP/IP IPv4
USB-vardport USB 2.0, plinttyp A
USB-enhetsport USB 2.0, plinttyp B

Specifikationer for larmnatverk

Maxavstand mellan tva 1,2 km
centralapparater

Maxkapacitet 32 slingor och 32 noder

Kommunikationsprotokoll Egenutvecklat protokoll baserat pa RS-485

Ingangs- och utgangsspecifikationer

Oversikt 6ver in- och utgangar

Konfigurerbara Allmanna Allmédnna 24V AUX- Konfigurerbara
utgangar larmutgangar felutgangar utgang ingangar

Centralapparat 2 klass B 2 (se notering) 2 (se notering) 1 2

med en slinga 1 klass A

Centralapparat 4 klass B 2 (se notering) 2 (se notering) 1 2

med tva slingor 2 klass A

Centralapparat 8 klass B 2 2 1 2

med tva slingor 4 klass A

med slingkort

Repeatercentral 0 2 2 1 2

OBS: 1 6vervakad och utgang och 1 potentialfritt rela.

Konfigurerbara ingangar

Antal ingangar 2 6vervakade ingangar, slutmotstand 15 kQ, 1/4 W
Aktivt varde 60,2 Q < aktivt varde < 8 kQ

Normalt varde 10 kQ < varde < 20,2 kQ

Kortslutningsvérden <60,2Q

Hog-impedans fel vérde 8 kQ < véarde < 10 kQ

Vérden fér 6ppen krets > 20,2 kQ

Konfigurerbara alternativ Se Tabell 47 pa sidan 83
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Konfigurerbara utgangar

Overvakning (klass B-utgangar)

Overvakning (klass A-utgangar)

Hogsta utgangsstrom

Maximala elektriska egenskaper

for larmdonsaktivering

Konfigurerbara alternativ

Omvand polaritet, slutmotstand 15 kQ, 1/4 W
Omvand polaritet, slutmotstand 4,7 kQ, 1/4 W

750 mA per utgang vid 25 °C
600 mA per utgang vid 40 °C (litet skap)
675 mA per utgang vid 40 °C (stort skap)

1 A startstrém (t < 2 ms), laddning 100 pF

Se Tabell 49 pa sidan 85

Larm- och felutgangar

Tillgangliga utgangspar

Specifikationer for utgangspar

Maximal utgangsstrom
Overvakad utgang
Reldutgang

1 utgangspar fér Larm
1 utgangspar for fel (aktiveras nar inget fel finns)

1 6vervakad utgang: omvand polaritet, slutmotstand 15 kQ, 1/4 W
1 potentialfritt rela: C/NO/NC

350 mA per utgang for alla temperaturintervall
2A/30VDC

24 V AUX-utgang

Hogsta utgangsstrom

Konfigurerbara alternativ

500 mA vid 25 °C
385 mA vid 40 °C

Aterstallbar, inte inaktiverad under aterstéllning (standard),
inaktiv ndr natet ar av, inte inaktiverad vid kérning pa batterier
(standard)

Specifikationer for intern skrivare

OBS: Den interna skrivaren ar endast tiliganglig fér vissa modeller.

Utskriftsmetod
Uppl6sning
Utskriftshastighet
Kolumner
Pappersbredd
Pappersvikt
Valsdimension
Teckenuppséttning
Databuffer
Flash-minne

Drifttemperatur

Termisk

203 dpi (8 punkter/mm)
> 50 mm/s

24/40

58 mm

55 till 70 g/m?

@ 30 mm max.

ASCII standard, EPSON, Internationell
128 bytes

32 kB

0 till 50 °C
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Mekanisk specifikation och miljévariabler

Matt och vikt

Skapsmatt (L x B x H)
Litet skap
Stort skap

Vikt (utan batterier)
Litet skap
Stort skap

Antal kabelledningsuttag
Litet skap

Stort skap

Kapslingsklass

410 x 159 x 327 mm
450 x 173 x 580 mm

5,2 kg
7,4 kg

9 x @ 20 mm vid skapets 6vre del

2 x @ 20 mm vid skapets nedre del
18 x @ 20 mm vid skapets 6vre del
2 x @ 20 mm vid skapets nedre del

IP30

Miljo
Drifttemperatur -5 till +40 °C
Lagringstemperatur -20 till +50 °C

Relativ fuktighet

10 till 95 % (icke-kondenserande)
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Bild 27: Matt och vyer pa stort skap
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Bild 28: Matt och vyer pa litet skap
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Standardkonfigurationer

Foljande tabell visar standardkonfigurationsinstallningarna fér din centralapparat.

Tabell 64: Standardkonfigurationer

Beskrivning

Standardinstéllning

Drift av stromférsorjning
Centralapparat-ID
Dag / Natt-lage

Drift av centralapparatnatverk

Globala kommandon for natverk

Natverksmask

Drift av repeatercentralnatverk

Repeatermask
IP-adress
Subnétsmask
Gateway

Port

24V auxiliary

Felmask
Omstart av larmdon

Expansionskort fér
repeatercentraler

Forsta sektion

Autosetup sektion
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230V AC

01

Fullt dag till dag-lage
Fristaende

Ja

0 (alla centraler uteslutna fran masken)
Repeatere

Alla centraler repeteras
192.168.104.140
255.255.255.0

0.0.0.0

2505

Inaktiveras inte under aterstéllning, inaktiveras inte vid
korning pa batterier

Alla fel rapporteras
Omestart av larmdon

Néatverkskort &r konfigurerat

1

Alla detektorer, larmknappar och sektionsmoduler till den
forsta sektionen

Alla larmdon till utgangsgrupp 1 (larmdon)

Alla relder/o6vervakade utgangar till utgangsgrupp 301
(program)

Alla brandslackningsmoduler till utgangsgrupp 801
(brandslackning)

Alla ingangar konfigurerade som tekniska larm sparrade
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Bilaga A: Standardkonfigurationer

Beskrivning

Standardinstéllning

OUT1, OUT2 etc. (Klass B)
Brandutgang
Felutgang

IN1 och IN2

Foérdréjningar

Expansionskort

Larmdonsutgang (alla sektioner)
Aktiveras genom brandlarm i alla sektioner

Féljer den allmanna fel-LED och &r aktiverad nér det inte &r
nagot fel (felséker)

Tekniskt larm sparrat (T_AL)

Alla fordréjningar till O i alla sektioner

Larmdons-, larm&verférings-, brandskydds- och
programgrupper som ska aktiveras via alla sektioner
Bortkopplingstid 60 sekunder foér larmdon

Inget
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Bilaga B
PSTN landskoder

Anvand PSTN-landskoderna i tabellen nedan nar du konfigurerar

DACT-kortinstallningar.

Tabell 65: PSTN landskoder

Land Kod Land Kod Land Kod
Algeriet 0 Island 39 Polen 73
Argentina 1 Israel 43 Polynesien 74
Armenien 2 Italien 44 Portugal 75
Australien 3 Japan 45 Puerto Rico 76
Bahamas 5 Jemen 102 Qatar 77
Bahrain 6 Jordanien 46 Reunion 78
Belgien 8 Kanada 13 Rumanien 79
Bermuda 9 Karibien 14 Ryssland 80
Brasilien 10 Kazakstan 47 Saudiarabien 81
Brunei 11 Kina 16 Schweiz 89
Bulgarien 12 Kirgizistan 50 Singapore 82
Chile 15 Korea 48 Slovakien 83
Colombia 17 Kroatien 19 Slovenien 84
Costa Rica 18 Kuwait 49 Spanien 86
Cypern 20 Lesotho 53 Sri Lanka 87
Danmark 22 Lettland 51 Storbritannien 97
Dominikanska 23 Libanon 52 Sverige 88
Rep.

Dubai 24 Liechtenstein 54 Sydafrika 85
Ecuador 25 Litauen 55 Syrien 90
Egypten 26 Luxemburg 56 Taiwan 91
El Salvador 27 Macau 57 Thailand 92
Estland 28 Malaysia 58 Tjeckien 21
Filippinerna 72 Malta 59 Tunisien 93
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Bilaga B: PSTN landskoder

Land Kod Land Kod Land Kod
Finland 29 Marocko 63 Turkiet 94
Frankrike 30 Martinique 60 Tyskland 32
Foérenade 95 Mexiko 61 Ukraina 96
Arabemiraten

Georgien 31 Moldavien 62 Ungern 38
Ghana 33 Nederlanderna 64 Uruguay 98
Grekland 34 Nigeria 66 USA 99
Guadeloupe 35 Norge 67 Uzbekistan 100
Guam 36 Nya Zeeland 65 Venezuela 101
Hong Kong 37 Oman 68 Vitryssland 7
Indien 40 Pakistan 69 Zambia 103
Indonesien 41 Paraguay 70 Osterrike 4
Irland 42 Peru 71
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Bilaga C

MenyOversikt

Centralapparater for brandlarm

Anvandarniva underhall

Menyniva 1

Menyniva 2

Menyniva 3

Centralinstéliningar

Bortkoppla/inkoppla

Testa

Installationsmanual KFP-A serien

Datum och tid

Dag / Natt-lage

Kommunikation

Sektioner
Enheter
Centralutgangar
Centralingangar
Utgangsgrupper
Fjarrbortkoppling
Sektionstest

Utgangstest

Utgangsgrupptest
Lokalisera enhet
Servicelage
Fjarrtest

Anv.interface Test

Batteritest

Dag-/nattschema
Helgkalender
Dag-/nattinstallning
E-postkonton

Ta bort USB-enhet

Centralutgangar

Slingutgangar

Indikatortest
Knappsatstest

LCD-test
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Bilaga C: Menydversikt

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Rapporter Héndelselogg Visa alla
Rensa
Var uppmarksam
Revision Mjukvarurevision
Revision av konfiguration
Serienummer
Kontaktinfo
Sektionsstatus
Sektionsmappning
Enhetsstatus
Central I/O status
Utgangsgruppsstatus
Regelstatus
Firenet-status
Spara rapporter Alla
Aktuella handelser
Handelselogg
Var uppmarksam
Sektionsstatus
Enhetsstatus
Central I/O status
Utgangsgruppsstatus
Regelstatus
Firenet-status
Larmraknare
Lésenordssetup Andra I6senord

Hantera anvédndare

Installatorsanvandarniva

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Faltsetup Autosetup
Sling enh. konfiguration
Adressera enhet
Sektionskonfiguration Allman konfiguration
Sektionskonfiguration
Omradeskonfiguration
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Bilaga C: Menyéversikt

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3

Central 1/0 konfiguration Centralingangar
Centralutgangar

Utgangsgrupper Gruppkonfiguration
Verifieringar
Programmeringspara kontroller

Aktivering av konfiguration Larmdon
Larméverféring
Brandskydd
Program
Per sektion
Allm&nna férdréjningar

Slingklass

Centralinstallningar ID konfiguration

Datum och tid

Dag / Natt-lage Dag-/nattschema
Helgkalender
Dag-/nattinstallning

Regionala alternativ

Firenet Firenet-karta
Firenet dr.l&ge
Repeatermapp
Globala kontroller
Handelsefilter
Kommandofilter
Klass B

Kommunikation TCP/IP
E-postkonton
E-postserver
Ta bort USB-enhet

Andra instéllningar 24V aux. konfiguration
Felmask
Summer
Omstart av larmdon
Skolklockor
Enhets-LED

Pulsaktivering
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Bilaga C: Menydversikt

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Konfiguration Aterstéll konfiguration
Ladda konfiguration
Spara konfiguration
Standardkonfiguration
Expansionskort
Ladda AUX-filer Splash-skarmar
Sprak
Sprakteckensnitt
Uppdatera firmware
Skrivarkonfiguration Int. skrivarkonfiguration
Ext. skrivarkonfiguration
DACT-konfiguration Allman konfiguration
Ethernet konfiguration
CMS konfiguration
PSTN konfiguration
GPRS konfiguration
Bortkoppla/inkoppla Sektioner
Enheter
Centralutgangar
Centralingangar
Utgangsgrupper
Fjarrbortkoppling
Testa Sektionstest
Utgangstest Centralutgangar
Slingutgangar
Utgangsgrupptest
Lokalisera enhet
Servicelage
Fjarrtest
Diagnostik Enskild enhet
Utgangsstrém
Strémférsoérjning
Slingvarden
Anv.interface Test LED-test
Knappsatstest
LCD-test
Batteritest
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Bilaga C: Menyéversikt

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Rapporter Héandelselogg Visa alla
Rensa

Var uppmarksam

Revision Mijukvarurevision
Revision av konfiguration
Serienummer

Kontaktinfo

Sektionsstatus

Sektionsmappning

Enhetsstatus

Central I/O status

Utgangsgruppsstatus

Regelstatus

Firenet-status

Spara rapporter Alla
Aktuella hdndelser
Handelselogg
Var uppmarksam
Sektionsstatus
Enhetsstatus
Central I/O status
Utgangsgruppsstatus
Regelstatus
Firenet-status

Larmraknare
Lésenordssetup Andra I6senord
Hantera anvéndare

Saker atkomst
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Bilaga C: Menydversikt

Repeatercentraler fér brandlarm

Anvandarniva underhall

Menyniva 1

Menyniva 2

Menyniva 3

Centralinstéliningar

Bortkoppla/inkoppla

Testa

Rapporter
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Datum och tid

Dag / Natt-lage

Kommunikation

Centralutgangar
Centralingangar
Fjarrbortkoppling
Utgangstest
Servicelage
Fjarrtest

Anv.interface Test

Batteritest

Handelselogg

Var uppmarksam

Revision

Kontaktinfo
Central I/O status
Regelstatus
Firenet-status

Spara rapporter

Dag-/nattschema
Helgkalender
Dag-/nattinstalining
E-postkonton

Ta bort USB-enhet

Centralutgangar

Indikatortest
Knappsatstest

LCD-test

Visa alla

Rensa

Mjukvarurevision

Revision av konfiguration

Serienummer

Alla

Aktuella handelser
Héndelselogg

Var uppmarksam
Central I/O status

Firenet-status

Installationsmanual KFP-A serien



Bilaga C: Menyéversikt

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Larmraknare
Lésenordssetup Andra I6senord

Hantera anvéndare
Installatérsanvandarniva
Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Faltsetup Sektionskonfiguration Allman konfiguration

Centralinstallningar
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Central I/0 konfiguration
Utgangsgrupper
Aktivering av konfiguration
ID konfiguration

Datum och tid

Dag / Natt-lage

Regionala alternativ

Firenet

Kommunikation

Andra instéllningar

Konfiguration

Centralingangar
Centralutgangar
Programmeringspara kontroller

Allménna férdréjningar

Dag-/nattschema
Helgkalender

Dag-/nattinstallning

Firenet-karta

Firenet dr.lage
Repeatermapp
Globala kontroller
Handelsefilter
Kommandofilter
Klass B

TCP/IP

E-postkonton
E-postserver

Ta bort USB-enhet
24V aux. konfiguration
Felmask

Summer

Aterstall konfiguration
Ladda konfiguration
Spara konfiguration

Standardkonfiguration
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Bilaga C: Menydversikt

Menyniva 1 Menyniva 2 Menyniva 3
Expansionskort
Ladda AUX-filer Splash-skarmar
Sprak
Sprakteckensnitt
Uppdatera firmware
Skrivarkonfiguration Int. skrivarkonfiguration
Ext. skrivarkonfiguration
DACT-konfiguration Allman konfiguration
Ethernet konfiguration
CMS konfiguration
PSTN konfiguration
GPRS konfiguration
Bortkoppla/inkoppla Centralutgangar
Centralingangar
Fjarraterstalining
Testa Utgangstest Centralutgangar
Utgangsgrupptest
Lokalisera enhet
Servicelage
Fjarrtest
Diagnostik Utgangsstrém
Strémférsérjning
Slingstrém
Anv.interface Test Indikatortest
Knappsatstest
LCD-test
Batteritest
Rapporter Handelselogg Visa alla
Rensa
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Var uppmarksam

Revision

Kontaktinfo
Central I/O status
Firenet-status

Regelstatus

Mjukvarurevision

Revision av konfiguration

Serienummer
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Bilaga C: Menydversikt

Menyniva 1 Menyniva 2

Menyniva 3

Spara rapporter

Larmraknare
Lésenordssetup Andra lésenord
Hantera anvandare

Saker atkomst

Alla

Aktuella handelser
Héandelselogg

Var uppmarksam
Central I/O status

Firenet-status
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Bilaga C: Menydversikt
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Bilaga D
Information om regler och
foreskrifter

Europeiska standarder for brandkontroll och indikationsutrustning

OBS! LED-indikering per sektion maste installeras for att uppfylla SBF 110:6.
Artikelnr: 37-KFP-AF-ZI-20 for 20 sektioner, 37-KFP-AF-ZI1-40 for 40 sektioner.

Dessa centralapparater har utformats i enlighet med de europeiska standarderna
EN 54-2 och EN 54-4.

Dessutom 6verensstédmmer de med féljande EN 54-2 alternativa krav.

Tabell 66: EN 54-2 alternativa krav

Alternativ Beskrivning

7.8 Utgang till brandlarmsenheter [1]

7.9.1 Utgang till larmd&verféringsutrustning [2]

7.9.2 Larmbekraftelseingang fran larméverféringsutrustning [2]
7.10 Utgang till brandskyddsutrustning (typ A, B och C) [3]
7.1 Fordrojningar till utgangar [4]

7.12 Beroende av mer &n en larmsignal (typ A, B och C) [4]
713 Larmraknare

8.4 Total forlust av stromférsérjning

8.9 Utgang till utrustning for felvarningséverféring

9.5 Bortkoppling av adresserbara punkter [4]

10 Teststérning [4]

[1] Utesluta repeterare och centralapparater som drivs i EN 54-2-evakuerings- eller NBN-lagen.
[2] Utesluta repeterare, centralapparater utan larmdverforing och centralapparater med
larméverféring i NBN-lage.

[3] Utesluta repeterare och centralapparater utan brandskyddskontroller.

[4] Utesluta repeterare.
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Bilaga D: Information om regler och foreskrifter

Europeiska férordningar for konstruktionsprodukter

Foljande tabell innehaller férordnande information for
Konstruktionsproduktdirektivet (CPD, Construction Products Directive).

Tabell 67: Férordnande information om konstruktionsprodukter

Certifiering c €

Certifieringsorgan 0832

CPD certifikatnummer
Centraler med en slinga 0832-CPD-1545
Centraler med tva slingor 0832-CPD-1547

EN 54 EN 54-2: 1997 + A1: 2006

EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006

Tillverkningsar Tillverkningsaret och -datumet, i formatet AADDD,
ar inkluderat som de fem forsta siffrorna i
produktens serienummer (som &r placerat pa
produktens identifieringsetikett)

Tillverkare UTC Fire & Security (Africa), 555 Voortrekker
Road, Maitland, Cape Town 7405, PO Box 181
Maitland, South Africa.

Auktoriserat tillverkningsombud inom EU:
UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH
Weert, Netherlands.

EN 54-13 Europeisk kompatibilitetsklassificering for systemkomponenter

Dessa centralapparater ar en del av ett certifierat system sasom beskrivs i

EN 54-13-standarden nar de installeras och konfigureras fér EN 54-13-drift enligt
denna handbok och vid anvandning utelsutande av enheter identifierade som

EN 54-13-kompatibla enligt listan éver kompatibla produkter som medféljer
centralapparaten.

Se avsnitten for installation och konfiguration i detta dokument avseende
sarskilda installations- och konfigurationskrav for att férsakra full kompatibilitet
med denna standard.

Europeiska standarder fér elsdkerhet och elektromagnetisk
overensstammelse

Dessa centralapparater har utformats i enlighet med féljande europeiska
standarder for elsdkerhet och elektromagnetisk éverensstdmmelse:

« EN 60950-1
+ EN50130-4
« EN61000-6-3
+ EN61000-3-2
+ EN61000-3-3
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Index

A

aktivera
ingang, 84
sektion, 78
utgang, 86
akustiska indikeringar, 13
allmén anvandarniva, 36
anpassade skarmar, 66
anslutningar
aux.-utrustning, 30
batterier, 32
brandlarmsnatverk, 32
extern skrivare, ASCII-terminal, 34
huvudsakringsplint, 31
ingangar, 28
intern skrivare, 22
Slinga klass A, 27
Slinga klass B, 27
Ul kabel, 21
utgangar, 29
anvandarkonto
radera, 52, 102
redigera, 52, 101
skapa nytt, 52, 102
anvandarniva underhall, 36
anvandarnivaer, 36
autosetup, 73
avaktivera
ingang, 84
utgang, 86

B

batteri
byte, 108
felindikeringar, 107
kompatibla batterier, 107
start, 108
test, 48
underhall, 107
bortkoppla
enhet, 45
brandlarmsnatverk
ringkonfiguration, 33
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C
checklista for driftsattning, 103

D

DACT
CMS konfiguration, 70
Ethernet konfiguration, 70
GPRS konfiguration, 72
PSTN konfiguration, 71
dag/natt-lage, 41
datum och tid, 40
diagnostiska tester, 100

E

elnat, 31

enhet
bortkoppla, 45
doserbar LED, 62
konfiguration, 74
koppla in, 45
lagg till, 74
lokalisera, 48

enhetsadressering, 74

e-post
hantera konton, 44
konfiguration av server, 60
konton, 60

extern skrivare
konfiguration, 68
koppling, 34

F

felmask, 61
Firenet
driftslage, 56
ID-konfiguration, 54
karta, 55
konfigurationsalternativ, 55
fordréjningar
allm. fordr., 94
andra fasens férdréjning, 97
Beredskapslégets stangningstid (ACT), 81
konfigurationsaktivering, 91
Larmdon PA/AV-knapp inaktiverad, 99
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Index

max bekréftelsetid, 96

per sektion, 93
undersdkningslagen, 96
undersokningstidsstandarder, 97
utgangsgrupper, 91

utdkad larmoéverféring, 96
varningstid, 97

Verifieringens inhiberingstid (CIT), 81

G
globala kontroller, 57

H

handelsefilter, 57
handelselogg
rensa, 50
sakerhetskopiera, 50
visa, 50
helgkalender, 42

ID konfiguration, 54
inaktivera
sektion, 78
indikering av fjarrhandelse, 13
indikeringar
akustisk, 13
LED, 6
indikeringar fér utgangsgrupp, 9
ingang
aktiveringskaraktaristik, 28
aktiveringstest, 47
anslutningar, 28
konfiguration, 82
installatérsanvandarniva, 36
intern skrivare
fylla pa papper, 23
konfiguration, 68
koppling, 22

K

kablar, rekommenderade, 24
klasskonfiguration fér slinga, 99
Knapparna F1, F2, F3 och F4, 11, 39
kommandofilter, 58
konfiguration av centralapparat

aterstall féregaende, 64

aterstall standard, 65

ladda, 64

spara, 64
konfiguration av expansionskort, 65
konfigurationskontroller, 38
konfigurationsrekommendationer, 38
koppla in

enhet, 45
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L

larmnétverk

busskonfiguration, 33

klasskonfiguration, 59
LCD

ikoner, 12

kontroller, 11
LED-indikeringar, 6
I6senord

andra, 51, 101

saker atkomst, 102

timeoutperiod, 37

menyinsatser, 20

(0

omradeskonfig., 82
omstart av larmdon, 61
operatéranvandarniva, 36

R

Rapporter, spara, 51
regionala driftslagen, 54
repeatermapp, 57

S

sektion
aktivera, 78
driftslage, 78, 81
fiarrsektioner, 75
forsta sektion, 77
inaktivera, 78
konfiguration, 75, 78
l&gg till, 76
larmkonfiguration, 78
test, 46
timeout for test/avaktivering, 78
typer av larmkonfigurationer, 80
serviceldge, 49
serviceldge timeout, 63
skap
installation, 19
utformning, 17
skolklockor, 62
Slinga klass A, 25
Slinga klass A (EN 54-13), 26
sprakfiler, 66
stérning, 13

-

TCP/IP-instéallningar, 59
test av fjarrenhet, 48
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U

underhall
batterier, 107
brandvarningssystem, 106
underhallsrapporter, 49
uppdateringar av firmware, 67
USB-enhet, ta bort, 44
USB-enhetsformat, 51
utgang
aktiveringstest, 47
anslutningar, 29
konfiguration, 85
polaritet, 30
pulsaktivering (larméverféring), 63
terminering, 29
utgangsgrupp
aktivering, 88
aktiveringstest, 47
férdréjd aktivering, 88
konfiguration, 87
l&gg till ny, 88
oversikt, 86
standardutgangsgrupper, 87

Z
Z| Startsektion LED, 77

Installationsmanual KFP-A serien

Index

135






