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Dessa markeringar används på centralen
eller i dokumentationen. De har följande
betydelse:

VARNING: Risk för elektrisk chock. Se
til l att spänningen til l
centralen är avslagen innan
du börjar arbeta med ström-
förande kablar.

VARNING: Se den medföljande doku-
mentationen. (När den
används i dokumentationen
betyder det att det vanligen
finns mer information).

VARNING: Om varningen ignoreras är
det inte säkert att kraven i
EN54 efterlevs. Relevant
hänvisning till EN54-klausul-
en anges..

VARNING: Varning för hetta
Under vissa feltillstånd kan
kretskortsområden som
identifieras med denna
symbol uppnå höga tempe-
raturer..

!
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Inkopplingsöversikt

Indikerings- och kontrollknappsöversikt

Behörighetsnivå 1/ 2 kontroller

BRAND LED

Sektion1 Brand

Sektion 1 Fel/Bortk./
Prov
Sektion 2 Fel/Bortk./
Prov

Sektion 3 Fel/Bortk./
Prov
Sektion 4 Fel/Bortk./
Prov

Sektion 5 Fel/Bortk./
Prov
Sektion 6 Fel/Bortk./
Prov
Sektion 7 Fel/Bortk./
Prov

Sektion 8 Fel/Bortk./
Prov

Sektion2 Brand

Sektion3 Brand

Sektion4 Brand

Sektion5 Brand

Sektion6 Brand

Sektion7 Brand

Sektion8 Brand

KVITTERA

LARMDON
TYSTA/STARTA

ÅTERSTÄLLNING

TYSTA SUMMER

LARMLAGRING

LAMPPROV

ALTERNATIV

FRÅN / PROV /
NORMAL

DRIFT

FEL

FRÅN

PROV

LARMLAGRING AKTIV

SYSTEMFEL

JORDFEL

STRÖMFÖRSÖRJNINGSFEL

LARMDON FEL / FRÅN

LARMÖVERFÖRING AKTIV

LARMÖVERFÖRING FEL/FRÅN

FELUTGÅNG FEL/FRÅN

AUX FEL

BRANDINDIKERINGAR

FEL / BORTKOPPLING /
PROV -INDIKERINGAR  SYSTEMINDIKERINGAR 

3

3

Gå in i behörighets-
nivå 3 (prog.läge)

Lämna behörighets-
nivå 3 (prog.läge)

Knappar för programmering

4 - 5 4 - 5

4 - 5

Sektioner 1,2; 1 till 4; eller 1 till 8

1 + 1 - + 1 -2 + 2 - + 2 -3 4 5 6 7 8
230 V AC

Reläkort med 
2-reläer Batterisäkring (FB1)

T 2A 250V

Batterianslutning
-  +

+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
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1 Introduktion

1.1 Anvisningens innehåll

Innehållet i denna anvisning ger  dig all den information
du behöver för att installera, driftsätta och  programmera
de konventionella SBSC-intygade brandlarmscentralerna
MS402, MS404 och MS408..

De olika momenten som beskrivs i anvisningen innehåller
varningar som en hjälp för att kunna tillämpa säkra och
praktiska arbetsmetoder under installations-, driftsättnings-
och programmeringsfaserna.

Viktig anmärkning

Det är viktigt att ta del av och förstå innehållet i denna
anvisning innan arbete med brandlarmcentralen påbörjas.
Skada kan uppstå om anvisningarna INTE följs.

Om det är något som är oklart, kontakta leverantören före
installation, driftsättning och programmering av systemet.

1.2 Systemets utformning och planering

Det förutsätts att systemet som denna larmcentral är en
del av har utformats enligt gällande krav och regler.Bilderna
visar centralens enheter och kontrollutrustning på ett
tydligt sätt.

1.3 Allmänt

Brandlarmcentralerna i MS400-serien har antingen 2, 4
eller 8 sektioner.

Centralen är kapslad och har ett inbyggt nätaggregat  med
plats för två kapslade blybatterier. Den uppfyller kraven i
EN54 Del 2 och 4.

Centralens funktioner styrs av en mikroprocessor, där prov-
och från- funktioner ingår. Centralen är förberedd för upp
till högst fyra (med reläkort inkluderat) larmdonsutgångar
och för dag / natt funktion.

Centralen klarar ett begränsat antal detektorer och ett
obegränsat antal manuella larmknappar per sektion. Se
avsnitt 9 Tekniska data för information om sektions-
ingångarnas strömgränser.

Som standard är centralen programmerad utan fördröjda
utgångar. Om fördröjningar ska programmeras, hittar du
mer information om detta under avsnitt 8.7 Larmlagring.

Även om innehållet i denna anvisning antas vara korrekt,
förbihåller sig Microsec AB rätten att ändra informationen
utan föregående meddelande.
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Installation

Centralen är enkel att installera och programmera förutsatt
att de olika procedurer som beskrivs i denna anvisning
följs. När bakstycket har monterats bör du vara försiktig
så att inte kretskorten skadas. Sätt inte tillbaka
frontluckan förrän all inkoppling och programmering är klar.

Driftsättning

Avsnitt 5, Uppstart av centralapparat, beskriver den
rekommenderade driftsättningsproceduren för brandlarm-
centralen.

Programmering

I avsnitt 8, Programmering, beskrivs hur centralen
programmeras. Programmering kan endast utföras när
centralen är inställd i behörighetsnivå 3. För att kunna
programmera centralen måste frontluckan tas bort och
en kod anges för att komma in i programmeringläget.

Specifikation

Avsnitt 9, Tekniska data definierar centralens alla
tekniska data.

1.4 CE Märkning

Denna central är CE-märkt för att visa att den uppfyller
följande EU-direktiv:

Direktiv 89/336/EEC för elektromagnetisk kompabilitet
(och ändringsdirektiv 92/31/EEC, 93/68/ECC

Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC (och ändringsdirektiv
93/68/EEC
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1.5 EN54-funktioner

Brandlarmcentralen är utformad för att uppfylla kraven i
EN54 Del 2 och 4: 1997. Förutom grundkraven i EN54-2
kan centralen programmeras så att den uppfyller följande
tillvalsfunktioner -  de gällande klausulerna i EN54-2 har
följande referenser:

Tillval Klausul

Kontroller:

Utgångsfördröjning 7.11

2-sektions beroende 7.12

Testvillkor 10

Utgångar:

Brandlarmsenhet(er) (Larmdon) 7.8

Utrustning för larmöverföring                              7.9

Brandskydds utrustning                                  7.10

 Felöverföring                                                  8.9

Larmcentralerna MS402, MS404 och MS408 har följande
strömförsörjningsegenskaper för att uppfylla kraven i EN54-
4.

Egenskaper för nät aggregatet i MS402, EN54-4
MS404 och MS408 Klausul

Matning från nätaggregatet 5.1

Matning från reservkraftsbatteri 5.2

          Ladda och övervaka reservkraftsbatteri(er)         5.3

          Upptäcka och signalera olika ström-

          försörjningsfel                                                5.4

Laddning och övervakning av reservkrafts-
batterier                                                         5.3

Detektera och indikera för olika spänningsfel     5.4
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1.6 Extra funktioner

Nedan följer en lista med extra funktioner som finns i
larmcentralen som ett komplement till dem som måste
uppfyllas enligt EN54-2/4. Dessa funktioner beskrivs i ett
eget avsnitt i bruksanvisningen.

Extra funktioner Avsnitt

Programmering 8

Förlängning av fördröjningstid 8.7

Programmering av larmdonsutgångar 8.5

Programmering av reläutgång 8.5

1.7 Anvisningar

Denna anvisning beskriver endast installation, driftsättning
och programmering av centralapparaten.

Alla användarfunktioner tas upp i bruksanvisningen för
MS402, MS404 och MS408.

1.8 Varningar

Denna anvisning innehåller varningar på de ställen där
extra säkerhetsåtgärder bör vidtas, i synnerhet när
procedurerna som beskrivs i denna anvisning följs.

Du görs uppmärksam på områden där farlig spänning
förekommer, eller där skada kan uppstå på enheter som
är känsliga för statisk elektricitet om de rekommenderade
tillvägagångssätten i anvisningen inte följs.

Varningen till vänster talar om att det går att programmera
centralen på ett sätt som gör att den inte uppfyller kraven
i EN54. Detta bör endast göras i undantagsfall (och med
brandmyndighetens tillstånd om det gäller en intygad
anläggning).

VARNING för hög-
spänning! Vidta lämpliga
 åtgärder för att undvika
   elektrisk chock.

EN54-2 : Avsnittsref.
Kort  förklaring av ej

uppfyllda krav.
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2 Installationsguide

2.1 Hur du använder guiden

Denna installationsguide innehåller enkla anvisningar för
snabb och säker installation av denna centralapparat.
Guiden beskriver inte programmering av centralen,
eftersom detta tas upp i ett särskillt avsnitt i denna
anvisning.

För varje steg under installation och programmering ges
en kort beskrivning av syftet tillsammans med detaljerade
skisser, flödesdiagram och / eller annan grafik, där det
varit möjligt, för att instruktionerna skall vara enkla att
följa

2.2 Checklista före installation

Innan centralapparaten installeras eller detektorerna
monteras, ska villkoren nedan vara uppfyllda. Om det inte
är det finns inte bara risken att utrustningen skadas, det
kan dessutom uppstå problem vid driftsättningen av
utrustningen eller så kan utrustningens prestanda
påverkas negativt.

2.2.1   Saker att tänka på
Innan du väljer en plats för centralen och detektorerna:

a) Omgivningstemperaturen är mellan:

+5°C till 35°C

b) den relativa fuktigheten är mellan:

5% och 95% (icke-kondenserande)

c. Centralen väggmonteras i en position som gör
indikeringarna synliga och kontrollerna lättillgängliga.
Montera centralen på en höjd ovan golvet så att
centralens mitt befinner sig ovanför normal ögonhöjd
(ungefär 1,5 meter).

d) PLACERA INTE centralen på en plats där den utsätts
för höga fuktnivåer.

8
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e) Placera INTE centralen på en plats där det finns risk
för vibrationer eller stötar.

f) Placera INTE centralen på en plats där det är svårt att
komma åt insidan eller kabelanslutningarna.

2.3 Transientskydd

Denna utrustning innehåller trancientskyddskomponenter.
Även om inget system är helt immun mot statiska
urladdningar och störningar, måste utrustningen jordas
på ett korrekt sätt för att utrustningen ska fungera.

Som med all elektronisk utrustning kan detta system
uppföra sig oregelbundet eller skadas om det utsätts för
statisk urladdning orsakad av exempelvis åsknedslag.
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2.4 Produktinspektion

Centralapparaten är enkel att installera och driftsätta om
de rekommenderade anvisningarna i denna installation &
programmeringsanvisning följs.

2.4.1 Kontrollera att centralen är hel:

1 Kontrollera att det inte har uppstått några skador på
centralen under transporten innan den installeras.

2.4.2 Vad du gör om centralen är skadad.

1 Om du upptäcker att centralen är skadad när den har
tagits ut ur förpackningen, skall du ej påbörja
installationen. Kontakta din leverantör och fråga vad
du skall göra.

Om det visar sig att produkten inte fungerar vid
installation, kontakta genast din leverantör.

2 Gör en reklamation där du klart och tydligt anger alla
tekniska problem. Ange även inköpsdatum och
inköpsställe på din reklamation.

3 Använd ursprungsförpackningen i de fall då produkten
ska returneras till leverantören.

Kontrollera att inget
är skadat innan du

fortsätter med
installationen!

1

2
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2.5 Montering av centralapparat

Det här avsnittet beskriver hur larmcentralen monteras.

2.5.1 Borttagning av frontluckan
Ta bort frontluckan enligt följande:

Använd insexnyckeln (4mm) som medföljer för att lösgöra
de två försänkta insexskruvarna som sitter på position
“A” - skruvarna är oförlorbara och behöver inte skruvas
loss från kåpan. När bakstycket har lösgjorts, tas luckan
bort enligt följande:

i Lossa försiktigt luckans underkant från bakstycket.

ii Lyft försiktigt på luckans överkant uppåt och bort
från bakstycket för att lösgöra fixeringsklackarna.

iii Förvara luckan på ett säkert ställe tills det är dags
att sätta tillbaka den..

2.5.2 Montering av bakstycket
Bakstycket ska fästas på väggen med skruv på tre ställen
(se skiss) enligt följande beskrivning.

För att förhindra skevhet monteras bakstycket så plant
som möjligt på väggen.Om väggen är väldigt ojämn bör
lämpliga distanser användas när bakstycket monteras.

Om ovanstående inte beaktas kan det resultera i både
svårighet att montera frontluckan och att centralens
knappar slutar att fungera.

1 Gör de öppningar (20 mm-hål) som behövs för kabel-
genomföring genom att slå bort de förberedda 20 mm
urstansningarna med hjälp av en skruvmejsel och en
hammare.

2 Håll bakstycket i rätt position mot väggen och markera
positionen för “nyckelhålet” (A).

3 Borra och plugga i väggen för 4 till 5 mm skruvar.

4 Markera de andra två skruvhålen (B) med bakstycket
hängande rakt i den övre skruven. Borra hål och plugga
igen.

5 Skruva fast centralens bakstycke på väggen med hjälp
av alla tre fästhålen. Använd INTE försänkta skruvar.
Använd helst brickor till 4 mm-skruvar.

AA

Totalmått på larmcentralen i milli-
meter (bxhxd): 355.5 x 318 x 96.

(Avstånd mellan fästhålen markerade
på bakstyckets undre del).

A

B B
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3 Kabeldragning

3.1 Instruktioner för kabeldragning

Alla elinstallationer ska uppfylla de gällande lokala
bestämmelserna för kabeldragning. Observera även kraven
i EN54-14, för kabeldragning och anslutning av ett
branddetektions- och -larmsystem.

EMC-krav: För att uppfylla EU-direktivens EMC-krav bör
en skärmad eller mantlad kabel användas.

Storleken på kabelarean ska vara minst 0,5 mm2.
Anslutningsplintarna klarar en 0,5-2,5 mm2  tvinnad eller
solid ledare.

Kablarna dras in i bakstycket genom de 20 mm öppningar
som sitter på ovansidan. Se avsnitt 3.1.1 för information
om hur öppningarna görs. Se till att alla öppningar i
bakstycket är stängda innan nätspänning kopplas på till
centralen.

Strömförsörjning

Strömförsörjningen till centralen bör ske via en lämplig,
lättåtkomlig, tvåpolig strömbrytare.Strömförsörjningen
skall vara ansluten via säkringar dimensionerade enligt
specifikation.

Nätkablarna skall alltid dras till centralen separerat från
lågspänningskablarna. (se avsnitt 5 Uppstart av
central).

Skyddsjorden måste anslutas innan några externa
kablar ansluts.

Oskärmade / skärmade kablar

Vanligtvis används oskärmade kablar till branddetektorer
larmtryckknappar, larmdon mm. , men om det finns risk
för yttre störningar från kringliggande elektroniska
utrustningar bör skärmad kabel användas. Skärmen
ansluts i dessa fall inuti bakstycket enligt följande:

a. Skärmens ändar måste vara tillräckligt långa för
att anslutas till jordningspunkten (A) under
driftsättningsfasen. När alla skärmningar har
anslutits till jordpunkten (A) används M4-muttern
(B), fjäderbrickan (C) och de två rundbrickorna (D)
på båda sidor om skärmningen för att säkerställa
god jordning.

b. Använd isolationshölje på anslutningarna mellan
kabelns ingångsposition och jordpunkten. Dra
kablarna nära bakstyckets bakvägg.

Obs!  I de fall då alla 8 sektioner ska användas och antalet
skärmningar som dras genom centralen behöver
minskas, är ett alternativ att använda en jordplint
(medföljer ej). Fästpunkterna (E) kan användas för
att montera plinten. Sätt en passande kabel mellan
plinten och jordpunkten. Avsluta alla skärmningar,
försedda med isolationshölje, i jordplinten.

VARNING Risk för elektrisk
   chock. Se till att nät-

spänningen är avslagen
innan du börjar arbeta
med strömförande
kablar.

E

Se till att inkommande
    jordkabel är kopplad till

avsedd punkt och INTE
till nätkortet.
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3.1.1 Kabelanslutning
I detta avsnitt ges anvisningar för hur kablarna dras in i
bakstycket för enkel anslutning.

a. Strömförsörjningen bör dras in i larmcentralen så att
fasen (L) och nollan (N) dras till anslutningsplinten så
kort väg som möjligt. Se Avsnitt 5 Uppstart av central
för information om anslutning av nät- och jordkabeln.
Detta måste göras innan någon annan kabel ansluts.

b. Alla sektions- och tilläggsanslutningar ska dras på
ett lämpligt sätt mellan ingångs- och anslutnings-
punkterna.

Ritningen visar rekommenderade genomföringspunkter.
Så att följande kablar kan dras på lämpligt sätt.

a. Nätkabel

b. Sektionsingångar 1-2, 1- 4 eller 1- 8

c. Larmdonsutgångar

d. Digitala ingångar

e. 24 V utgång

f. Utgångar för reläkort

g.  Reserv

13
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3.3 Montering av ferritkärnor

Problem med yttre störningar (EMC) kan undvikas om
föregående instruktioner följs samt att skärmad kabel
används.

I speciellt svåra miljöer där risken är stor för yttre störningar
(EMC), eller om vanlig kabel utan skärm används kan de
medföljande ferritkärnorna vara mycket användbara för att
dämpa oönskade signaler och störningar. Störningar kan
komma från t ex datorer, motorer, generatorer, blixtlampor,
tyristorstyrningar etc. Ferritkärnorna kan anslutas främst
på de inkommande kablarna till nätspänning, larmdons-
utgångarna samt till reläutgångarna.

Kablarna träs igenom ferritkärnor(na) (A). Ferritkärnorna
skall sitta så nära kabelgenomföringen som möjligt.
Användgärna ett buntband för att hålla kvar ferritkärnan
på plats (B).

A

B
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4 Centralens elektronik
Brandlarmcentralen är som standard försedd med följande
elektroniska utrustning:

• Huvudkort

• Nätkort  •  Reläkort

Kretskorten behöver ej tas bort för att montera
bakstycket.

4.1 Huvudkort

Huvudkortet sitter redan på plats i centralen och behöver
inte tas bort för att centralen ska kunna monteras.

Tryckknappar samt statusindikeringar på huvudkortet
används vid programmering av centralapparaten.

Huvudkortet har följande egenskaper:

a. Funktionsknappar

b. Statusindikeringar

c.  Sektionsanslutningar

d. Anslutningar för digitala ingångar

e. 16-vägs bandkabelanslutning till nätkortet

f. Anslutningskontakt - Batterier

g. Sockel SK1 för reläkort.

h. Indikeringsbrytare för öppen lucka

i. Omkopplare för behörighetsnivå

j. Säkring för batteri och laddning.

Borttagning av huvudkortet

Se till att ALL spänning är frånkopplad från centralen.

1   Koppla från jordledaren från kontakten (A) som finns i
det övre högra hörnet på huvudkretskortet.

2 Skjut försiktigt upp kretskortets två fästklämmor (B)
så att du kan flytta överdelen av huvudkortet.
Nederkanten av kretskortet hålls fortfarande på plats
av de tre klackarna (C).

3 Dra försiktigt bort huvudkortets övre del.

4 Koppla från bandkabeln från anslutningen SK4 (D) på
huvudkortet.

B

C

D

A
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Sätta tillbaka huvudkortet

Förfarandet för att sätta tillbaka huvudkortet är det
omvända mot vid borttagande, men tänk på följande
punkter:

När huvudkortet placeras på de tre klackarna (C), säker-
ställ att:

1 bandkabeln är kopplad till anslutning SK(D). Återanslut
jordkabeln till kontakten (A).

2 bandkabeln sitter rätt i kontakten i den nedre kanten
av huvudkortet.

3 kretskortet är justerat mot sidoväggens räfflor (E) innan
det skjuts tillbaka - vilket bekräftas genom klickljud
från kretskortets fästklämmor (B).

4.2 Nätkort

Nätkortet levererar all strömförsörjning till centralen när
den befinner sig i viloläge och i larmtillstånd.

Nätanslutningens fas (L) och nolla (N) är indragen i
centralen och avslutas i anslutningsplinten som sitter i
det övre högra hörnet på kretskortet. Se avsnitt 5
Uppstart av central för information om hur nätkabeln
ansluts till anslutningsplinten och jordkabeln till
jordpunkten (E) i bakstycket.

Kretskortet är försett med anslutningar för:

a. Två larmdonsutgångar

b. En 24 V DC utgång

c. Anslutning för reläkort

Ström- och signalanslutning till huvudkortet sker via 16-
ledade bandkabelanslutningen (SK2).

4.3 Etiketter

Följande pappersetiketter:

• Sektion Brand/Fel-information

• Status.

Gör så här för att sätta etiketterna på plats:

1 Ta försiktigt ut alla pappersetiketter ur kittet och välj
språk. Kasta dem som du inte behöver

2 Avlägsna luckan från bakstycket. Gör enligt nedan
med baksidan av luckan mot dig:

a. För in pappersetiketten för sektionerna i den högra
öppningen (sett från baksidan) och skjut ned hela
vägen tills hela texten syns i fönstret.

b. Använd den vänstra öppningen (sett från baksidan)
för att sätta i pappersetiketten för centralens status-
indikeringar och skjut ned tills hela texten syns..
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5 Uppstart av centralapparat

Introduktion

Det rekommenderas att brandlarmcentralen har varit
uppstartad och avprovad innan enheterna ansluts.

Tänk på att centralen är förprogrammerad för
användning av 0,47μF kondensator från början och
inte för motstånd på 4,7Kohm.

5.1     Preliminära kontroller
Innan du kopplar på strömmen till centralen bör du
kontrollera att:

1 jordledaren från jordpunkten är ansluten till jordpunkten
på huvudkortet.

2 inga externa anslutningar ännu har gjorts till huvudkortet,
nätkortet eller reläkortet.

Sektioner och larmdon

Sektionsanslutningar
Sektionernas kablar bör inte anslutas till centralen i det
här läget. Placera temporärt en 0,47μF kondensator i alla
sektionsanslutningar.

Obs! Kondensatorer på 0,47μF medföljer centralen.

             Larmdonsutgångar
Larmdonsutgångar bör ej anslutas i det här läget. Sätt
temporärt ett motstånd på 4,7Kohm (levereras med
centralen) i varje larmdonsutgång.

          Uppstart av central

Kontrollera följande innan du kopplar på strömmen till
centralapparaten:

1 Se till att du har följt instruktionerna som beskrivs i
avsnitt 6.2 Preliminära kontroller.

2 Förbered nätkabelns anslutning enligt följande:

i Ta bort cirka 10cm av kabelns ytterhölje för att få
tillräcklig kabellängd. Klipp ledarna för fas (L) och nolla
(N) cirka 2cm kortare än jordledaren. Se bilden till
vänster.

ii Dra L- and N- kablarna så att de är separerade från
jordledaren. Se bilden på nästa sida. Sätt fast både
L- och N- kablarna med buntbandet innan de ansluts,
jordledaren ska inte sättas fast med buntbandet.

iii Anslut fas (L)- och nolla (N)- till nätplinten (B).
Skyddsledaren (jordkabeln) (C) FÅR INTE anslutas
till nätplinten, utan skall anslutas till jordningspunkten.

0.47μF
kondensator
(medföljer)

4k7-motstånd
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Obs! Jordningspunkten (D) är placerad till vänster om
nätkabelns dragavlastning (E) . En 4 mm ring-
kabelsko medföljer för anslutning av skyddsjorden
till jordpunkten. Kabelskon klarar kablar på mellan
0,5 till 1,5m².

iv     Anslut jordkabeln med hjälp av den medföljande
ringkabelskon (F), muttern (G) och fjäderbrickan
(H) enligt ritning till vänster.
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och batterierna ansluts till centralen.

       6   Batterier för reservkraft
Brandlarmcentralen har plats för högst två 12 V, 7 Ah
ackumulatorer som reservkraft vid exempelvis ström-
avbrott. Ackumulatorerna medföljer ej centralen.Se avsnitt
9 för mer teknisk information.

        6.1     Inkoppling av reservkraftsbatterier

1 Installera batterierna i bakstycket på centralen med
batteripolerna mot varandra. Batterierna ska placeras
så att batteripolerna befinner sig tillräckligt nära
varandra för att möjliggöra anslutning av den korta
sammankopplingskabeln. Det bör vara ett avstånd på
minst 10 mm mellan batterierna för att de inte skall bli
för varma.

2 Ta bort isoleringen från ändarna på batterikablarna.
Koppla varje kabelände till rätt anslutning på plinten
TB8: Röd kabel till +ve-anslutningen och svart kabel
till -ve-anslutningen.

3 Anslut den andra änden av den röda kabeln till +polen
på ett batteri och den svarta kabeln till -polen på det
andra batteriet. Anslut sedan sammankopplingskabeln
mellan batterierna (se inkoppling enligt figur 7 på nästa
sida).

4 Kontrollera följande indikeringar:

i Lysdioden för DRIFT lyser.

ii Summern ljuder.

5 Vid endast batterifrift kommer lysdioderna för FEL och
Strömförsörjningsfel att tändas upp och summern att
ljuda intermittent.

6 Anslut nu nätspänning (230 V AC) till centralen och
tryck på knappen ÅTERSTÄLLNING för att släcka
lysdioderna för Fel och strömförsörjningsfel och för att
tysta summern.

Obs! Om centralen fortfarande indikerar att något är fel
bör du inte fortsätta med installationen förrän alla
fel har åtgärdats. Se avsnitt 8.9 Felsöknings-
tabell.

 8 När inga felindikeringar visas är centralen redo för
inkoppling av sektioner och larmdon.

Placering av batterianslutningar
kan variera från ovanstående
bild.

4

2, 3

VARNING
Kortslut ALDRIG
batterikablarna.

TB8 ( - )
Battery 1

TB8 ( + )
Battery 2

ab

c

Figur 7.

6.2      Batteribyte

Byt ut batterierna minst en gång vart fjärde år. Följ
alltid tillverkarens rekommendationer och de lokala
reglerna när du kastar batterier. Den största
batteristorleken som går att installera i bakstycket
är 7 Ah (2st)
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7.1 Installation av branddetektorer och

         larmtryckknappar

Ändkretsar

Brandlarmcentralen är avsedd att använda någon av
följande ändkretsar:

• En 0,47μFkondensator (Figur 1,3,5.) eller

• Ett 4k7 motstånd (Figur.2,4,6)

(Figur 1 - 6 visar inkoppling av sockel B401 för användning
av detektorer i 300-serien).

Val av ändkrets kan göras individuellt på varje sektion.

Motstånd bör framför allt användas närcentralen installeras
som ersättning för en äldre brandlarmcentral och de
befintliga enheterna behålls.

Om en 0.47μF kondensator används kommer ström-
förbrukningen att minska och därmed reservkraftstiden
för ackumulatorerna att öka något.

Obs! Detektorerna och larmtryckknapparna skall
ligga i serie på slingan och inte kopplas som ett
stjärnnät (parallellt). Larmtryckknapparna måste ha
ett inbyggt larmmotstånd på 470 ohm (typ LTKR).

Skruvanslutning i detektorsockel B401:

1. + för till indikering för dold detektor.

2. Inkommande - från sektion och - till

    indikering för dold detektor.

3. Utgående - till nästa detektor.

4. Gemensam + (inkommande från sektion och utgående

    till nästa detektor).

1
2

4·
· ·

·

/

/
/

/

    Sockel B401

+ +- -

Figur 1.

1
2

4·
· ·

·

/

/
/

/

    Sockel B401

    4,7 kohm

+ +- -

Figur 2.
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1 1
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· ·
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- +

    Sockel B401     Sockel B401 med MSI

    4,7 kohm

 Indikering dold detektor 

MSI

+ +- -

Figur 6.
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· ·

·

/

/
/
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    Sockel B401

+ +- -

    4,7 kohm

Figur 4.

- - + +
1 2 3 4

Larmtryckknapp
        LTKR

1
2

4·
· ·

·

/

/
/

/

    Sockel B401

+ +- -

Figur 3.

- - + +
1 2 3 4

Larmtryckknapp
        LTKR

1 1
2 2

4 4· ·
· ·
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· ·

· ·
/
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/
/

/
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/

/

- +

    Sockel B401     Sockel B401 med MSI

 Indikering dold detektor 

MSI

+ +- -

Figur 5.
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7.2 Installation av larmdon

Det finns två utgångar för larmdon. Anslutningsplinten TB1
för larmdonsutgångarna sitter i det övre vänstra hörnet på
nätkortet.rän alla sektioner hargrammerats och avprovats.

Innan larmdonsutgångarna ansluts rekommenderas det
att alla detektionskretsar kontrolleras för att förhindra att
falska larmtillstånd genereras. Den sista sirenen på varje
larmdonsutgång skall förses med ett 4k7 ändmotstånd.

Obs! Larmdonen skall ligga i serie om flera används och
inte kopplas som ett stjärnnät.

Båda utgångarna kan programmeras som en larmdonsut-
gång, en brandutgång eller en felutgång.Se Avsnitt 8.5
Typ av larmdonsutgång för mer information.

För att EN54-kraven ska uppfyllas måste du tänka på
följande:

i En utgång måste programmeras som en övervakande
larmdonsutgång.

ii Om en reläutgång för felindikering krävs och reläkortet
inte används, måste en av larmdonsutgångarna
programmeras som en reläutgång för felindikering.

Installation

1 För att slingan skall vara övervakad måste larmdonen
ligga ligga efter varandra på slingan med ett änd-
motstånd på 4k7 i det sista larmdonet. Du skall ej
koppla ej in larmdonen som ett stjärnnät eftersom
övervakningsfunktionen på larmdonsslingan
försvinner. Använd en digital multimeter för att
kontrollera att motståndet är 4k7 över var och en av
slingorna innan du kopplar in dessa till centralens
larmdonsutgångar. Om någon av larmdonsutgångarna
ej används måste denna byglas med ett 4k7 motstånd
i centralen.

2 Koppla in larmdonen på larmdonsutgångarna i central-
en och kontrollera att felindikeringen för larmdon ej
lyser.

3 När larmdonen är inkopplade i centralen, kan du testa
dem genom att trycka på knappen LARMDON
STARTA/TYSTA för att aktivera larmdonen och trycka
på knappen igen för att tysta larmdonen.

EN54-2 : 7.7.1
En av utgångarna på

centralen måste
programmeras som

brandutgång.

EN54-2 : 8.8
En av utgångarna på

centralen måste
programmeras som

en felutgång.

+ 1 - + 2 -

4k74k7

+ -  + -

+

- -

+

4k7
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7.3   Digitala ingångar

Det finns två digitala ingångar i centralapparaten.
Anslutningsplinten TB5 för dessa utgångar är placerad
på huvudkortet. Varje ingång går att programmera i
behörighetsnivå 3, för olika ingångsfunktioner - se avsnitt
7.6 för mer information. När centralen står i behörighetsnivå
3 (programmeringsläge) ignoreras signaler på de digitala
ingångarna.

För att aktivera en digital ingång krävs en potentialfri
slutning.

Obs! Det tar mellan 100 - 200 millisekunder innan
centralen reagerar på en förändring på de digitala
ingångarna.

7.4    Reläkort med 2 reläer (art.nr: 02-RELÄK.MS400)

Centralaparaten levereras med ett reläkort som stöder
Brand och Felvi l lkor, med växlande potentialfr ia
utgångar.Dessa utgångar  kan exempelvis användas för att
starta en larmsändare eller  branddörrstängning mm.
Reläkortet är placerat till vänster om  huvudkretskortet och
är anslutet via kontakt PL1 på huvud-kretskortet. I normalt
tillstånd är reläet för brand (TB1) i vila medan reläet för fel
(TB2) är draget. Varje reläutgång kan belastas med max
30 V DC, 1A.

Om både start av larmsändare och branddörrstängning
används så kan centralapparaten kompletteras med reläkort
23-MS400-R8.

23
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   7.5   Reläkort med 8 reläer (art.nr: 23-MS400-R8)

Centralaparaten kan kompletteras med ett reläkort med 8
reläutgångar, vilka kan konfigureras individuellt som slutande
(N.O.) eller som brytande (N.C.) med hjälp av byglar på kortet.
Övriga funktioner ställs också in med hjälp av byglar på kortet.
Upp till två reläkort med 8 reläer vardera kan anslutas i central-
apparaten. Varje reläutgång kan belastas med max 30 V
DC, 1 A.

    Montering av reläkort R8

1 Innan du påbörjar monteringen av reläkortet måste central-
apparaten först göras spänningslös genom att koppla ur
både batteri och nätspänning.

2 Lossa på de två försänkta skruvarna med en 4 mm insex-
nyckel (A) och tag sedan bort frontluckan (B) från
bakstycket (C).

3 Försäkra dig om att batterierna (D) är bortkopplade. Koppla
loss jordkabeln från jordanslutningen placerad i det övre
högra hörnet på centralkortet (E).

4 Lossa på kablarna till sektioner och ingångar. Tryck
försiktigt upp snäppfästena (G) som håller centralkortet
på plats och vik ner centralkortet. Lossa på bandkabeln
nere vid anslutning SK2 på nätkortet.

5 Lyft bort centralkortet.
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6 Kontrollera att reläkortet inte har några synliga skador
innan du fortsätter med installationen.

7 Anslut den medföljande bandkabeln i den yttre
anslutningsplinten SK2 (K) på reläkortet.

8 Reläkortet skall monteras med skruvplinten vänd uppåt
och placeras på vänster sida av spänningskortet (L).

9 Sätt in reläkortet i centralen och se till så att nedsidan
av kortet passas in i slitsen (M) och vik sedan upp
kortet och tryck till så att kortet sätts fast av snäpp-
fästena (N) och sitter fast ordentligt (O).

10 Anslut nu den andra änden på bandkabeln (J) till
anslutning SK1 på nätkortet.

 11 Om du inte skall ansluta ett till reläkort kan du nu sätta
tillbaka centralkortet på plats. Försäkra dig om att:

 i Bandkabeln från centralkortet sätts tillbaka på
spänningskortet

ii  Centralkortet är korrekt placerat i de nedre slitsarna
innan det trycks på plats.

7.5.2   Montering av ett andra reläkort R8
12 Kontrollera att reläkortet inte har några synliga skador

innan du fortsätter med installationen.

13 Anslut den medföljande bandkabeln (P) till anslutning
SK1 på det första reläkortet (I) observera polariten.

14 Sätt dit de två medföljande distanserna (Q) i de övre
hålen på reläkort nummer två (den andra ändan av
distanserna sätts in i de nedre hålen på det första
reläkortet).

15 Anslut nu den andra änden av bandkabeln från det
första reläkortet till SK2 på det andra reläkortet.

16 Sätt in reläkortet i centralen och se till så att nedsidan
av kortet passas in i slitsen (R) och vik sedan upp
kortet och se till att distanserna trycks in i de nedre
hålen på det första (undre) reläkortet och kontrollera
att kortet sitter fast ordentligt.

17 Sätt tillbaka centralkortet och återanslut bandkabeln
på centralkortet till SK1 på närkortet

18 Återinkoppla alla kablar till sektioner och ingångar.

19 Anslut nu batteri och nätspänning (230 V AC) och se
till att inga fel indikeringar lyser innan du sätter tillbaka
frontluckan.
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Konfigurering av reläkort R8

Reläutgångarna på reläkortet är grundinställda att följa brand-
indikering på respektive sektion. Tre konfigurationsbyglar
medföljer för att anslutas på stiftpinnarna LK1, LK2 och LK3.
Bygling av LK1 och LK2 väljer vilka funktioner som ska
användas på reläutgångarna. Bygling av LK3 väljer om
funktionen på relä 7 endast ska aktiveras vid frånkoppling (tex
sektioner, larmdon m.m) eller vid både frånkoppling och test.
alternativt kan några av reläutgångarna göras om till ingångar.
Ingångarna konfigureras med den långa bygeln (8 ihopsatta
byglar) endast i positionerna JP9 byglad (standardinställning)
eller JP10 byglad. Placeringen av JP9 och JP10 framgår av
bilden till vänster.

Placering av byglar för konfigurationsval

Följande konfigurationsval för reläkortet kan användas:

Individuell reläutgång för brandindikering per sektion

Två-sektioners beroende

Individuell reläutgång för brandindikering på sektion 1-4
och övriga funktioner 1.

Ingångar och övriga funktioner 2.

Reläutgång per sektion

För att erhålla en individuell reläutgång för brandindikering per
sektion (standardinställning) ska byglarna byglas enligt följande:

 Reläutgång nr:             Sektion:
1                 Sektion 1
2                 Sektion 2
3                 Sektion 3
4                 Sektion 4
5                 Sektion 5
6                 Sektion 6
7                 Sektion 7
8                 Sektion 8

Reläutgång för två-sektionsberoende

Två angränsande sektioner kan delas upp i ett sektionspar och
erhålla en reläutgång för två-sektionsberoende enligt följande:

 Reläutgång nr:            Sektion:
1                Sektion 1eller 2
2                Sektion 1 och 2
3                Sektion 3 eller 4
4                Sektion 3 och 4
5                Sektion 5 eller 6
6                Sektion 5 och 6
7                Sektion 7 eller 8
8                Sektion 7 och 8
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Reläutgång per sektion och övriga funktioner 1

Reläkortets 8 reläutgångar kan delas upp i två grupper med
relä 1-4 för brandinkering för sektion 1-4, och relä 5-8 för övriga
funktioner 1 enligt följande:

 Reläutgång nr:  Utgångsfunktion:
1      Sektion 1
2      Sektion 2
3      Sektion 3
4      Sektion 4
5      Lokal larmvarning
6      Lokalt larm,utrymning
7      Vid frånkoppling/från-

                            koppling eller prov
            8               Återställning

Lokal larmvarning - Aktiveras när en sektion ger brandlarm
och vid larmlagring. Aktiveras inte av “ej -låsande” sektioner.

Lokalt larm (utrymning) - Aktiveras när en sektion ger
brandlarm eller när den 2:a sektionen ger brand vid 2-sektioners
beroende. Aktiveras inte av “ej låsande” sektioner (se sid 33).

Frånkoppling - Aktiveras vid frånkoppling (sektioner, larmdon
m.m.), eler vid frånkoppling och prov.

Återställning - Reläutgången aktiveras i 5 sekunder efter att
återställningsknappen på centralapparaten tryckts in.

Ingångar och övriga funktioner 2

De 8 reläutgångarna på reläkortet kan delas upp enligt följande:

De 6 första anslutningarna (relä 1-3) kan konfigureras som
4 st ingångar och 2 st  0V referenser för ingångarna och

Relä 4-8 som utgångar enligt nedanstående tabell:

Reläutgång: Funktion
Relä 1 (A)  Fjärråterställning
Relä 1 (B)  Tysta larmdon
Relä 2 (A)  Start av larmdon
Relä 2 (B)  Utrymning(Brand: fast sirenljud)
Relä 3 (A)  0V Referens för ingångar
Relä 3 (B)  0V Referens för ingångar
Relä 4               Fel (ligger normalt i draget läge)
Relä 5               Lokal larmvarning
Relä 6              Lokalt larm , utrymning
Relä 7              Frånkoppling eller prov
Relä 8              Återställning

Fjärråterställning - Tillåter centralapparaten att återställas med
en extern switch (behörighetsnivå 2 krävs).

Tysta larmdon - Tillåter en ingång att användas för att tysta
larmdon (behörighetsnivå 2 krävs).

Lokal larmvarning - Används för att aktivera larmdonen. Ger
pulserande ljud i larmdonen (ej brand) (behörighetsnivå 2
krävs). Larmdonen är endast aktiverade så länge det finns en
slutning på ingången.

Lokalt larm, utrymning - Aktiverar larmdonen. Ger ett fast ljud
(brand) i larmdonen (behörighetsvivå 2 krävs).

Fel - Utgången ligger normalt i draget läge och släpper vid fel.
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Brytande eller slutande reläutgång

Varje reläutgång kan individuellt väljas som slutande N.O.
(standardinställning) eller som brytande N.C. Valet görs med
hjälp av en bygel för varje reläutgång. Det är enklare att ändra
på byglarnas position innan kortet monteras i central-
apparaten. Bygeln flyttas mellan tre olika stift beroende på
önskad funktion. Bygeln är placerad bakom respektive relä (se
bild till vänster). Varje reläutgång kan belastas med max
30 V DC, 1 A.
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Spänningskort MS-400

TB1 TB2

+    -

Dörrhållarmagnet MG711/712
    Reläkort med 
2 reläer (standard)

K1008

Spärrdiod
1N4001

230V 48-62Hz
1.6A

SK2

24VDC/
500 mA

JP1

Spänningskort MS-400

+    -

Dörrhållarmagnet MG711/712

    Reläkort med 
8 reläer (tillbehör)

K1008

Spärrdiod
1N4001

230V 48-62Hz
1.6A

SK2

24VDC/
500 mA

JP1
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LK1LK2
LK3

A A AB B B

   8   Branddörrstängning
 Alla centralapparater i MS400-serien kan användas för brand-
dörrstängning. Upp till 10 st dörrhållarmagneter typ. MG711/712
kan anlutas via centralapparatens 24 V DC -utgång tillsammans
med en reläutgång som aktiveras vid brand på reläkort 2 (figur 7)
eller på reläkort 8 (figur 8.). Tänk på att dörrhållarmagneternmas
strömförbrukning (40 mA / st) påverkar den totala reservdrifts-
tiden för anläggningen. Se avsnitt 10 “Bräkning av reservkraft”.

 Om fler än 10 dörrhållarmagneter skall användas måste ett externt
strömförsörjningsaggregat av typ SM40/24-1 användas. I detta
fall tas 24 V DC från strömförsörjningsaggregatet och ej från
central-apparatens 24 V DC utgång.

För att undvika transienter som kan uppstå och som kan skada
centralkortet när dörrhållarmagneterna släpper skall en spärrdiod
anslutas i backriktningen över varje dörrhållarmagnet. Lämplig
typ av diod är  1N4001 - 1N4007.

Vid användning av branddörrstängning bör en dörrstängnings-
knapp av typ K1008 placeras vid varje dörr som ingår i brand-
dörrstängningen för att manuellt kunna stänga dörren.

Figur 7.

Figur 8.
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Programmeringsöversikt
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8 Programmering
När alla externa kablar har anslutits och det inte finns
några feltillstånd, är centralen klar för att programmeras.
Centralen levereras med ett grundprogram som kan
användas i de fall då inga specialfunktioner krävs.

Programmering kan endast göras när centralen står i
behörighetsnivå 3 (programmeringsläge). De följande
avsnitten beskriver hur du programmerar centralen.  Valet
för de olika programmerbara alternativen indikeras på
centralens lysdioder

Tabellen till vänster visar funktionerna för varje knapp på
behörighetsnivå 1, 2 och 3.

Programmeringsmenyerna är följande:

1 Blandat: Alternativ; System

2 Sektioner: antingen 1-2, 1-4 eller 1-8

3 Utgångar: 1- 4*

4 Digitala ingångar: 1 och/ eller 2

5 Fördröjningar: kvittering, undersökning.

* Larmdonsutgång 1 och 2 samt reläutgång 3 och 4
(finns på reläkortet i centralen).

Manuella sektioner

Sektioner med ojämna nummer är grundprogrammerade
som manuella sektioner och omfattas ej av funktionen
larmlagring. Manuella sektioner används främst för
larmtryckknappar.

8.1 Behörighetsnivå 3

Gör så här för att komma till behörighetsnivå 3: Håll ned

knappen  och tryck på följande knappar i den ordning

som anges  ,   och sedan  igen. När lysdio-

den för BRAND blinkar hastigt bekräftar den att
centralen befinner sig i behörighetsnivå 3. Du kan
nu programmera de olika alternativen i valfri ordning.

Nivå 3 funktionen för varje tryckknapp anges med
en ikon inom parentes ovanför varje knapp.

Tryck på följande knappar för att välja menyalternativ:

  - Central / Systemalternativ

  - Sektionsingång / Ändkretstyp

  - Utgångstyp / Fördröjning

  - Digitala ingångar

  - Fördröjningar vid larmlagring

Tryck på   för att navigera i undermenyn.Det går när

som helst att trycka på  för att komma tillbaka till

toppmenyn. Tryck på          -knappen för att avsluta.

Nivå 1 / 2 Nivå 3

KVITTERA Återgå till huvudmeny

Larmdon Tysta/Starta Menyväxling

ÅTERSTÄLLNING Välj sektion 

TYSTA SUMMER Siffertangent '1' 

LARMLAGRING Siffertangent '2'

ALTERNATIV Siffertangent '3'

FRÅN/PROV/ Siffertangent  '4'

LAMPPROV Siffertangent '5'

NORMAL

1

2

3

4

5

1
1

1

2
2

2

3
3

3

4

4

4

5

5

5

Placering av funktionerna på 
behörighetsnivå 3

Placering av funktionerna på 
behörighetsnivå 1/ 2

3

3

3

2

3

3

Behörighetsnivåerna anges med 
symboler på kretskortet 

= Nivå 3-kontroller

= Nivå 2-kontroller

= Gå till behörighetsnivå 3

= Lämna behörighetsnivå 3

3

2

3

3

3

3
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8.2 Centralens alternativ

Centralen har fyra alternativ som kan konfigureras av an-
vändaren:

      Tekniker tyst Används / Används ej

Driftsättningsläge Används / Används ej

Behörighetsnivå för KVITTERING

Behörighetsnivå för LAMPPROV.

Indikering FRÅN vid fördröjning (larmlagring)

8.2.1 Tyst teknikerläge
Centralens summer kan ändras så att den bara ljuder
intermittent vid BRAND, fel eller under programmerade
aktiva fördröjningar under kvitteringsperioden.

Standard är Tekniker tyst Av.

8.2.2 Driftsättningsläge
Centralen kan försättas i Driftsättningsläge för att förenkla
driftsättningsproceduren.

I detta läge indikeras de flesta fel efter 4 sekunder i stället
för de normala 20 sekunderna, för att underlätta felsökning.
Driftsättningsläget upphävs automatiskt 60 sekunder efter
att luckan satts på plats. När du valt driftsättningsläge
väljs automatiskt funktionen / Tekniker Tyst.

8.2.3 Behörighetsnivå för KVITTERING
Knappen KVITTERA kan programmeras så att den
fungerar i behörighetsnivå 1 eller 2. Normaldrift är
behörighetsnivå 2.

8.2.4 Behörighetsnivå för LAMPPROV

            Knappen LAMPPROV kan programmeras så att den
fungerar i behörighetsnivå 1 eller 2. Normaldrift är
behörighetsnivå 2.Vid larmprov tänds alla indikeringar
och summern ljuder.

8.2.5 Från-indikering vid fördröjning (larmlagring)
För att uppfylla kraven i EN54 krävs att lysdiods-
indikeringen “ Från” används för indikera att en
programmerad utgångsfördröjning används, eftersom
denna funktion räknas som en frånkopplingsåtgärd i EN54.

8.3 Systemalternativ

Följande alternativ finns:

a. Återställ Checksumma

b. Standardkonfiguration

8.3.1 Återställ checksumma
Använd detta alternativ för att ta bort användarprogram-
merade checksummefel..

8.3.2 Fabriksåterställning
Detta gör att centralen återgår till fabriksinställningar. När
systemdiod 2 lyser befinner sig centralen i fabriksinställt
läge.

EN54-2 : 9.2a), 9.4.2c)
Utgångsfördröjningar är
en frånkopplingsåtgärd .

Välj “Från-indikering”
vid fördröjning för att

uppfylla kraven i EN54.

1

2

3

4

5

 

3

Tyst teknikerläge:

Driftsättnings-
läge:
Behörighetsnivå
för KVITTERING:
Behörighetsnivå
för LARMPROV:
Från-indikering
vid fördröjning

Återst.Checksum:

Fabriksåterställ-
ning
(Håll ned i 5 s)

Centralapparat

System

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

Nivå 1

Nivå 1

Nej Ja

Fel OK

Nivå 2

Nivå 2

Ja Nej

1

1

1

2

2

3

4

5

51 1

Behörighetsnivå 3.

Allmänt
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8.4 Sektionstyp

Brandsektionsingångar kan konfigureras enligt följande:

a. Låsande / Ej låsande

b. Kortslutningsfunktion

c. Automatiskt eller manuellt driftläge

d. 2-sektionsberoende

e. Verifieringstid för sprinkler

f. Typ av ändkrets

8.4.1 Låsande / Ej låsande
En sektion kan programmeras som låsande eller ej-
låsande. När låsande väljs och centralen går i  brand (eller
fel-) läge förblir detta tillstånd aktivt till dess att centralen
återställs. När ej låsande väljs återgår centralen till
normalläge när tillståndet har förvunnit. Standard-
inställningen är låsande.

8.4.2 Larm eller kortslutningsfunktion
Centralen kan programmeras så att den reagerar på kort-
slutning i en sektion som ett brand- eller feltillstånd.
Standard är feltillstånd (felindikering).

Varning: Det strider mot kraven i EN54-2 om
kortslutning konfigureras som ett brand-
tillstånd. För anvisningar, se lokala brand-
regler.

8.4.3 Automatiska / manuella sektioner
Centralen har följande fabriksinställningar som standard:

a. Sektioner med ojämna nummer - manuell detektion,
d.v.s. ingen fördröjning av utgångsaktivering används
för sektioner med larmtryckknappar. Manuella sektion-
er ger alltid en direkt övergång till brand.

b. Sektioner med jämna nummer - automatisk detektion
d.v.s. om centralen är konfigurerad för dagtida fördröj-
ningsstrategi (larmlagring) fördröjs utgångarna enligt
programmerade inställningar.

Obs! Om ingen larmlagring används (normalinställning)
har denna åtgärd ingen effekt.

Alla sektioner kan programmeras som antingen manuella
eller automatiska sektioner.

8.4.4 2-sektionersberoende
Som standard visar centralen brand när en enhet i en
enskild sektion larmat..

Centralen kan programmeras så att den övergår till brand
när två sektioner ger brand. 2-sektionersberoende stöds
endast i sektionspar, d.v.s. sektion 1 och 2, sektion 3
och 4, o.s.v., När den första sektionen övergår till brand
tänds sektionens brandindikering och centralen övergår
till varningsstatus, men den allmänna lysdioden för brand
tänds inte. Vid brand på den andra sektionen i följs
standardsekvensen för brand för båda sektionerna.

EN54-2 : 7.6
1. Programmering av en

sektion som är ej-låsande
motstrider kraven i EN54.

2. Återställning från ett larmtillstånd
måste göras manuellt i behörighet 2.

EN54-2 : 8.2.4b)
Centralen skall visa ett

feltillstånd vid
kortslutning på sektion.

3 51 1

Behörighetsnivå 3.

Sektioner

Återställning
av sektion:
Larm eller fel vid 
Kortslutning:

Auto/ Manuell:

2-sekt.beroende

Verifieringstid
för sprinkler:

Sektionstyp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Låsande

FelLarm

AutoManuell

Motstånd

     Ja
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Typ av ändkrets:
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Obs! Sektionspar programmerade som 2-sektioners-
beroende tvingas att fungera som automatiska sektioner.

8.4.5 Verifieringstid för sprinkler
En kontrolltid på 2 sekunder används för att begränsa
förekomsten av falska larmindikeringar på grund av
transienter. När en ingång från ett sprinklersystem
övervakas kan det vara nödvändigt att programmera en
fördröjningstid. Detta är en undantagssituation som måste
godkännas av brandmyndigheten.

8.4.6 Ändkretstyp
Använd detta alternativ för att ändra ändkretstyp från en
kondensator till ett motstånd exempelvis när centralen
används för utbytesinstallation.

Obs! Tänk på att centralen är grundinställd för kondensator
och inte motstånd som ändkrets.

8.5 Typ av larmdonsutgång / fördröjning

De två larmdonsutgångarna och de två extra reläutgångar-
na:

a. Larmutgång

b. Brandöverföringsutgång

c. Felutgång

8.5.1 Välj utgång
Välj larmdon 1, larmdon 2, reläutgång 1 eller reläutgång

2. Standardinställningen är Larmdon 1. Tryck på   för

att välja en annan utgång.

8.5.2 Välj typ
När en utgång har valts kan följande funktion på utgången
väljas: larmdon, larmöverföringsutgång eller  felutgång.
Funktionen för larmdonsutgång 1 och 2 är standardinställd

som larmdon. Tryck på  för att välja en annan typ.

8.5.3 Välj fördröjning
Dessa utgångar kan programmeras för att fördröja
aktiveringen av larmdon och/eller larmöverföringsutgångar
vid exempelvis larmlagring.

Varje larmdon/brandöverförings-/felutgång kan program-
meras med två fördröjningstider (se avsnitt7.7
fördröjningar). När de programmeras måste knappen
LARMLAGRING tryckas in eller en digital ingång aktiveras
för att aktivera utgångsfördröjningen. Detta tillstånd
bekräftas av att lysdioden för LARMLAGRING AKTIV och
FRÅN (standard) lyser.

d. Fördröjningsläge*

e. Återställning

f. Retursignal för bekräftad larmöverföring

g. Retursignal för misslyckad överföring

Standard anges med *.

EN54-2 : 7.1.3
Centralen måste

svara på en ingång
inom 10 sekunder.
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8.6.1 Välj ingång
Välj digital ingång 1 eller 2. Standardval är ingång 1. Tryck

på   knappen för att välja den andra utgången.

8.6.2     Ange typ
          Digital ingång 1 är standardinställd för larmlagrings-
          ingång och Digitalutgång 2 som statusväxling. Tryck

          på  knappen för att välja en annan typ.

8.6 Digitala ingångar

Två digitala ingångar finns för anslutning av tilläggs-
utrustning om det skulle behövas. Varje ingång kan
programmeras för följande funktioner:

a. Start av larmdon

b. Varning

c. Utrymning

d.  Larmlagring (fördröjning)

e.  Återställning

f.   Retursignal för larmöverföring bekräftad

g.  Retursignal för larmöverföring misslyckad
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8.6.3     Beskrivning av funktioner på digitala ingångar

         a. Start av larmdon

Alla utgångar programmerade som larmdon aktiveras så
länge ingången är aktiverad.

b. Varning

Alla utgångar programmerade som larmdon samt den
interna summern ljuder med en pulserande ton så länge
ingången är aktiverad.

c. Utrymning

Alla utgångar programmerade som larmdon samt den
interna summern aktiveras med en fast ton så länge som
ingången är aktiverad.

d. Larmlagring

Larmlagring På / Av för yttre styrning av Dag / Natt-läge.
Larmlagringsfunktionen är på när ingången är aktiverad.

e. Återställning

Återställer brandlarm och tystar larmdon.

f. Larmöverföring bekräftad

Retursignal för larmöverföring bekräftad. Tänder upp LED-
indikeringen för larmöverföring aktiv när ingången
aktiveras.

g. Larmöverföring misslyckad

Retursignal för misslyckad larmöverföring. Tänder upp
LED-indikering för FEL och larmöverföring Fel/Från samt
aktiverar summern med en pulserande ton.
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8.7 Larmlagring (fördröjningar)

En dagtida larmlagringsstrategi kan implementeras i
centralen, vilken omfattar två fördröjningsperioder som kan
ställas in av användaren så att en brandsökning kan
utföras. Dessa fördröjningsperioder kallas för kvittering
och undersökning. Vid branddetektering på en automatisk
sektion försätts centralen i ett larmberedskap tills den
indikerade brandhändelsen antingen har:

a. Verifierats som sant efter brandsökningen och sedan
aktiverats manuellt på centralen eller genom att trycka
in en larmtryckknapp eller

b. vid kvitteringstidens slut, och därmed kommer de
programmerade utgångarna för tex larmdon att
aktiveras automatiskt.

Om knappen KVITTERA trycks in under kvitteringstiden
utökas utgångsfördröjningen med undersökningstiden.
Den maximala fördröjningstiden på programmerad utgång
är 10 minuter, även om summan av de programmerade
fördröjningstiderna överskrider denna gräns. När
tiominutersperioden är över aktiveras utgångarna
automatiskt.

8.7.1 Programmera kvitteringstid
Programmera kvitteringstiden för utgångsfördröjning.

Standard-inställningen är 30 sekunder. Tryck på 

knappen för att välja en ny kvitteringstid upp till 120
sekunder i 30-sekundersintervall.

8.7.2 Programmera undersökningstid
Programmera undersökningstid för utgångsfördröjning.

Standard-inställningen är 1 minut. Tryck på    knappen

för att välja en ny  undersökningstid upp till 10 minuter i
1-minutsintervall.

8.7.3 Anullera fördröjning
Utgångsfördröjningar anulleras automatiskt när en till
sektion övergår i brand. Denna standard kan ändras så
att en aktiv fördröjning inte anulleras när ytterligare en till
sektion övergår i brand.
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8.8 Programmeringsexempel

Följande exempel kan användas som hjälp vidförflyttning
mellan de olika menyalternativen.

Obs! Om du inte vet vart du befinner dig kan du bara

trycka på knappen   för att komma tillbaka till

platsen för menyval.position.

Exempel 1 Återställning till fabriksinställning

Hur gör jag för att återställa centralen till fabriksi-
nställning?

Säkerställ av centralen befinner sig i behörighetsnivå 3
(se tidigare i detta avsnitt). Använd ikonerna inom parentes
(som finns ovanför varje tryckknapp) när du går vidare.

Tryck på följande knappar i den ordning som anges nedan:

  - Väljer alternativet Allmänt, centralapparat

  - Väljer undermenyn system

 (håll ned i 5 sekunder) - Systemdiod 2 lyser för att

visa att systemet återgått till fabriksinställning.

Tryck på  -knappen för att återvända till huvudmenyn

och välja ett annat menyval för programmering. Tryck på

           -knappen för att lämna behörighetsnivå 3.

Obs!  Centralen förblir på behörighetsnivå 2 tills luckan
sitter på plats igen i de fall då behörighetsnivån är beroende
av brandkårsnyckelns position.

Exempel 2

Hur anger jag en fördröjning för larmdonsutgång 2?

Tryck på följande knappar i den ordning som anges när
centralen är inställd på behörighetsnivå 3:

 Väljer alternativet Larmdonsutgångar

  Används för att välja utgång

 Används för att välja utgångsfördröjning - diod 10

tänds för att bekräfta valet av utgångsfördröjning på
larmdonsutgångar.

För att aktivera den programmerade fördröjningen av
larmdonsutgång 2, och med centralen i behörighetsnivå

2, måste -knappen tryckas ned och lysdioderna för

LARMLAGRING AKTIV och FRÅN lysa för att bekräfta
att centralen har fördröjda utgångar.

Tryck på  -knappen för att återvända till huvudmenyn

och välja ett annat menyval för programmering. Tryck på

 -knappen för att lämna behörighetsnivå 3.
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8.9  Felsökningstabell

Ingen indikering lyser - 
summern är tyst

Centralen indikerar för 

Kontrollera nätspänning;
Kontrollera att den totala 
batterispänningen är >21V.

Kontrollera att 
centralapparaten har 
nätspänning;
Gör en visuell kontroll; 
Finner du inget fel att 
åtgärda kan central-
apparaten vara trasig.

Felsymtom ÅtgärdTrolig orsak

Gemensam Fel-indikering 
och indikering för ström-

Nätfel - centralen går endast 
på batteridrift;
Batterier ej inkopplade;
Batterisäkring trasig;
Batterier felinkopplade.

Aux utgång (24 V AC) - kort-
slutning eller överbelastning.

Felaktigt val av ändkrets eller

Fel på larmdonsslingan - 
avbrott eller kortslutning. 

Sektionsfel - avbrott eller kort- 
slutning. Felkopplad eller 

Ingen ändkrets monterad 
(motstånd eller kondensator)- 
felaktig programmering av 
ändkrets.

Kontrollera kablar och  
strömförbrukning på utg.

Programmera om eller byt 
ändkrets.

Kontrollera med multi-
meter.

Kontrollera visuellt och 
med multimeter.

Återställ systemet (om det  
inte går  eller om felet åter- 
kommer) - byt central.

inkoppling samt program- 
mering av ändkrets på 
sektionen.

Kontrollera med multi-
meter. Kontrollera

försörjningsfel samt 
summern ljuder intermittent.

AUX Fel indikering samt    
summern ljuder intermittent.

Indikering för Larmdon 
Fel/Från blinkar samt 
summern ljuder intermittent.

Sektionsfel/Från/Prov-
indikering och Felutgång 
blinkar samt summern ljuder 

Indikering för jordfel och 
summern ljuder intermittent. 

Systemfelsindikering och 
fast ljud i summern. 

Sektionsfel/Från/Prov-
indikering, Bortkoppling  och 
Från lyser med fast sken.

Sektionsfel/Från/Provind-
ikering och Prov lyser fast.

Larmdonsutgångar aktiva 
men ingen summer.

Går ej att återställa centralen

Gå in i Prov/ Bortkopplings-
läge och återinkoppla 
sektionen .

Gå in i Prov/bortkopplings- 
läge och ta  bort sektionen 
från testläge.

Ta bort slutning på ingång.

Vrid brandkårsnyckeln 
(bara vid påsatt front);
Kontrollera larmorsak - byt 
trasigt glas i larmtryckknapp,  
vädra ut rök, etc.

Processorfel.

Sektion i provläge.

Digital ingång för larmdon 
aktiv.

Nyckel i behörighetsnivå 1  
(front påsatt); Larmorsak
finns fortfarande kvar.

Oönskad anslutning av extern 
kabelanslutning till jord..

Programmering.

Ingen spänning till centralen.

Sektion bortkopplad.

38



Installation- & programmeringsanvisning MS402, MS404, MS408 Ver.1.02

9 Tekniska data
Allmänt

Brandlarmcentralen är utformad för att uppfylla kraven i EN54
Del 2 och 4: 1997. Förrutom de grundläggande kraven i EN54-
2, kan centralen programmeras så att den uppfyller följande
tillvalsfunktioner - de gällande klausulerna i EN54-2 har
följande referenser:

Tillval:                                                           Klausul

Fördröjning av aktivering av utgångar 7.11

2-Sektionersberoende 7.12

Testvillkor                                                         10

Utgångar:

Brandlarmsenheter (larmdon)                              7.8

Utrustning för brandlarmsöverföring                      7.9

Brandskyddsutrustning 7.10

Utrustning för felöverföring 8.9

Denna central uppfyller EU-direktiv 73/23/EEC för lågspänning
(och ändringsdirektiv 93/68/EEC), genom tillämpning av
säkerhetsstandard EN60950.

Centralen uppfyller de grundläggande skyddskraven i direktiv
89/336/ECC för elektromagnetisk kompabilitet (och
ändringsdirektiv 92/31/EEC och 93/68/EEC), genom
tillämpling av EN50081-1, (emmission) och EN5450130-4,
(immunitet).

Mekaniskt:

Konstruktion: Frontlucka och bakstycke i formad
ABS-plast, brandtåliga. Luckan
innehåller alla användarkontroller och
synliga indikeringar.

Mått (mm): 356(b) x 96(d) x 318(h)

Vikt: 2kg (utan batterier)

Miljö:

Klimatklassificering: 3K5, (IEC 721-2-3)

Drifttemperatur: -5oC till +45oC, (rekommenderad +5oC
till 35oC)

Luftfuktighet: 5% till 95% R.H.

Kapslingsklass: IP 30, (EN 60529)

Vibration: EN 60068-2-6, 10-150Hz vid 0.981ms-2,
0.1g

n
 (uppfyller kraven i  EN 54-2/4)

EMC: Uppfyller kraven i EN 61000-6-3 och

EN 50130-4.

Säkerhet: Uppfyller kraven i EN 60950.
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Indikeringar och kontroller:

Statusindikeringar: BRAND, Sektionsbrand, Sektionsfel,
DRIFT, Fel, Från, Prov, Larmlagring
aktiv, Systemfel, Jordfel, strömför-
sörjningsfel, Larmdon fel/från, Larm-
överföring aktiv, larmöverföring fel/från,
Felutgång fel/från, Aux.fel.

Kontroller:

Nyckelomkopplare med två positioner::

Nivå 1 (nyckeln borttagen eller i “ta bort”-position)

Nivå 2-behörighet (nyckeln vrids 90° medurs).

Dedikerade tryckknappar finns för följande funktioner:

KVITTERA, LARMDON TYSTA/
STARTA, ÅTERSTÄLLNING, TYSTA
SUMMER, LARMLAGRING PÅ/AV,
ALTERNATIV, FRÅN/PROV/NORMAL,
LARMPROV.

Externa anslutningar:

Kabelingång: 18 x 20mm öppningar på den övre
delen av bakstycket. En 25mm x 50mm
öppning på baksidan av bakstycket..

Elektriskt:

Klassificering: En kombination av installationsklass 1
och 2 (brandlarmcentralen måste vara
jordad).

Storlek på ledare: Kompatibel med kabelledarstorlekar:
0.5mm2 to 2.5mm2 .

Specifikation för strömförsörjning:

Matningsspänning: 230V~ (AC) ±15%, 50/ 60Hz, 1.6A.

Huvudsäkring: T 1.6A H 250V

Utgångsvärden:

Utgångsspänning: 18.5 - 28.5 V DC

Utgångsström: 1.8A (inkluderar laddningsström -
laddaren inaktiverad vid larm)

Rippelspänning: 200mV (peak-to-peak)

Specifikationer - laddare:

Laddningsspänning:27.3V at 20°C (temperaturkompen-
serad vid -3mV/°C/cell)

Laddningsström: 0.4A

Max batteristorlek som kan laddas till 80%

inom 24timmar:       7Ah
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Rekommenderade storlekar på batterier:

2x 2 Ah eller 2x7Ah

Obs! Batterierna bör bytas ut minst vart fjärde år. Deras
livstid beror på omgivningstemperaturen. Se
tillverkarens tekniska specifikationer och anvisningar.

Utgångar:

Larmdonsutgångar

Två övervakade utgångar programmerbara som larmdon, larm-
överföring eller felutgång. Var och en klassificerade för 0,5 A.

Obs! Den totala larmströmmen (larmdon+brand+extraut-
rustning får inte överstiga den maximala
totalbelastningen d.v.s. 1 A.

Sektioner:

2,4 eller 8 beroende på vilken centralapparat i MS400-serien
som används.

Centralen är avsedd för att fungera med de flesta märken av
detektorer, bland annat dem från System Sensor.

(Antalet detektorer per sektion är lika med 2 mA delat med
den enskilda detektorns klassificering för viloström - se
tillverkarens informationsblad, t.ex. vid en viloström för
detektorn på 75μA, är antalet detektorer:

= 2.0mA ÷ 75μA  =  26 detektorer.

24 V utgång:

18.5V - 28.5 V DC (24 V DC nominell) med max 0,5 A

Reläkort med:

En brandreläutgång

En felreläutgång

Varje relä har klassificeringen 30 V DC, 1A.

Ändmotstånd:

       4,7Kohm ±5%

Digitala ingångar:

0- 32 V DC eller kortslutning.

Låg = 0 - 1.35V

Hög = 3.15 - 32V.
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10 Beräkning av reservkraft
Beräkning av reservkraft kan göras  enligt  nedanstående
exempel.

Generell data

PSU size Maximalt Maximal Storlek
Antal larmdons- extern  på externt

utgångar belastning batteri

1.8A 2 1A 1.6 - 7Ah

Strömförbrukning i vila (A)

Strömförbrukning i vila                 Antal Ström Totalt

Centralapparat         1 0.034  0.034

Strömförbrukning detektorer
(max 2mA per sektion)

Strömbelastning per sektion 0.0056
med motstånd som ändkrets

Belastning på 24 V  utgång *

Total strömförbrukning i vila (L1)

Strömförbrukning vid larm (A)

Stömförbrukning i vila (A)         Antal Ström Total

Centralapparat 1 0.034 0.034

Ström vid larm på sektion 2/ 4/ 8 0.03

Reläkort med 2 reläer 1 0.04

Sounder output 1

Sounder output 2

Auxiliary equipment *

Total strömförbrukning     (L2) Total <1.8A
       vid larm.

Beräkning

C
min

= 1.25 {(L1 x T
1
) + (2 x L2 x T

2
)}

= 1.25 x .................................. A

= ........................................... Ah

Närmaste storlek på batteri .................. Ah

T
1
 = Standby tid i timmar,t.ex.. 24, 72, etc.

T
2
 = Larm tid i timmar.

Detta räkningsexempel räknar ut vilken batteristorlek som
krävs på reservkraftsbatterierna för att få en viss
reservkraftstid plus 30 minuters larmtid.

* Glöm ej bort att räkna med ström-
förbrukning  på utrustning kopplad till
24 V DC utgången.
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