
 P/N 501-415106MS-1-20 • REV 2.0 • ISS 18JUN10 

MS600-serien 
Installationsmanual 



Copyright  © 2010 GE Security, Inc. 

Detta dokument får inte utan föregående skriftligt tillstånd från GE kopieras eller på annat 
sätt reproduceras, vare sig helt eller delvis, förutom vad som uttryckligen medges enligt 
amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning. 

Ansvarsfriskrivning  Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. 
GE Security, Inc. (”GE Security”) åtar sig inget ansvar för felaktigheter eller utelämnanden 
och frånsäger sig uttryckligen all ansvarsskyldighet för eventuella förluster eller risker, 
personliga eller av annat slag, som uppstår direkt eller indirekt till följd av användning eller 
tillämpning av innehållet i detta dokument. Kontakta din lokala leverantör eller besök vår 
webbplats www.gesecurity.eu för att ta del av den senaste produktdokumentationen. 

Det här dokumentationen kan innehålla exempel på skärmbilder och rapporter som 
används vid daglig drift. Exemplen kan innehålla påhittade namn på personer och företag. 
Eventuella likheter med verkliga namn på personer och företag är helt och hållet 
oavsiktliga. 

Varumärken och patent  GE och GE-monogrammet är varumärken som tillhör General Electric Company. 
CleanMe, namnet MS600-serien och logotypen är registrerade varumärken som tillhör 
GE Security. 

Andra varumärken som används i dokumentet kan vara registrerade varumärken eller 
varumärken som tillhör respektive tillverkare eller produktleverantör. 

Avsedd användning  Använd produkten endast i det syfte den är avsedd för. Se databladet och 
bruksanvisningen för mer information. Kontakta din lokala leverantör eller besök vår 
webbplats www.gesecurity.eu för att ta del av den senaste produktdokumentationen. 

Certifiering och föreskrifter  
 

EU-direktiv   

 

 2002/96/EC (WEEE-direktivet): Produkter som är markerade med denna symbol får ej 
kasseras som osorterat hushållsavfall inom Europeiska unionen. Lämna in produkten till 
din lokala återförsäljare då du köper ny utrustning eller kassera den i enlighet med de 
lokala föreskrifterna för avfallshantering. För mer information, besök: www.recyclethis.info. 

  2004/108/EC (EMC-direktivet): Icke-europeiska tillverkare måste utse en auktoriserad 
representant inom EU. Vår auktoriserade tillverkningsrepresentant är: 

GE Security B.V., Kelvinstraat 7, 
6003 DH Weert, Holland. 

 

 2006/66/EC (batteridirektivet): Den här produkten innehåller ett batteri som inte får kasseras 
som osorterat hushållsavfall inom Europeiska unionen. Se produktdokumentationen för särskild 
information om batteriet. Batteriet är markerat med den här symbolen, och kan även innehålla 
bokstavskombinationerna för kadmium (Cd), bly (Pb) och kvicksilver (Hg). Lämna in batteriet till 
din lokala återförsäljare eller vid för ändamålet särkilt avsedd inlämningsstation. För mer 
information, besök: www.recyclethis.info. 

Kontaktuppgifter  För information om kontaktuppgifter, besök vår webbsida: www.gesecurity.eu. 



 

MS600-serien Installationsmanual i 

Innehåll 

Viktiga upplysningar   ii 

Kapitel 1  Inledning   1 
Produktutbud   2 
Produktkompatibilitet   2 
Driftslägen   2 

Kapitel 2  Installation   3 
Skåpets layout   4 
Skåpets installation   6 
Anslutningar   8 

Kapitel 3  Konfiguration och driftsättning   15 
Användargränssnittet   16 
Åtkomstnivåer och lösenord   18 
Konfigurationsöversikt   19 
Grundläggande konfiguration   22 
Avancerad konfiguration   29 
Konfigurera expansionsmodul   36 
Driftsättning   39 

Kapitel 4  Underhåll   43 
Systemunderhåll för brandlarm   44 
Batteriunderhåll   45 

Kapitel 5  Tekniska specifikationer   47 
Zonkretsspecifikationer   48 
Ingångs- och utgångspecifikationer   49 
Specifikationer för nätdelen   50 
Mekanisk specifikation och miljövariabler   51 
Skåpritningar och -dimensioner   52 

Tillägg A  Konfigurationens förinställningar   57 
Förinställningar för driftläge   58 
Förinställningar för expansionsmodul   64 

Tillägg B  Produktöverensstämmelse   67 
 



 

ii MS600-serien Installationsmanual 

Viktiga upplysningar 

Det här är installationsanvisningarna för konventionella brandlarmspaneler  
i Microsec MS600-serien. Läs dessa anvisningar och övrig tillhörande 
dokumentation i sin helhet innan du installerar eller använder produkten. 

Ansvarsbegränsning 
Utrustningen måste installeras i enlighet med denna bruksanvisning, tillämpliga 
regler och förordningar samt ansvarig myndighets instruktioner. GE Security  
ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för eventuella 
egendomsförluster, skador eller andra förluster i samband med eller som direkt 
resultat av fel på GE Securitys produkter, utöver kostnader för reparation eller 
utbyte av defekta produkter. GE Security förbehåller sig rätten att när som helst 
utföra produktförbättringar och ändringar i produktspecifikationerna. 

Trots att alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att tillse att anvisningarna  
i detta dokument är korrekta, åtar sig GE Security inget ansvar för eventuella 
utelämnade upplysningar eller felaktigheter. 
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Kapitel 1 
Inledning 

Summary 

Detta kapitel är en inledning till din kontrollpanel och tillgängliga driftslägen.  

Innehåll 

Produktutbud 2 
Produktkompatibilitet 2 
Driftslägen 2 
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Produktutbud 

MS600-serien inkluderar modellerna som visas nedan. 
 

Modell Beskrivning 

MS602 Tvåzoners konventionell kontrollpanel för brandlarm 

MS604 Fyrazoners konventionell kontrollpanel för brandlarm 
med larmöverföring 

MS608 Åttazoners konventionell kontrollpanel för brandlarm 
med larmöverföring 

 

Alla modeller har utformats i enlighet med standarderna EN 54-2, EN 54-4, 
BS 5839-1, NBN S21-100 och NEN 2535. För ytterligare information, se “Tillägg B 
Produktöverensstämmelse” på sidan 67. 

Produktkompatibilitet 

För ytterligare information om kompatibla produkter, se kompatibilitetslistan som 
medföljer din kontrollpanel eller kontakta din lokala återförsäljare. Kompatibilitet 
med andra produkter kan inte garanteras. 

Driftslägen 

Driftslägen som stöds visas i tabellen nedan. Standarddriftsläget är EN 54-2. 

Tabell 1: Driftslägen 

Driftsläge Region 

EN 54-2 (standard) Europeiska unionen 

EN 54-2 evakuering Europeiska unionen (Spanien) 

EN 54-2 Skandinavien Europeiska unionen (Skandinavien) 

BS 5839-1 Storbritannien 

NBN S21-100 Belgien 

NEN 2535 Nederländerna 
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Kapitel 2 
Installation 

Sammanfattning 

I detta kapitel förklaras hur du installerar din kontrollpanel och hur du ansluter 
zoner, brandsystemenheter och strömförsörjningen. 

VARNING! Den här produkten får bara installeras och underhållas av kvalificerad 
personal i enlighet med standarden CEN/TS 54-14 (eller motsvarande nationell 
standard) samt övriga tillämpliga föreskrifter. 

Innehåll 

Skåpets layout 4 
Layout för skåp till två- och fyrazoners kontrollpaneler 4 
Layout för skåp till åttazoners kontrollpaneler 5 

Skåpets installation 6 
Anslutningar 8 

Kabelkrav 8 
Översikt över brandsystemanslutningarna 9 
Ansluta zoner och zonenheter 9 
Ansluta ingångar 10 
Ansluta utgångar 11 
Anslutning av nätspänning 12 
Välja drift vid 115 eller 230 V AC 13 
Anslutning av batterierna 14 
Övriga anslutningar 14 
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Skåpets layout 

Layout för skåp till två- och fyrazoners kontrollpaneler  

Bild 1: Layout för skåp till två- och fyrazoners kontrollpaneler 

 

1. Display med sju segment 

2. Zon- och brandsystemanslutningar 

3. Kabeluttag 

4. Utstansning för monteringsskruv 

5. Batteriområde 

6. Nyckelanslutning 

7. Anslutning till larmräknare 

8. Strömförsörjningsenhet 

9. Strömförsörjningsanslutning 

10. Batterikontakt 

11. Anslutning för expansionsmodul 

12. Kabelhållare 

13. Säkringsplint 

 

Obs! Larmräknaren och nyckelanslutningarna levereras endast med vissa 
regionala modeller. 
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Layout för skåp till åttazoners kontrollpaneler 

Bild 2: Layout för skåp till åttazoners kontrollpaneler 

 

1. Display med sju segment 

2. Zon- och brandsystemanslutningar 

3. Kabeluttag 

4. Utstansning för monteringsskruv 

5. Batteriområde 

6. Strömförsörjningsenhet 

7. Nyckelanslutning 

8. Anslutning för larmräknare 

9. Säkringsplint 

10. Strömförsörjningsanslutning 

11. Batterikontakt 

12. Anslutning för expansionsmodul 

13. Kabelhållare 

 

Obs! Larmräknaren och nyckelanslutningarna levereras endast med vissa 
regionala modeller. 
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Skåpets installation 

Innan du börjar 

• Ta bort fronthöljet 

• Ta bort kabeluttagen överst, nederst och bakom skåpet 

Placering av skåpet 

Se till att installationsstället är fritt från byggdamm och bråte samt skyddat  
mot extrema förändringar i temperatur och luftfuktighet (se “Kapitel 5 
Tekniska specifikationer” på sidan 47 för mer information om rekommenderade 
värden för temperatur och luftfuktighet vid drift). 

Kontrollera även att det finns gott om vägg- och golvutrymme så att installation 
och underhåll kan utföras obehindrat. Skåpet bör monteras så att 
användargränssnittet befinner sig i ögonhöjd. 

Väggmontering av skåpet 

Kraven för pluggar och skruvar i nylon visas i följande tabell. 
 

Modell Skruvar Väggpluggar 

Två- och fyrazoners 
kontrollpaneler 

4 x M4, 30 mm 4 x Ø 6 mm 

Åttazoners 
kontrollpaneler 

5 x M4, 30 mm 5 x Ø 6 mm 

 



 Kapitel 2: Installation 

MS600-serien Installationsmanual 7 

Bild 3: Skruvhålens placering 

 

Väggmontering av kontrollpanelskåpet: 

1. Markera borrhålen på väggen med hjälp av mallen som medföljer i 
produktförpackningen 

2. Borra alla hål och sätt i en 6 mm väggplugg i vardera hål. 

3. Sätt i skruv (1) halvvägs och häng skåpet på skruven. 

4. sätt i skruvarna (2) och dra åt. 

5. Sätt i skruvarna (3) och dra åt. 

6. Dra åt skruv (1). 
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Anslutningar 

VARNING! Anslut inga kontrollpaneler eller system medan kontrollpanelen är 
ansluten till huvudströmkällan. 

Kabelkrav 

Kabelrekommendation 

Rekommenderade kablar för optimal systemprestanda visas i tabellen nedan. 

Tabell 2: Rekommenderade kablar 

Kabel Kabelbeskrivning Maximal kabellängd 

Nätkabel 3 x 1,5 mm² – 

Zonkretskabel (blandad zon) 12 till 26 AWG (3,31 till 0,129 mm²)
partvinnad (max. 40 Ω / 500 nF) 

2 km 

Zonkretskabel (automatiska eller 
manuella zoner) 

12 till 26 AWG (3,31 till 0,129 mm²)
partvinnad (max. 55 Ω / 500 nF) 

2 km 

 

VARNING! Andra typer av kablar kan användas efter platsspecifika EMI-
förhållanden och installationstest. 

Säkra kablarna 

Använd 20 mm kabeltätningsringar för att försäkra rena och säkra anslutningar 
vid kontrollpanelsskåpet. Alla kablar bör matas genom kabelgenomföringarna i 
skåphöljet för att förhindra att de förflyttar sig. 
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Översikt över brandsystemanslutningarna 

Bild 4: Översikt över brandsystemanslutningarna 

 

Ansluta zoner och zonenheter 

Ansluta zoner 

Anslut zonkablarna som visas i Bild 4 ovan. Ledningsmotstånd visas i tabellen 
nedan. 
 

Sektionstyp Ledningsresistans 

Blandad Max. 40 Ω 

Automatisk Max. 55 Ω 

Manuell Max. 55 Ω 

 

Mäta ledningsmotståndet: 

1. Koppla ifrån alla sektionsenheter. 

2. Gör en kort krets i änden av zonledningen. 

3. Mät motståndet mellan den positiva och negativa ledningen med en multimeter. 

Obs! Standardinställningarna för zondetektering i vardera driftläge finns i Tillägg A 
“Konfigurationens förinställningar” på sidan 57. För att ändra inställningarna för 
zondetektering, se “Avancerad konfiguration” på sidan 29. 

Avsluta zoner 

Varje zonkrets kräver ett 4,7 kΩ avslutningsmotstånd för avslutning. Om en zon 
inte används måste 4,7 kΩ avslutningsmotståndet installeras över de oanvända 
zonterminalerna. 
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Obs! Standardkonfigurationen för zoner för BS 5839-1 är aktiverad avslutning 
och en aktiverad avslutningsmodul måste installeras istället för ett 
avslutningsmotstånd. Oanvända zoner måste avslutas med en aktiv 
avslutningsmodul eller konfigureras som en passiv avslutning, samt avslutas 
med ett 4,7 kΩ avslutningsmotstånd som beskrivits ovan. 

Ansluta detektorer 

Anslut detektorer som visas i Bild 4 på sidan 9. Vardera zonkrets kan stödja upp 
till 20 detektorer. 

Anslutning av larmknappar 

Anslut manuella larmknappar parallellt, som visas i Bild 4 på sidan 9. Vardera 
zonkrets kan stödja upp till 32 larmknappar. 

Manuella larmknappar måste ha ett motstånd installerat i serie med den normalt 
öppna (NO) anslutningen, för att förhindra kortslutning och för att kontrollpanelen 
ska kunna identifiera larmets ursprung (automatiskt eller manuellt).  

Vilket motståndet som krävs beror på zontypen som visas nedan. 
 

Sektionstyp Manuellt 
larmknappsmotstånd [1] 

Blandad 100 Ω 

Manuell 100 Ω till 680 Ω 

[1] Motståndet måste vara klassat vid minst 1 W. 
 

Obs! Standardinställningarna för zondetektering i vardera driftläge finns i Tillägg A 
“Konfigurationens förinställningar” på sidan 57. För att ändra inställningarna för 
zondetektering, se “Avancerad konfiguration” på sidan 29. 

Ansluta ingångar 

Ingångsfunktioner 

Varje kontrollpanel har två ingångar märkta INPUT1 och INPUT2. Dessa kretsar 
är anslutna som vanligen öppna och aktiverade när de är stängda. 

Funktionen för INPUT1 anges av paneldriftläget. Se Tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Ingångsfunktioner för ingång 1 och 2 

Driftsläge INPUT1 [1] INPUT2 

EN 54-2 Fjärråterställning Fördröjningar av 

EN 54-2 evakuering Fjärråterställning Fördröjningar av 

EN 54-2 Skandinavien Utökad larmöverföringsfördröjning Fördröjningar av 

BS 5839-1 Ändring av klass Fördröjningar av 

NBN S21-100 Fjärråterställning Fördröjningar av 
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Driftsläge INPUT1 [1] INPUT2 

NEN 2535 Larmöverföring, 
inhiberingsfördröjning 

Fördröjningar av 

[1] INPUT1 används inte i tvåzoners kontrollpaneler som använder EN 54-2 skandinaviskt läge. 
 

Ansluta brytarna 

Anslut ingångsbrytarna till INPUT1 och INPUT2, som visas i Bild 4 på sidan 9. 
Kretsen bör ha ett maximalt motstånd på 100 Ω (inklusive kabelmotstånd). 

Ansluta utgångar 

Utgångsfunktioner 

Kontrollpaneler har följande utgångar: 

• Tvåzoners kontrollpaneler har två utgångar, märkta OUT1 och OUT2.  

• Fyra- och åttazoners kontrollpaneler har fyra utgångar, märkta OUT1, OUT2, 
OUT3 och OUT4.  

Funktionen för vardera utgång anges av paneldriftläget. Se Tabell 4 nedan. Alla 
utgångar har överbelastningskydd. 

Tabell 4: Utgångsfunktioner för utgångarna 1 till 4 

Driftsläge OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 

EN 54-2 Larmdon Larmdon Larmdon Larmöverföring 

EN 54-2 evakuering Larmdon Larmdon Larmdon Larmdon 

EN 54-2 Skandinavien Larmdon Larmdon Larmdon Larmöverföring 

BS 5839-1 Larmdon Larmdon Larmdon Larmdon 

NBN S21-100 Evakueringsljud-
signaler 

Evakueringsljud-
signaler 

Varningsljud-
signaler 

Varningsljud-
signaler 

NEN 2535 Larmdon Larmdon Larmöverföring 
(automatisk) 

Larmöverföring 
(manuell) 

 

Utgångsterminering 

Varje utgång kräver ett 15 kΩ avslutningsmotstånd för terminering. Om en 
utgång inte används måste 15 kΩ avslutningsmotståndet installeras över de 
oanvända utgångsterminalerna. 

Utgångspolaritet 

Alla utgångar är polaritetskänsliga. Kontrollera polariteten eller installera en 
1N4007-diod eller motsvarande för att förhindra inverterade aktiveringsproblem. 
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Ansluta larmdonen 

Beroende på driftläge kan upp till fyra larmdonskretsar anslutas. Se Tabell 4 på 
sidan 11. 

Larmdonens utgångar är strömförsedda och ger −15 V DC i viloläge och +24 V 
DC (nominellt värde) vid larm. 

Den maximala strömförbrukningen för vardera larmdonskrets visas nedan. 
 

Två- och fyrazoners kontrollpaneler 250 mA vid 25 ºC 
195 mA vid 40 ºC 

Åttazoners kontrollpaneler 500 mA vid 25 ºC 
385 mA vid 40 ºC 

 

Larmdonsutgångarna övervakas för kort krets och öppen krets. 

Ansluta larmöverföringsutrustning 

Anslut larmöverföringsutrustning som visas i tabellen nedan. 
 

Driftsläge Larmöverföring (automatisk) Larmöverföring (manuell) 

EN 54-2 
EN 54-2 Skandinavien 

OUT4 OUT4 

NEN 2535 OUT3 OUT4 

 

Larmöverföringsutgångarna övervakas för kort krets och öppen krets. 

Obs! Vid driftläge EN 54-2 gör larmöverföringen ingen skillnad mellan 
automatiska och manuella larm. 

Anslutning av nätspänning 

VARNING! Anslut huvudströmmen innan du ansluter batterierna. 

Kontrollpanelen kan användas med 110 V AC / 60 Hz eller 240 V AC / 50 Hz 
(+10%/−15%).  

Spänningsmatningen bör ske direkt från en separat brytare i byggnadens 
gruppcentral. Kretsen ska vara tydligt utmärkt, ha ett bipolärt frånskiljningsdon 
och ska endast användas till brandlarmsutrustning. 

Mata alla huvudkablar genom lämpliga kabelledningsuttag och anslut dem till 
säkringsplinten som visas i Bild 5 på sidan 13.  

Håll nätkablarna åtskilda från övrigt kablage för att undvika eventuella störningar 
och kortslutning. Säkra alltid nätkablarna i skåpet för att förhindra att de flyttar sig. 
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Bild 5: Anslutning av nätspänning 

 

1. Huvudsäkring 

2. Strömförande 

3. Jord 

4. Nolledare 

 

 

För säkringsspecifikationer, se Kapitel 5 “Tekniska specifikationer” på sidan 47. 

Välja drift vid 115 eller 230 V AC 

VARNING! Felaktig spänninginställning kan förstöra strömförsörjningen. 

Spänningsväxling för drift vid 115 eller 230 V AC sker automatiskt för två- och 
fyrazoners kontrollpaneler och kräver ingen konfiguration.  

För åttazoners kontrollpaneler är standardinställningen 230 V AC. För 115 V AC-
drift, använd en liten skruvmejsel för att ställa om spänningsväxlaren som är 
placerad vid sidan av strömförsörjningsenheten, som visas i Bild 6 nedan. 

VARNING! Koppla alltid ur kontrollpanelen från huvudströmmen innan du ändrar 
ströminställningar. 

Bild 6: Välja drift vid 115 eller 230 V AC 
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Anslutning av batterierna 
Kontrollpanelen kräver två uppladdningsbara 12 V, 7,2 eller 12 Ah, förslutna, 
blysyrabatterier (se “Kompatibla batterier” på sidan 45).  

Batterierna måste installeras i serie vid kontrollpanelskåpets sockel. Använd 
batterikabeln och bryggan som medföljer, och anslut batterierna till BATT-
anslutningen på kontrollpanelens kretskort som visas nedan. Observera 
batteriernas polaritet. 

Obs! Om kontrollpanelen indikerar ett strömförsörjningsfel måste batterierna 
eventuellt bytas ut. Se “Batteriunderhåll” på sidan 45. 

Bild 7: Anslutning av batterierna 

 

Varning! Ingen annan utrustning får kopplas till BATT-anslutningen. 

Övriga anslutningar 

Ansluta extra utrustning 

Anslut extra utrustning till 24 AUX, som visas i Bild 4 på sidan 9. 24 V DC AUX-
utgången övervakas för kort krets och spänningsutgång. 

Ansluta larm- och felreläer 

Anslut larm- och felutrustningen till ALARM- och FAULT-reläerna. 

Varje potentialfri reläutgång aktiveras i vardera larm- eller felsituation. 
Felreläutgången är aktiverad (en kort krets mellan reläets vanliga (C) och 
vanligen öppna (NO) teminaler) när inget fel finns. 

Det maximala anslutningsvärdet för vardera krets är 2 A / 30 V DC. 
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Kapitel 3 
Konfiguration och 
driftsättning 

Sammanfattning 

Det här kapitlet innefattar information om hur du konfigurerar och driftsätter 
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Användargränssnittet 

Användargränssnittet för två- och fyrazoners 
kontrollpaneler  

Bild 8: Användargränssnittet för två- och fyrazoners kontrollpaneler  

 

1. Zonknappar och LED:er (Z1, Z2, etc.) 

2. Försörjning LED 

3. Generellt fel LED 

4. Generella brandlarm LED 

5. Larmdon Fel/Bortkopplad/Test-knapp och LED 

6. Knapp för larmdonsfördröjning och LED 

7. Nätverksfel LED 

8. Servicedetektor LED 

9. Utgångsrelä Fel/Bortkopplad LED 

10. Generell bortkopplingsknapp och LED 

11. Generell testknapp och LED 

12. Konfigurationskontroller 

13. Återställningsknapp och LED 

14. Summer tyst-knapp och LED 

15. Larmdon På/Av-knapp och LED 

16. Systemfel LED 

17. Ur funktion LED 

18.  Jordfel LED 

19. Strömförsörjningsfel LED 

20. Larmöverföringsknapp och LED 

21. Larmöverföring aktiverad, Fel/Bortkopplad/ 
Test-knapp och LED:er 

 

Obs! Tvåzoners kontrollpaneler inkluderar inte larmöverföring. 
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Användargränssnitt för åttazoners kontrollpaneler 

Bild 9: Användargränssnitt för åttazoners kontrollpaneler 

 

1. Zonknappar och LED:er (Z1, Z2, etc.) 

2. Försörjning LED 

3. Generellt fel LED 

4. Generella brandlarm LED 

5. Larmdon Fel/Bortkopplad/Test-knapp och LED 

6. Larmdonsfördröjningsknapp och LED 

7. Nätverksfel LED 

8. Servicedetektor LED 

9. Utgångsrelä Fel/Bortkopplad LED 

10. Generell bortkopplingsknapp och LED 

11. Generell testknapp och LED 

12. Konfigurationskontroller 

13. Återställningsknapp och LED 

14. Summer tyst-knapp och LED 

15. Larmdon På/Av-knapp och LED 

16. Systemfel LED 

17. Ur funktion LED 

18.  Jordfel LED 

19. Strömförsörjningsfel LED 

20. Larmöverföringsknapp och LED 

21. Larmöverföring aktiverad, Fel/Bortkopplad/ 
Test-knapp och LED:er 
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Åtkomstnivåer och lösenord 

I enlighet med EN 54-2 är drift och konfiguration av denna produkt begränsad 
genom åtkomstnivå.  

Konfigurationsuppgifterna som beskrivs i detta kapitel kan endast utföras med 
åtkomstnivå 3, grundläggande eller avancerad. Lösenord och indikationer för 
vardera åtkomstnivå beskrivs i “Åtkomstnivå, lösenord och indikationer” nedan. 

Åtkomstnivå 1 

Åtkomstnivå 1 är standardåtkomstnivån och medger endast grundläggande 
driftåtkomst, såsom att kvittera ett brandlarm eller en felvarning via 
kontrollpanelen. 

Åtkomstnivå 2 

Åtkomstnivå 2 medger avancerad driftåtkomst. Den är reserverad för 
auktoriserade användare som har utbildning för drift av kontrollpanelen. 

Åtkomstnivå 3 grund 

Åtkomstnivå 3 grund medger konfiguration av kontrollpanelen med 
snabbkonfigurationsalternativen för de vanligaste installationskraven. Den är 
reserverad för installationstekniker som ansvarar för installation och konfiguration 
av brandlarmssystemet, och för auktoriserade servicetekniker. 

Åtkomstnivå 3 avancerad 

Åtkomstnivå 3 avancerad medger konfiguration av kontrollpanelen med 
anpassade konfigurationsalternativ för alla installationskrav. Den är reserverad 
för installationstekniker som ansvarar för installation och konfiguration av 
brandlarmssystemet, och för auktoriserade servicetekniker. 

Åtkomstnivå, lösenord och indikationer 

Standardlösenorden för åtkomstnivå och motsvarande LED samt 
displayindikationer med sju segment visas i tabellen nedan. Displayen med sju 
segment är synlig endast när kontrollpanelskåpan avlägsnats. Se Bild 1 på sidan 
4 och Bild 2 på sidan 5. 

Tabell 5: Åtkomstnivå, lösenord och indikationer 

Åtkomstnivå Lösenord Indikator-lampa Standarddisplay Anpassad display

1 Ingen Ingen Ingen Ingen 

2 2222 Återställningsdioden 
lyser stadigt 

Ingen Ingen 

3 grundläggande 3333 Återställningsdioden 
blinkar 

  

3 avancerad 4444 Återställningsdioden 
blinkar 
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Obs! Displayen med sju segment visar anpassad display (driftlägesmeny) som 
standard när du går till grundläggande eller avancerad konfiguration, om 
anpassad zonfördröjning, zonkonfiguration eller om zontypinställningarna 
aktiverats via menyn för avancerad konfiguration. 

Konfigurationsöversikt 

För att möjliggöra snabbkonfiguration av de vanligaste uppgifterna delas 
konfigurationen in i grundläggande och avancerad konfigurationsnivå. 

För grundläggande konfigurationsalternativ, se “Grundläggande konfiguration” på 
sidan 22. För avancerade konfigurationalternativ, se “Avancerad konfiguration” 
på sidan 29. 

Varning! Funktionerna Återställning och Summer tyst är inte tillgängliga i 
konfigurationsläget. För att återställa kontrollpanelen eller tysta den interna summern, 
gå ur konfigurationsläget först (“Vanliga konfigurationsuppgifter” på sidan 20). 

Konfigurationskontroller 
Kontrollpanelen konfigureras med hjälp av frontpanelens konfigurationskontroller 
och sjusegmentsdisplayen.  

Konfigurationskontrollerna 

Konfigurationskontrollerna finns i kontrollpanelens gränssnitt. 

Bild 10: Frontpanelens konfigurationskontroller 

 

 

Knapp Funktion 

1 Bläddra till nästa konfigurationsmeny på sjusegmentsdisplayen. 

2 Bläddra till nästa konfigurationsvärde för den aktiva menyn på sjusegmentsdisplayen. 

3 Bläddra till föregående konfigurationsmeny på sjusegmentsdisplayen. 

4 Bläddra till föregående konfigurationsvärde för den aktiva menyn på 
sjusegmentsdisplayen. 

Mata in Bekräfta ett menyval eller inmatning av ett valt värde. 

 

Obs! Konfigurationskontrollerna används även för att ange lösenord för åtkomstnivå. 



Kapitel 3: Konfiguration och driftsättning 

20 MS600-serien Installationsmanual 

Displayen med sju segment 

Displayen med sju segment är synlig endast när kontrollpanelskåpan avlägsnats 
(se Bild 1 på sidan 4 och Bild 2 på sidan 5). 

Bild 11: Displayen med sju segment 

 

1. Diod för läge 

2. Diod för värde 

 

Indikator- 
lampa 

Indikeringar 

Välj en konfigurationsmeny med knapparna 1 och 3 när den här dioden lyser stadigt 
eller 

Läge 

välj en konfigurationsundermeny med knapparna 1 och 3 när den här dioden blinkar.

Värde Välj ett konfigurationsvärde med knapparna 2 och 4 när den här dioden lyser stadigt

 

Vanliga konfigurationsuppgifter 

Så här startar du konfigurationsläget: 

1. Avlägsna kontrollpanelkåpan så att displayen med sju segment visas. 

2. Ange ett giltigt lösenord för åtkomstnivå 3 (3333 för grundläggande 
konfiguration eller 4444 för avancerad konfiguration). 

3. Tryck på Enter. 

När du öppnar konfigurationsläget första gången lyser Läge-dioden på 
sjusegmentsdisplayen stadigt. För mer information se “Åtkomstnivåer och 
lösenord” på sidan 18. 

Så här väljer du en meny: 

1. Välj önskad meny med hjälp av menyvalsknapparna (1 och 3). 

2. Tryck på Enter. 

När du valt en konfigurationsmeny lyser Värde-dioden på sjusegmentsdisplayen 
stadigt. 
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Så här väljer du ett värde: 

1. Välj önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

2. Tryck på Enter. 

Så här avslutar du konfigurationsläget och sparar dina ändringar: 

1. Tryck på Summer tyst. 

2. Tryck på Enter. 

– eller – 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter. 

 

Summer tyst-dioden blinkar för att bekräfta att en konfiguration har ändrats. 

Obs! Gör alla önskade konfigurationsändringar innan du avslutar 
konfigurationsläget och sparar dina ändringar. 

Så här avslutar du konfigurationsläget utan att spara dina ändringar: 

1. Tryck på Återställ 

– eller – 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck därefter på Enter. 

 

Kontrollpanelen avslutar konfigurationsläget efter fem minuters inaktivitet. 

Visuella indikationer för aktuellt värde och valt värde 

Aktuella och valda värden indikeras enligt följande. 
 

Status Indikering 

Aktuellt värde Båda decimaltecknen på 
displayen är stadiga 

Nytt valt värde Båda decimaltecknen på 
displayen blinkar 

Annat värde Båda decimaltecknen på 
displayen är nedstängda 

 

Så här återställer du tidigare konfiguration: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter. 
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Så här återställer du fabrikskonfigurationen: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter. 

 

Grundläggande konfiguration 

Standardlösenordet för grundläggande konfiguration är 3333. När du angett 
lösenordet, blir den första displaymenyn Grundläggande standardkonfiguration 
(vilket indikerar nivå 3 grundläggande åtkomst) eller Driftläge. Mer information 
finns i “Åtkomstnivå, lösenord och indikationer” på sidan 18. 

Grundläggande konfigurationsmeny 
Konfigurationsalternativen för den här menyn visas i tabellen nedan. Mer 
information om vardera alternativ finns i det relaterade ämnet. 

Tabell 6: Grundläggande konfigurationsmeny 

Display Meny Värden Driftsläge 

 

Grundläggande 
standardkonfiguration 

Se ämne Alla 

 

Driftsläge EN 54-2 
EN 54-2 Evakuering 
EN 54-2 Skandinavien 
BS 5839-1 
NBN S21-100 
NEN 2535 
Anpassad 

Alla 

 

Larmdonsfördröjning 00 till 10 minuter EN 54-2  
EN 54-2 Evakuering
EN 54-2 
Skandinavien 
NBN S21-100 

 

Larmöverföringsfördröjning 00 till 10 minuter EN 54-2  
EN 54-2 
Skandinavien 
NBN S21-100 
NEN 2535 

 

Utökad 
larmöverföringsfördröjning 

00 till 10 minuter EN 54-2 
Skandinavien 
NEN 2535 

 

Lägga till en 
expansionsmodul 

00 till 04 moduler Alla 
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Display Meny Värden Driftsläge 

 

Återställ tidigare 
konfiguration 

– Alla 

 

Återställ fabrikskonfiguration – Alla 

 

Avsluta utan att spara – Alla 

 

Avsluta och spara – Alla 

 

Obs! Ytterligare menyalternativ blir tillgängliga när en eller flera 
expansionsmoduler installeras. Se “Konfigurera expansionsmodul” på sidan 36. 

Grundläggande standardkonfiguration 
Använd den här menyn för att välja egen förinställd driftlägeskonfiguration. 
Standardinställningen är 01 (EN 54-2, passivt slut). 

Så här väljer du förinställning av en driftlägeskonfiguration: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

2. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

Se Tabell 7 nedan för beskrivning av förinställningarna. 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara dina ändringar. 

En urvalslista över förinställda driftlägeskonfigurationer visas nedan. För en 
detaljerad lista över alla tillgängliga förinställda konfigurationer och karaktäristik, 
se Tillägg A “Konfigurationens förinställningar” på sidan 57. 

Tabell 7: Vanliga förinställda driftlägeskonfigurationer 

Display Driftsläge Zonavslutning Sektionstyp 

01 (standard) EN 54-2 Passiv  Blandad 

05 EN 54-2 evakuering Passiv Blandad 

07 EN 54-2 Skandinavien Passiv Blandad 

11 BS 5839-1 Aktiv Blandad 

21 NBN S21-100 Passiv Automatisk 

31 NEN 2535 Passiv Udda zoner: Automatiska 
jämna zoner: Manuell 
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Driftläget indikeras av den första siffran i displayen och konfigurationstypen  
av den andra. Om en anpassad standardkonfiguration har använts (via 
konfigurationsmenyn avancerad) är den andra siffran en nolla, som visas nedan. 
 

Display Konfiguration Display Konfiguration 

01 EN 54-2 förinställd konfiguration 00 EN 54-2 anpassad konfiguration 

11 BS 5839-1 förinställd konfiguration 10 BS 5839-1 anpassad konfiguration 

21 NBN S21-100 förinställd 
konfiguration 

20 NBN S21-100 anpassad 
konfiguration 

31 NEN 2535 förinställd konfiguration 30 NEN 2535 anpassad konfiguration 

Driftsläge 
Använd den här skrivskyddade menyn för att visa kontrollpanelens driftläge. 

Så här visar du driftsläget: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Displayindikationer för vardera driftläge visas nedan. 
 

Display Driftsläge 

 

EN 54-2 

 

EN 54-2 evakuering 

 

EN 54-2 Skandinavien 

 

BS 5839-1 

 

NBN S21-100 

 

NEN 2535 

 

Anpassad 

 

Anpassat driftläge 

Ett anpassat driftläge indikeras om någon av följande zonkonfigurationsinställningar 
ändras från de förinställda driftlägesvärdena: 
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• Zonfördröjning 
• Zonkonfiguration 
• Sektionstyp 

Larmdonsfördröjning 
Använd den här menyn för att konfigurera larmdonsfördröjning med upp till  
10 minuter, i driftlägen där funktionen är tillgänglig.  

Så här ställer du in en fördröjning: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för larmdonsfördröjning blinkar snabbt för att indikera att menyn för 
konfiguration av larmdonsfördröjning är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde från 1 till 10 minuter med hjälp av värdevalsknapparna 
(2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara dina ändringar. 

När den har konfigurerats måste fördröjningen aktiveras vid åtkomstnivå 2. 

Så här aktiverar du en konfigurerad fördröjning: 

1. Avsluta åtkomstnivå 3. 

2. Ange lösenordet för åtkomstnivå 2. 

3. Tryck på knappen Larmdonsfördröjning. 

En stadigt lysande Larmdonfördröjningsdiod indikerar att fördröjningen har 
aktiverats. 

Standardfördröjningar 

Standard larmdonsfördröjning för vardera driftläge visas nedan. 
 

Driftsläge Standardfördröjning i minuter 

NBN S21-100 01 

EN 54-2  
EN 54-2 Evakuering 
EN 54-2 Skandinavien 
BS 5839-1 

00 

NEN 2535 Den här funktionen är bara tillgänglig i det 
här driftläget. 
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Fördröjningens programlogik 

Beroende på ditt brandlarms systemkonfiguration och larmaktiveringsenheten 
kan en konfigurerad fördröjning åsidosättas. 

Fördröjningar används endast när: 

• Den konfigurerade fördröjningen har aktiverats. 

• Enheten som rapporterar brandlarmet är en detektor som installerats i en 
blandad eller automatisk zon, ELLER en detektor eller manuell larmknapp 
som installerats i en automatisk zon. 

• Zonfördröjningskonfigurationen är inställd på att tillåta fördröjning i zonen som 
rapporterar brandlarmet. (Detta är standardinställningen.) 

Om något av ovanstående inte är sant åsidosätter kontrollpanelen 
konfigurationsfördröjningen och aktiverar larmdonen direkt. 

Larmöverföringsfördröjning 
Använd den här menyn för att konfigurera en larmöverföringsfördröjning med upp 
till 10 minuter, i driftlägen där funktionen är tillgänglig.  

Så här ställer du in en fördröjning: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för larmöverföringsfördröjning blinkar snabbt för att indikera att menyn 
för konfiguration av larmöverföringsfördröjning är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde från 1 till 10 minuter med hjälp av värdevalsknapparna 
(2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara dina ändringar. 

När den har konfigurerats måste fördröjningen aktiveras vid åtkomstnivå 2. 

Så här aktiverar du en konfigurerad fördröjning: 

1. Avsluta åtkomstnivå 3. 

2. Ange lösenordet för åtkomstnivå 2. 

3. Tryck på knappen Larmöverföringsfördröjning. 

En stadigt lysande diod för Larmöverföringsfördröjning indikerar att fördröjningen 
har aktiverats. 
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Standardfördröjningar 

Standard larmöverföringsfördröjning för vardera driftläge visas nedan. 
 

Driftsläge Standardfördröjning i minuter 

EN 54-2 Skandinavien 01 

NEN 2535 01 

EN 54-2 00 

EN 54-2 Evakuering 
BS 5839-1 
NBN S21-100 

Den här funktionen är bara tillgänglig i 
dessa driftlägen. 

 

Fördröjningens programlogik 

Beroende på ditt brandlarms systemkonfiguration och larmaktiveringsenheten 
kan en konfigurerad fördröjning åsidosättas. 

Fördröjningar används endast när: 

• Den konfigurerade fördröjningen har aktiverats. 

• Enheten som rapporterar brandlarmet är en detektor som installerats i en 
blandad eller automatisk zon, ELLER en detektor eller manuell larmknapp 
som installerats i en automatisk zon. 

• Zonfördröjningskonfigurationen är inställd på att tillåta fördröjning i zonen som 
rapporterar brandlarmet. (Detta är standardinställningen.) 

Om något av ovanstående inte är sant åsidosätter kontrollpanelen den 
konfigurerade fördröjningen och aktiverar larmöverföringen direkt. 

Utökad larmöverföringsfördröjning 
Använd den här menyn för att konfigurera en utökad larmöverföringsfördröjning 
med upp till 10 minuter, i driftlägen där funktionen är tillgänglig. 

Så här konfigurerar du en utökad fördröjning: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för larmöverföringsfördröjning blinkar snabbt för att indikera att menyn 
för konfiguration av larmöverföringsfördröjning är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde från 1 till 10 minuter med hjälp av värdevalsknapparna 
(2 och 4). 

Det här värdet måste vara högre än den konfigurerade larmöverföringsfördröjningen. 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara ändringarna. 
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När den konfigurerats aktiveras fördröjningen samtidigt med standard 
larmöverföringsfördröjningen. 

En stadigt lysande diod för Larmöverföringsfördröjning indikerar att alla 
konfigurerade larmöverföringsfördröjningar har aktiverats. 

Standardfördröjningar 

Standard för utökad larmöverföringsfördröjning för vardera driftläge visas nedan. 
 

Driftsläge Standardfördröjning i minuter 

EN 54-2 Skandinavien 03 

NEN 2535 03 

EN 54-2 
EN 54-2 Evakuering 
EN 5839-1 
NBN S21-100 

Den här funktionen är bara tillgänglig i 
dessa driftlägen. 

 

Fördröjningslogik 

Larmöverföringsfördröjning och utökad larmöverföringsfördröjning löper ut 
samtidigt när ett brandlarm rapporteras.  

I NEN 2535-driftläge blir den utökade larmöverföringsfördröjningen den aktiva 
fördröjningen när larmdonen stoppas (genom att trycka på knappen Larmdon 
PÅ/AV) och förblir stoppade när standard larmöverföringsfördröjningen löpt ut. 

I driftläget EN 54-2 Skandinavien blir den utökade larmöverföringsfördröjningen den 
aktiva fördröjningen, när en brytare för utökad larmöverföringsfördröjning (ansluten 
till INPUT1) aktiverats medan standardlarmöverföringsfördröjningen löper ut. 

Den utökade fördröjningens programlogik 

Beroende på brandlarmets systemkonfiguration och larmaktiveringsenheten kan 
en konfigurerad fördröjning åsidosättas. 

Utökade larmöverföringsfördröjningar används endast när: 

• Både larmöverföringsfördröjning och utökad larmöverföringsfördröjning 
konfigurerats och aktiverats. 

• Driftlägeskraven för aktivering av utökad fördröjning är sanna (se föregående 
ämne för olikheter i NEN 2535- och EN 54-2-logik). 

• Zonfördröjningskonfigurationen är inställd på att tillåta fördröjning i zonen som 
rapporterar brandlarmet. (Detta är standardinställningen.) 

Lägga till en expansionsmodul 
För information om hur du lägger till en expansionsmodul till brandsystemet och 
hur du konfigurerar modulen, se “Konfigurera expansionsmodul” på sidan 36. 
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Avancerad konfiguration 

Standardlösenordet för avancerad konfiguration är 4444. När du angett 
lösenordet blir den första displaymenyn Avancerad standardkonfiguration (vilket 
indikerar nivå 3 avancerad åtkomst) eller Driftläge. Mer information finns i 
“Åtkomstnivå, lösenord och indikationer” på sidan 18. 

Avancerad konfigurationsmeny 
Konfigurationsalternativen för den här menyn visas i tabellen nedan. Mer 
information om vardera alternativ finns i det relaterade ämnet. 

Obs! Alla konfigurationsalternativ i “Grundläggande konfiguration” på sidan 22 är 
också tillgängliga från menyn för avancerad konfiguration. 

Tabell 8: Avancerad konfigurationsmeny 

Display Meny Värden Driftsläge 

 

Avancerad 
standardkonfiguration 

Förinställda konfigurationer, såsom 
definieras i “Grundläggande 
standardkonfiguration” på sidan 23 

Alla 

 

Larmdonsdrift under ett 
zontest 

PÅ/AV Alla 

 

Larmdon, upprepa larm PÅ/AV Alla 

 

Synkronisering av larmdon PÅ/AV Alla 

 

Programvaruversion Skrivskyddad Alla 

 

Konfigurationsversion Skrivskyddad Alla 

 

Tidsstämpel för konfiguration Skrivskyddad Alla 

 

Datumstämpel för 
konfiguration 

Skrivskyddad Alla 

 

Zonkonfiguration Passiv EOL 
Aktiv EOL 
Ej spärrad 
Passiv EOL med CleanMe 
Aktiv EOL med CleanMe 

Alla 

 

Zonfördröjning PÅ/AV Alla 
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Display Meny Värden Driftsläge 

 

Sektionstyp Blandad 
Automatisk 
Manuell 

Alla 

 

Lösenord för åtkomstnivå 2 0 – 4 444 Alla 

 

Grundläggande lösenord för 
åtkomstnivå 3 

0 – 4444 Alla 

 

Avancerat lösenord för 
åtkomstnivå 3 

0 – 4444 Alla 

 

Kontrollpanelens PCB-
serienummer 

Skrivskyddad Alla 

 

24 V hjälpåterställning PÅ/AV Alla 

 

Larmdonsdrift under ett zontest 
Använd den här menyn för att konfigurera larmdonsdriften under ett zontest. 
Standardinställningen för alla driftlägen är PÅ. 

Konfigurera larmdonsdriften under ett zontest: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden Larmdon PÅ/AV blinkar snabbt för att indikera att menyn för 
konfiguration av larmdon under zontest är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara ändringarna. 

Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

När ett larm aktiverats i ett zontest ljuder den interna 
summern och larmdonen under tre sekunder.  

 

Den interna summern och larmdonen ljuder inte när ett 
larm aktiveras i ett zontest.  
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Larmdon, upprepa larm 
Använd den här menyn för att konfigurera larmdonet att upprepa larmljud, på 
eller av. Det här bestämmer larmdonsdrift vid ett brandlarm när larmdonen har 
tystats genom tryckning på knappen Larmdon PÅ/AV, och ett nytt larm 
rapporteras. Standardinställningen är PÅ. 

Konfigurera larmdon, upprepa larm: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för Larmdon PÅ/AV blinkar snabbt för att indikera att menyn för 
konfiguration av larmupprepning är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara dina ändringar. 

Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

Larmdonet upprepar larm om ett nytt brandlarm 
rapporteras. 

 

Larmdonet upprepar inte larm om ett nytt brandlarm 
rapporteras. 

 

Synkronisering av larmdon 
Använd den här menyn för att konfigurera synkronisering av larmdonet, på eller 
av. Med detta synkroniserar kontrollpanelen aktiveringen av alla larmdon. 
Standardinställningen är på. 

Så här konfigurerar du synkroniseringen: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för Larmdon PÅ/AV blinkar snabbt för att indikera att menyn för 
konfiguration av synkronisering är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara ändringarna. 
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Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

Larmdonen har synkroniserats. 

 

Larmdonen har inte synkroniserats. 

 

Zonkonfiguration 
Använd den här menyn för att konfigurera zoninställningar för vardera zon i ditt 
brandlarmssystem. Standardinställningarna för vardera driftläge finns i Tillägg A 
“Konfigurationens förinställningar” på sidan 57. 

Så här konfigurerar du zonen: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

2. Ställ in zonen (exempelvis zon 1) och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för zonfel, zontest eller bortkopplad zon blinkar snabbt för att indikera 
att menyn för konfiguration av motvarande zon är aktiv. 

3. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

4. Tryck på Enter. 

5. Spara ändringarna. 

Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

Passivt avslut 

 

Aktivt avslut 

 

Ej spärrad (endast tillgänglig i BS 5839-1-läget) 

 

Passivt avslut med CleanMe 

 

Aktivt avslut med CleanMe 
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Zonfördröjning 
Använd den här menyn för att konfigurera zonfördröjningar för vardera zon i ditt 
brandlarmssystem. Standardinställningen är PÅ. 

Så här konfigurerar du zonfördröjningen: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

2. Ställ in zonen (exempelvis zon 1) och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för Zonlarm blinkar snabbt för att indikera att menyn för konfiguration 
av motvarande zon är aktiv. 

3. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

4. Tryck på Enter. 

5. Spara ändringarna. 

Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

Konfigurerade fördröjningar är tillåtna i den motsvarande 
zonen. 

 

Konfigurerade fördröjningar är inte tillåtna i den 
motsvarande zonen. 

 

Sektionstyp 
Använd den här menyn för att konfigurera zontypen för vardera zon i ditt 
brandlarmssystem. Standardinställningarna för vardera driftläge finns i Tillägg A 
“Konfigurationens förinställningar” på sidan 57. 

Så här konfigurerar du zontypen: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

2. Ställ in zonen (exempelvis zon 1) och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för zonfel, zontest och bortkopplad zon blinkar snabbt för att indikera 
att menyn för konfiguration av motvarande zon är aktiv. 
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3. Välj önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

4. Tryck på Enter. 

5. Spara ändringarna. 

Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

Blandad zon. Kontrollpanelen skiljer automatiskt mellan 
ett automatiskt larm (genererad av en detektor) och ett 
manuellt larm (genererad av en manuell larmknapp med 
ett 100 Ω motstånd). 

 

Automatisk zon. Alla brandlarm behandlas som 
rapporterade av en detektor, även om brandlarmet 
rapporteras av en manuell larmknapp i zonen. 

 

Manuell zon. Alla brandlarm behandlas som 
rapporterade av en manuell larmknapp även om 
brandlarmet rapporteras av en detektor i zonen. 

 

Ändra lösenord för åtkomstnivåer 
Använd det motsvarande menyalternativet (visas nedan) för att ändra lösenorden 
för standardåtkomstnivåer. 
 

 

Lösenord för åtkomstnivå 2 

 

Grundläggande lösenord för 
åtkomstnivå 3 

 

Avancerat lösenord för åtkomstnivå 3 

 

Så här ändrar du de två första siffrorna i ett lösenord för en åtkomstnivå: 

1. Ställ in displayen för det önskade lösenordet för åtkomstnivån och tryck 
sedan på Enter.  

2. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

3. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

4. Tryck på Enter. 

5. Spara ändringarna. 
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Så här ändrar du de två sista siffrorna i ett lösenord för åtkomstnivå: 

1. Ställ in displayen för det önskade lösenordet för åtkomstnivå och tryck sedan 
på Enter.  

2. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

3. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

4. Tryck på Enter. 

5. Spara ändringarna. 

24 V hjälpåterställning 
Använd den här menyn för att konfigurera 24 V återställningsinställningen, på 
eller av. Standardinställningen är AV. 

Så här konfigurerar du 24 V-återställningen: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

2. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara ändringarna. 

Tillgängliga inställningar för den här funktionen visas nedan. 
 

Display Beskrivning 

 

Återställning av kontrollpanelen återställer AUX 24 V-utgången. 

 

Återställning av kontrollpanelen återställer inte AUX 24 V-utgången. 
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Identifiering av konfiguration, programvara och PCB 
Använd motsvarande menyalternativ (visas nedan) för att se kontrollpanelens 
konfigurationsversion och tidsstämpel, programvaruversion och PCB-serienummer. 
De här detaljerna kan komma att krävas vid felsökning och teknisk support. 
 

 

Programvaruversion 

 

Konfigurationsversion 

 

Tidsstämpel för konfiguration 

 

Datumstämpel för konfiguration 

 

Kontrollpanelens PCB-serienummer 

 

Konfigurera expansionsmodul 

Lägga till en expansionsmodul 
Använd den här menyn, som är tillgänglig från de grundläggande eller 
avancerade konfigurationsmenyerna, för att konfigurera antalet installerade 
expansionsmoduler. Standardvärdet är 00. 

Så här lägger du till en expansionsmodul: 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  

 

Dioden för Utgångsreläfel/bortkopplad utgångsrelä blinkar snabbt för att 
indikera att menyn för konfiguration av modulen är aktiv. 

2. Välj ett önskat värde med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara ändringarna. 

Det maximala antalet expansionmoduler som kan installeras visas nedan. 
 

Två- och fyrazoners kontrollpaneler Upp till två expansionsmoduler 

Åttazoners kontrollpaneler Upp till fyra expansionsmoduler 
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Konfigurera expansionsmodul 

Etiketter för expansionsmodul 

I konfigurationssyfte etiketteras expansionsmodulerna A och B (för två- och 
fyrazons kontrollpaneler) eller A, B, C och D (för åttazons kontrollpaneler). 

Etiketten för en viss modul definieras av dess position (vänster eller höger) i 
kontrollpanelsskåpet. Den först installerade expansionsmodulen är modul A, den 
andra B, etc. 

Se installationsanvisningar i ditt installationsblad för expansionsmoduler. 

Konfiguration av expansionsmodulfunktioner och -fördröjning 

När en expansionsmodul installerats och lagts till kontrollpanelkonfigurationen, 
visas följande ytterligare konfigurationsalternativ på menyn för grundläggande 
och avancerad konfiguration.  

Obs! Dessa konfigurationsalternativ upprepas för varje installerad 
expansionsmodul (A, B, C och D). 

Tabell 9: Konfigurationsalternativ för expansionsmodul A 

Display Beskrivning Värde 

 

Modul A-funktion 00 till 92 

 

Modul A utgång 1 fördröjning 00 till 10 minuter 

 

Modul A utgång 2 fördröjning 00 till 10 minuter 

 

Modul A utgång 3 fördröjning 00 till 10 minuter 

 

Modul A utgång 4 fördröjning 00 till 10 minuter 

 

Expansionsmodulens funktion 

Använd den här menyn för att konfigurera expansionsmodulens funktion. 
Standardvärdet är 00. För tillgängliga förinställningar, se Tillägg A 
“Konfigurationens förinställningar” på sidan 57. 

Så här konfigurerar du expansionsmodulens funktion. 

1. Ställ in displayen som visas nedan och tryck sedan på Enter.  
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Dioden för Utgångsreläfel/bortkopplad utgångsrelä på kontrollpanelens 
gränssnitt och DIODEN PÅ på expansionsmodulen blinkar snabbt, för att 
indikera att menyn för konfiguration av den modulfunktionen är aktiv. 

2. Välj ett värde från 00 till 92 med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

Se Tillägg A “Konfigurationens förinställningar” on page 57. 

3. Tryck på Enter. 

4. Spara ändringarna. 

Expansionsmodulens utgångsfördröjning 

Använd den här menyn för att konfigurera en expansionsmoduls 
utgångsfördröjning med upp till 10 minuter, där funktionen är tillgänglig. 

Så här konfigurerar du expansionsmodulens utgångsfördröjning: 

1. För utgång 1 på expansionsmodul A, ställ in displayen som visas nedan och 
tryck sedan på Enter. 

 

Dioden för Utgångsreläfel/bortkopplad utgångsrelä på kontrollpanelens 
gränssnitt, och den aktiverade dioden på expansionsmodulen blinkar snabbt 
för att indikera att menyn för konfiguration av modulfördröjningen är aktiv. 

2. Välj ett värde från 00 till 10 med hjälp av värdevalsknapparna (2 och 4). 

3. Tryck på Enter. 

4. Upprepa stegen 1 till 3 enligt anvisning för varje utgång (1 till 4) på varje 
installerad modul (A, B, C och D) där en fördröjning önskas. 

5. Spara ändringarna. 
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Driftsättning 

Före driftsättningen av kontrollpanelen 
Innan driftsättningen av kontrollpanelen, kontrollera följande: 

• Att kontrollpanelen har installerats korrekt. 

• Att huvudströmmen är 110 V AC eller 240 VAC är korrekt ansluten och 
överensstämmer med alla krav som beskrivs i “Anslutning av nätspänning” på 
sidan 12 

• Att det inte finns några öppna eller kortslutna kretsar i någon av zonkretsarna. 

• Att alla zoner har korrekt ändkretsterminering, såsom beskrivs i “Avsluta 
zoner” på sidan 9 

• Att alla manuella larmknappar har korrekt motstånd för larmidentifiering, 
såsom beskrivs i “Anslutning av larmknappar” på sidan 10 

• Att polariteten observeras för alla larmdonkretsar och att alla 
avslutningsmotstånd installerats såsom beskrivs i “Ansluta larmdonen” på 
sidan 12 

• Att all ytterligare utrustning som installerats (larmöverföring, larm och 
felreläer, etc.) är korrekt anslutna 

• Att batterierna är korrekt ansluten och överensstämmer med alla krav som 
beskrivs i “Anslutning av batterierna” på sidan 14 

• Att systemkonfigurationen av alla brandlarm överensstämmer med 
motsvarande driftläge och lokala bestämmelser. 

Driftsättning av kontrollpanelen 
När alla installations-, anslutnings- och konfigurationskrav kontrollerats, såsom 
beskrivs ovan, kan kontrollpanelen strömsättas. 

Normal uppstart 

När kontrollpanelen har startats upp indikeras normal status (viloläge) enligt 
följande: 

• Strömförsörjningsdioden lyser stadigt 

• Larmdonsdioden lyser stadigt (om en fördröjning har konfigurerats och 
aktiverats) 

• Larmöverföringsdioden lyser stadigt (om en fördröjning har konfigurerats och 
aktiverats) 

Om några andra dioder lyser måste installationen undersökas noggrant innan du 
fortsätter. 
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Fel vid uppstart 

I enlighet med EN 54-2 har kontrollpanelen en särskild uppstartsekvens, som 
används efter att kontrollpanelen upptäckt ett internt fel. 

Det indikeras enligt följande: 

• Dioden för fel blinkar snabbt 
• Dioden för systemfel blinkar långsamt 

När detta inträffar: 

1. Ange lösenordet för åtkomstnivå 2. 

2. Tryck på Återställningsknappen för att återställa kontrollpanelen. 

Om felstatusen kvarstår efter återställningen avbryter kontrollpanelen uppstart-
sekvensen, och dioden för systemfel lyser stadigt.  

När detta inträffar, kontrollera alla kontrollpanelanslutningar och -konfigurationer, 
såsom beskrivs i “Före driftsättningen av kontrollpanelen” på sidan 39. 

Batteristart 

För att strömförse kontrollpanelen från batterierna, tryck på batteristartknappen 
på kontrollpanelen PCB (markerad som BAT. START, se Bild 12 nedan). Håll 
knappen nedtryckt i cirka fem sekunder. 

Bild 12: Batteristartknappen 
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Funktionstester 
Skapa en kort och öppen krets i zonen för att testa felrapporteringen för vardera. 

Aktivera en manuell larmknapp för att testa manuell larmrapportering. 
Kontrollpanelen bör genast åsidosätta alla konfigurerade fördröjningar och 
aktivera larmmeddelandeenheterna och larmöverföringen (där det är tillämpligt). 

Aktivera en detektor för att testa automatisk larmrapportering. Kontrollpanelen bör 
initiera alla konfigurerade fördröjningar och aktivera larmmeddelandeenheterna och 
larmöverföringen (där det är tillämpligt) så snart fördröjningstiden löpt ut. 

Verifiera med en multimeter att felreläet är aktiverat när ett fel rapporteras och att 
larmreläet är aktiverat när ett larm rapporteras. 

Svarstider 
Svarstider för standardhändelser är enligt följande. 
 

Händelse Svarstid 

Larm Mindre än 3 sekunder 

Sektionsfel Mindre än 30 sekunder 

Ljudsignalfel Mindre än 30 sekunder 

Larmöverföringsfel Mindre än 30 sekunder 

Jordfel Mindre än 100 sekunder 

Batteriladdarfel Mindre än 100 sekunder 

Inga batterier hittades-fel Mindre än 3 minuter 

Strömförsörjningsfel Mindre än 3 minuter 

Batterinivå låg-fel Mindre än 100 sekunder 

Säkrings-/skyddsfel Mindre än 3 minuter 

Systemfel Mindre än 100 sekunder 

Batteri högt motstånd-fel Mindre än 4 timmar 
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Kapitel 4 
Underhåll 

Sammanfattning 

Det här kapitlet innehåller information om underhåll av brandlarmssystem och 
batteri. 

Innehåll 

Systemunderhåll för brandlarm#44 
Kvartalsunderhåll#44 
Årligt underhåll#44 
Rengöring av kontrollpanelen#44 

Batteriunderhåll#45 
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Systemunderhåll för brandlarm 

Utför följande underhållsåtgärder för att försäkra att brandlarmssystemet fungerar 
korrekt, och i enlighet med alla krav enligt europeisk lagstiftning. 

Varning! Kontrollera att larmöverföringen (om den är konfigurerad) är bortkopplad, 
eller att brandförsvaret har informerats innan du genomför några tester. 

Kvartalsunderhåll 
Testa minst en enhet per zon och kontrollera att kontrollpanelen svarar på alla 
fel- och larmhändelser. Kontrollpanelens strömförsörjning och batterispänning 
bör kontrolleras. 

Årligt underhåll 
Testa alla systemenheter och kontrollera att kontrollpanelen svarar på alla fel- 
och larmhändelser. Undersök alla elanslutningar visuellt för att försäkra att de är 
ordentligt anslutna samt att de inte har skadats och att de är skyddade på ett 
lämpligt sätt. 

Rengöring av kontrollpanelen 
Håll kontrollpanelen ren både invändigt och utvändigt. Utför regelbunden 
rengöring av ytterhöljet med en fuktad trasa. Använd inte produkter som 
innehåller lösningsmedel för rengöring av kontrollpanelen. Rengör inte insidan av 
skåpet med vätskor. 
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Batteriunderhåll 

Kompatibla batterier 

Kontrollpanelen kräver två uppladdningsbara 12 V, 7,2 eller 12 Ah och förslutna 
blysyrabatterier. Kompatibla batterier för den här produkten visas i tabellen nedan.  

Tabell 10: Kompatibla batterier 

Modell Batterityp Rekommenderade batterier 

Två- och fyrazoners 
kontrollpaneler 

12V, 7,2 Ah  Kung Long WP7.2-12 

Åttazoners kontrollpaneler 12V, 7,2 Ah eller 12 V, 12 Ah  Kung Long WP7.2-12 (7.2 Ah) 
Kung Long WP12-12 (12 Ah) 

 

Felsökning batterier 

Batteriförsörjnings- och batterisäkringsfel indikeras av den blinkande dioden 
strömförsörjningsfel. Om denna diod blinkar, kontrollera följande: 

• Att batterikablarna är i gott skick 

• Att batterikablarna är ordentligt fästa vid såväl batteriet som vid 
kontrollpanelen PCB 

Om kablarna är i gott skick och alla anslutningar är korrekta måste batteriet bytas 
ut omedelbart. 

Byte av batterier 

Batterierna måste bytas ut regelbundet och i enlighet med batteritillverkarens 
rekommendationer. Batteriernas funktionella livslängd är ungefär fyra år. Undvik 
att låta batterierna helt ladda ur. Använd alltid batterier av rekommenderad typ. 

Batterierna byts ut på följande sätt: 

1. Koppla ifrån och avlägsna de befintliga batterierna från skåpet. 

2. Installera och anslut de nya batterierna med hjälp av den medföljande 
bryggan. Observera batteriernas polaritet. 

3. Kassera batterierna i enlighet med lokala eller regionala föreskrifter. 
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Kapitel 5 
Tekniska specifikationer 

Sammanfattning 

Detta kapitel innehåller tekniska specifikationer för ditt brandlarms kontrollpanel. 

Innehåll 

Zonkretsspecifikationer 48 
Ingångs- och utgångspecifikationer 49 
Specifikationer för nätdelen 50 
Mekanisk specifikation och miljövariabler 51 
Skåpritningar och -dimensioner 52 
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Zonkretsspecifikationer 
 

Allmänt  

Zonkrets uteffekt 
 Nominell 
 Max 
 Min 

 
22 V DC 
24 V DC 
18 V DC 

Maximal strömförbrukning per zonkrets  65 mA 

Standard zonkretskonfiguration 
 EN 54 
 NEN 2535 
 NBN S21-100 
 BS 5839-1 

 
Passiv EOL 
Passiv EOL 
Passiv EOL 
Aktiv EOL 

Zonkretsterminering 
 EN 54 
 NEN 2535 
 NBN S21-100 
 BS 5839-1 

 
4,7 kΩ slutmotstånd 
4,7 kΩ slutmotstånd 
4,7 kΩ slutmotstånd 
Aktivt slutmotstånd 

Maximalt antal detektorer per zonkrets Max. 20  

Antalet manuella larmknappar per zonkrets Max. 32 

 

Blandade zoner  

Maximalt motstånd per zonkrets 40 Ω 

Maximal kapacitans per zonkrets 500 nF 

Nominell impedans 
 Detektor 
 Manuell larmknapp 

 
160 Ω till 470 Ω 5 % 
100 Ω 5 % 

Detektorlarms referensområde 
 Zonspänning 
 Zonimpedans 

 
6,5 V till 14 V 
145 Ω till 470 Ω 

Manuell larmknapps referensområde 
 Zonspänning 
 Zonimpedans 

 
3 V till 6,5 V 
75 Ω till 144 Ω 

Kort krets referensområde 
 Zonspänning 
 Zonimpedans 

 
< 3 V 
< 55 Ω 

Öppen krets referensområde 
 Zonimpedans 
 Zonenhets strömförbrukning 

 
> 8 kΩ 
 2,6 mA 

 

Automatiska och manuella zoner  

Maximalt motstånd per zonkrets 55 Ω 

Maximal kapacitans per zonkrets 500 nF 

Nominell impedans 100 Ω till 680 Ω 5 % 

Detektorlarms referensområde 
 Zonspänning 
 Zonimpedans 

 
3 V till 14 V 
75 Ω till 680 Ω 
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Automatiska och manuella zoner  

Kort krets referensområde 
 Zonspänning 
 Zonimpedans 

 
< 3 V 
< 55 Ω 

Öppen krets referensområde 
 Zonimpedans 
 Zonenhets strömförbrukning 

 
> 8 kΩ 
 2,6 mA 

 

Ingångs- och utgångspecifikationer 
 

Ingångar  

Kabelmotstånd 
 Inmatningsvärde för aktivering 
 Avaktiveringens ingångsvärde 

 
 100 Ω 
Öppen krets 

Ingångstyp Ej övervakad, aktiveras med en brytning 
(vanligtvis en reläkontakt) 

Kortslutning  1K Ω  (normalt kortslutning) 

Öppen  100K Ω  (normalt öppen) 

Max. strömbelastning 1 mA (för aktivering med kortslutning) 

Max. Spänning mellan anslutningarna 29 V (vid avaktivering med öppen krets)   

Utgångar  

Utgångsterminering 15 kΩ slutmotstånd 

Utgång för larmdon 
 Övervakad 
 Antal utgångar 
  
  
 Max spänning per utgång (2-4 zoner) 
 
 Max spänning per (8 zoner) 
 
 Max spänning vid viloläge 
 Max spänning vid larm 

 
För öppen och kort krets  
4 (BS 5839-1, EN 54-2 Evakuering) 
3 (EN 54-2, EN 54-2 Skandinavien) 
2 (NEN 2535, NBN S21-100) 
250 mA vid 25 ºC 
195 mA vid 40 ºC 
500 mA vid 25 ºC 
385 mA vid 40 ºC 
−15 V DC 
+28 V DC 

Utgångar för larmöverföring 
 Övervakad 
 Antal utgångar (EN 54) 
 Antal utgångar (NEN 2535) 
 Max spänning per utgång (2-4 zoner) 
 
 Max spänning per utgång (8 zoner) 
 
 Max spänning vid viloläge 
 Max spänning vid larm 

 
För öppen och kort krets 
1 
2 
250 mA vid 25 ºC 
195 mA vid 40 ºC 
500 mA vid 25 ºC 
385 mA vid 40 ºC 
−15 V DC 
+28 V DC 

Larmreläutgång 
 Antal potentialfria utgångar 
 Max kommuteringsspänning 

 
1 
2 A vid 30 V DC 
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Felreläutgång 
 Antal potentialfria utgångar 
 Max kommuteringsspänning 
 Standardstatus 

 
1 
2 A vid 30 V DC 
Spänningssatt (felsäker) 

Aux 24 V DC-utgång 
 Nominell utgångsspänning 
 Max utgångsspänning 
 Min utgångsspänning 
 Max spänning 

 
24 VD C 
28 V DC 
21 V DC 
250 mA vid 25 ºC 
195 mA vid 40 ºC 

 

Specifikationer för nätdelen 
 

Strömförsörjning  

Driftspänning 110 V AC / 60 Hz eller 240 V AC / 50 Hz 

Graderad spänning (två- och fyrazoners 
kontrollpaneler) 
 110 V AC 
 240 V AC 

 
 
2 A 
2 A 

Graderad spänning (åttazoners kontrollpaneler)
 110 V AC 
 240 V AC 

 
3,15 A 
1,5 A 

Spänningstolerans +10% / −15% 

Huvudsäkring 
 110 V AC 
 240 V AC 

 
T 3,15A 250 V 
T 2A 250 V 

24 V DC - strömförsörjningsenhet  

Två- och fyrazoners kontrollpaneler 
 DC-spänning 
 Graderad spänning 
 Spänningsområde 
 Graderad effekt 
 Spänningstolerans 

 
24 V 
2 A 
0 till 2 A 
50 W 
±2 % 

Åttazoners kontrollpaneler 
 DC-spänning 
 Graderad spänning 
 Spänningsområde 
 Graderad effekt 
 Spänningstolerans 

 
24 V 
4 A 
0 till 4 A 
100 W 
±2 % 

Batterier och batteriladdare  

Batterier 
 Två- och fyrazoners kontrollpaneler 
 Åttazoners kontrollpanel 

 
2 x 7,2 Ah 
2 x 7,2 Ah eller 2 x 12 Ah 

Batterityp Försluten blysyra 

Batteriladdarspänning 27,3 V vid 20 ºC −36 mV/ ºC 

Batteriladdarspänning 
 Två- och fyrazoners kontrollpaneler 
 Åttazoners kontrollpanel 

 
Max. 0,5 A 
Max. 0,7 A 
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Spänningsnivå för läget Ur funktion < 22,75 V 

Ingen spänningsnivå för funktion < 21 V 

Strömförsörjningsutrustning (EN 54-4)  

Två- och fyrazoners kontrollpaneler 
 Imin 
 Imax a 
 Imax b 

 
0,09 A 
0,30 A 
1,57 A 

Åttazoners kontrollpaneler 
 Imin 
 Imax a 
 Imax b 

 
0,15 A 
0,39 A 
2,78 A 

 

Mekanisk specifikation och miljövariabler 
 

Mått och vikt  

Skåpdimensioner (utan kåpa) 
 Två- och fyrazoners kontrollpanel 
 Åttazoners kontrollpanel 

 
300 × 97 × 402 mm 
421 × 100 × 447 mm 

Vikt utan batterier 
 Två- och fyrazoners kontrollpaneler 
 Åttazoners kontrollpanel 

 
2,8 kg 
3,9 kg 

Antal kabeluttag 
 Två- och fyrazoners kontrollpaneler 
 
 

 Åttazoners kontrollpaneler 

 
14 x Ø 20 mm vid skåpets övre del 
2 x Ø 20 mm vid skåpets nedre del 
12 x Ø 20 mm på skåpets baksida 

20 x Ø 20 mm vid skåpets övre del 
2 x Ø 20 mm vid skåpets nedre del 
26 x Ø 20 mm vid skåpets baksida 

Kapslingsklass IP30 

 

Miljö  

Driftstemperatur 
Förvaringstemperatur 

−5 till +40 ºC 
−20 till +70 ºC 

Relativ fuktighet 10 till 95 % (icke-kondenserande) 

Typklasser 3K5 i IEC 60721-3-3 

 

Obs! För detaljerade skåpritningar och -dimensioner, se “Skåpritningar och -
dimensioner” på sidan 52. 
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Skåpritningar och -dimensioner 

Bild 13: Två- och fyrazoners skåp med hölje 
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Bild 14: Två- och fyrazoners skåp utan hölje 
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Bild 15: Åttazoners skåp med hölje 
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Bild 16: Åttazoners skåp utan hölje 
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Tillägg A 
Konfigurationens 
förinställningar 

Sammanfattning 

Denna bilaga innehåller detaljerad information om förinställda konfigurationer för 
driftläge och expansionsmodul. 

Innehåll 

Förinställningar för driftläge 58 
EN 54-2 58 
EN 54-2 evakuering 59 
EN 54-2 Skandinavien 60 
BS 5839-1 61 
NBN S21-100 62 
NEN 2535 63 

Förinställningar för expansionsmodul 64 
Zonkonfigurering för expansionsmodul 64 
Konfigurera expansionsmodulhändelse 65 
Konfigurera expansionsmodulens larmdonskrets 66 
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Förinställningar för driftläge 

EN 54-2 
Förinställda konfigurationer för EN 54-2 är enligt följande. 

Tvåzoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Sektionstyp 

01 Passiv 2 Blandad 

02 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

2 Blandad 

Obs! CleanMe är för närvarande inte tillgänglig för Kilsen-detektorer. 
 

Fyra- och åttazoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Larmöverföring-
sutgångar 

Sektionstyp 

01 Passiv 3 1 Blandad 

02 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

3 1 Blandad 

 

Ytterligare konfigurationskaraktäristik visas nedan. 
 

Standard larmdonsfördröjning 0 

Standard 
larmöverföringsfördröjning 

0 

Standard zonfördröjning På 

Starta/omstarta larmdon Starta larmdon endast vid ett brandlarm 

 

In- och utgångar är enligt följande. 
 

INPUT1 Fjärråterställning 

INPUT2 Fördröjningar av 

OUT1 Larmdonskrets 

OUT2 Larmdonskrets 

OUT3 Larmdonskrets 

OUT4 Larmöverföring 

Obs! Tvåzoners kontrollpaneler har bara två utgångar (OUT1 och OUT2). 
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EN 54-2 evakuering 
Förinställda konfigurationer för EN 54-2 Evakuering är enligt följande. 

Tvåzoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Sektionstyp 

05 Passiv 2 Blandad 

06 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

2 Blandad 

Obs! CleanMe är för närvarande inte tillgänglig för Kilsen-detektorer. 
 

Fyra- och åttazoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Sektionstyp 

05 Passiv 4 Blandad 

06 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

4 Blandad 

 

Ytterligare konfigurationskaraktäristik visas nedan. 
 

Standard larmdonsfördröjning 0 

Standard zonfördröjning På 

Starta/omstarta larmdon Starta larmdon eller starta om stoppade 
larmdon vid åtkomstnivå 2 med eller utan 
brandlarm 

 

In- och utgångar är enligt följande. 
 

INPUT1 Fjärråterställning 

INPUT2 Fördröjningar av 

OUT1 Larmdonskrets 

OUT2 Larmdonskrets 

OUT3 Larmdonskrets 

OUT4 Larmdonskrets 

Obs! Tvåzoners kontrollpaneler har bara två utgångar (OUT1 och OUT2). 
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EN 54-2 Skandinavien 
Förinställda konfigurationer för EN 54-2 Skandinavien är enligt följande. 

Tvåzoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Sektionstyp 

07 Passiv 2 Blandad 

08 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

2 Blandad 

Obs! CleanMe är för närvarande inte tillgänglig för Kilsen-detektorer. 
 

Fyra- och åttazoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Larmöverföring-
sutgångar 

Sektionstyp 

07 Passiv 3 1 Blandad 

08 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

3 1 Blandad 

 

Ytterligare konfigurationskaraktäristik visas nedan. 
 

Standard larmdonsfördröjning 0 

Standard 
larmöverföringsfördröjning 

0 

Standard utökad 
larmöverföringsfördröjning 

0 

Standard zonfördröjning På 

Starta/omstarta larmdon Starta larmdon eller starta om stoppade 
larmdon vid åtkomstnivå 2 med eller utan 
brandlarm 

 

In- och utgångar är enligt följande. 
 

INPUT1 Larmöverföringsfördröjning / utökad 
larmöverföringsfördröjning 

INPUT2 Fördröjningar av 

OUT1 Larmdonskrets 

OUT2 Larmdonskrets 

OUT3 Larmdonskrets 

OUT4 Larmöverföring 

Obs! INPUT1 används inte på tvåzoners kontrollpaneler. Tvåzoners 
kontrollpaneler har bara två utgångar (OUT1 och OUT2). 
 



 Tillägg A: Konfigurationens förinställningar 

MS600-serien Installationsmanual 61 

BS 5839-1 
Förinställda konfigurationer för BS 5839-1 är enligt följande. 

Tvåzoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Sektionstyp 

11 Aktiv 2 (fas 1 "Varning") Blandad 

12 Aktiv, CleanMe 
aktiverad 

2 (fas 1 "Varning") Blandad 

13 Aktiv 2 (fas 2 "Evakuering") Blandad 

14 Aktiv, CleanMe 
aktiverad 

2 (fas 2 "Evakuering") Blandad 

Obs! CleanMe är för närvarande inte tillgänglig för Kilsen-detektorer. 
 

Fyra- och åttazoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Sektionstyp 

11 Aktiv 4 (fas 1 "Varning") Blandad 

12 Aktiv, CleanMe 
aktiverad 

4 (fas 1 "Varning") Blandad 

13 Aktiv 4 (fas 2 "Evakuering") Blandad 

14 Aktiv, CleanMe 
aktiverad 

4 (fas 2 "Evakuering") Blandad 

 

Ytterligare konfigurationskaraktäristik visas nedan. 
 

Standard larmdonsfördröjning 0 

Standard zonfördröjning På 

Starta/omstarta larmdon Starta larmdon eller starta om stoppade 
larmdon vid åtkomstnivå 2 med eller utan 
brandlarm 

 

In- och utgångar är enligt följande. 
 

INPUT1 Ändring av klass 

INPUT2 Fördröjningar av 

OUT1 Larmdonskrets 

OUT2 Larmdonskrets 

OUT3 Larmdonskrets 

OUT4 Larmdonskrets 

Obs! Tvåzoners kontrollpaneler har bara två utgångar (OUT1 och OUT2). 
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NBN S21-100 
Förinställda konfigurationer för NBN S21-100 är enligt följande. 

Fyra- och åttazoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Utgångar för 
varningslarmdon 

Utgångar för 
evakuerings-
larmdon 

Sektionstyp 

21 Passiv 2 2 Automatisk 

22 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

2 2 Automatisk 

Obs! Larmrelä följer evakueringslarmdon. CleanMe är för närvarande inte tillgänglig för Kilsen-
detektorer. 

 

Ytterligare konfigurationskaraktäristik visas nedan. 
 

Standard larmdonsfördröjning 1 minut 

Standard zonfördröjning På 

Starta/omstarta larmdon Starta larmdon eller starta om stoppade 
larmdon vid åtkomstnivå 2 med eller utan 
brandlarm 

 

In- och utgångar är enligt följande. 
 

INPUT1 Fjärråterställning 

INPUT2 Fördröjningar av 

OUT1 Evakueringsljudsignaler 

OUT2 Evakueringsljudsignaler 

OUT3 Varningsljudsignaler 

OUT4 Varningsljudsignaler 
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NEN 2535 
Förinställda konfigurationer för NEN 2535 är enligt följande. 

Fyra- och åttazoners kontrollpaneler 

Kod Zon-EOL Larmdonsutgångar Larmöverföring-
sutgångar 

Sektionstyp 

31 Passiv 2 2 Udda zoner: 
Automatiska 
Jämna zoner: 
Manuella 

32 Passiv, CleanMe 
aktiverad 

2 2 Udda zoner: 
Automatiska 
Jämna zoner: 
Manuella 

Obs! CleanMe är för närvarande inte tillgänglig för Kilsen-detektorer. 
 

Ytterligare konfigurationskaraktäristik visas nedan. 
 

Standard 
larmöverföringsfördröjning 

1 minut 

Standard utökad 
larmöverföringsfördröjning 

3 minuter 

Standard zonfördröjning På 

Starta/omstarta larmdon Starta larmdon endast vid ett brandlarm 

 

In- och utgångar är enligt följande. 
 

INPUT1 Inhiberingsfördröjning för larmöverföring 

INPUT2 Fördröjningar av 

OUT1 Larmdonskrets 

OUT2 Larmdonskrets 

OUT3 Larmöverföring (automatisk) 

OUT4 Larmöverföring (manuell) 
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Förinställningar för expansionsmodul 

Följande tabeller innehåller displayinställningarna för relä och övervakade 
utgångars förinställda konfiguration av expansionsmodul 

Zonkonfigurering för expansionsmodul 
 

Expansionsmodul för relä  Expansionsmodul för övervakad utgång  

Display Sektion Relä Fördröjning  Display Sektion Utmatning Fördröjning

1 1 Ja  1 1 Ja 

2 2 Ja  2 2 Ja 

3 3 Ja  3 3 Ja 

01 

4 4 Ja  

51 

4 4 Ja 

5 1 Ja  5 1 Ja 

6 2 Ja  6 2 Ja 

7 3 Ja  7 3 Ja 

02 

8 4 Ja  

52 

8 4 Ja 

1 Ja  1 Ja 1 

2 Ja  

1 
 

2 Ja 

3 Ja  3 Ja 

05 

2 

4 Ja  

55 

2 

4 Ja 

1 Ja  1 Ja 3 

2 Ja  

3 

2 Ja 

3 Ja  3 Ja 

06 

4 

4 Ja  

56 

4 

4 Ja 

1 Ja  1 Ja 5 

2 Ja  

5 

2 Ja 

3 Ja  3 Ja 

07 

6 

4 Ja  

57 

6 

4 Ja 

1 Ja  1 Ja 7 

2 Ja  

7 

2 Ja 

3 Ja  3 Ja 

08 

8 

4 Ja  

58 

8 

4 Ja 

1 eller 2 1 Ja  1 eller 2 1 Ja 

3 eller 4 2 Ja  3 eller 4 2 Ja 

5 eller 6 3 Ja  5 eller 6 3 Ja 

13 

7 eller 8 4 Ja  

63 

7 eller 8 4 Ja 
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Expansionsmodul för relä  Expansionsmodul för övervakad utgång  

Display Sektion Relä Fördröjning  Display Sektion Utmatning Fördröjning

1 och 2 1 Ja  1 och 2 1 Ja 

3 och 4 2 Ja  3 och 4 2 Ja 

5 och 6 3 Ja  5 och 6 3 Ja 

15 

7 och 8 4 Ja  

65 

7 och 8 4 Ja 

1, 2, 3 eller 4 1 Ja  1, 2, 3 eller 4 1 Ja 

5, 6, 7 eller 8 2 Ja  5, 6, 7 eller 8 2 Ja 

Används ej 3 –  Används ej 3 – 

17 

Används ej 4 –  

67 

Används ej 4 – 

1 Ja  1 Ja 1 och 2 

2 Ja  

1 och 2 

2 Ja 

3 Ja  3 Ja 

18 

3 och 4 

4 Ja  

68 

3 och 4 

4 Ja 

1 Ja  1 Ja 5 och 6 

2 Ja  

5 och 6 

2 Ja 

3 Ja  3 Ja 

19 

7 och 8 

4 Ja  

69 

7 och 8 

4 Ja 

 

Konfigurera expansionsmodulhändelse 
 

Expansionsmodul för relä  Expansionsmodul för övervakad utgång  

Display Händelser Relä Fördröjning  Display Händelser Utmatning Fördröjning

24 Larm 1-4 Nej  74 Larm 1-4 Nej 

25 Fel 1-4 Nej  75 Fel 1-4 Nej 

Larm 1-2 Nej  Larm 1-2 Nej 26 

Fel 3-4 Nej  

76 

Fel 3-4 Nej 

Larm 1 Nej  Larm 1 Nej 

Fel 2 Nej  Fel 2 Nej 

Summer på 3 Nej  Summer på 3 Nej 

27 

Återställning 4 Nej  

77 

Återställning 4 Nej 

28 Larm 1-4 Nej  78 Larm 1-4 Nej 

29 Fel [1] 1-4 Nej  79 Fel [1] 1-4 Nej 

Larm 1-2 Nej  Larm 1-2 Nej 30 

Fel [1] 3-4 Nej  

80 

Fel [1] 3-4 Nej 

Larm 1 Nej  Larm 1 Nej 31 

Fel [1] 2 Nej  

81 

Fel [1] 2 Nej 
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Expansionsmodul för relä  Expansionsmodul för övervakad utgång  

Display Händelser Relä Fördröjning  Display Händelser Utmatning Fördröjning

Summer på 3 Nej  Summer på 3 Nej 

Återställning 4 Nej  Återställning 4 Nej 

[1] Positivt säkerhetsläge (utgången är på när inget fel uppstått) 
 

Konfigurera expansionsmodulens larmdonskrets 
 

Display Händelser Utmatning Fördröjning 

90 [1] Krets för larmdon 1 1 Nej 

  2 Nej 

 Krets för larmdon 2 3 Nej 

  4 Nej 

91 Krets för larmdon 1 1 Nej 

  2 Nej 

  3 Nej 

  4 Nej 

92 [1] Krets för larmdon 2 1 Nej 

  2 Nej 

  3 Nej 

  4 Nej 

[1] NBN S21-100 endast 
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Tillägg B 
Produktöverensstämmelse 

Europeiska standarder för brandkontroll och indikationsutrustning 

Dessa kontrollpaneler har utformats i enlighet med de europeiska standarderna 
EN 54-2, EN 54-4, BS 5839-1, NBN S21-100 och NEN 2535.  

Alla modeller överensstämmer dessutom med följande EN 54-2 alternativa krav. 
 

Alternativ Beskrivning 

7.8 Utmatning till brandlarmsenheter 

Notera: in-och utgångar på expansionskortet 2010-1-SB inte 
stöder EN 54-2  7.8 och bör inte användas för brandlarmenheter 

7.9.1 Utgång till larmöverföringsutrustning [1] 

7.11 Fördröjningar till utgångar 

7.13 Larmräknare [2] 

8.4 Total förlust av strömförsörjning 

10 Testförhållande 

[1] Utom tvåzonsmodeller. 
[2] Endast holländska modeller. 
 
Construction Products Directive (CPD) 
 

Certifiering  

Certifieringsorgan 0832 

Certifieringsnummer 
 MS602  
 MS604  
 MS608 

 
0832-CPD-1217 
0832-CPD-1220 
0832-CPD-1222 

Leverantör GE Security Africa, 555 Voortrekkerroad, 
Maitland, Cape Town 7405, PO box 181 
Maitland, South Africa 

Tillverkarens representant (Europa) GE Security B.V., Kelvinstraat 7,6003 DH 
Weert, The Netherlands 
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Europeiska standarder för elsäkerhet och elektromagnetisk 
överensstämmelse 

Dessa centralapparater har utformats i enlighet med följande europeiska 
standarder för elsäkerhet och elektromagnetisk överensstämmelse: 
 

EN 60950-1 EN 50130-4 EN 61000-6-3 

EN 61000-3-2 EN 61000-3-3  
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