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Beskrivning
Bruksanvisning

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande



Alla rättigheter reserverade. Under lagen om upphovsrätt, får ingen del av handboken eller programvaran multipliceras, kopieras, 
spridas, överföras genom foto-tekniska hjälpmedel, reproduceras, översättas eller reduceras till ett elektroniskt medium eller 
maskinläsbar form, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien.

De skriftliga uppgifterna i denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Varken juridiska ansvar eller någon form av 
ansvar tas för eventuellt kvarvarande felaktig information. Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien förbehåller sig rätten att 
ändra information utan förvarning och tar därmed inte något ansvar. Att påpeka eventuella fel i handboken kommer att tacksamt tas 
emot av författarna.

Alla varumärken och produktnamn som används i denna manual är varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. 
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Viktiga informationer för driften av brandlarmsanläggningen

Brandlarms- resp. släckningsanläggningar används för att skydda människor och materiella värden 
mot risken för brand. De används för att identifiera, larma och (vid släckningsanläggningar) släcka 
bränder på ett så tidigt stadium som möjligt. Dessa anläggningar skall därför planeras, installeras 
och tas i drift med största omsorg och av utbildad personal.

Planering, installation, ändring, underhåll resp. åtgärdande av fel av 
brandlarmsanläggningen resp. släckningsanläggningsstyrningen bör endast utföras av 
expertföretag, vars medarbetare utbildats av Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH
Wien (LST) eller av LST härför uttryckligen befullmäktigade personer för den centrala 
Serien BC600 funktioner.

Felaktiga anläggningsdelar hos en brandlarms- eller släckningsanläggning kan inte utföra sin 
funktion eller utför den på ett bristfälligt sätt. Låt därför ett utbildat och auktoriserat fackföretag 
omgående åtgärda störningen.

Brandlarmscentralerna i Serien BC600 får bara användas med de av Labor Strauss
Sicherungsanlagenbau GmbH Wien rekommenderade resp. godkända komponenterna och bara för 
de användningsfall som anges i beskrivningen.

Den här beskrivna funktionsomfattningen hos Centralserien BC600 gäller för centraler, som är 
utrustade med Firmware version BC600 V1.00 (från sidan 31 i kapitel 5.6.2.1: „[Status
systemkomponenter]“ visas hur du kan läsa ut versionsnumret för Firmware och hårdvara.

Viktig anvisning
Den föreliggande kortfattade handboken innehåller ett utdrag ur handboken del A.
Detaljerade informationer om betjäningen av brandlarmscentralen Serie BC600 framgår av 
handboken del A i den kompletta versionen

 på tyska (BC600_Handbuch-Teil-A_xxxx_9161336.pdf) eller

 på engelska (BC600_User Manual-Part-A_xxxx_9161343.pdf).

HB600A_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161359
ZN6087/48/3

3



4 Användarmanual Serie BC600 – Del A

HB600A_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161359
ZN6087/48/4

4



Användarmanual Serie BC600 – Del A 5

Innehåll

1 Inledning.........................................................................................................................................9
1.1 Visningssätt...................................................................................................................................10
1.2 Viktiga anvisningar för användaren och yrkesinstallatören...........................................................10
1.3 Omgivningsförutsättningar...........................................................................................................10
1.4 Garanti..........................................................................................................................................10
1.5 Krav för att uppfylla regelverk SBF110:8.....................................................................................11

2 Kortf. beskrivn. av de viktig. handhavandeåtgärderna på centralen..............................12
2.1 Betjäningsrättighet, allmän betjäning............................................................................................12
2.2 Brandlarm.....................................................................................................................................12
2.3 Fel.................................................................................................................................................13
2.4 Tekniskt meddelande.....................................................................................................................13
2.5 Frånkoppling/Kontroll/Start av anläggningsdelar.........................................................................13
2.6 Handhavande om Brandförsvarstablå monterats på centralapparat, eller monterats separat..........14

3 En brandlarmsanläggnings uppbyggnad...............................................................................15
3.1 Typisk uppbyggnad av en brandlarmsanläggning med Centralserien BC600................................15
3.2 Viktiga parametrar för Centralserien BC600.................................................................................15
3.2.1 Basparametrar för alla centraler i Serien BC600........................................................................15

4 Visnings- och manöverelement.................................................................................................17
4.1 Standardmässiga visnings- och manöverelement..........................................................................17
4.1.1 Gruppvisningar...........................................................................................................................17
4.1.2 Display.......................................................................................................................................18
4.1.3 Funktionsknappar.......................................................................................................................18
4.1.4 Statusindikeringar.......................................................................................................................19
4.1.5 Larmöverföring..........................................................................................................................19
4.1.5.1 Ljusindikeringar i fältet 'Larmöverföring'................................................................................19
4.1.5.2 Knappen 'Larmlagr./Undersökning'..........................................................................................20
4.1.6 Styrningar...................................................................................................................................20
4.1.7 Utgångar.....................................................................................................................................20
4.1.8 Larmdon.....................................................................................................................................20
4.1.9 Navigeringsknappar....................................................................................................................20
4.1.10 Enter – knapp.............................................................................................................................21
4.1.11 Från/till – resp. 0/1 – knapp........................................................................................................21
4.1.12 ? - knapp (hjälp-knapp)..............................................................................................................21
4.1.13 Element-knapp...........................................................................................................................21
4.1.14 Sifferblock..................................................................................................................................21
4.1.15 Summer från – knapp.................................................................................................................21
4.1.16 Reset-knapp................................................................................................................................21

5 Användarens manövrering av centralen................................................................................22
5.1 Rätt att manövrera.........................................................................................................................22
5.1.1 Behörighetssteg 1:......................................................................................................................22
5.1.2 Behörighetssteg 2:......................................................................................................................22
5.1.3 Behörighetssteg 3:......................................................................................................................22
5.2 Manövrering med enskilda knappar..............................................................................................22
5.2.1 Återställning av centralen...........................................................................................................22
5.2.2 Frånkoppling av den interna summern/visningstest....................................................................23
5.2.3 Frånkoppling av det standardmässiga larmdonet........................................................................23
5.2.4 Den primära larmöverföringens larmlagring..............................................................................23
5.3 Menyuppbyggnad.........................................................................................................................24
5.4 Betjäningsmenyer.........................................................................................................................25
5.4.1 Betjäningsmenyer - allmänt........................................................................................................25
5.4.2 Visa och manövrera sektioner.....................................................................................................25

HB600A_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161359
ZN6087/48/5

5



6 Användarmanual Serie BC600 – Del A

5.4.2.1 Visning av sektioner/element...................................................................................................25
5.4.2.2 Visning av en anordning med element i olika kopplingstillstånd.............................................26
5.4.2.3 Val av en enskild anordning.....................................................................................................26
5.4.2.4 Genomföra betjäningsåtgärd på sektion/element......................................................................26
5.4.3 Visa och manövrera styrningar - [Styrningar].............................................................................27
5.4.3.1 Visning av styrningarna/elementen..........................................................................................27
5.4.3.2 Genomföra betjäningsåtgärd på styrning/element....................................................................27
5.4.4 Visa och manövrera larmöverföringar – [Larmöverför.].............................................................27
5.4.4.1 Visning av larmöverföringarna................................................................................................28
5.4.4.2 Genomföra manöveråtgärd......................................................................................................28
5.4.5 Visa och manövrera larmdon – [Larmdon].................................................................................28
5.4.5.1 Visning av larmdon..................................................................................................................28
5.4.5.2 Genomföra manöveråtgärd......................................................................................................28
5.5 Händelselistor för visning av aktuella händelser...........................................................................29
5.6 Systemmenyer...............................................................................................................................30
5.6.1 [Händelseminne]........................................................................................................................30
5.6.2 [Status] ......................................................................................................................................30
5.6.2.1 [Status systemkomponenter]....................................................................................................31
5.6.2.2 [Utläsning räkneverk]..............................................................................................................31
5.6.2.3 [Firmwareuppdatering]............................................................................................................31
5.6.2.4 [Konfigureringsuppdatering]....................................................................................................31
5.6.3 [Inställningar].............................................................................................................................32
5.6.3.1 Visningstest..............................................................................................................................32
5.6.3.2 [Datum/tid]..............................................................................................................................32
5.6.3.3 [Noggrannhet klocka]..............................................................................................................32
5.6.3.4 [LCD kontrast].........................................................................................................................32
5.6.3.5 [Knappljud]..............................................................................................................................32
5.6.4 [Behörighet]...............................................................................................................................32
5.6.4.1 [Ändra användarkod]...............................................................................................................33
5.6.4.2 [Ändra installatörskod]............................................................................................................33
5.6.4.3 [Språk].....................................................................................................................................33

6 Driftslägen....................................................................................................................................34
6.1 Viloläge.........................................................................................................................................34
6.2 Brandlarmsläge.............................................................................................................................34
6.2.1 Visning av brandlarmsstatusen på centralen...............................................................................35
6.2.1.1 Enskilda visningar....................................................................................................................35
6.2.1.2 Display.....................................................................................................................................35
6.2.1.3 Ytterligare visningar vid brandlarm.........................................................................................35
6.2.2 De första betjäningsåtgärderna på centralen i brandlarmsläge....................................................35
6.2.3 Frånkoppling av larmdon...........................................................................................................36
6.2.4 Avsluta ett sektionslarm..............................................................................................................36
6.2.5 Avsluta brandlarmsläget.............................................................................................................37
6.2.6 Brandlarmsstatus - specialfall: Alarm vid dubbeldetektorsberoende, föralarm...........................37
6.2.7 Brandlarmstillstånd vid systemfel: Nödlarm..............................................................................37
6.3 Aktivering av utgångar..................................................................................................................37
6.3.1 Visning av utgångarnas aktivering..............................................................................................37
6.3.1.1 Enskilda visningar....................................................................................................................37
6.3.1.2 Display.....................................................................................................................................37
6.3.2 Aktivering av en utgångsfunktion i tvåsektions/element-beroende.............................................38
6.3.3 Återställning av aktiverade utgångar..........................................................................................38
6.4 Tekniska meddelanden..................................................................................................................38
6.4.1 Visning av tekniska signalers signaltillstånd..............................................................................38
6.4.1.1 Enskilda visningar....................................................................................................................38
6.4.1.2 Display.....................................................................................................................................39
6.4.2 Avsluta ett tekniskt meddelande.................................................................................................39
6.5 Felmeddelanden............................................................................................................................39

HB600A_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161359
ZN6087/48/6

6



Användarmanual Serie BC600 – Del A 7

6.5.1 Visning av fel.............................................................................................................................39
6.5.1.1 Enskilda visningar....................................................................................................................39
6.5.1.2 Display.....................................................................................................................................40
6.5.1.3 Ytterligare visningar vid fel.....................................................................................................40
6.5.2 Fel i strömförsörjningen.............................................................................................................40
6.5.3 Systemfel – Nöddrift..................................................................................................................41
6.5.4 Återställning av felmeddelanden................................................................................................41
6.6 Frånkopplingsläge.........................................................................................................................41
6.6.1 Visning av frånkopplingar..........................................................................................................41
6.6.1.1 Enskilda visningar....................................................................................................................41
6.6.1.2 Display.....................................................................................................................................42
6.7 Testläge.........................................................................................................................................42
6.7.1 Visning av testlägen....................................................................................................................42
6.7.1.1 Enskilda visningar....................................................................................................................42
6.7.1.2 Display.....................................................................................................................................43
6.8 Svarsmeddelanden........................................................................................................................43

7 Användarens säkerställning av funktionen...........................................................................44
7.1 Regelbundna funktionskontroller..................................................................................................44
7.1.1 Funktionskontroll av centralen och strömförsörjningen.............................................................44
7.1.2 Funktionskontroll av detektorerna..............................................................................................44
7.1.3 Funktionskontroll av larmdonen.................................................................................................44
7.1.4 Funktionskontroll av brandskyddsanordningarna.......................................................................44
7.1.5 Funktionskontroll av larmöverföringarna...................................................................................45
7.2 Andra kontroller............................................................................................................................45
7.3 Åtgärda fel och underhåll..............................................................................................................45

8 Bilaga.............................................................................................................................................46
8.1 Betydelse av de statussymboler som visas på displayen...............................................................46
8.1.1 Statussymboler för sektioner och element (detektor)..................................................................46
8.1.2 Statussymboler för styrningar, alarmerings- och larmöverföring................................................47

9 Index..............................................................................................................................................48

HB600A_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161359
ZN6087/48/7

7



8 Användarmanual Serie BC600 – Del A

HB600A_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161359
ZN6087/48/8

8



Användarmanual Serie BC600 – Del A Kapitel 1   •  Inledning

1 Inledning
Inledning Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien Mer än 50 års erfarenheter inom 
brandlarmscentralteknologin och ett framgångsrikt samarbete med kända internationella 
provningsinstitut har varit grunden för utvecklingen av den framtidsinriktade brandlarmscentral-
familjen Serie BC600 från LST.

Bild 1: Frontvy på brandlarmscentralen Serie BC600
vänster: BC600-1L, BC600-8, höger fram: BC600-CE8, bak: BC600-16

Brandlarmscentralfamiljen Serie BC600 omfattar i allt väsentligt följande centralen, som 
vardera finns i olika konfigurationer vid gäller strömförsörjningsenheter, indikeringsenheten etc.:
- Brandlarmscentral BC600-1L är en kompakt centralapparat i i väggkapsling med 2.3A 
strömförsörjning, för användning i mindre brandlarmssystem, permanent utrustad med 
slinginterface, uppgraderbar med ytterligare en funktionsmodul.
- Brandlarmscentral BC600-8 är en kompakt enhet i en väggkapsling med 8 
funktionsmodulplatser och strömförsörjningsenheter med 2,3 A eller 4,3 A för användning i små till 
medelstora brandlarmsanläggningar.
- Brandlarmscentral BC600-16 är en kompakt enhet i en väggkapsling med 16 
funktionsmodulplatser och strömförsörjningsenheter med 2,3 A eller 4,3 A för användning i 
medelstora till stora brandlarmsanläggningar.
- Brandlarmscentral BC600-CE8 är en 19 tums inskjutningsenhet med 6 funktionsmodulplatser 
och strömförsörjningsenheter med 2,3 A eller 4,3 A för användning i små till medelstora 
brandlarmsanläggningar.
- Brandlarmscentral BC600-E i ett stående industriskåp (t.ex. 19-tumsskåp), med upp till 54 
funktionsmodulsplatser för användning i mycket stora och centralt uppbyggda 
brandlarmsanläggningar.
- Brandlarmscentral BCnet600, som kan bestå av upp till 127 delcentraler, som är kopplade i ett 
nätverk med det redundanta globala säkerhetsnätverket net600 från LST. Denna konfiguration 
används för mycket stora och geografiskt spridda brandlarmsanläggningar.
Brandlarmscentral BC600-1L kan inte integreras i nätverk net600 som undercentral.
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1.1 Visningssätt
Speciellt viktiga textställen i handboken markeras med symboler. Följande symboler används:

Betyder FARA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till fara för liv och hälsa.

Betyder OBSERVERA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till funktionsstörningar på 
anläggningen resp. materiella skador.

Betyder TIPS! Textstället innehåller anvisningar, som underlättar manövreringen.

Betyder att de nationellt användningsspecifika kraven på APPARAT- resp. SYSTEM-
GODKÄNNANDENA för brandlarmsanläggningen skall beaktas.

Menypunkter och innehållet i urvalslistor avgränsas inom den beskrivande texten med 
hakparenteser, t.ex. [Alarm].

Om det i texten nämns Visningar- eller Manöverelement på centralernas visnings- och 
manöverfält anges namnen inom enkla anföringstecken, t.ex. „...ljusdioden 'Drift' visar...“.

Knappar i manöverfältet till vilka det hänvisas till i texten visas i allmänhet med synonyma 
skrivtecken innanför enkla anföringstecken, t.ex. '↵' eller 'Enter' för Enter-knappen, '← →', '↑↓' för 
navigeringsknapparna eller 'esc' för Esc-knappen.
De knappar som inte har någon teckenekvivalent visas antingen med en grafisk bild på knappen 
eller med en förklarande ordalydelse innanför enkla anföringstecken.

1.2 Viktiga anvisningar för användaren och yrkesinstallatören
Installatören av brandlarms- eller släckningsanläggningen är ansvarig för att det tas fram lämpliga 
och anpassade anvisningar och varningar för anläggningsens användare.

Innan varje gång kapslingen öppnas skall den respektive apparatens nätspänning stängas 
av och säkras mot återstart. Observera att komponenter, som när anläggningen är påslagen 
har livsfarlig spänning blir åtkomliga när kapslingen är öppen Dessa komponenters 
skyddskåpor får inte avlägsnas.

För den yrkesmässiga installatören finns ytterligare säkerhetsanvisningar angivna i handbokens 
del B.

1.3 Omgivningsförutsättningar
Centralen skall skyddas mot väta och alla typer av skador. Den lokal i vilken den är monterad skall 
vara torr och ren. Den skall vara lättåtkomlig för utryckningspersonal (t.ex. brandkår). 
Rumstemperaturen i denna lokal skall alltid ligga i intervallet -5°C till +50°C. Vid centralen 
BCnet600, vars komponenter kan vara rumsligt fördelade i anläggningens övervakningsområde 
gäller dessa krav på motsvarande sätt för centralens samtliga komponenter.

1.4 Garanti
Under garantitiden byts eller repareras delar kostnadsfritt, som blivit defekta på grund av ett påvisat 
fabrikations- eller materialfel. Det innebär varken att garantitiden förlängs eller att de nya 
ersättningsdelarna får en ny garantitid. Ytterligare anspråk, som går därutöver är uteslutna. Det 
gäller framför allt sådana som avser reducering, omvandling, skadestånd eller ersättning av 
följdskador av alla typer. Därutöver gäller bestämmelserna i de „Den elektriska industrins allmänna 
leveransvillkor“ i respektive aktuell version.
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1.5 Krav för att uppfylla regelverk SBF110:8
För att uppfylla gällande utgåva av regelverk SBF110:x måste utöver centralapparaten även en 
brandförsvarstablå (FBF70-1) installeras. Brandförsvarstablån ska installeras i räddningstjänstens 
angreppsväg för att underlätta eventuella insatser. För handhavande se kapitel 2.6: „Handhavande
om Brandförsvarstablå monterats på centralapparat, eller monterats separat“ i denna manual.
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Kapitel 2   •  Kortf. beskrivn. av de viktig. handhavandeåtgärderna på centralen Användarmanual Serie BC600 – Del A

2 Kortf. beskrivn. av de viktig. handhavandeåtgärderna på centralen
I detta kapitel beskrivs för den erfarne användaren kortfattat de viktigaste manöveråtgärderna, som 
kan utföras på centralen.

2.1 Betjäningsrättighet, allmän betjäning
Rättighetssteg 1: I allt väsentligt kan endast informationer om aktuella händelser (t.ex. brandlarm) 
eller systeminformationer (t.ex. händelseminnets innehåll) visas eller så kan den inbyggda 

summern stängas av. Rättighetssteg 1 indikeras med symbolen för ett låst lås på displayens 
rubrikrad.

Rättighetssteg 2: Användarens betjäning av centralen är frigiven. Rättighetssteg 2 nås via steg 1 
genom att mata in användarkoden. Avsluta med '↵'-knappen. Låssymbolen på displayens rubrikrad 

visar ett öppnat lås med siffran „2“ framför.

Bläddra med '← →'-knapparna i huvudmenyn och med '↑↓'-knapparna i respektive 
undermeny resp. i urvalslistor. Med '↵' väljer du den framhävda undermenyn resp. listposten. Med 
'Esc' går du tillbaka till den överordnade menypunkten..

'?'-knappen ger ytterligare informationer om den visade händelsen och en möjlig manövrering.

Avsluta manövreringen med 'esc' och bekräfta med '↵'. För att avsluta manövreringen från 
undermenyer skall till att börja med de respektive menyerna avslutas med 'esc'.

2.2 Brandlarm
När brandlarmsanläggningen är i brandlarmsstatus lyser den röda gruppindikeringen 
'Brandlarm' och den centralinterna summern är aktiverad (intermitterande ton).
På displayen och/eller på centralens ljusindikeringar visas i allt väsentligt:

 vilken/-a sektion/-er, som har utlöst brandlarmet (händelselista [Brandlarm]), med knapparna 
'↑↓' bläddrar du genom alla aktuella brandlarm.

 aktiveringen av larmöverföring till ställen som ger hjälp (om sådana finns),
 akustisk och/eller optisk alarmering med hjälp av larmdon,
 aktivering av styrningar på grund av brandlarmet.

Bild 2: Displayvisning av de aktuella brandlarmen
Det föreligger 2 brandlarm (100 / 001, 121 / 002) och ett förlarm (120 /001).

Med knappen  ('Summer av') stängs till att börja med centralens interna akustiska signalering 
av.

För de efterföljande stegen skall rättighetssteg 2 aktiveras.

Den standardmässiga larmanläggningen (siren) återställs med knappen  ('Återställa larmdon'). 
Alla ytterligare alarmeringsanläggningar återställs med menybetjäning i betjäningsmenyn 
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[Alarm.anord.]. Alarmeringsanordningar får återställas först när det säkerställts att alla 
personer har lämnat den farliga platsen.
Brandlarmstillståndet avslutas med:
 Frånkoppling av alla utlösta sensorgrupp(er) eller

 generell återställning av brandlarmscentralen med knappen  ('RESET').
Detta får göras först när orsaken till larmet (brandutbrottsstället) har konstaterats.

2.3 Fel
När brandlarmscentralen är i ett felläge blinkar den gula gruppvisningen 'Fel' och den 
centralinterna summern är avaktiverad (kontinuerlig ton).

Felläget avslutas med:
 Åtgärda felorsaken. Fel som överförs från feldetekteringar till centralen kan, beroende på 

installatörens inställning, förbli sparade fram tills dess att meddelandet stängts av (t.ex. genom 
frånkoppling av felsektionen).

 Frånkoppling av den felaktiga anläggningsdelen (t.ex. en detektor) fungerar naturligtvis inte vid 
vissa störningsfall, som t.ex. vid nätfel – störningen åtgärdas dock inte med detta!

2.4 Tekniskt meddelande
Tekniska meddelanden visas i statusfältet med den gula ljusindikeringen 'Tekn. meddelande' och 
på displayen med en detaljerad information (liknande som vid brandlarm) och den centralinterna 
summern är aktiverad (kontinuerlig ton).

Med knappen  återställs summern.

Återställningen av ett tekniskt meddelande sker på samma sätt som vid alarm genom att stänga av 

den utlösande sektionen eller med knappen .

2.5 Frånkoppling/Kontroll/Start av anläggningsdelar
För dessa steg skall rättighetssteg 2 aktiveras.

För att stänga av eller sätta på en anläggningsdel (t.ex. sektion, detektor, larmdon etc.) skall
 resp. användarmeny ([Sektioner], [Styrningar], [Larmöverför.] aktiveras med '← →' = 

Larmöverföringsanordning, [Larmöverför] = alarmeringsanordning),
 gå där med '↑↓' till den önskade anläggningsdelen och antingen
 omväxlande stänga av och sätta på med '0/1' eller
 bekräfta anläggningsdelen med '↵'. Därefter föreslås de ytterligare betjäningsåtgärdernas i ett 

urval (t.ex. „Stänga av“ eller „Testläge“). Önskad åtgärd skall bekräftas med '↵'.
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2.6 Handhavande om Brandförsvarstablå monterats på centralapparat, eller 
monterats separat

Bild 3: FBF70

Brandlarm
Nar brandlarmsanläggningen är i brandlarmsstatus lyser den röda gruppindikeringen 'Brandlarm' 
och den centralinterna summern ar aktiverad (intermitterande ton).
På displayen och/eller på centralens ljusindikeringar visas i allt väsentligt:
 vilken/-a sektion/-er, som har utlöst brandlarmet (händelselista [Brandlarm]), med knappen 

('Flera larm') bläddrar du genom alla aktuella brandlarm.
 aktiveringen av larmöverföring till ställen som ger hjälp (om sådana finns),
 akustisk och/eller optisk alarmering med hjälp av larmdon,
 aktivering av styrningar på grund av brandlarmet.

Med knappen ('Summer av') stängs till att börja med centralens interna akustiska signalering av. 
För de efterföljande stegen skall rättighetssteg 2 aktiveras.

För att kunna manövrera systemet måste brandkårsnyckel sättas i låset på brandförsvarstablån och 
vridas 90 grader till manöverläge.

Den standardmässiga larmanläggningen (siren) återstalls med knappen ('Larmdon tyst'). 
Alarmeringsanordningar får återställas först när det säkerställts att alla personer har lämnat 
den farliga platsen.
Alla ytterligare alarmeringsanläggningar återstalls med knappen (’Återställning’).

Detta får göras först när orsaken till larmet (brandutbrottsstället) har konstaterats.
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3 En brandlarmsanläggnings uppbyggnad

3.1 Typisk uppbyggnad av en brandlarmsanläggning med Centralserien BC600

Bild 4: Typisk brandlarmsanläggnnig, uppbyggd med brandlarmscentralen Serie BC600
Anläggningen består av
- en brandlarmscentral Serie BC600 inklusive strömförsörjning,
- en eller flera brandförsvarstablåer FBF70,
- de automatiska och ej automatiska branddetektorerna, som sammanfattats i grupper,
- den akustiska och/eller optiska larmdonen,
- larmöverföringen till ett hjälpgivande ställe och
- övriga brandskyddsanordningar, informationsenheter och informationssystem.

3.2 Viktiga parametrar för Centralserien BC600
Centralen BC600 är avsedd att vara en kompakt fristående central för användning som 
mottagnings- och styranordning i alltifrån små till mycket stora och moderna 
brandlarmsanläggningar. Upp till 127 sådana enskilda centraler kan via det globala 
säkerhetsnätverket net600 kopplas ihop till en total-brandlarmsanläggning.

3.2.1 Basparametrar för alla centraler i Serien BC600
I varje enskild central ansluts detektorerna, beroende på använd teknologi, till upp till 20 slingor 
med intelligent ADM-teknologi med upp till 200 sektioner för varje slinga och till upp till 432 
konventionella slingor eller en kombination av detta.

 Centralens sektioner kan konfigureras som sektioner för brandlarm, felmeddelanden, tekniska 
meddelanden, svarsmeddelanden eller för specialfunktioner.
I varje centra kan utöver sektionerna 2000 utgångsfunktioner definieras, som kan användas som 
styrningar, alarmeringsanordningar, utgångar för specialfunktioner och för upp till 
9 larmöverföring med larmlagring. Totalt kan upp till 432 hårdvaruingångar, 
432 hårdvaruutgångar och 256 sektorer administreras.

Redan i grundversionen finns det två övervakade sirenutgångar för signalisering av 
driftstillstånden och för styrning av brandskyddsanläggningar, tre omkopplingskontakter (varav 
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två är fördefinierade för larm- och felmeddelanden), 8 fritt konfigurerbara OpenCollector-
utgångar liksom tre ingångar för allmänna styrningsuppgifter.

Fyra stegvisa Behörighetssteg för manövrering och konfiguration ger en hög säkerhet mot 
obefogad åtkomst. Två av dessa behörighetssteg säkras med fritt valda sifferkoder. För 
manövreringen kan också sifferkoder med ytterligare begränsade behörigheter bestämmas. Såsom 
ett alternativ kan behörigheten för att manövrera centralen också uppnås med en ytterligare 
installerad nyckelströmbrytare uppnås.

Sektioner, styrningar, element och överförings- och alarmeringsanordningar kan sammanfattas till 
manöverenheter, som kallas sektorer . De anordningar, som finns i en sektor manövreras 
gemensamt (t.ex. till- och frånkoppling, reaktionskänsligheten hos flerkriterie-detektorer kan 
kopplas om etc.). Manövreringen kan ske via godtyckliga externa kopplingsdon, centralinterna 
kopplingsur eller betjäningsmenyn.

Larmlagring med „dödmans“-funktion gör det möjligt för användaren att skaffa sig en överblick 
över risksituationen när ett larm inträffar, innan brandlarmet kopplas vidare till brandkåren.

Utforskarläget gör det i speciella situationer möjligt för användaren att vid ett brandlarm skaffa 
sig en överblick över risksituationen utifrån ett litet delområde av övervakningsområdet innan 
denna signal klassificeras som ett brandlarm av brandlarmscentralen.

Den standardmässigt monterade INFO-bussen gör det möjligt att ansluta brandförsvarstablå, 
larmlagringstablå och och indikeringsenheter, parallelltablå-överföringsenheter och andra 
informationsanodningar i ledarsparande teknik.

Konfigurationen av centralen görs av fackinstallatören med PC (Notebook) och en användarvänlig 
konfigurationsprogramvara. Texterna kan också enkelt matas in resp. ändras med knapparna på 
centralen.

Strömförsörjningen från nätspänningen sker, beroende på användningen, med moderna 
effektoptimerade kopplingsnätdelar med 2,3A, 4,3A eller 8,4A utgångsström, som ger tillräckligt 
med energi för de anslutna periferienheterna.

Ett tillräckligt dimensionerat nödströmsbatteri (tillval) säkerställer vid strömavbrott att 
anläggningen fungerar fullt ut under en lång tid. Nödströmsbatteriet laddas temperaturstyrt av 
nätdelen. Vid strömavbrott är det effektivt skyddat mot djupurladdning.

Ett händelseminne sparar de senaste 10.000 händelserna, som registrerats av centralen. 
Minnesinnehållet kan när som helst visas på displayen. Visningsfilter gör det möjligt att begränsa 
visningen på ofta använda kriterier.

Den inbyggda klockan levererar tidsbasen för händelsevisningarna på displayen och för 
införandena i händelseminnet. Tidsomställningen mellan sommar- och vintertid görs automatiskt 
vid de fastställda tidpunkterna.

Via seriella gränssnitt finns det möjlighet att ansluta en extern skrivare . Den fria 
konfigurationen av skrivargränssnittet gör det möjligt att använda skrivaren som protokollskrivare, 
serviceskrivare eller för att mata ut detektorers mätvärden.

Med AUTO-konfiguration identifierar centralen de tillkopplade systemkomponenterna vid den 
första driftsättningen och fastställer automatiskt dessas standardkonfiguration.
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4 Visnings- och manöverelement
I detta kapitel förklaras funktionen och verkan hos visnings- och manöverelementen på centralen 
Serie BC600.

4.1 Standardmässiga visnings- och manöverelement

Bild 5: Översikt över brandlarmscentralen Serie BC600 visningar och manöverelement

4.1.1 Gruppvisningar
Med de gruppvisningar, som anges ovanför 
displayen visas (från vänster till höger) 
statusarna

 Föralarm (rött, permanent ljus) = antingen det första larmet vid ett dubbeldetektor-beroende 
eller överskridande av föralarmtröskeln hos en specialdetektor.

 Brandlarm (rött, permanent ljus) = centralens brandlarmsstatus, dvs. minst ett brandlarm har 
löst ut och centralen har utvärderat detta som ett brandlarm,

 Drift (grönt, permanent ljus) = centralen försörjs med energi,
 Tilläggsfunktion (rött eller gult permanent eller blinkande ljus): konfigureras från fall till fall  

av installatören för visning av speciella tillstånd,
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 Fel (gult blinkande ljus) = det föreligger ett fel på brandlarmsanläggningen, som förorsakats av 
ett fel på brandlarmscentralen (t.ex. defekt säkring), genom fel på en enhet, som är ansluten till 
brandlarmscentralen (t.ex. branddetektor), utlösningen av en ansluten feldetektering eller en 
ledningsfel resp. nätfel.

Gruppvisningarna „Brandlarm“, „Drift“ och „Fel“ är obligatoriska indikeringar för 
brandlarmscentraler enligt EN 54-2 och får inte undertryckas eller användas för andra syften.

4.1.2 Display

Bild 6: Display-innehåll
Den löpande listen i informationsfältet visas först när det finns ytterligare poster utanför  
informationsfältet, som kan visas med '↑↓'-navigeringsknapparna.

På ¼-VGA-visas på den första raden
 till vänster det aktuella datumet,
 i mitten (beroende på visningsfall) ytterligare informationer (t.ex. vilken undermeny som för 

tillfället är aktuell, typen av visningsfilter etc.) och
 till höger det aktuella behörighetssteget med den tillhörande symbolen och aktuell systemtid.

Under menyraden finns Meny-flikarna anordnade. Menyn i mitten är den aktiva menyn. Med 
navigeringsknapparna '← →' bläddrar du ringformat till föregående resp. nästa menypunkt.

I informationsfältet visas informationerna om den valda menypunkten.

Under informationsfältet visas vid ett brandlarm det senast signalerade och fortfarande aktiva 
brandlarmet.

Nederst på displayen visas antalet aktuella brandlarm, aktiverade utgångar, fel och frånkopplingar.

4.1.3 Funktionsknappar
Under displayen finns 5 funktionsknappar anordnade.
Med de 4 vänstra funktionsknapparna (F1...F4) hoppar du till respektive visningsmeny för de 
aktuella händelserna.
Med den högra knappen 'till funktioner' (F5) kopplar du om funktionsknapparna F1...F4 för många 
andra uppgifter. Knapparnas märkning skiftar från visning av antalet händelser och till visning av 
respektive knappfunktion.
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Bild 7: Funktionsknappsnivåer med exemplet Menypunkt [Sektioner]

4.1.4 Statusindikeringar
I statusindikeringarna visas, utöver gruppvisningarna ovanför 
displayen, ytterligare driftstillstånd för brandlarmscentralen.

   Bortkoppling (gult, kontinuerligt ljus): på brandlarmscentralen 
genomfördes en frånkoppling. Lyser tills alla frånkopplingar 
återställts.

   Tekniskt meddelande (gult, kontinuerligt ljus): en detektor i en 
sektion, som konfigurerats för tekniska meddelanden är aktiverad. 

Lyser så länge som den aktuella sektionen är avstängd eller om detektorn inte längre är 
aktiverad (beroende på installatörens konfiguration).

 Testläge (gult, kontinuerligt ljus): en sektion eller en detektor har satts i testläge eller så har en 
styrning eller alarmeringsanordning aktiverats för test. Lyser tills alla testkopplingar avslutats.

 Strömförs. Fel (gult, blinkande ljus): Det har inträffat ett fel i brandlarmscentralens 
strömförsörjning (nätfel, batterifel, säkringsfel etc.). Denna indikering visas utöver generella 
felindikeringen.

 System fel (gul): Blinkar när centralkomponentgruppens processorsystem har ett fel, lyser när 
visnings- och manöverfält-komponentgruppens processorsystem eller båda processorsystem är 
felaktiga. Se även från sidan 41 i kapitel 6.5.3: „Systemfel – Nöddrift“.

4.1.5 Larmöverföring
I detta fält finns statusvisningarna och knappen för 
omkoppling mellan dag- och nattdrift och för aktivering 
av en informationstid för en larmöverföring (detta är i 
allmänhet förbindelsen till brandkåren. Den betecknas i 
fortsättningen som primär larmöverföring.

4.1.5.1 Ljusindikeringar i fältet 'Larmöverföring'

 Aktiverad (rött eller gult): Lyser när centralens brandlarm letts vidare till larmöverföringen 
med larmlagring (dvs. brandkåren håller på att underrättas).

 Fel (gult): Blinkar vid fel på larmöverföringen (under förutsättning att denna anordning är 
utrustad med ständig övervakning) eller dess tilledningar.

 Larmfördröjn. (gult): Lyser i larmlagringsdrift (drift dagtid), se från sidan 23 i kapitel 5.2.4: 
„Den primära larmöverföringens larmlagring“.

 Ring brandförsvar (rött eller gult): Lyser när centralen är i brandlarm om informationen 
visserligen skickades vidare till larmöverföringen men att brandkåren (ännu) inte underrättats.

 Bortkopplad (gult): Lyser så länge öveföringsanordningen är avstängd.

 Undersökning (gult): Blinkar vid aktivering av larmlagring under drift dagtid med knappen 
Larmlagring/Utforskning. Se beskrivningen av denna knapp längre ner.

 Bekräfta (rött eller gult): Lyser som en bekräftelse på att räddningstjänsten har underrättats.
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4.1.5.2 Knappen 'Larmlagr./Undersökning'

Denna knapp har flera funktioner, som är beroende av centralens driftstillstånd:
– Om inget brandlarm föreligger aktiveras omväxlande larmlagring (drift dagtid) eller så 
spärras den (drift nattetid).
– Vid brandlarm under larmlagring (drift dagtid) fördröjs vidareskickandet av larmet till 

brandkåren med den konfigurerade utforskningstiden.
– Medan utforskningstiden går visas den kvarvarande tiden fram till aktivering av larmöverföringen 
på displayen genom att trycka på knappen.

4.1.6 Styrningar
Vid fabriksinställningar är de lysande indikeringarna i 
detta fält utförd som summavisningar för alla installerade 
styrningar (med undantag för styrningar för 
systemutgångar).

4.1.7 Utgångar
De indikerings- och manöverelement, som är anordnade i 
detta fält används, om så krävs, för specialfunktioner av 
fackinstallatören.

4.1.8 Larmdon
I fältet 'Larmdon' kan, beroende på fackinstallatörens 
installation, anges ett utvalt larmdon (som genom denna 
installation blir till „standardlarmdon“) manövreras 
direkt, eller så kan alla larmdon, som är anslutna till 

centralen eller delcentralen manövreras gemensamt.

Funktionerna till fältet 'Larmdon' visnings- och manöverelement är:

 Aktiverade (rött): Lyser när det standardmässiga larmdonet är aktiverat.
Om fältet är konfigurerat för den gemensamma manövreringen av alla larmdon lyser 
indikeringen så länge en eller flera larmdon är aktiverade.

 Fel (gult): Blinkar vid fel på standardlarmdonet (under förutsättning att denna anordning är 
utrustad med ständig övervakning) eller dess tilledningar.
Om fältet är konfigurerat för den gemensamma manövreringen av alla larmdon blinkar 
indikeringen så länge det föreligger en fel på ett eller flera larmdon.

 Bortkopplad (gult): Lyser så länge standardlarmdonet är avstängt.
Om fältet är konfigurerat för den gemensamma manövreringen av alla larmdon lyser 
indikeringen så länge minst ett av larmdonen är avstängt.

 Till/Från-knapp: Genom att trycka på knappen  stängs larmdonen av. Om det inträffar 
ytterligare ett larm eller om knappen trycks en gång till aktiveras larmdonen igen i enlighet med 
den föreliggande larmsituationen och kan stängas av igen på samma sätt.

Alarmeringsanordningar får återställas först när det säkerställts att alla personer har lämnat den 
farliga platsen.

4.1.9 Navigeringsknappar

Med '← →'-knapparna bläddrar du ringformat bland huvudmenyns flikar, med 
' ↑↓'-knapparna bläddrar du ringformat i undermenyn resp. listan, som hör till den 

visade huvudmenypunkten. Den undermenypunkt, som du bekräftar med '↵'-
knappen utförs.
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Med 'esc'-knappen återgår du till den närmast högre menynivån. Om du inte har bekräftat den 
föregående inställningen resp. förändringen med '↵'-knappen förkastas den.

4.1.10 Enter – knapp

Med '↵'-knappen 'Enter' bekräftar du i allmänhet en dessförinnan gjord inmatning eller valet 
av en anordning.

I händelselistan kopplas den valda anordningen om med '↵'-knappen, beroende på respektive 
menypunkt och typen av anordning.

4.1.11 Från/till – resp. 0/1 – knapp
Med knappen '0/1stängs den anordning som du valt på displayen av resp. sätts på 
omväxlande. För detta krävs behörighetssteg 2.

Larmdon resp. larmöverföring, som redan aktiverats kan inte stängas av. Om redan aktiverade 
styrningar kan stängas av beror på de inställningar som installatören gjort vid driftsättning av 
anläggningen.

4.1.12 ? - knapp (hjälp-knapp)
Visar en kontextberoende hjälptext på displayen.

4.1.13 Element-knapp
Manövreringar, visningar resp. konfigurationer av centralen påverkar också ett enskilt 
element i en sektion, larmdon eller styrning.

Element-knappen har två funktioner:
 I betjäningsmenyerna väljs ett element genom att mata in sektionsnumret, trycka på knappen 

'Element' och därefter mata in elementnumret.

 I händelselistor visas resp. släcks visningen av elementen med elementknappen, på samma sätt 
som med funktionsknapparna F5 – F3.

4.1.14 Sifferblock
Med sifferknapparna på sifferblocket genomförs alla numeriska inmatningar, t.ex.: Inmatning av 
behörighetskod, val av en sektion eller ett element.

4.1.15 Summer från – knapp
Centralens (eller delcentralens vid motsvarande konfiguration) interna summer stängs av.

4.1.16 Reset-knapp
Samtliga aktuella brandlarm, tekniska meddelanden, störningsalarm etc. återställs i ett 
steg. Ytterligare informationer, se från sidan 22 i kapitlet 5.2.1: „Återställning av
centralen“.
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5 Användarens manövrering av centralen
Hanteringen av larmöverföring, styrningar och larmdon med knappar på centralens BC600 front 
beskrivs också från sidan 17 i kapitel 4.1: „Standardmässiga visnings- och manöverelement“ och i 
kapitel 6.2: „Brandlarmsläge“ från sidan 34.

5.1 Rätt att manövrera
För dig som användare finns två behörighetssteg.

För centralapparater utrustade med brandkårslås ger detta omedelbart tillträde till användarnivå 2 
för manövrering enligt gällande bestämmelser, detta gäller oavsett om låset är monterat på 
centralapparaten eller i Brandförsvarstablå eller båda.

5.1.1 Behörighetssteg 1:
I behörighetssteg 1 kan i allt väsentligt endast informationer om aktuella händelser (t.ex. 

brandlarm) eller systeminformationer (t.ex. händelseminnets innehåll) visas eller så kan den 
inbyggda summern stängas av. Behörighetssteg 1 indikeras med symbolen för ett låst lås på 
displayens rubrikrad.

Var och en som har tillgång till centralen är automatiskt i behörighetssteg 1.

5.1.2 Behörighetssteg 2:
I behörighetssteg 2 är kan operatören manövrera centralen fullt ut. Behörighetssteg 2 nås via vilken 
av behörighetssteg 1 menypunkter som helst genom att mata in användarens kod. Avsluta med '↵'. 

Låssymbolen på displayens rubrikrad visar nu ett öppnat lås med siffran „2“ framför.

När de första siffran matas in visas ett nytt inmatningsfönster på 
displayen. Varje knapptryckning indikeras med en asterisk „*“. Om 
kodinmatningen var fel uppmanas du att mata in koden på nytt.

Behörighetssteg 2 avslutas på anläggnings-skärmbilden genom att 
mata in 'esc' och bekräfta med '↵'. Till anläggnings-
skärmbilden kommer du från alla menypunkter genom att 
trycka en eller flera gånger på 'esc'.

Om du under en längre tid (standardvärde: 15 minuter) 
inte tryckt på någon knapp avslutas behörighetssteg 2 
automatiskt.

5.1.3 Behörighetssteg 3:
Detta behörighetssteg är reserverat för brandlarmsanläggningens fackinstallatör. Denna behörighets 
funktioner förklaras närmare i handbokens kompletta version (på tyska eller engelska).

5.2 Manövrering med enskilda knappar

5.2.1 Återställning av centralen
Med knappen 'RESET' återställs samtliga brandlarm, fellarm, fel, aktiverade fel, tekniska 
meddelanden, aktiverade larmöverföring, aktiverade larmdon etc. På centralen BCneet600 

har knappen 'RESET' på varje delcentral, som konfigurerats för att manövrera hela anläggningen 
verkan på hela centralen. Systemfelets visningar påverkas inte av återställningen. Även avstängda 
anläggningsdelar eller anläggningsdelar i testläge startas inte igen genom att återställa centralen.

För att återställa centralen krävs minst behörighetssteg 2.
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Vid återställning av centralen påverkas inte orsakerna till larmen, felen etc. Om orsakerna inte 
åtgärdats av återställningen visas de respektive larmen, felen etc. återigen och bearbetas därefter 
återigen (aktivering av brandskyddsanordningar, sirener etc.).

Om centralen återställs förhastat kan viktiga informationer på displayen försvinna eller så kan 
brandskyddsdon, som måste förbli aktiva återställas i förtid eller över huvud taget inte aktiveras.

5.2.2 Frånkoppling av den interna summern/visningstest
Med knappen 'Summer från' ställs centralens interna summer av.

Om knappen för 'frånkoppling av summern'stängs av utan att summern var aktiverad 
utlöses funktionen „Visningstest“.

För att stänga av summer resp. för att aktivera visningstestet räcker det med behörighetssteg 1.

5.2.3 Frånkoppling av det standardmässiga larmdonet
Såsom „standardmässigt larmdon“ betecknas det/de larmdon som manövreras och visas på 
centralens resp. varje manövrerbar delcentrals manöverfält, direkt via fältet 'Larmdon'.

Med knappen 'Till/Från' i fältet 'Larmdon' ställs alla larmdon, som fackinstallatören 
bestämt skall manövreras med denna knapp, av vid ett brandlarm. Så länge centralen 

befinner sig i brandlarmsläge och de fastställda aktiveringskopplingarna fortfarande är uppfyllda 
kan du aktivera detta/dessa avstängda larmdon genom att trycka en gång till på knappen .

För att stänga av resp. återaktivera larmdonet med knappen 'Till/Från' i fältet 'Larmdon' krävs 
behörighetssteg 1 eller 2, beroende på konfigurationen.

Observera skillnaden mellan frånkoppling av en anläggningsdel (det gäller bara för den aktuella 
händelse, vid en ny händelse sker en förnyad aktivering) och frånslagning av en anläggningsdel 
(ett permanent tillstånd, som endast avslutas med återstart).

5.2.4 Den primära larmöverföringens larmlagring
Med knappen 'Larmlagring/Utforskning' i fältet 'Larmöverföring' kopplar du (under 
förutsättning att det inte föreligger en brandlarmsstatus) den tillhörande Primära 
öveföringsanordningen omväxlande mellan drift dagtid (lysdioden 'Larmlagring' lyser) och 
drift nattetid (lysdioden 'Larmlagring' lyser inte).

Vid Nattdrift aktiverar ett larm omgående den primära larmöverföringen.

Vid Dagdrift aktiverar ett larm den tillhörande primära larmöverföringen fördröjt med 
reaktionstiden.
 När reaktionstiden har gått ut aktiveras larmöverföringen och brandkåren underrättas.
 Om knappen 'Larmlagring/Utforska' trycks under reaktionstiden (dvs. innan larmöverföringen 

aktiverade) kopplar centralen om till „Utforskning“ och därmed förlängs fördröjningen.
 Under denna förlängda fördröjning (utforskningstiden) kan de ansvariga lokalt bestämma om 

det är nödvändigt att underrätta brandkåren.
 Om det inte är nödvändigt att underrätta brandkåren kan detta förhindras genom att stänga av 

den larmande sektionen.
 Om det dock är nödvändigt att underrätta brandkåren kan de kvarvarande utforskningstiden 

avbrytas, t.ex. genom att
- därutöver utlösa en manuell branddetektor eller genom att
- trycka på funktionsknappen F2 ('Avbryta utforskning') på funktionsknappsnivå 2.
Larmöverföringen aktiveras omedelbart och brandkåren underrättas.

 Om utforskningstiden går ut utan att larmet återställts kommer brandkåren att underrättas.

Under utforskningstiden kan du
 genom att trycka på knappen 'Larmlagring/Utforska' eller
 genom att trycka på funktionsknappen F3 på funktionsknappsnivå 2 ('Visa resterande tid') eller
 genom att aktivera en kopplingsanordning, som upprättats av installatören
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 visa den tid som återstår fram till aktiveringen på 
displayen (i exemplet: larmöverföringen nr. 1 aktiveras 
om 43 sekunder).

Om det under reaktionstiden eller utforskningstiden 
inkommer ytterligare ett larm från en sektion, som är kopplad till den primära larmöverföringen 
eller om ett felmeddelande inkommer (om installatören gjort en sådan inställning) bryts 
fördröjningen och brandkåren underrättas omedelbart.

Lysdioden 'Aktiv i fältet larmöverföring' lyser vid larmlagring först när utforskningstiden gått ut 
eller avbrutits och därmed aktiveringen av larmöverföringen (underrätta brandkåren) har inletts.

Larm från larmtryckknappsgrupper och från dubbeldetektor- eller dubbelgrupps/element-
beroenden skickas vidare till brandkåren utan fördröjning, även när larmlagringsdrift är 
aktiverad.

För att koppla om mellan dag- och nattdrift krävs behörighetssteg 2. „Utforskningen“ kan också 
startas i behörighetssteg 1.

5.3 Menyuppbyggnad
I nedanstående tabell 1 är alla menypunkter, som är tillgängliga för användaren och installatören 
upptagna i den ordning, som de bläddras igenom med navigeringsknappen '→'.

 Huvudmeny Typ  Visning på displayen Beh. steg

1 2 3
    Anläggning-bildskärm – Ingångsbild om inget meddelande föreligger ● ● ●
[Brandlarm] H visa alla brandlarm ● ● ●
[Aktiva utgångar] H visa alla aktiverade utgångar ● ● ●
[Bekräftelser] H visa alla svarsmeddelanden ● ● ●
[Tekn. meddelanden] H Visa alla tekniska meddelanden ● ● ●
[Fel] H Visa alla felmeddelanden ● ● ●
[Frånkopplingar] H Visa alla frånkopplingar ● ● ●
[Testläge] H Visa alla provningsstatus ● ● ●
[Sektioner]1) B Sektioner/element till/från, kontrollera1) ●1) ●1)

[Släckzoner] B Släckningsområden till/från, kontrollera ● ●
[Styrningar] B Styrningar till/från ● ●
[Larmöverföring] B Larmöverföring till/från ● ●
[Larmdon] B Larmdon till/från, kontrollera ● ●
[Sektorer] B Sektorer till/från, koppla om ● ●
[Flaggor] B Aktivera markör ●
[Händelseminne] S Visning av de 10000 senaste händelserna ● ● ●
[Status] S Visning av räknarstatus, enheterna etc. ● ● ●
[Inställningar] S Ställa in display-kontrast, efterjustering av klocka ● ●
[Överföring] S Dataöverföring mellan USB-minne och ZTB ● ●
[Anv./ behörighet] S Ändra användarens resp. installatörens kod ● ●
  Anläggning-bildskärm – Ingångsbild om inget meddelande föreligger ● ● ●

1) Meny-instegspunkt vid inmatning av sifferkoden för behörighetssteg 2 eller 3
Tabell 1: Menyuppgyggnad för brandlarmscentralen Serie BC600

Kolumnen „Typ“ i Tabell 1 visar huvudmenyns tilldelning till de efterföljande kapitlen:
 B = Betjäningsmeny, se från sidan 25 i kapitlet 5.4: „Betjäningsmenyer“
 H = Händelselista, se från sidan 29 i kapitlet 5.5: „Händelselistor för visning av aktuella

händelser“
 S = Systemmeny, se från sidan 30 i kapitlet 5.6: „Systemmenyer“.
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5.4 Betjäningsmenyer

5.4.1 Betjäningsmenyer - allmänt
Var och en av de visade anordningarna, som inte är i sitt „normaltillstånd“ (normaltillstånd innebär: 
aktiverad, inget larm, inget fel, ingen aktivering etc.) visas med statussymboler i vänster displayrad.

Förklaringen av dessa symboler finns i avsnitten i kapitlet 6: „Driftslägen“ och från sidan 46 i 
kapitlet 8.1: „Betydelse av de statussymboler som visas på displayen“.

Om du också vill visa den visade anordningens element måste du
 koppla om till funktionsknappsnivå 2 med funktionsknappen F5 och där visa 'Element' med 

funktionsknappen F3
 eller med knappen '/'
koppla om till elementvisningen. Visningen hoppar till det första elementet hos den valda 
anordningen. Med navigeringsknapparna '↑ ↓' bläddrar du nu genom anordningens alla element.

För att se detaljinformationer (t.ex. grupptyp, slingadress) kopplar du om till 'Funktioner' på 
funktionsknappsnivå 2 med funktionsknappen F5. Där visar du detaljvyn med funktionsknapp F1 
'Visa detaljer'.

5.4.2 Visa och manövrera sektioner
Denna menypunkt kräver minst behörighetssteg 2.

Följande sektionstyper kan installatören installera på centralen Serie BC600:
 Brandsektioner: automatisk branddetektor, larmtryckknapp
 Felsektioner: Feldetektor
 Sektioner för tekniska meddelanden: automatisk detektor eller larmtryckknapp för tekniska 

meddelanden resp. tekniska meddelanden systemingång (specialform av tekniska meddelanden, 
som uppfyller en fördefinierad funktion, som ställts in av tillverkaren)

 Sektioner för svarsmeddelanden: för det mesta automatiskt verkande anordningar för 
övervakning av att ett styrkommando utförs korrekt (t.ex. svarsmeddelandet att brandkåren har 
tagit emot larmet från en larmöverföringsenhet). 

Sektionstyperna skiljer sig väsentligt åt vad gäller konsekvenserna i fallet „Meddelande“ och i 
typen av återställning från „signaltillståndet“. Dessa egenskaper beskrivs från sidan 34 i kapitlet 6: 
„Driftslägen“.

5.4.2.1 Visning av sektioner/element

Bild 8: Visning av alla sektioner resp. element (=detektorer),
aktuellt är detektorn 121 / 001 vald.

På detaljvyn (funktionsknapp F5 'till funktioner' + F1 'Visa detaljer') visas detaljinformationer till 
den inverterat visade sektionen resp. till elementet.
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5.4.2.2 Visning av en anordning med element i olika kopplingstillstånd

I anordningar med flera element (t.ex. sektioner, styrningar, larmdon) kan de enskilda elementen 
sättas på och stängas av enskilt. I betjäningsmenyn visas anordningarna kopplingsstatus med tre 
tilläggssymboler.

Bild 9: Tilläggssymboler vid visning av anordningar i en betjäningsmeny. Exempel: frånkoppling av en  
brandsektion.

5.4.2.3 Val av en enskild anordning

Till önskad grupp (i exemplet: grupp/element) kommer du antingen

 genom att med navigeringsknapparna '↑↓' bläddra genom de visade anordningarna. Den 
respektive valda raden (=anordning) visas inverterad eller

 mata in de första siffran i numret på den önskade sektionen på sifferblocket. Därefter öppnas ett 
fönster i vilket sektionsnumret kompletteras, om så krävs 
matas elementnumret in och avsluta med '↵' (eller avbryt 
med 'esc'). Om den valda anordningen finns visas den 
inverterad. I annat fall visas en motsvarande anvisning på 
displayen och understryks med en kort summerton.

5.4.2.4 Genomföra betjäningsåtgärd på sektion/element

Snabbetjäning: Om du bara vill stänga av eller sätta på den valda (dvs. inverterat visa) 
anordningen (dvs. sektion eller element) trycker du på knappen '0/1'. På så sätt stänger du av resp. 
sätter på anordningen.

Normal betjäning: Om du vill utföra betjäningsåtgärder som går därutöver (t.ex. koppla om till 
testläge) måste den inverterat visade anordningen 
bekräftas med '↵'-knappen. Därefter öppnas ytterligare ett 
frågefönster där anordningens aktuella situation och 
översikten över möjliga betjäningsåtgärder är införda. 
Med navigeringsknapparna '↑↓' kan du välja vad som 
skall ske med anordningen (t.ex. omkoppling till testläge: 
[Testläge]). Med '↵'-knappen bekräftar du valet och 
respektive procedur utförs, eller avbryt med knappen 'esc'.

Avstängda sektioner/detektorer och sektioner/detektorer i testläge signalerar vid en händelse 
inget larm resp. aktiverar ingen fel.
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5.4.3 Visa och manövrera styrningar - [Styrningar]
Denna menypunkt kräver minst behörighetssteg 2.

5.4.3.1 Visning av styrningarna/elementen

Bild 10: Visning av alla styrningar
Element och detaljer är visade, styrningen 22/001 är vald för tillfället
Styrningarna 20, 100, 120 är inte aktiverade,
styrningen 22 har 2 element (001, 002) och båda element är aktiverade.

5.4.3.2 Genomföra betjäningsåtgärd på styrning/element

Snabbetjäningen och normalbetjäningen genomförs på samma sätt som beskrivs från sidan 26 i 
kapitlet 5.4.2.4: „Genomföra betjäningsåtgärd på
sektion/element“ för detektorsektioner resp. element 
(detektorer).

En avstängd styrning resp. ett avstängt element till en styrning kan vid ett larm inte genomföra de 
avsedda styrningsuppgifterna

Aktiveringen av en styrning för teständamål verkar som en äkta aktivering. Observera att 
det därvid kan komma till en oönskad aktivering av en släckningsanläggning och därmed 
till en fara för människoliv eller till stora materiella skador.

Om startkriteriet för en styrning föreligger redan innan start av styrningen aktiveras styrningen 
med starten.

5.4.4 Visa och manövrera larmöverföringar – [Larmöverför.]
Denna menypunkt kräver minst behörighetssteg 2.

På brandlarmscentralen Serie BC600 kan det installeras larmöverföringar för brandlarm (i 
allmänhet för automatiskt underrättande av brandkåren vid brand) och larmöverföringar för 
felmeddelanden (för att underrätta det företag som skall åtgärda fel).

I varje central Serie BC600 kan det installeras upp till 9 larmöverföringar.
Larmlagringen av den primära larmöverföringen manövreras i första hand via centralens 
manöverfält. Larmlagringar för alla andra larmöverföringar skall manövreras via ytterligare 
installerade manöveranordningar.
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5.4.4.1 Visning av larmöverföringarna

Bild 11: Visning av alla larmöverföringsanordningar
Detaljer visas, larmöverföringsanordning 1 är vald för tillfället.

5.4.4.2 Genomföra manöveråtgärd

Snabbetjäningen och normalbetjäningen görs på 
samma sätt som beskrivs från sidan 26 i kapitel 5.4.2.4: 
„Genomföra betjäningsåtgärd på sektion/element“ för 
sektioner.

En avstängd larmöverföring kan inte leda något alarm vidare.
Om en avstängd larmöverföringsanordning startas vid befintlig larmsituation så aktiveras den.

5.4.5 Visa och manövrera larmdon – [Larmdon]
Denna menypunkt kräver minst behörighetssteg 2.

5.4.5.1 Visning av larmdon

Bild 12: Visning av alla larmdon
Element och detaljer visas, sirenen AE 120/001 är vald för tillfället.

5.4.5.2 Genomföra manöveråtgärd

Snabbetjäningen och normalbetjäningen görs på 
samma sätt som beskrivs från sidan 26 i kapitel 5.4.2.4: 
„Genomföra betjäningsåtgärd på sektion/element“ för 
sektioner.

En avstängd larmdon kan inte genomföra något alarm. Den startas inte heller vid ett nytt alarm.
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5.5 Händelselistor för visning av aktuella händelser
De aktuella händelserna sorteras efter händelsetyp i den ordning de inträffar och införs i 
händelselistor. De kan när som helst bläddra till de aktuella händelserna och till händelselistorna 
med navigeringsknapparna '← →' oberoende av vilka händelser som föreligger aktuellt.

Aktiveringen av dessa menyer kan göras från och med behörighetssteg 1.

Detta är händelsernas prioritet (med början med den högsta prioriteten):
 Brandlarm, visas från och med sidan 34 i kapitel 6.2: „Brandlarmsläge“
 Aktiverade utgångar (larmdon, styrningar, larmöverföringsanordningar), beskrivs från 

sidan 37 i kapitel 6.3: „Aktivering av utgångar“,
 Svarsmeddelanden, visas från och med sidan 43 i kapitel 6.8: „Svarsmeddelanden“,
 Tekniska meddelanden, från sidan 38 i kapitel 6.4: „Tekniska meddelanden“
 Fel, visas från och med sidan 39 i kapitel 6.5: „Felmeddelanden“,
 Frånkopplingar, visas från och med sidan 41 i kapitel 6.6: „Frånkopplingsläge“,
 Teststatusar, visas från och med sidan 42 i kapitel 6.7: „Testläge“.

På den nedanstående displaybilden ser du såsom ett typiskt exempel på en händelselista de 
aktiverade utgångarna till följd av brandlarm:

Bild 13: Händelselista för de aktiverade utgångarna, detaljer visas ej

Med navigeringsknapparna '↑↓' bläddrar du genom de respektive händelserna. Den valda raden 
visas inverterat.

Varje händelse visas med statussymboler på den vänstra displaykanten. Förklaringen till dessa 
symboler hittar du från och med sidan 46 i kapitel 8.1: „Betydelse av de statussymboler som visas
på displayen“.

Med funktionsknappen F5 'till funktioner - F1 'Visa detaljer' visas därutöver också 
detaljinformationer för den valda sidan (t.ex. datum och tid för en händelse).

Bild 14: Detaljinformationer för aktivering av brandlarmsanordningselementet 100 / 001 i nedan stående 
Bild 13.
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5.6 Systemmenyer

5.6.1 [Händelseminne]
Denna menypunkt är tillgänglig från behörighetssteg 1.

Här bläddrar du med navigeringsknapparna '↑↓' genom alla 10.000 händelser som finns i 
centralens händelseminne.

Bild 15: Avsnitt ur händelseminnet
Varje post börjar med ett löpnummer
Poster som börjar med „T.“ är slutmeddelanden för en status
Den valda händelse visas inverterat.

Med funktionsknappen F5 'till funktioner - F1 'Visa detaljer' visas därutöver också 
detaljinformationer för den valda sidan.

Bild 16: Detaljvisning av händelseminnesposten nr. 384
Händelse nr. 384: Brandlarm från larmknappen grupp 100 / detektor 002 återställdes den  
16.01.20xx kl. 21:33:03.
Fysiskt är denna larmknapp ansluten till LIF601, insticksplats 1.6.

5.6.2 [Status] 
Denna menypunkt är tillgänglig från behörighetssteg 1.

Undermeny Displayvisningar
Beh. steg

1 2 3
[Status systemkomponenter] Typ av komponentgrupp, utmatningsstatus 

etc.
● ●

[Utläsning räkneverk] Larmräknare, störningsräknare etc. ● ● ●
[Analogvärden 
slingelement]

Visning av slingelementens mätvärden ● ●

[Firmwareuppdatering] Justering av komponentgrupps-
firmwarestatusar

●

[Konfigureringsuppdatering] Justering av parametrarna ●
Tabell 2: Huvudmenyns undermenypunkter [status]
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5.6.2.1 [Status systemkomponenter]

Här visas hårdvaru- och firmware-informationer för de installerade enheterna. Dessa data är 
framför allt av betydelse för underhåll, reparationer resp. utbyggnad av brandlarmsanläggningen 
utfört av en utbildad fackman.

Bild 17: Statusvisning av centralens enheter
Statusar som avviker från normalfallet visas med ytterligare symboler

5.6.2.2 [Utläsning räkneverk]

Här visas händelseräknarnas status.

Bild 18: Visning av händelseräknarnas räknarstatus
Antalet händelser sedan den senaste raderingen utförd av installatören och datumet för den  
senaste raderingen visas.

5.6.2.3 [Firmwareuppdatering]

Dessa procedurer berör bara den utbildade fackinstallatören och beskrivs i handböckerna del B och 
C till brandlarmscentralen Serie BC600.

5.6.2.4 [Konfigureringsuppdatering]

Dessa procedurer berör bara den utbildade fackinstallatören och beskrivs i handböckerna del B och 
C till brandlarmscentralen Serie BC600.
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5.6.3 [Inställningar]
För denna meny krävs minst behörighetssteg 2.

Undermeny Funktion
Beh. steg

1 2 3
[Datum/tid] Ställa in datum och tid ●
[Noggrannhet klocka] Efterjustering av klockan ● ●
[Timers] Fastställa kopplingsur ● ●
[LCD kontrast] Kontrastinställningar av displayen ● ●
[Knappljud] Visa knapptryckningar akustiskt ●

Tabell 3: Huvudmenyns undermenypunkter [inställningar]

5.6.3.1 Visningstest

Med funktionsknappen F4 'Displaytest' aktiveras Displaytest i huvudmenyn [Inställningar]. Då 
aktiveras summern, alla displaypunkt och lysdioderna. Du kan se om alla displayelement fungerar.

5.6.3.2 [Datum/tid]

Systemklockans datum och tid ställs in av installatören vid driftsättning av centralen.

Det nya datumet matas in i formatet: „ddmmåååå“ och övertas med 
knappen '↵'. Den nya tiden matas in i formatet: „hhmm“ och övertas 
med knapp '↵'. Sekundvärdet nollställs genom att trycka på 
'↵'-knappen.

5.6.3.3 [Noggrannhet klocka]

Det kvartsstyrda uret i centralen har en avvikelse på några sekunder per år. Denna lilla avvikelse 
kan du själv korrigera. Större avvikelser från normaltiden justeras av 
underhållsteknikern inom ramen för det regelbundna underhållet.

Efter att ha gått in i menyn visas den tid som skall korrigeras. Du kan 
ändra den med max. ±10 minuter med sifferknapparna. Genom att 

bekräfta med '↵'-knappen övertas den ändrade tiden som ny tid. Centralen bildar då automatiskt en 
korrigeringsfaktor med vilken klockans precision ökas med i fortsättningen.

5.6.3.4 [LCD kontrast]

Med funktionsknapparna F1 (lägre kontrast) och F2 (högre kontrast) 
anpassar du displayens kontrast i intervallet 1...10 till de lokala 
ljusförhållandena.

5.6.3.5 [Knappljud]

I denna menypunkt ställer installatören in om en kort bekräftelsesignal skall ljuda eller inte när 
knapparna trycks.

5.6.4 [Behörighet]
För dessa åtgärder krävs behörighetssteg 3.

Undermeny Funktion
Beh. steg

1 2 3
[Ändra användarkod] Ny inmatning av användarkoden ●
[Ändra installatörskod] Ändra installatörskoden ●
[Språk] Bestämma menyspråket ●

Tabell 4: Huvudmenyns undermenypunkter [Behörighet]
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5.6.4.1 [Ändra användarkod]

Om användarkoden har glömts bort måste installatören mata in 
en ny kod. Det går inte att läsa ut den gamla användarkoden.

Den nya koden måste av säkerhetsskäl matas in två gånger och 
därefter bekräftas med knappen '↵'.

5.6.4.2 [Ändra installatörskod]

Om installatörskoden skall ändra (t.ex. om denna kod på grund av en oaktsamhet blivit känd för 
obefogade personer), måste den gamla koden först matas in som 
behörighet för att ända koden och därefter skall den nya koden 
av säkerhetsskäl matas in två gånger och därefter bekräftas med 
knappen '↵'-.

5.6.4.3 [Språk]

Centralens menyspråk förinställs av installatören med PARSOFT-3 vid konfigureringen.

Detta kan ändras på centralen genom att välja språk i undermenypunkten [Behörighet] – [Språk] ur 
en lista på tillgängliga språk och därefter bekräfta med knappen '↵'.
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6 Driftslägen
Följande driftslägen är fastställda i de gällande internationella normerna:
 Viloläge: ingen händelse föreligger
 Brandlarmsläge: minst ett alarm från en branddetektor togs emot och klassificerades som 

brandlarm av brandlarmscentralen.
 Fellarmsläge: minst en centralfunktion eller det anslutna ledningsnätet har ett fel eller så togs 

det emot ett fellarm från en fellarmsdetektor.
 Frånkopplingsläge: minst en centralfunktion eller en anläggningsdel är frånkopplad.
 Testläge: minste en anläggningsdel är i testläget och därmed ur funktion.

Utöver de driftslägen som fastställs i normerna har
 Meddelandeläget för tekniska meddelanden (minst ett meddelande från en detektor för tekniska 

meddelanden har tagits emot) och
 Utgångarnas aktiveringsläge (minst en styrning har aktiverats på grund av ett brandlarms-, fel-, 

frånslagnings eller tekniskt meddelande)
fastställts som ytterligare möjliga driftslägen för centralen Serie BC600.

De aktuella driftslägena indikeras utöver displayvisningen med lysdioder på centralens display- och 
manöveranordning.

Om en händelse med högre prioritet inträffar skiftar systemet i behörighetssteg 1 (under 
förutsättning att ingen knapp tryckts dessförinnan) automatiskt om till respektive händelsemeny 
och händelsen visas med högre prioritet.

6.1 Viloläge
I viloläget finns ingen aktuell händelse på centralen. Det är normaltillståndet för varje central och 
som bara bör lämnas i undantagsfall och under en begränsad tid.

Varje status som avviker från viloläget visar att en händelse är aktuell. Brandlarmet är eventuellt 
inte fullt användbar i detta tillstånd.

Viloläget visas med:

 Den gröna ljussignalen  'Drift' är den enda lysdiod som lyser.

 På displayen visas på den översta raden datumen, låssymbolen för det aktuella behörighetssteget 
och tiden.
I informationsfältet står en individuell text, som konfigurerats av fackinstallatören.

Bild 19: Display när centralen är i viloläge

6.2 Brandlarmsläge
Centralen är i brandlarmsläget när den klassificerat minst ett av de larm som inkommit från 
detektorer som brandlarm och sätter in de respektive åtgärderna.
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Ett brandlarm sparas på centralen även när orsaken till larmen inte längre föreligger. 
Återställningen av ett brandlarm beskrivs från sidan 37 i kapitlet 6.2.5: „Avsluta brandlarmsläget“.

6.2.1 Visning av brandlarmsstatusen på centralen

6.2.1.1 Enskilda visningar

Den röda Gruppvisningen 'Brandlarm' lyser. Om 
brandlarmet skall klassificeras som förlarm lyser istället 
gruppvisningen 'Förlarm' (vänster utsidan).

Den interna summern ljuder intermittent. Du återställer den interna summern med knappen 

'Summer av' . Om ytterligare ett larm inkommer aktiveras summern igen och kan återställas 
på samma sätt igen.

6.2.1.2 Display

När det första larmet inkommer hoppar menystyrningen omedelbart till menypunkten [Brandlarm] 
och vid ytterligare larm sker detta 30 sekunder efter att en knapp tryckts senast.

Brandlarmen visas på displayen i den tidsmässiga ordning som de inkommer. Med hjälp av 
'↑↓'-navigeringsknapparna kan du bläddra genom alla aktuella larm. På displayens reserverade del 
ovanför funktionsknappsbeskrivningen visas det senast inkomna brandlarmet.

Bild 20: Displayvisning av de aktuella brandlarmen
Det föreligger 2 brandlarm (100 / 001, 121 / 002) och ett förlarm (120 /001).

På detaljvyn (funktionsknapp F5 'till funktioner' + F1 'Visa detaljer') visas detaljinformationer till 
de aktuella larmen.

6.2.1.3 Ytterligare visningar vid brandlarm

Lysdioden 'Aktiv' i fältet 'Larmöverföringsenhet' lyser, under förutsättning att denna 
larmöverföringsenhet konfigurerats av fackinstallatören för automatisk överföring av 
larmmedelandet till ett hjälpande ställe (t.ex. brandkåren) för den aktuella larmorsaken.

Lysdioden 'Aktiv' i fältet 'Larmdon' lyser som ett tecken på att minst en av de signalgivare, som 
definierats som standardmässig larmdon aktiverades, under förutsättning att larmdonet 
konfigurerats för den aktuella larmorsaken..

Om styrningar konfigurerats för det aktuella larmfallet lyser lysdioden 'Aktiv' i fältet 
'Styrningar' som ett tecken på att styrningarna aktiverades.

6.2.2 De första betjäningsåtgärderna på centralen i brandlarmsläge
Utgå alltid ifrån att brandlarmet är „äkta“ och inget falsklarm. Tryck därför inte på 
återställningsknappen 'Reset' innan larminsatsen har avslutats.
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Anvisningarna i detta kapitlet gällande överföringen till brandkåren eller sirenerna gäller bara 
standardfallet att ett brandlarm skickas till brandkåren med primär larmöverföringsenhet och att 
de lokala sirenerna verkar som standardmässig larmdon, vilket kan manövreras via fältet 
Larmdon.

 Stäng av den interna summern (tryck på knappen 'Summer från').

 Kontrollera om brandkåren underrättats. Lysdioderna i fältet 'Larmöverföringsenhet' anger detta:
Om en av lysdioderna 'Fel', 'Bortkopplad' eller 'Ring 
Brandförsvar' lyser är det inte säkerställt att 
brandkåren underrättats automatiskt. I detta fall måste 
du omedelbart larma brandkåren.
Om den röda lysdioden 'Aktiverad' lyser har 
brandkåren inte underrättats.

Om larmlagringen (se från sidan 23 i kapitlet 5.2.4: „Den primära larmöverföringens
larmlagring“) är aktiverad lyser lysdioden 'Larmfördröjn.' i fältet 'Larmöverföring'. Om 
du trycker på knappen 'Undersökning' under den inställda reaktionstiden (t.ex. 30 
sekunder) börjar lysdioden 'Larmfördröjn.' att blinka som ett tecken på att 

utforskningstiden har startat. Du har nu denna utforskningstid (t.ex. 5 minuter, denna tid kan 
ställas in olika beroende på landet) till ditt förfogande för att konstatera om det verkligen är 
nödvändigt att kalla på brandkåren. Den kvarvarande undersökningstiden kan visas med 
knappen 'Larmlagring/Undersökning'.

I tveksamma fall skall du larma brandkåren omgående.
 Kontrollera om de anslutna sirenerna aktiverades. Om du har hörkontakt med sirenerna är 

kontrollen mycket enkel. I annat fall måste du lita på 
indikeringarna i fältet 'Larmdon'.
Om lysdioden 'Aktiverad' inte lyser har sirenerna inte 
aktiverats.
Om en av lysdioderna 'Fel' eller 'Bortkopplad' lyser 

eller blinkar i fältet 'Larmdon' är det inte säkerställt att sirenerna aktiverades. I detta fall skall de 
andra åtgärder vidtas för att larma de personer som befinner sig i det farliga området.

 Skaffa dig en översikt över de aktuella larmen.
Med '↑↓'-knapparna bläddrar du genom de aktuella larmen och för varje larm får du också veta 
var det inträffade.

 När indikeringen 'FEL' (blinksignal) eller 'Bortkoppling' (kontinuerlig signal) blinkar eller lyser 
måste du ta reda på vilka anläggningsdelar som berör och vid behov inleda alternativa åtgärder.

Anläggningsdelar (t.ex. styrningar), som är bortkopplade eller har ett fel kan inte utföra sina 
avsedda uppgifter.

Samtliga ytterligare åtgärder beror på resultatet av ovanstående punkt och behandlas inte vidare i 
denna handbok.

6.2.3 Frånkoppling av larmdon
Den standardmässiga larmdon stängs av genom att trycka på knappen 'På/Av' i fältet 
'Larmdon'. Beroende på de lokala installationsföreskrifterna kan larmdonen aktiveras igen 

när det inträffar ytterligare larm eller när denna knapp trycks igen.

De övriga larmdon stängs av med menystyrning.

6.2.4 Avsluta ett sektionslarm
Larmet från en sektion avslutas genom att stänga av respektive sektion eller den utlösta detektorn 
(se från sidan 25 i kapitlet 5.4.2: „Visa och manövrera sektioner“).
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6.2.5 Avsluta brandlarmsläget
Brandlarmsläget är avslutat när ingen sektion längre indikerar brandlarm. För det skall villkoret att
 de brandparametrar, som förorsakar brandlarmet (rök, temperatur etc.) inte längre finns och att 

brandlarmen återställts eller
 att den berörda sektionen resp. de berörda elementen stängts av.

Efter att alla sektioner resp. detektorer, som finns i larmet har återställts är brandlarmstillståndet 
avslutat.

Genom att trycka på knappen 'RESET' återställs också alla aktuella brandlarm, utöver 
andra indikeringar.

Med en samtidig återställning av alla aktuella larm och övriga visningar raderas också alla poster 
i händelsemenyerna och du förlorar en snabb åtkomst till informationer om de aktuella 
händelserna.

6.2.6 Brandlarmsstatus - specialfall: Alarm vid dubbeldetektorsberoende, föralarm
Vid utomordentliga lokala förhållanden kan dubbeldetektorberoenden fastställas för brandlarmet. 

Om den första detektorn i ett dubbeldetektorberoende utlöser ett larm klassificeras detta av 
centralen som ett förlarm. Detta visas på displayen med ordalydelsen: „Förlarm“ och med 

gruppvisningen 'Förlarm'.

Ett förlarm raderas antingen automatiskt efter en kort tid (typiskt: 5 minuter) eller så upprättas ett 
dubbeldetektorberoende i och med att en andra detektor reagerar och förlarmstiden övergår direkt 
till brandlarmsläget.

6.2.7 Brandlarmstillstånd vid systemfel: Nödlarm
Om ett brandlarm identifieras under en systemfel (nöddrift) kommer, beroende på orsaken till 
systemfelet, centralens ostörda enheter att försöka
 aktivera alla larmöverföring för brandlarm (en larmlagring är inte möjlig),
 aktivera alla larmdon (undantaget sådana med den parametrerade egenskapen „ingen aktivering 

vid nöddrift“), utan att hänsyn tas till kopplingar,
 aktivera alla styrningar (undantaget sådana med den konfigurerade egenskapen „ingen 

aktivering vid nöddrift“), utan att hänsyn tas till kopplingar,
 aktivera ljusfältet 'Brandlarm'.

6.3 Aktivering av utgångar
Centralen är i utgångarnas aktiveringsläge när en eller flera utgångar aktiveras. 
Utgångsfunktionerna har till uppgift att automatiskt aktivera larmdon (t.ex. sirener), larma 
brandkåren med larmöverföringarna, aktivera brandskyddsanordningar (t.ex. brandskyddsdörrar 
resp. stänga brandskyddsluckor, stänga av klimat- och ventilationsanläggningar, öppna 
rökgasutsugsöppningar) etc.

6.3.1 Visning av utgångarnas aktivering

6.3.1.1 Enskilda visningar

Utgångarnas aktiveringstillstånd visas på följande sätt på centralen beroende på typen av aktiverad 
utgångsfunktion:
 ljusdioden 'Aktiv' i fältet 'Larmdon' lyser,

ljusdioden 'Aktiv' i fältet 'Larmöverföring' lyser,
ljusdioden 'Aktiv' i fältet 'Styrningar' lyser.

6.3.1.2 Display

Om utgångar är aktiverade hoppar menystyrningar, om ingen händelse med högre prioritet är 
aktuell, automatiskt till menypunkten [Aktiv. utgångar]
De aktiverade utgångarna visas i den tidsmässiga ordning som de inkommer.
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Bild 21: Displayvisning av de aktiverade utgångarna (styrningar, larmöverföringar, larmdon)
Aktuellt är 12 utgångar aktiverade
– Larmdonselement 100/001 visas: „Siréner BV entré“
– Larmöverföring Brand 1: „Brandöverföring SOS-Alarm“
– Styrning 1234/001 Larmöverföring Brand 1: „Hisstyrning, Hiss Öst“.

Med hjälp av '↑↓'-navigeringsknapparna kan du bläddra genom alla aktiverade utgångar. Efter 
omkoppling med funktionsknappen F5 ('till funktioner') kan du med funktionsknappen F1 ('Visa 
detaljer') visa ytterligare detaljinformationer om utgångarna.

6.3.2 Aktivering av en utgångsfunktion i tvåsektions/element-beroende
För att höja säkerheten mot felaktivering kan varje utgångsfunktion (t.ex. frånkoppling av 
produktionsmaskiner) konfigureras på ett sådant sätt att de aktieras först när minst två sektioner 
(resp. två detektorer) samtidigt är i larmtillstånd. Avslutandet av en sådan aktivering sker genom att 
avsluta larmtillståndet hos alla sektioner/detektorer, som ingår i detta tvåsektions/elementberoende.

Centralens brandlarmstillstånd uppnås redan genom att den första detektorn aktiveras.

6.3.3 Återställning av aktiverade utgångar
En styrning förblir i regel aktiverad tills dess aktiveringsorsaken (t.ex. larm från en viss sektion) 
avslutats.

Installatören kan definiera anordningar, som skall förbli aktiverade även efter återställning av 
aktiveringsorsaken (så kallade „ej automatiskt återställande styrningar“) Sådana utgångar kan bara 
återställas med knappen 'RESET'.

6.4 Tekniska meddelanden
Tekniska meddelanden informerar på centralen om anordningar, som visserligen inte direkt hör till 
brandlarms- resp. släckningsanläggningen, men som är viktiga för brandskyddet. 
Signalanordningarna för tekniska meddelanden kan sammanfattas till sektioner, precis som 
branddetektorer och är elektriskt förbundna med centralen. De leder dock inte till larm- eller 
felindikering på centralen.

Exempel på tekniska meddelanden är:
- positionsvisningar av brandskyddsdörrar, brandskyddsluckor, rökutsugsöppningar.
- sabotageövervakning av ett nyckelkassaskåp för brandkåren.
- meddelande om aktivering av en släckningsanläggning

6.4.1 Visning av tekniska signalers signaltillstånd

6.4.1.1 Enskilda visningar

De tekniska signalernas signaltillstånd visas på centralen med följande enskilda visningar:

 Den gula ljusdioden 'Tekn. meddelande' i statusvisningsfältet lyser.
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 Den centralinterna summern ljuder konstant.

Du stänger av den interna summern med knappen  'Summer av'.

6.4.1.2 Display

Vid ett tekniskt meddelande hoppar menystyrningen, om ingen händelse med högre prioritet är 
aktuell, automatiskt till menypunkten [Tekn. meddelanden].
De inkomna tekniska meddelandena visas i den tidsmässiga ordning som de inkommer.

Bild 22: Displayvisning i meddelandetillståndet för tekniska meddelanden
Aktuellt har 2 tekniska meddelanden utlösts.

Med hjälp av '↑↓'-navigeringsknapparna kan du bläddra genom alla aktuella tekniska meddelanden. 
Efter omkoppling med funktionsknappen F5 ('till funktioner') kan du med funktionsknappen F1 
('Visa detaljer') visa ytterligare detaljinformationer om de tekniska meddelandena.

6.4.2 Avsluta ett tekniskt meddelande
En sektion för tekniska meddelanden kan vara „självhållande“ eller „självåterställande“. 
Fackinstallatören bestämmer den återställningstyp som krävs.

Genom att trycka på knappen 'RESET'återställs också alla aktuella tekniska meddelanden på en 
gång utöver andra visningar. Observera i detta sammanhang anmärkningarna från sidan 22 i 
kapitlet 5.2.1: „Återställning av centralen“.

6.5 Felmeddelanden
Orsakerna för felmeddelandet kan både vara att en sektion för felmeddelanden har löst ut (t.ex. i 
släckningsanläggningar som övervakar för vikt- eller tryckförlust hos släckningsmedlet) men också 
ett fel på en funktion i brandlarmsanläggningen. Fel i brandlarmsanläggningar kan avse 
förbindelseledningarna (t.ex. trådbrott, kortslutning, jordfel), strömförsörjningen, enskilda 
detektorer, centralen som sådan osv.

6.5.1 Visning av fel

6.5.1.1 Enskilda visningar

Felläget visas på centralen med följande enskilda visningar:

 Den gula gruppvisningen 'Fel'  blinkar.

 Den interna summern ljuder konstant.

Du återställer den interna summern med knappen 'Summer av' .
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6.5.1.2 Display

Vid ett fel hoppar menystyrningen, om ingen händelse med högre prioritet är aktuell, automatiskt 
till menypunkten [Fel]. De inkomna felmeddelandena visas på displayen i den tidsmässiga ordning 
som de inkommer.

Bild 23: Displayvisning i felläge
Aktuellt finns 4 fel:
– Ledningsfel hos larmdonen 120 element 002
– Fel i branddetektorn 121 / 002
– Säkringsfel
– Meddelande från felindikering 510 / 001

Med hjälp av '↑↓'-navigeringsknapparna kan du bläddra genom alla aktuella felmeddelanden. Efter 
omkoppling med funktionsknappen F5 ('till funktioner') kan du med funktionsknappen F1 ('Visa 
detaljer') visa ytterligare detaljinformationer om felen.

6.5.1.3 Ytterligare visningar vid fel

 Om det aktuella felet konfigurerats för vidareledning till en larmöverföring för felmeddelanden 
lyser den tillhörande ljusdioden 'Aktiv' som ett tecken på att larmöverföringen aktiverats.

 Vid fel på den primära larmöverföringen resp. den standardmässiga larmdonen (förutsatt att 
anordningen är utrustad med en ständig övervakning) blinkar de respektive fältens gula 
lysdiodsindikeringar.

 Vid ett fel på strömförsörjningen blinkar den gula lysdioden 'Strömförsörjningsfel' i 
statusvisningsfältet. Se även från sidan 40 i kapitel 6.5.2: „Fel i strömförsörjningen“.

 Vid ett systemfel blinkar resp. lyser (beroende på typen av fel) den gula ljusdioden 'Systemfel' i 
statusvisningsfältet. Se även från sidan 19 i kapitlet 4.1.4: „Statusindikeringar“.

6.5.2 Fel i strömförsörjningen
Nätfel,
Strömförsörjningsfel-nätdel: Nätspänningen finns inte eller inte i tillräcklig omfattning eller så är 
funktionerna hos nätdelen i centralen felaktiga. I dessa fall försörjs inte längre 
brandlarmsanläggningen med energi från elnätet utan från nödströmsbatteriet. Den erforderliga 
överbryggningstiden bestäms av de regionala användningsriktlinjerna.

Strömf.fel – Batteri underspänning,
Strömf.fel – Batteri inre motstånd: I båda fallen försörjs brandlarmet nu med säkerhet bara av 
nätspänningen. Om denna bortfaller kan brandlarmet omedelbart blir strömlöst och därmed 
funktionslöst.

Strömf.fel – Säkring: De enheter, som anslutits till dessa strömkretsar är funktionslösa. I 
allmänhet visas detta därutöver som en fel på dessa enheter.

Strömf.fel – Jordfel: Ett jordfel på ett ställe i ledningsanläggningen påverkar inte brandlarmet. Ett 
multipelt jordfel visas i allmänhet därutöver som en fel på den berörda anläggningsdelen.
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Fel – Mätanordn. Batt.laddning: Mätanordningen för kontroll av batteriladdningen är defekt. I 
detta tillstånd är det inte säkerställt att brandlarmet försörjs med tillräckligt med ström från 
nödströmsbatteriet.

Om ljusindikeringen  ('Drift') ovanför displayen inte lyser och det inte heller lyser någon 
annan indikeringen (t.ex. vid test av visningsanordningen med funktionen „Visningstest“) 
fungerar troligtvis varken nätförsörjningen eller centralens eller delcentralernas 
nödströmförsörjning. Den del av brandlarmet, som övervakas av denna central eller 
delcentral är därmed funktionslös.

6.5.3 Systemfel – Nöddrift
Brandlarmscentralerna Serie BC600 har en motståndskraft mot yttre fel som är mycket hög och 
som går långt utöver de gällande normerna. Om det trots detta inträffar en programkrasch (t.ex. på 
grund av ett kontrollsummefel i en defekt minnesbyggsten) genomför centralen automatiskt en 
omstart och arbetar därefter vidare normalt. Om det dock inom 24 timmar genomförs 3 sådana 
omstarter kopplar centralen vid ett ytterligare fel om till en begränsad, speciellt säkrad „redundant“ 
driftssystemkärna. Statusindikeringen 'Systemfel' lyser eller blinkar, se från och med sidan 19 i 
kapitlet 4.1.4: „Statusindikeringar“.

I detta tillstånd inträffar driftssystembegränsningar. De viktigaste av dessa är:
 Datum och tid tas inte omhand. På displayen står det „Nöddrift“ i deras ställe.
 Åtkomstkoder stöds inte. Samtliga möjliga betjäningar sker utan kodinmatning.
 Betjäningen av sektioner begränsas till frånkoppling i larmläge (i händelselistan [Alarm]) med 

'↵'-knappen
 Endast knapparna 'Tysta larmdon', 'Tysta summer' och 'Reset'.
 Inget stöd av gränssnitten (INFO-buss, skrivare etc.).

Mottagningen av ett larm från ej felaktiga delar och att leda det vidare till 
larmöverföringsanordningen (i allmänhet till brandkåren), till larmdonen och till den optiska 
visningen på centralen säkerställs dock i alla fall i största möjliga grad.

6.5.4 Återställning av felmeddelanden
Felmeddelanden som överförs från felindikeringar till centralen kan, beroende på installatörens 
inställning, förblir sparade fram tills dess att meddelandet stängts av (t.ex. genom frånkoppling av 
felsektionen) eller så återställs i och med att felorsaken bortfaller.

Felindikeringar, som konstateras av anläggningen själv (t.ex. vid ett nätbortfall) förblir inte 
sparade. I och med att felorsaken bortfaller försvinner också visningen på centralen.

6.6 Frånkopplingsläge
Frånkopplingsläget är ett tillstånd som upprättas medvetet av en brandlarms- eller 
släckningsanläggning, under vilken anläggningen eller delar därav är ur drift.

Genom att en anläggningsdel eller funktion stängs av sätts den respektive anläggningsdelen eller 
funktionen ur drift. Stäng därför endast av anläggningsdelar i undantagsfall och se till att dessa 
delar inte förblir avstängda längre än absolut nödvändigt.

6.6.1 Visning av frånkopplingar

6.6.1.1 Enskilda visningar

 Frånkopplingsläget indikeras på centralen med den gula ljusdioden 'Frånkoppling' (kontinuerligt 
ljus) i statusvisningsfältet.

 Vid frånkoppling av den primära larmöverföringsanordningen resp. det standardmässiga 
larmdonet lyser därutöver respektive fälts gula ljusdioder 'Bortkoppling'.
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6.6.1.2 Display

Vid ett fel hoppar menystyrningen, om ingen händelse med högre prioritet är aktuell, automatiskt 
till menypunkten [Frånkopplingar] 30 sekunder efter den senaste knapptryckningen.

Frånkopplingarna visas på displayen i den tidsmässiga ordning som de gjorts.

Bild 24: Displayvisning i frånkopplingsläge
Det finns totalt 5 Frånkopplingar, därav är 4 synliga och till den 5:e är det nödvändigt att  
bläddra.
– Frånkoppling av branddetektorn 121 / 002
– Frånkoppling av elementet 002 till larmdonet 120
– Frånkoppling av hela felsektionen 510
– Frånkoppling av styrelementet 22 / 001

Med hjälp av '↑↓'-navigeringsknapparna kan du bläddra genom alla aktuella frånkopplingar.

Efter omkoppling med funktionsknappen F5 ('till funktioner') till funktionsknappsnivå 2 kan du 
med funktionsknappen F1 ('Visa detaljer') visa ytterligare detaljinformationer om frånkopplingarna.

Om alla element till en anordning frånkopplas enskilt visas hela anordningen som avstängd.

En manuellt avstängd anläggningsdel återstartas med menystyrningen. Anläggningsdelar, som 
frånkopplats automatiskt i och med övergången till behörighetssteg 2 eller 3 återstartas automatiskt 
igen när behörigheten avslutas.

Observera att när en anläggningsdel, som inte är i viloläge återstartas kan ett larm- eller 
felmeddelande förorsakas eller så kan styrningar, larmöverföring etc. aktiveras.
På samma sätt aktiveras en utgång (styrning, larmdon, larmöverföring) utan förvarning vid start 
av utgången om aktiveringskriteriet för utgången föreligger.

6.7 Testläge
Centralen är i testläge om en eller flera sektioner, styrningar eller larmdon kopplats om till 
testläget. Testläget erbjuder möjligheten att kontrollera branddetektorer, tekniska detektorer och 
feldetektorers funktion inom ramen för underhållet utan att det uppkommer ett brandlarm, 
signalläge för tekniska meddelanden eller felmeddelandeläge. Därutöver kan larmdon och 
styrningars funktion kontrolleras utan att ett brandlarm måste utlösas.

Sektioner, som kopplats om till testläget kan vid brand inte skicka något larm till brandkåren, 
larmdonen eller styrningen. Därför skall sektioner endast sättas i testläge för teständamål. Avsluta 
sedan detta läge så fort som möjligt.

6.7.1 Visning av testlägen

6.7.1.1 Enskilda visningar

Testläget visas på följande sätt på centralen:

 Den gula ljusdioden 'Testläge' i statusvisningsfältet lyser.
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6.7.1.2 Display

 Menystyrningen hoppar, om ingen händelse med högre prioritet är aktuell, automatiskt till 
menypunkten [Testläge] 30 sekunder efter den senaste knapptryckningen.

Den utrustning, som befinner sig i testläge visas på displayen i den ordning som den kopplats om 
till testläget.

Bild 25: Displayvisning i testläge
Totalt är 4 anordningar i testläge
- Testläge brandsektion 150 („Enmanskontroll“)
- Testläge felsektion 510
- Testaktivering av styrningselementet 22/001
- Testaktivering av larmdonet 22/002

Med hjälp av '↑↓'-navigeringsknapparna kan du bläddra genom alla aktuella testlägen.

Efter omkoppling med funktionsknappen F5 ('till funktioner') till funktionsknappsnivå 2 kan du 
med funktionsknappen F1 ('Visa detaljer') visa ytterligare detaljinformationer om testlägena.

Du avslutar testläget (för detta krävs minst behörighetssteg 2)
- hos en sektion med kommandot [Avsluta testläge] i huvudmenyn [Sektioner] eller genom att 
stänga av sektionen,
- hos en styrning eller larmdon genom att stänga av respektive anordning.

6.8 Svarsmeddelanden
Svarsmeddelanden är specialformer av tekniska meddelanden. De används främst som 
genomförandebekräftelser av en styrfunktion. Exempel på detta är:
 Stängningen av en brandskyddsdörr övervakas av en svarskontakt, som tilldelats till denna 

styrning.
 Vid en brand bekräftas att brandkåren larmats med en signal, som utlösts av brandkåren.

I denna menypunkt visas listan på alla aktuellt föreliggande svarsmeddelanden. Metodiken 
motsvarar den som beskrivs från sidan 38 i kapitlet 6.4.1: „Visning av tekniska signalers
signaltillstånd“ och beskrivs inte närmare här.
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7 Användarens säkerställning av funktionen

7.1 Regelbundna funktionskontroller
Kontrollen av brandlarms- resp. släckningsanläggningens driftsberedskap med funktionskontroll 
skall regelbundet utföras av utbildad användarpersonal (t.ex. den brandskyddsansvarige).

7.1.1 Funktionskontroll av centralen och strömförsörjningen

 Kontrollera att den gröna ljusindikeringen  'Drift' på centralen resp. alla manövrerbara 
delcentraler hos den nätanslutna centralen fungerar.

 Kontrollera att det inte finns några aktuella felmeddelanden på centralen. Fel känns igen genom 

att det gula ljusfältet blinkar  'Fel' (se från sidan 39 i kapitel 6.5: „Felmeddelanden“).

 Kontrollera att inga frånslagningar av anläggningsdelar görs permanent och att inga sektioner är 
i testläge.

 Genomför ett visningstest på centralen och på alla manövrerbara delcentraler genom att trycka 

på knappen  'Summer från'. Du kontrollerar därmed de optiska visningarna och den 
interna summern (se från sidan 23 i kapitlet 5.2.2: „Frånkoppling av den interna
summern/visningstest“.

 Livslängden på de underhållsfria batterierna som används i säkerhetsanläggningarna är 
begränsad. Observera batteritillverkarens uppgifter beträffande användningstiden på de 
nödströmsbatterier som används i centralen resp. delcentralerna. Se till att i rätt tid byta ut 
uttjänta batterier inom ramen för det regelbundna underhållet av anläggningen.

7.1.2 Funktionskontroll av detektorerna
För funktionskontrollen av automatiska branddetektorer finns lämpliga testenheter tillgängliga som 
extrautrustning. Funktionskontrollen utförs på följande sätt:

 Den sektion, vars detektorer som skall kontrolleras sätts i testläge (se från sidan 42 i 
kapitlet 6.7: „Testläge“).

Om du genomför en detektorkontroll utan att dessförinnan koppla om den berörda 
sektionen till testläge aktiverar du brandskyddsanordningen (även befintliga 
släckningsanläggningar (Livsfara!)) och larmdon och du larmar även oavsiktligt 
räddningstjänsten (t.ex. brandkåren).

 Utlös en efter en de detektorer som kopplats om till testläge med de härför avsedda testdonen. 
Kontrollera att du bara utlöser detektorer i den sektion, som kopplats om till testläge.
Att funktionen är korrekt framgår av ljussignalen på detektorn. Det larm, som utlösts av en 
detektor i testläge återställer sig automatiskt på centralen efter några sekunder 
(enmansunderhåll).

 Efter att ha avslutat detektorkontrollen skall testläget avslutas omgående.

7.1.3 Funktionskontroll av larmdonen
Det enklaste sättet att kontrollera de installerade larmdonen (t.ex. sirener) är att aktivera dessa (se 
från sidan 28 i kapitel 5.4.5: „Visa och manövrera larmdon – [Larmdon]“).

Aktiveringen av larmdonen för teständamål verkar som en äkta aktivering. Säkerställ innan 
aktiveringen att de personer, som finns i byggnaden är informerade om testlarmet.

7.1.4 Funktionskontroll av brandskyddsanordningarna
Det enklaste sättet att kontrollera de installerade styrningarna (t.ex. branddörrar) är att aktivera 
dessa (se från sidan 27 i kapitel 5.4.3: „Visa och manövrera styrningar - [Styrningar]“).
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Aktiveringen av en styrning för teständamål verkar som en äkta aktivering. Observera att 
det därvid också kan komma till en oönskad aktivering av en släckningsanläggning och 
därmed uppstå en fara för människoliv eller stora materiella skador.

7.1.5 Funktionskontroll av larmöverföringarna
För en aktivering av en larmöverföring för teständamål finns ingen egen betjäningsfunktion i 
centralen. Kontrollen av en larmöverföring kan bara sker genom en medveten utlösning av en 
detektor (t.ex. en larmknapp).

Aktiveringen av en larmöverföring skall dessförinnan stämmas av med räddningstjänsten (t.ex. 
brandkåren). Undvik att kalla på räddningstjänsten då det inte är motiverat.

7.2 Andra kontroller
Utöver apparaternas funktionskontroller skall också regelbundna kontroller av 
brandlarmsanläggningen göras så att den fungerar ändamålsenligt. Beakta alla föreskrifter som 
gäller för driften av brandlarmet resp. släckningsanläggningen. Nedanstående lista är bara exempel 
på de viktigaste kriterierna för en typisk brandlarms- resp. släckningsanläggning.

 Kontrollera om byggtekniska användningsförändringar gjorts.

 Kontrollera om det finns visuellt synliga skador på de installerade enheterna och 
ledningsanläggningen.

 Området på 0,5 m under en automatisk branddetektor skall hållas fri för att detektorn skall 
fungera korrekt. En larmknapp skall alltid vara åtkomlig.

 Kontrollera att alla åtgärdsplaner (t.ex. brandskyddsplaner) för en brand skall finnas i sin 
senaste version.

7.3 Åtgärda fel och underhåll
Felande anläggningsdelar kan inte utföra sin funktion eller utför den på ett bristfälligt sätt. Låt 
därför ett utbildat och auktoriserat fackföretag omgående åtgärda felen (helst det företag, som 
också utför det periodiska underhållet av anläggningen).

Brandlarmsanläggningar och släckningsanläggningar skall regelbundet underhållas av en 
sakkunnig underhållsexpert och repareras vid behov. Med en sakkunnig underhållsexpert för 
brandlarmet menas ett expertföretag som uttryckligen befullmäktigats av LST eller via LST och 
som bevisligen regelbundet utbildas och auktoriserats.

Ett brandlarm, som inte underhållits av en sakkunnig person kan eventuellt inte utföra sin 
uppgift att på ett tidigt stadium larma om en brand. Utöver att på ett grovt vårdslöst sätt 
sätta personer i fara kan det försäkringsbolag, som utfärdat brandförsäkringen ställa 
skaderegleringen ifråga om en brand inträffat.
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8 Bilaga

8.1 Betydelse av de statussymboler som visas på displayen
Varje anordning (sektion, styrning, element etc.), som inte är i viloläge markeras med en 
statussymbol i den vänstra kanten på brandlarmscentralens display, som anger aktuell status med en 
blick. Dessa symboler visas både i betjäningsmenyerna (t.ex. [Sektioner]) och i händelselistorna 
(t.ex. [Larm]).

8.1.1 Statussymboler för sektioner och element (detektor)

Sektion/element för
Status
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Viloläge

Brandlarm

Föralarm

Förvarning (visas som tekniskt meddelande på centralen)

Brandlarm i utforskningsläge

Internt brandlarm

Alarm från en felsdetektor

Tekniskt meddelande (tekniskt alarm)

Svarsmeddelande

Testlarm (utlösning medan sektionen är i testläge)

Sektion i testläge

Detektor smutsig

Sektion i felläge

Sektionen är helt frånkopplad

Sektionen är delvis frånkopplad (en eller flera detektorer är 
avstängda)
Detektorn är avstängd

Sektionen är ställd i utforskningsläge

Detektorn är omkopplad till utforskningsläge

Sektionen är kopplad på larmundertryckning
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Sektion/element för
Status
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En eller flera detektorer är kopplade på alarmundertryckning

Detektor är kopplad på alarmundertryckning

Tabell 5:  På diplayen i den vänstra kanten visas statussymboler för sektionerna och elementen  
(detektorer) vid brand.

8.1.2 Statussymboler för styrningar, alarmerings- och larmöverföring

Utgångsfunktioner
Status
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Viloläge

Aktivering (vid styrning och larmdon visas elementets 
aktiveringsstatus)
Återställning av larmdonet (till ett element)

Testaktivering

Fel

Frånkoppling av hela anordningen, dvs. alla element 

Frånkoppling av ett eller flera element

Frånkoppling av elementet

Automatisk frånkoppling i behörighet

Tabell 6:  På diplayen i den vänstra kanten visas statussymboler för styrningarna, larmdonen och  
larmöverföringarna vid brand.
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9 Index
- A -
Aktiveringstillstånd styrning  37
Återställning  22, 37, 39
Återställning  

-vid systemfel  22
Åtgärda fel  45
AUTO-konfiguration  16

- B -
Behörighet  

-med nyckelströmbrytare  16
Behörighetssteg  16
Brandfallsstyrning  44
Brandlarmsläge  34
Brandlarmstillstånd  

-avsluta  37
Brandskyddsanordning  37

- D -
Displaytest  32
Driftsläge  

-Aktivering av styrningen  37
-Brandlarmsläge  34
-Felmeddelandetillstånd  39
-Frånkopplingsläge  41
-Tekniskt meddelande  38
-Testläge  42
-Viloläge  34

Dubbeldetektorberoende  
-Brandlarmsläge  37

- F -
felmeddelandet  39
Flerkriterie-detektorer  16
förlarm  37
Frånkopplingsläge  41
Funktionskontroll  44

-Brandskyddsanordning  44
-Central  44
-Detektor  44
-Larmanläggning  44
-Överföringsanordning  45
-Övrigt  45

- H -
Händelseminne  16

-Visningsfilter  16

- I -
INFO-buss  16

- K -
Klocka  16

-Tidskorrigering  32
Konfigurering  16

- L -
Lamptest  23, 32
Larmanläggning  

-Avstängning  23, 36
-Förnyad aktivering  23
-Frånslagning  23
-Hantera alla  20
-Hantering  20

Larmlagring  16
-Dag-/Nattdrift  19, 23
-Knapp  20
-Larmlagring  23
-Reaktionstid  23, 36
-Visa  23, 36

- N -
Nöddrift  41
Nödströmsbatteri  16
Nyckelströmbrytare  16

- O -
Omgivningsförutsättningar  10
Överföringsanordning  

-Dag-/Nattdrift  23

- P -
Programvaruredundans  41

- R -
Reaktionstid  23

- S -
Sektion  

-Återställa larm  36

Sektionstyp  
-Branddetektor  15
-Feldetektering  15
-Tekniska meddelanden  15

Sektor  16
-Kopplingsur  16

Seriellt gränssnitt  16
Sirenutgång  15
Skrivare  16
Slinga  15
Standardmässigt larmdon  20
Störningsmeddelande  

-Nöddrift  41
Strömförsörjning  16
Styrning  

-Tvåsektions/elementberoende  38
Summer  

-Avstängning  23
Systemstörning  

-Nöddrift  41
-utforskningstiden  40

- T -
Tekniskt meddelande  38

-återställa  39
Testläge  42, 44
Testläge  

-avsluta  43
Tvåsektions/elementberoende  

-Avsluta aktivering  38
-Styrning  38

- U -
Underhåll  45
Underhåll  

-Enman  44
underhållet  42
Utforskningstid  

-utforskningstiden  20
-visa  23

- V -
Viktiga parametrar  15
Viloläge  34
Visa  20, 23
Visningstest  23
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