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Alla rättigheter reserverade. Under lagen om upphovsrätt, får ingen del av handboken eller programvaran multipliceras, kopieras, 
spridas, överföras genom foto-tekniska hjälpmedel, reproduceras, översättas eller reduceras till ett elektroniskt medium eller 
maskinläsbar form, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien.

De skriftliga uppgifterna i denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Varken juridiska ansvar eller någon form av 
ansvar tas för eventuellt kvarvarande felaktig information. Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien förbehåller sig rätten att 
ändra information utan förvarning och tar därmed inte något ansvar. Att påpeka eventuella fel i handboken kommer att tacksamt tas 
emot av författarna.

Alla varumärken och produktnamn som används i denna manual är varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. 
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Viktig information för installatören av brandlarmsanläggningen
Brandlarms- resp. släckningsanläggningar används för att skydda människor och materiella värden 
mot risken för brand. De används för att identifiera, larma och (vid släckningsanläggningar) släcka 
bränder på ett så tidigt stadium som möjligt. Dessa anläggningar skall därför planeras, installeras 
och tas i drift med största omsorg och av utbildad personal.

Planering, installation, ändring, underhåll resp. åtgärdande av fel i 
brandlarmsanläggningen resp. släckningsanläggningsstyrningen bör endast utföras av 
expertföretag, vars medarbetare utbildats Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH
Wien (LST) eller av LST om centralens funktioner av härför uttryckligen befullmäktigade 
personer.

Felande anläggningsdelar hos en brandlarms- eller släckningsanläggning kan inte utföra sin 
funktion eller utför den på ett bristfälligt sätt. Fel måste därför utan fördröjning avhjälpas av ett 
utbildat och auktoriserat expertföretag.

Brandlarmscentralerna i Serien BC600 får bara användas med de av Labor Strauss
Sicherungsanlagenbau GmbH Wien rekommenderade resp. godkända komponenterna och bara för 
de användningsfall som anges i beskrivningen.

För säker drift av brandlarmscentraler i Serie BC600 förutsätts, förutom noggrann och fackmässig 
manövrering, framför allt sakmässig transport, lämplig lagring, montering och driftsättning.

I denna handbok beskrivs funktionernas omfattning för centralerna i Serie BC600 med 
firmware BC600_V_1.02 (i handboken del A, kapitel [Status systemkomponenter] framställs hur 
versionsnumret för firmware och hårdvara kan avläsas).

Viktig anvisning
Denna kortfattade handbok innehåller ett utdrag ur handboken del B.
Detaljerad information om montering, anslutning och driftsättning av brandlarmscentraler i Serie 
BC600 framgår av handboken del B i den kompletta versionen

 på tyska (BC600_Handbuch-Teil-B_xxxx_9161337_x.pdf) eller

 på engelska (BC600_Manual-Part-B_xxxx_9161344_x.pdf).
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CE-märkning/byggproduktsförordning EU 305/2011
Brandlarmscentraler för användning i brandlarmsystem som installeras i byggnader (förkortat 
„brandlarmscentraler“) måste CE-märkas för att få användas inom EU. Med CE-märkningen 
bekräftar tillverkaren överensstämmelse med aktuella EG-riktlinjer som förutsättning för 
utsläppande av produkter på marknaden inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
särskilt produktens överensstämmelse med de allmänna lågspännings- och EMC-direktiven och 
normerna liksom för brandlarmscentraler att de europeiska normerna EN 54-2 
(brandlarmscentraler) och EN 54-4 (energiförsörjningsanordningar) följs.

Utöver detta reglerar detta att norm EN 54-2 och EN 54-4 för användning av brandlarmscentraler 
inom EU genom byggproduktförordning EU 305/2011 (tidigare byggproduktdirektiv 89/106/EEG) 
följs. Den obligatoriska tillämpningen av dessa normer framgår av följande tabell:

Norm Utgåva obligatorisk tillämpning från:
EN 54-2 Brandlarmscentraler EN 54-2:1997 01.08.2009

EN 54-2/A1:2006 01.08.2009
EN 54-4 Energiförsörjningsanordningar EN 54-4:1997 01.08.2009

EN 54-4/A1:2002 01.08.2009
EN 54-4/A2:2006 01.08.2009

Tabell 1: Tillämpning av norm EN 54-2 och EN 54-4

Om det vid driftsättning av brandlarmscentralen genom fackinstallatören aktiveras 
funktioner som inte motsvarar de normer som avses
 får ingen bekräftelse göras om att denna central motsvarar norm EN 54-2 resp. EN 54-4, 

och
 får denna central inte användas inom EU som „brandlarmscentral för användning i 

brandlarmsystem som installeras i byggnader“.
Fackinstallatören måste i detta fall avlägsna alla märkningar avseende detta från centralen 
och de bifogade dokumenten, inklusive CPD-numret på typprovningen som 
provningsinstitutet tilldelat.

För att uppfylla svenska regelverk MÅSTE centralapparaten utrustas med 
antingen ett LED-indikeringsfält med indikeringar för respektive sektion 
(LAF648-1) ELLER en brandförsvarstabå (FBF701E/S1).
För centralapparater utrustade med brandkårslås ger detta omedelbart tillträde 
till användarnivå 2 för manövrering enligt gällande bestämmelser, detta gäller 
oavsett om låset är monterat på centralapparaten eller i Brandförsvarstablå eller 
båda.

HB600B_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161360
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Säkerhetsinformation
Innan produkten som beskrivs i denna handbok installeras, tas i drift, underhålls eller 
används måste handboken ha lästs igenom noggrant, särskilt informationen på sidorna 3 
och 4 liksom i kapitel 1.3: „Viktigt“ från sidan 10 måste läsas igenom och i 
fortsättningen beaktas.
Dessutom är de i kapitel 1.2: „Visningssätt“ från sidan 9 uppräknade 
piktogrammen mycket viktiga – dessa piktogram används på många platser i 
handboken för att informera om faror som kan förekomma vid felaktig 
användning av produkten.

8
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1 Inledning

1.1 Allmänt
Denna andra del av handboken (del B) för brandlarmscentralen i Serie BC600 ger fackinstallatören 
all information som krävs för planering av centralens konfiguration, montering, anslutning och 
driftsättning av brandlarmscentralen i väggkapsling BC600-8 resp. BC600-16 liksom 
brandlarmscentraler i Serie BC600-CE8, som är utförda som 19-tums frontinbyggnadskapsling.
Denna del av handboken bygger direkt på handbokens del A. Fastställanden, information och 
förklaringar däri upprepas inte i denna del!

Bild 1: Vyer av brandlarmscentralen i Serie BC600
Vänster: Brandlarmscentral i väggkapsling BC600-8Lxx
Höger bak: Brandlarmscentralen i väggkapsling BC600-16Lxx
Höger fram: Brandlarmscentral i 19-tums frontinbyggnadskapsling BC600-CE8Lxx

1.2 Visningssätt
Speciellt viktiga textställen i handboken markeras med symboler. Följande symboler används:

Betyder FARA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till fara för liv och hälsa.

Betyder OBSERVERA! Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till funktionsstörningar på 
anläggningen resp. materiella skador.

Betyder TIPS! Textstället innehåller anvisningar, som underlättar manövreringen.

Betyder att de nationella resp. användningsspecifika kraven på APPARAT- resp. SYSTEM-
GODKÄNNANDENA för brandlarmsanläggningen skall beaktas.

Betyder att om detta textställe inte beaktas kan man bryta mot bindande Europeiska normer, 
vilket innebär att apparaten möjligen inte får användas inom EU.

Menypunkter och displayinnehåll avgränsas inom den beskrivande texten med hakparenteser, 
t.ex. [Alarm].

HB600B_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161360
ZN6088/51/9

EN

9



10 Kapitel 1   •  Inledning Installationsmanual Serie BC600 – Del B

Om det i texten nämns Visningar- eller Manöverelement på centralernas visnings- och 
manöverfält anges namnen inom enkla anföringstecken, t.ex. „...ljusdioden 'Drift' visar...“.

1.3 Viktigt
Brandlarmsanläggningar resp. -apparater ska alltid planeras, installeras och tas i drift av 
fackpersonal som genomgår löpande utbildningar.

Innan varje gång kapslingen på brandlarmscentralen öppnas skall apparatens nätspänning 
stängas av och säkras mot återstart! När kapslingen är öppen blir komponenter åtkomliga 
som har livsfarlig spänning när anläggningen är påslagen. Dessa komponenters 
skyddskåpor får inte avlägsnas.

Vid arbeten på brandlarmscentralen och vid hantering av kretskort måste alla standardmässiga 
skyddsåtgärder för att avleda statiska elektriska laddningar beaktas. Före och under arbeten som 
genomförs på kretskorten måste statiska laddningar i kroppen genom kontakt med jordade 
metalldelar avledas på ett säkert sätt. Nätdrivna verktyg (t.ex. lödkolvar) måste skyddsjordas eller 
uttryckligen tillåtas för arbeten på statiskt känsliga anordningar. Den vanliga skyddsisoleringen 
är inte tillräcklig.

Vid installation, underhåll och felavhjälpning måste gällande lagar, normer och direktiv för 
installation resp. underhåll av brandlarmsanläggningar beaktas!

1.4 Typkod
För märkning av brandlarmscentralerna i Serie BC600 används följande beteckningar (ställen med 
beteckningar som inte har någon betydelse för beskrivningen av ett kännetecken visas med „x“):

Typer Beskrivning

K
ap

sli
ng

BC600-8xxx Brandlarmscentralen i väggkapslingen med en bakplan BPL610-1, förberedd för 
montering av upp till 8 funktionsmoduler. I kapslingen kan antingen en nätdel 
NT602-1 eller en NT604-1 byggas in. I väggkapslingens dörr finns 3 platser för 
tilläggsfält förberedda.

BC600-16xxx Brandlarmscentralen i väggkapslingen med en bakplan BPL610-1, förberedd för 
montering av upp till 8 funktionsmoduler.
Dessutom kan en bakplan BPL608-1 sättas in i kapslingen och på så sätt kan upp till 
16 funktionsmoduler byggas in i väggkapslingen. I kapslingen kan antingen en nätdel 
NT602-1 eller en NT604-1 eller en NT608-1 byggas in. I väggkapslingens dörr finns 
4 platser för tilläggsfält förberedda.

BC600-CE8xxx Brandlarmscentralen i 19-tums frontinbyggnadskapslingen med ett bakplan 
BPL610-1, förberedd för inbyggnad av upp till 8 funktionsmoduler. I 
brandlarmscentralen kan antingen en nätdel NT602-1 eller en NT604-1 byggas in. I 
frontplattan finns 2 platser för tilläggsfält förberedda.

D
is

pl
ay

BC600-xLxx Kapslingen för denna brandlarmscentral är utrustad med ett användarinterface 
ABB600-1 (1/4-VGA-grafikdisplay, lysdiodvisningar, membranknappsats).

BC600-xNxx Kapslingen förfogar över en användarinterface. De platser för tilläggsfält (t.ex. 
LAF648) som finns kan användas och tack vare det flexibla konceptet är 
användningen av tilläggsfält inte begränsad.

N
ät

de
l

BC600-xx2x Brandlarmscentralen är utrustad med en nätdel NT602-1. Eventuella extra nätdelar 
som också kan komma att behövas måste beställas separat och placeras i ytterligare 
kapslingar (t.ex. GEHZ600-16).

BC600-xx4x Brandlarmscentralen är utrustad med en nätdel NT604-1. Eventuella extra nätdelar 
som också kan komma att behövas måste beställas separat och placeras i ytterligare 
kapslingar (t.ex. GEHZ600-16).

HB600B_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161360
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C
en

tr
al

k.
gr

.

BC600-xxxS Brandlarmscentralen är utrustad med en centralkort ZTB600-1 (standardutförande 
utan redundansprocessor).

BC600-xxxR Brandlarmscentralen är utrustad med en centralkort med redundansprocessor 
ZTBR600-1.

BC600-xxxx/
SETx

Kund- resp. landsspecifika konfigurationer av brandlarmscentralen visas enligt 
beteckning som börjar med ett „/“.

Tabell 2: Förklaring av beteckningar för brandlarmscentraler i Serie BC600.
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2 Komponenter i brandlarmscentralen i Serie BC600
I detta kapitel presenteras och kommenteras systemkomponenterna i brandlarmscentral BC600 och 
tilläggskomponenter i korthet.

2.1 Översikt

Bild 2: Utbyggnadsvarianter av brandlarmscentraler i Serie BC600

2.2 Kapsling

2.2.1 Väggkapsling för BC600-8xxx resp. BC600-16xxx
Den tvådelade, pulverbeskiktade stålplåtskapslingen är avsedd för väggmontering utanpå väggen.

2.2.2 19-tums kapsling för BC600-CE8xxx
CE-utförandet av brandlarmscentralen är uppbyggt som kompakt 19-tums frontinbyggnadskapsling 
som är avsedd för inbyggnad i slutna 19-tums kapslingar resp. skåp.

2.3 Centralkort ZTB600-1
På centralkort ZTB600-1 finns alltid
 tre fritt konfigurerbara reläutgångar (varav den första är förinställd som larmrelä och den andra 

som felrelä),
 två fritt konfigurerbara övervakade sirenutgångar,
 3 fritt konfigurerbara ingångar,
 8 fritt konfigurerbara OC-utgångar (ZTB-OC-utgångar),
 ett INFO-bussgränssnitt,
 ett USB-gränssnitt (USB1) förberett för anslutning av PARSOFT-PC:n och
 ett USB-gränssnitt (USB2) för tillägg
tillgängliga.

2.4 Nätdelar NT602-1, NT604-1
Från nätspänningen genererar nätdelarna spänningar för försörjningen av brandlarmscentralen, 
laddningen av nödströmsbatterier, försörjningen av branddetektorerna liksom de internt och externt 
tillkopplade tilläggsanordningarna.
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2.5 Användarinterface ABB600-1
Med processorsystemen för användarinterface ABB600-1 aktiveras 1/4-VGA-displayen och 
lysdiodsindikeringarna resp. genomförs via membranknappsatsen manövreringen av 
brandlarmscentralen. 

2.6 Funktionsmoduler
För anslutningen av detektorer, moduler, kringutrustning, apparater med seriella gränssnitt, in- och 
utgångar osv. står, oberoende av vald typ av brandlarmscentral resp. dess utbyggnad, ett stort antal 
funktionsmodul-insticksplatser på en eller flera bakplan (se kapitel 2.7: „Bakplan“ från sidan 13) 
till förfogande.

Adresseringen av funktionsmodulerna sker genom adressen på bakplanen liksom numret på den 
insticksplats som används på bakplanen. Funktionsmodulernas spänningsförsörjning sker också via 
bakplanen.

2.6.1 Slingkort LIF601-1
Till slingkort LIF601-1 kan
 en slinga med bidirektionell datatrafik för adresserbara detektorer och moduler av ADM-teknik.
 dessutom står 8 fritt konfigurerbara OC-utgångar för andra uppgifter till förfogande.

Genom konfigurering av varje slingkort fastställer installatören separat om
 protokoll Apollo/Discovery med 126 adresspunkter per slinga,
 protokoll System Sensor/200AP med upp till 159 detektorer liksom 159 moduler per slinga eller
 protokoll Labor Strauss/700 med 240 adresspunkter per slinga
ska bearbetas.

Från varje brandlarmscentral BC600 resp. BCnet600-delcentral kan maximalt 20 slingkort 
LIF601-1 förvaltas.

2.6.2 Konventionellt slingkort GIF608-1
Till konventionellt slingkort GIF608-1 kan
 8 konventionella slingor anslutas,
 dessutom står 8 fritt konfigurerbara OC-utgångar för andra uppgifter till förfogande.

2.6.3 Utgångskort FWI600-1
På denna finns vardera
 en fritt konfigurerbar reläutgång,
 en fritt konfigurerbar övervakad utgång med konfigurerbar övervakningsström,
 8 fritt konfigurerbara ingångar och
 8 fritt konfigurerbara utgångar
anordnade.

2.6.4 Seriellt gränssnitt SIF601-1
Med ett seriellt gränssnitt SIF601-1 kan en brandlarmscentral förutom de seriella gränssnitten i 
centralkortet utrustas med ytterligare gränssnitt.

På det seriella gränssnittet SIF601-1 finns ett potentialseparerat RS 232-C-gränssnitt liksom ett 
INFO-bussgränssnitt och genom konfigurering kan alltid ett av de båda gränssnitten användas och 
ställas in för det protokoll som önskas.

2.7 Bakplan
Bakplanen fördelar systembussadresser, systembussinformation och strömförsörjning till 
funktionsmodulerna.

Till varje bakplan kan upp till åtta funktionsmoduler anslutas.
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2.7.1 Bakplan BPL610-1
Bakplan BPL610-1 ingår i grundversionen av BC600-8xxx och BC600-16xxx liksom i 19-tums 
frontinbyggnadskapsling BC600-CE8xxx. På BPL610-1 finns 10 insticksplatser anordnade, varav 
två insticksplatser är reserverade för centralkort ZTB600-1, på de övriga 8 insticksplatserna kan 
funktionsmoduler anslutas.

2.7.2 Bakplan BPL608-1
Bakplan BPL608-1 är avsedd som tillägg till grundversionen av väggkapsling BC600-16xxx.

På BPL608-1 finns 8 insticksplatser anordnade som 8 funktionsmoduler kan anslutas till.

2.8 LED-visningsfält LAF648-x
LED-visningsfält LAF648-1 kan anslutas som tillval till frontplattan på en brandlarmscentralen i 
Serie BC600 och innehåller 48 parvis fritt konfigurerbara lysdiodpar.

2.9 Nödströmsbatteri
Väggkapslingen för brandlarmscentralen i Serie BC600-8xxx resp. BC600-16xxx är dimensionerad 
för upptagning av två i serie kopplade nödströmsbatterier med vardera 12 V/max. 20 Ah 
(BC600-8xxx) resp. 45 Ah (BC600-16xxx).

Parallellkoppling av nätdelar resp. parallellkoppling av 24 V-nödströmsbatterienheter från olika 
nätdelar tillåts inte!

Använd aldrig batterier av annan konstruktion än standardtypen, som är särskilt anpassad 
för användning i säkerhetsanläggningar! Laddningen som används i brandlarmscentralen 
är anpassad efter denna batterityp, andra batterier kan bli otäta i drift eller till och med 
spricka – brandlarmscentralen kan då förstöras!

2.9.1 Bestämning av nödströmsbatteriets nödvändiga kapacitet
Nödströmsbatteriets nödvändiga kapacitet är i princip beroende
 av anläggningsströmmen under strömavbrottet,
 av anläggningsströmmen under ett akustiskt och optiskt larm (i larmtillstånd) och
 av den batteritid som krävs.

För brandlarmscentral BCnet600 ska i varje BCnet600-delcentral förses med ett nödströmsbatteri.

Utan att hänsyn tas till reserver, verkningsgrad etc. kan man när ovanstående 
installationsföreskrifter läggs till grund ta fram den lägsta kapaciteten för nödströmsbatterierna med
CMIN = 72 × INÄTFEL + 0,5 × IAL där
CMIN ... lägsta kapacitet i [Ah]
INÄTFEL ... total anläggningsström vid nätfel i [A], utan larmgivning
IAL ... total anläggningsström under ett alarm i [A].

Som „anläggningsström“ betecknas vid varje nätdel/batteri-kombination strömmen som måste 
levereras från den nätdel som försörjer aktuell del av anläggningen.
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3 Montering av centralen och inbyggnad av valfria komponenter

3.1 Monteringsplats
Brandlarmscentralerna i Serie BC600 ska monteras i ett rent, torrt rum på en stabil väggyta. 
Rumstemperaturen i centralens omedelbara närhet bör ligga mellan -5°C och +40°C och den 
relativa luftfuktigheten får inte överskrida 95 % vid 40°C.

3.2 Mått på centralen
I detta kapitel behandlas endast standardcentraler resp -kapslingar som normalt levereras från 
fabriken. Central BC600-E monteras i individuellt valda 19-tums skåp eller kapslingar, beroende på 
användningsfall, och därför kan deras uppbyggnad och mått inte fastställas i förväg.

3.2.1 Mått på central BC600-8xxx

Bild 3: Väggkapsling för central BC600-8xxx – mått
A … Vy framifrån, utan inbyggda delar, dörren har hängts av
B … Vy från vänster
C … Vy uppifrån
D … Lås
E … Kabelinföring för svagströmsledningar (t.ex. slingkabel)
F … Kabelinföring för nätspänningsförande kablar
G … Öppningar för fastsättning av nödströmsbatterier
H … Kabelinföringar (uppe och nere) vid utvändig installation resp. för kabelgenomföring till en  

extra väggkapsling, för GP16 (M25)-strypnippel
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3.2.2 Mått på central BC600-16xxx

Bild 4: Väggkapsling för central BC600-16xxx – mått
A … Vy framifrån, utan inbyggda delar, dörren har hängts av
B … Vy från vänster
C … Vy uppifrån
D … Lås
E … Kabelinföring för svagströmsledningar (t.ex. slingkabel)
F … Kabelinföring för nätspänningsförande kablar
G … Öppningar för fastsättning av nödströmsbatterier
H … Kabelinföringar (uppe och nere) vid utvändig installation resp. för kabelgenomföring till en  

extra väggkapsling, för GP16 (M25)-strypnippel

3.2.3 Mått på central BC600-CE8

Bild 5: Mått på centralen i 19-tums utförande BC600-CE8xxx
A … Vy framifrån
B … Vy från vänster
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3.3 Montering av centralen
De skruvar och pluggar som behövs för att montera centralens kapsling ingår i tillbehörspaketet för 
respektive central.

3.3.1 Montering av centralen i utförande med väggkapsling
Om den valfria monteringsplattan BGT600-1 måste byggas in i väggkapslingen måste man 
beakta att avståndsbultarna (dessa har i bilderna markerats med „■“), som eventuellt krävs, ska 
byggas in i bakväggen innan kapslingen skruvas fast i väggen.

Tänk på att varken nätspänningen får kopplas till eller nödströmsbatterierna anslutas så 
länge kabeldragningsarbetena inte har avslutats!

Centralens kapsling måste i drift vara jordad! För detta måste centralens kapsling förbindas med 
potentialutjämningen i den lokala elinstallationen.
Kontrollera att skyddsledaren för nättilledningen har anslutits till jordanslutningen i kapslingens 
botten, skyddsjordförbindelsen mellan nätdelen i Serie NT600 och kapslingens botten skapas 
liksom kapslingens lock och kapslingens botten är elektriskt förbundna med den anslutningsbara 
jordförbindelseledningen.

3.3.2 Montering av central BC600-CE8xxx (19-tums utförande)
Alla centralens komponenter är fästa på baksidan av centralens frontplatta.

Montera centralen med de 4 M6-skruvar och burmuttrarna som finns i tillbehörspaketet i 19-tums 
fastsättningsramen för kapslingen resp. skåpet.

Bild 6: Vy av central BC600-CE8xxx bakifrån
A … 19-tums frontplatta (8HE)
B … Inbyggnadskar
C … Skydd för inbyggnadskar
D … Övre upphängning för inbyggnadskarets skydd
E … Undre upphängning för inbyggnadskarets skydd
F … Fästskruvar för inbyggnadskarets skydd
G … Fästskruvar för monteringen av inbyggnadskaret på 19-tums frontplattan
H … Kabelinföring för svagströmsledningar (t.ex. slingkabel)
I … Kabelinföring för nätspänningsförande kablar

3.4 Inbyggnad av komponenter i centralen

3.4.1 Allmänt
Alla installationsarbeten får endast genomföras när brandlarmscentralen befinner sig i 
spänningslöst tillstånd. Nätspänningen måste kopplas från och säkras mot återtillkoppling och 
nödströmsbatterierna måste ha kopplats från.

HB600B_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161360
ZN6088/51/17

17



18 Kapitel 3   •  Montering av centralen och inbyggnad av valfria komponenter Installationsmanual Serie BC600 – Del B

3.4.2 Inbyggnadsmöjligheter i centralerna

3.4.2.1 Inbyggda delar i en central BC600-8xxx

Bild 7: Öppnad väggkapsling för brandlarmscentral BC600-8L2S i grundversionen
A … Kabelstam för förbindelse av väggdelen med de inbyggda delarna i dörren.
B … Skruvanslutning för skärmledningarna från skärmade kablar
C … Dörrens jordförbindelse
D … Nätdelens skyddsjordanslutning
E … PE-anslutning för nättilledningen
F … Anslutning av potentialutjämningen
G … Monteringsplatta BGT600-1 för valfria systemkomponenter

Bild 8: Översikt över inbyggnaden av systemkomponenter i brandlarmscentral BC600-8xxx
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uppe: Möjlig komplett utbyggnad av en brandlarmscentral BC600-8xxx (dörren visas i uthängt  
tillstånd med vy av insidan)

nere: Möjlig komplett utbyggnad av en kapsling GEH600-8 (utan visning av dörren)
A … Nödströmsbatteri 12V /max. 20 Ah
B … Monteringsplatta BGT600-1

■ … Vid dessa positioner måste man före monteringen av kapslingen montera de  
fastsättningsbultar som ingår i tillbehörspaketet i väggdelens bakvägg.

C … Nätdel NT602-1 resp. NT604-1
D … Centralkort ZTB600-1
E … Funktionsmoduler (LIF601-1 etc.)

3 funktionsmodul-insticksplatser i den undre insticksnivån intill ZTB600-1, ytterligare 
5 funktionsmodul-insticksplatser i den övre insticksnivån

F … Användarinterface ABB600-1
G … Tilläggsfält (LAF648-x etc.)

3.4.2.2 Inbyggda delar i en central BC600-16xxx

Bild 9: Öppnad väggkapsling för brandlarmscentral BC600-16L4S i grundversionen
A … Kabelstam med förbindelsekablar från väggdelen för användarinterface ABB600-1
B … Skruvanslutning för skärmledningarna från skärmade kablar
C … Dörrens jordförbindelse
D … Nätdelens skyddsjordanslutning
E … PE-anslutning för nättilledningen
F … Anslutning av potentialutjämningen
G … Monteringsplatta BGT600-1 för valfria systemkomponenter
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Bild 10: Översikt över inbyggnaden av systemkomponenter i brandlarmscentral BC600-16xxx
uppe: Möjlig komplett utbyggnad av en brandlarmscentral BC600-16xxx (dörren visas i uthängt  

tillstånd med vy av insidan)
nere: Möjlig komplett utbyggnad av en kapsling GEH600-16 (utan visning av dörren)
A … Nödströmsbatteri 12 V/max. 45 Ah
B … Monteringsplatta BGT600-1

■ … Vid dessa positioner måste man före monteringen av kapslingen montera de  
fastsättningsbultar som ingår i tillbehörspaketet i väggdelens bakvägg.

C … Nätdel NT602-1 resp. NT604-1
D … Centralkort ZTB600-1
E … Funktionsmoduler (LIF601-1 etc.) på BPL610-1 med adress 1 (fabriksinställning)  

3 funktionsmodul-insticksplatser i den undre insticksnivån intill ZTB600-1, ytterligare 
5 funktionsmodul-insticksplatser i den övre insticksnivån

F … Funktionsmoduler (LIF601-1 etc.) på BPL608-1 med nästa lediga adress 
vardera 4 funktionsmodul-insticksplatser i den undre och övre insticksnivån

G … Användarinterface ABB600-1
H … Tilläggsfält (LAF648-x etc.)
I … Den streckade delen kan användas för två olika varianter:
J … Variant 1: upp till två extra monteringsplattor (B)
K … Variant 2: extra bakplan BPL610-1 med adress 2 (efter ombyggnad) bestyckad med  

3 funktionsmoduler i den undre och ytterligare 5 i den övre insticksnivån (LIF601-1 etc.)
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3.4.2.3 Inbyggda delar i kapsling BC600-CE8xxx

Bild 11: Baksidan av brandlarmscentral BC600-CE8L4S i grundversionen med skyddet avtaget från  
inbyggnadskaret
A … Kabelstam med förbindelsekablar för användarinterface ABB600-1
B … Anslutning av potentialutjämningen
C … Nätdelens skyddsjordanslutning
D … Anslutningar för skyddsledaren (PE) liksom för skärmledningar från skärmade kablar

Bild 12: Översikt över inbyggnaden av valfria systemkomponenter i brandlarmscentral BC600-8xxx
A … Nätdel NT602-1 resp. NT604-1
B … Centralkort ZTB600-1
C … Funktionsmoduler (LIF601-1 etc.)

3 funktionsmodul-insticksplatser i den undre insticksnivån intill ZTB600-1, ytterligare 
5 funktionsmodul-insticksplatser i den övre insticksnivån

D … Användarinterface ABB600-1
E … Tilläggsfält (LAF648-x etc.)

3.4.3 Inbyggnad av funktionsmoduler (LIF601-1 etc.)
Under följande aktiviteter måste de statiska laddningarna också avledas på ett säkert sätt genom 
kontakt med centralens kapsling som är ansluten till skyddsledaren.

Bild 13: Montering av funktionsmoduler
Vänster: Montering de den undre insticksplatsnivån på ett bakplan
Höger: Montering de den övre insticksplatsnivån på ett bakplan
A … Funktionsmoduler monterade i den undre insticksplatsnivån
B … Insticksanslutning i den undre insticksplatsnivån på bakplanen
C … Bakplan
D … Fastsättningsskruvar från tillbehörspaketet för funktionsmoduler
E … Funktionsmoduler monterade i den övre insticksplatsnivån
F … Insticksanslutning i den övre insticksplatsnivån på bakplanen
G … Sexkantbultar från tillbehörspaketet för funktionsmoduler
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3.4.4 Inbyggnad och märkning av tilläggsfält (LAF648-x etc.)
I dörren i väggkapslingen resp. i 19-tums frontplattorna finns de förberedda öppningarna för 
inbyggnad av tilläggsfält tillslutna med blindskydd.

Bild 14: Vy av kapslingens front bakifrån i exemplet med brandlarmscentral BC600-CE8xxx
Vänster: Kapslingens front i grundversionen med blindskydd
Höger: Kapslingens front efter inbyggnad av tilläggsfältet (t.ex. LAF648-1)

3.4.5 Inbyggnad av nödströmsbatterier
Ställ nödströmsbatterierna på brandlarmscentralens resp. tilläggskapslingens botten eller i 
batterikonsolen motsvarande nedanstående bild 15.

Bild 15: Position på nödströmsbatterierna i botten på kapslingens väggdel för en brandlarmscentral  
BC600-8xxx

Sätt in nödströmsbatterierna i kapslingen först när den är fast och säkert förbunden med 
monteringsväggen. Nödströmsbatterierna är tunga, provisoriskt åtdragna skruvar kan lossna 
genom dess vikt!

Nödströmsbatterierna får först anslutas till nätdelen efter att alla kabeldragningsarbeten har 
avslutats!

Brandlarmscentralen i Serie BC600 får under inga omständigheter transporteras med 
nödströmsbatterier inuti.
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4 Internt bussystem och systemförsörjning

4.1 Allmänt
Alla funktionsmoduler och systemkomponenter för brandlarmscentralen i Serie BC600 (som t.ex. 
ZTB600-1, LIF601-1, ABB600-1, NT602-1 etc.) är förbundna via ett prestationsstarkt bussystem 
som för att öka överföringssäkerheten består av två separata, oberoende bussystem – systembuss 
och UI-buss. Med hjälp av bussystemet kan ett stort antal händelser och information fördelas 
mellan systemkomponenterna.

Vid den sista bussenheten i varje systembuss och UI-buss måste bussen avslutas med en 
avslutningskontakt SBA600-1.

4.1.1 Systembuss
På systembussen finns det två adressområden:
 Adressområde från 1.1 till 7.8 bildas från bakplannumret och insticksplatsnumret på 

bakplanen (bakplannummer . insticksplatsnummer och är avsett för alla funktionsmoduler (som 
t.ex. LIF601-1, GIF608-1, FWI600-1 osv.) som via bakplan (BPL608-1 resp. BPL610-1) är 
anslutna med centralkort ZTB600-1. Alla bakplanens insticksplatser behöver inte bestyckas med 
funktionsmoduler, luckor tillåts. I bakplansnumren tillåts inga luckor.

 Adressområde 1 till 7 är avsett för alla nätdelar som med centralkort ZTB600-1 via bakplanen 
är förbundna med systembusskabeln. Tilldelningen är valfri, luckor tillåts.

Från en centralkort ZTB600-1 kan på systembussen 
– maximalt 54 funktionsmoduler (därav är max. 20 slingkort LIF601-1 tillåtna), och
– maximalt 4 nätdelar
skötas.

Systembussen får inte överskrida den maximala busskabellängden på 10 m.

4.1.2 UI-buss
Adressområdet för UI-bussen från 1 till 15 är avsett för alla systemkomponenter som finns 
inbyggda i dörren resp. frontplattan på en central.
Adress 1 är reserverad för användarinterface ABB600-1,
adress 2 ska hållas reserverad för en andra (redundant) ABB600-1,
adress 3 till 15 kan användas för alla andra komponentgrupper som finns inbyggda i dörren resp. 
frontplattan på en central som kommunicerar med centralkortet via UI-bussen. Tilldelningen är 
valfri, luckor tillåts.

Användarinterface ABB600-1 måste – betraktat från ZTB600-1/bakplanen – alltid anslutas som 
första systemkomponent på UI-bussen. Från ABB600-1 förs UI-bussen till övriga komponenter.

UI-bussen får inte överskrida den maximala busskabellängden på 5 m.

4.1.3 Systemförsörjning
Varje bakplan i en central är med en strömförsörjningskabel SVK600-xx (xx = kabelns längd) 
stjärnformigt förbunden med en nätdel NT60x-1. De funktionsmoduler som finns istuckna i 
bakplanen och centralkort ZTB600-1 försörjs med driftspänning (24 V märkspänning) via denna 
kabel.

De anordningar som sitter i centraldörren (användarinterface ABB600-1, LED-visningsfält 
LAF648-x etc.) försörjs också via strömförsörjningskabel SVK600-x av nätdel NT60x-1.
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4.2 Adressering av komponenter
Via bakplanerna i brandlarmscentralen ansluts alla funktionsmoduler till bussystemen och 
strömförsörjning. Bakplanerna kan ställas in på följande adresser:
 BPL610-1: 1 (fast inställd)
 BPL608-1: 1 – 7 (med vridbrytare)

Följande standardkombinationer av bakplaner finns i centralen i Serie BC600:
 BC600-8xxx: 1 bakplan BPL610-1
 BC600-16xxx: 1 bakplan BPL610-1, kan utökas med 1 bakplan BPL608-1

Adresserna för funktionsmodulerna är fast tilldelade insticksplatserna på bakplanerna, se tabell 3 
och 4 på följande sidor.

Komponenterna som finns inbyggda i centralens dörr resp. frontplatta har ett eget adressområde 
från 1-15 som ska ställas in med vridbrytare, med undantag för användarinterfacet som kan ställas 
in på adress 1 eller 2.

Nätdelarna har ett eget adressområde från 1-7, nätdel NT602-1 är fast inställd på „1“, för alla andra 
nätdelar ställs adressen in med vridbrytare.

4.2.1 Bakplan BPL610-1
I varje brandlarmscentral i väggkapslingen ((BC600-8xxx, BC600-16xxx) liksom 19-tums 
frontinbyggnadskapslingen (BC600-CE8xxx) ingår i grundversionen ett bakplan BPL610-1. 
Adressen för bakplan BPL610-1 är fast inställd på „1“.

Bild 16: Anslutningselementens position på bakplan BPL610-1

På de båda insticksplatserna med texten „ZTB600“ får endast centralkort ZTB600-1 resp. 
ZTBR600-1 stickas in.

På insticksplats ST1-ST8 kan funktionsmoduler som LIF601-1, GIF608-1 etc. stickas in som 
man önskar, även luckor tillåts.

4.2.1.1 Logiska adresser för funktionsmodulerna i väggkapslingen med bakplan BPL610-1

Bakplan Bakplanens adress
Bakplanens insticksplats

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8
BPL610-1 1 (fast inställd) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Tabell 3: Funktionsmodulernas adresser som sticks in i en bakplan BPL610-1

4.2.2 Bakplan BPL6108-1
Bakplan BPL608 används som tillägg till funktionsmodul-insticksplatserna i en central BC600-16 
liksom (som funktionsmodulbärare FMT608-1) för att bygga upp brandlarmscentraler i 
kopplingsskåp.

Bild 17: Anslutningselementens position och adressbrytare SW1 på bakplan BPL608-1
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4.2.2.1 Funktionsmodulernas logiska adresser vid utökning av ett bakplan BPL610-1 
med ett BPL608-1

Brandlarmscentral BC600-16xxx är i grundversionen utrustad med ett bakplan BPL610-1 där 
maximalt 8 funktionsmoduler kan anslutas. Centralen kan i samma hus utökas med ett bakplan 
BPL608-1 där ytterligare 8 funktionsmoduler kan anslutas.

Bakplan Bakplanens adress
Bakplanens insticksplats

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8
BPL610-1 1 (fast inställd) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
BPL608-1 2 (med brytare SW1 inställd) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Tabell 4: Funktionsmodul-adresser i en central BC600-16xxx med bakplan BPL610-1 och BPL608-1

4.2.3 Adressering av nätdelar
Nätdelarna måste ställas in med en adress i området från 1 – 7. Ordningsföljden är valfri, det är 
även tillåtet med luckor i adresseringen.

4.2.4 Adressering av UI-bussenheter (systemkomponenter i dörren resp. fronten)
Apparater som byggs in i dörren på brandlarmscentralerna resp. frontplattorna och som 
kommunicerar med ZTB600-1 via UI-bussen måste ställas in med en adress i området från 1-15. 
Adressen „1“ får enbart användas för användarinterface, adress „2“ är reserverad för ett andra 
användarinterface ABB600-1 som eventuellt behövs senare.

4.3 Dragning av busskabel och systemförsörjningskabel
Central BC600-8xxx, BC600-16xxx och BC600-CE8xxx levereras komplett dragna från fabriken.

4.3.1 Busskabeldragning i standardväggkapslingen (principkopplingsbild)

Bild 18: Busskabeldragning för en central BC600-16L4S i grundversionen
A … Avslutningskontakt SBA600-1 ansluten till ABB600-1
B … Avslutningskontakt SBA600-1 ansluten till NT604-1
C … Bakplan BPL610-1
D … Nätdel NT604-1 inställd på adress „1“
E … Användarinterface ABB600-1 inställd på adress „1“
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Bild 19: Busskabeldragningen för en central BC600-16L4S, utökad med en ytterligare nätdel NT604-1 
monterad i tilläggskapsling GEHZ600-16, ytterligare ett bakplan BPL608-1 liksom två  
ytterligare LAF648-x.
(GV) = Denna del ingår i grundversionen av centralen.
A … Avslutningskontakt SBA600-1 (GV) ansluten till LAF648-1
B … Avslutningskontakt SBA600-1 (GV) ansluten till NT604-1 (GV)
C … Bakplan BPL610-1 (GV)
D … Nätdel NT604-1 inställd på adress „1“ (GV)
E … Användarinterface ABB600-1 inställd på adress „1“ (GV)
F … Ytterligare LED-visningsfält LAF648-x inställda på adress „3“ och „4“, adress „2“ måste  

hållas ledig för en redundant ABB som eventuellt behövs senare
G … Ytterligare nätdel NT604-1 inställd på adress „2“
H … Ytterligare BPL608-1 inställd på adress „2“
I … De båda nätdelarnas jordförbindelse, beakta ytterligare information från sidan 29 i  

kapitel 5.2.2: „Anslutning av nätspänning, nödströmsbatteri och 24 VDC-förbrukning“

Systemkomponenternas ordningsföljd i systembussen kan, oberoende av den inställda adressen, 
väljas fritt. På så sätt kan i ovanstående avsnitt bussförbindelsen även dras från nätdelen med 
adressen „1“ till nätdelen med adress „2“ och därifrån vidare till BPL608-1 där 
avslutningskontakten kan anslutas.

Detaljerna i bild 18 och 19 som markerats med symbolen „OBS“ måste följas exakt. Det gäller 
för:
– ZTB600-1 får endast anslutas till de insticksplatser på BPL610-1 med texten „ZTB“.
– Bussförbindelsen till nätdelarna resp. till utökade bakplaner (systembuss) sker från ST10 i 
bakplan BPL610-1.
– Bussförbindelsen till apparaterna i dörren (UI-buss) måste ske från ST11 i bakplan BPL610-1.

Ordningsföljden („kommande“ - „gående“) för kontakt ST1-ST2 på nätdelarna, på 
användarinterface ABB600-1 liksom de andra systemkomponenterna i dörren (LAF648-x etc.) 
kan väljas fritt.
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Hos bakplanen med adress „1“ (för väggkapslingen är det alltid BPL610-1 liksom i ett stående 
skåp BPL608-1 med adressinställning „1“) måste ordningsföljden som visas följas. Det innebär 
att till kontakt ST11 måste bussförbindelsen (UI-buss) till systemkomponenterna i dörren resp. 
fronten och till kontakt ST10 måste bussförbindelsen (systembuss) anslutas till 
systemkomponenterna i väggdelen resp. i kopplingsskåpet (det är de andra bakplanerna 
BPL608-1, de andra nätdelarna etc.). Hos alla andra bakplaner har ordningsföljden för ST10 och 
ST11 ingen betydelse.

Om kontakt ST10 och ST11 på bakplanen förväxlas med adress 1 visas fel, som dock inte leder 
till att systemkomponenterna resp. bakplanerna förstörs.
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5 Anslutning
I detta kapitel framställs den grundläggande anslutningen av vanliga komponenter i ett 
brandlarmsystem till brandlarmscentralen i Serie BC600. För brandlarmscentral BCnet600 gäller 
anslutningsinformationen även för alla BCnet600-delcentraler.

Den detaljerade anslutningen resp. skruvanslutningen av detektorer, signalgivare, 
överföringsanordningar, användarinterface etc. finns i detektoranvisning resp. aktuella 
apparatbeskrivningar. Detektoranvisningar finns även i download-området på LST webbsidan 
http://www.lst.at (registrering obligatorisk) under punkten „Documentations“ – „Connection of 
detectors“.

5.1 Allmän information
Anslutningsledningarnas ledningstvärsnitt till de externa komponenterna måste väljas med hänsyn 
till strömförbrukningen av de anslutna anordningarna liksom ledningslängden.

Om skärmade kablar används för installationen måste skärmledningarna på ena sidan vara 
elektriskt anslutna med centralens kapsling.

Brandlarmscentralen i Serie BC600 skyddas mot elektriska störinflytanden med avancerade 
medel. Under normala omgivningsvillkor är det därför inte nödvändigt med skärmade kablar för 
att centralen ska fungera säkert.

Innan installationsarbeten påbörjas eller driftsättning måste alla styrningsanordningar som kan 
aktiveras automatiskt av brandlarmscentralen (t.ex. släckningsanläggningar) tas ur drift på ett 
pålitligt sätt. Oönskad aktivering av styrningar kan leda till livsfara eller allvarlig sakskada.

5.2 Strömförsörjning

5.2.1 Allmän information
På nätdelarna finns strömförsörjningsanslutningar för försörjningen av bakplan, 
systemkomponenter på dörren liksom ytterligare interna och externa systemkomponenter.

Man måste redan i planeringsstadiet beräkna det sammanlagda strömbehovet (för själva centralen 
och dessutom för alla externa apparater som försörjs av denna central) för brandlarmscentralen 
resp. hela delcentralen.

5.2.1.1 Strömförsörjning – skydd

Märkströmmen för de enskilda nätdelarna i centralen får inte överskridas (de detaljerade värdena 
finns från sidan 46 i kapitel 8: „Tekniska data“). Om mer energi skulle behövas måste denna „extra 
energi“ tas från nödströmsbatteriet på ett otillåtet sätt. Vid projekteringen av 
brandlarmsanläggningen måste man därför beakta att hela strömbelastningen för 
strömförsörjningsanordningarna i centralen inte i något driftfall, dvs. inte heller vid larm, får 
överskrida respektive nätdels märkström i centralen.

De gällande normerna fastställer att var och en av de båda strömförsörjningarna för en 
brandlarmscentral (dvs. nätdelen och nödströmsbatterierna) på egen hand måste klara av att 
försörja brandlarmsanläggningen.

230 V-ingångssäkringen (Si1) för nätdelen finns under skyddshuven. Om denna säkring har utlösts 
måste nätdelen kontrolleras i fabriken och repareras.

5.2.1.2 Användning av flera nätdelar i en central

Centralkort ZTB600-1 kan maximalt förvalta 4 nätdelar NT604-1. Vid användning av flera nätdelar 
i en central BC600 eller i en delcentral i en BCnet600 måste följande beaktas:
 Jordanslutningarna Mx för alla nätdelar i centralen måste vara förbundna med varandra för att 

bilda en gemensam referenspotential lågohmigt (t.ex. med en 1,5 mm²-ledning). Denna 
referenspotential bildar det gemensamma minuset för 24 V-försörjningsspänningen, den får inte 
någonstans komma i kontakt med kapslingens potentialutjämning.
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 Varje nätdel måste vara förbunden med en egen nödströmsbatterisats som måste vara 
dimensionerad enligt lokala föreskrifter för batteritiden för den anläggningsdel som försörjs av 
denna nätdel.

 Varken 24 V-utgångarna för nätdelarna eller nödströmsbatterierna för de enskilda nätdelarna får 
kopplas parallellt.

 24 V-strömkretsarna måste skapas så att det inte heller utanför centralen kan uppstå förbindelse 
till +24 V-ledningar från olika nätdelar.

 De interna och externa förbrukningarna måste fördelas mellan de enskilda nätdelarna så att 
ingen av nätdelarna kan överbelastas resp. ingen nätdel/nödströmsbatteri/strömförbrukning i 
kombination får bryta mot EN 54-4.

Jordanslutningarna Mx resp. referenspotentialen får inte i något fall jämnställas med begreppen 
„skyddsjord“, „potentialutjämning“ eller „kapslingsjord“! Denna referenspotential måste liksom 
alla andra ledningar i centralen förbli isolerad!

5.2.1.3 Maximal batterikapacitet enligt EN 54-4

I nedanstående tabell 5 finns riktvärden för maximal batterikapacitet uppräknade som inom 24 
timmar kan laddas till 80 %, beroende på den överföringsström som nätdelen för centralen måste 
leverera till centralens systemkomponenter resp. till extern 24 V förbrukning.

Överföringsström 
[A]

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4

max. 
möjlig 
batteri-
kapacitet 
[Ah]

NT602-1 51 45 40 36 31 26 20 14 8 - - - - - - - -

NT604-1 106 100 95 90 85 80 75 70 65 60 54 48 41 34 28 21 15

Tabell 5: Riktvärden för maximal batterikapacitet som inom 24 timmar kan laddas till 80 % av en med en  
nätdel NT602-1 resp. NT604-1 utrustad brandlarmscentral enligt EN 54-4.

5.2.2 Anslutning av nätspänning, nödströmsbatteri och 24 VDC-förbrukning
Genomför anslutningen enligt nedanstående bilder bild 21 och 23. Anslut nätdelarnas gul/gröna 
skyddsledare på flatkontakten till kapslingens botten.

Skyddshuven av metall för primär-regleringen på nätdel NT60x-1 får inte avlägsnas, de 
systemkomponenter som ligger under är starkt spänningsförande och kan utgöra livsfara! 
Dessutom får nätdelen i demonterat tillstånd inte drivas med nätspänning eftersom de höga 
spänningarna även finns tillgängliga på kretskortets undersida resp. 
skyddsjordförbindelsen är avbruten.

Nätspänningen måste tillföras via en särskilt säkrad och märkt nätströmkrets. Här får inga 
anläggningsexterna förbrukare anslutas.
IEC950/EN 60950: I nätspänningskretsen för brandlarmscentralen måste det finnas en 
lättåtkomlig skiljeanordning (t.ex. en ledningsskyddsbrytare).

Om man på nätdel NT604-1 ansluter två batterisatser till den 4-poliga skruvanslutningen 
på nätdelen efter varandra och polerna sitter åt rätt håll i den första medan polerna sitter 
åt fel håll i den andra batterisatsen, kan polaritet övervakningen inte förhindra 
förbindelsen. Nätdelen och batterierna skadas då avsevärt!

Om mer än en nätdel används för en central måste jordanslutningarna Mx för alla nätdelar i 
centralen förbindas för att bilda en gemensam referenspotential lågohmigt (t.ex. med en 1,5 mm²-
ledning). Beakta även informationen i kapitel 5.2.1.2: „Användning av flera nätdelar i en central“ 
från sidan 28!
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5.2.2.1 Vy av nätdel NT602-1

Bild 20: Indikeringars och anslutningars position liksom säkringar i nätdel NT602-1

Nätdel NT602-1 är fast inställd på adress 1. Därför kan inte mer än en nätdel NT602-1 per 
brandlarmscentral resp. delcentral användas.

5.2.2.2 Anslutningar och principkopplingsbild för nätdel NT602-1

Bild 21: Anslutningar för nätspänning, nödströmsbatteri och förbrukare på nätdel NT602-1.
Försörjningsspänningen som ansluts på skruv 3 och 4 är i första hand avsedd för strömkretsar  
som ligger kvar inom centralen.
Försörjningsspänningen som ansluts på skruv 5 och 6 är avsedd för strömkretsar som förs från  
centralen till externa styrningar, signalapparater etc.
Om mer än en nätdel används i centralen ska man på M1 ansluta förbindelsen till Mx för  
ytterligare nätdelar.
Säkringen Si1 finns under skyddshuven, se kapitel 5.2.1.1: „Strömförsörjning – skydd“ från 
sidan 28!
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5.2.2.3 Vy av nätdel NT604-1

Bild 22: Indikeringars och anslutningars position liksom säkringar i nätdel NT604-1

5.2.2.4 Anslutningar och principkopplingsbild för nätdel NT604-1

Bild 23: Anslutningar för nätspänning, nödströmsbatteri och förbrukare på nätdel NT604-1
Försörjningsspänningen som ansluts på skruv 5 och 6 är i första hand avsedd för strömkretsar  
som ligger kvar inom centralen.
Försörjningsspänningen som ansluts på skruv 7 till 10 är avsedd för strömkretsar som förs från  
centralen till externa styrningar, signalapparater etc.
Om mer än en nätdel används i centralen ska man på M1 eller M2 ansluta förbindelsen till Mx  
för ytterligare nätdelar.
Säkringen Si1 finns under skyddshuven, se kapitel 5.2.1.1: „Strömförsörjning – skydd“ från 
sidan 28!
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Om två batterisatser måste kopplas parallellt behövs ytterligare två anslutningskablar liksom en 
förbindelsekabel motsvarande originalutrustningen. För var och en av de båda batterisatserna finns 
det ett klämpar på den 4-poliga skruvanslutningen.

Beakta informationen om felaktig polaritet av batterisatserna från sidan 29 i kapitel 5.2.2: 
„Anslutning av nätspänning, nödströmsbatteri och 24 VDC-förbrukning“.

5.3 Anslutning till centralkort ZTB600-1
På centralkort ZTB600-1 finns anslutningar för de tre reläutgångarna (de båda första är förinställda 
för alarm och fel), de tre ingångarna, de båda ledningsövervakande sirenutgångarna, ZTB-OC-
utgångarna (OpenCollector-utgångar), INFO-bussen liksom de båda USB-gränssnitten.

5.3.1 Anslutningar och switchars position

Bild 24: Anslutningar, indikeringar och inställningsswitchars position på centralkort ZTB600-1

5.3.1.1 Inställningar av DIP-brytare S1, …, S5

DIP-brytare S1, …, S5 verkar oberoende av de konfigurerade funktionerna direkt på utgångarnas 
hårdvara..

DIP Funktion med DIP-brytare = OFF Funktion med DIP-brytare = ON
Reläutgång 2 S1 som konfigurerad reläet avaktiveras 20 sekunder 

fördröjt
Reläutgång 1 S2 som konfigurerad aktiveras även vid nödlarm
Reläutgång 3 S3 som konfigurerad aktiveras även vid nödlarm
Sirenutgång 1 S4 som konfigurerad aktiveras även vid nödlarm
Sirenutgång 2 S5 som konfigurerad aktiveras även vid nödlarm
Tabell 6: DIP-brytarpositionens effekt på funktionen på utgångarna på ZTB600-1

Information om nödlarm finns från sidan 45 i kapitel 7.3: „Systemfel“.

5.3.2 Anslutning av PARSOFT-PC:n via USB1-gränssnittet
USB1-gränssnittet är enbart avsett för anslutning av PARSOFT-PC:n och ställs in automatiskt för 
det. Parametrarna för gränssnittet kan varken förändras på brandlarmscentralen eller PARSOFT-
PC:n.
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5.3.3 Anslutning av apparater till USB2-gränssnittet (USB-Host)
USB2-gränssnittet är avsett för tillägg.

5.3.4 Anslutning av reläutgångar
Centralen är utrustad med vardera en potentialfri kontakt för vidarebefordran av drifttillstånden 
„Larm“ och „Fel“, det finns ytterligare en reläutgång som kan användas fritt.

Bild 25: Anslutning av de potentialfria reläutgångarna
Fabriksinställning: Reläutgång 1 är ett summalarm, reläutgång 2 är summafel Reläkontakterna  
visas när reläerna befinner sig i spänningslöst tillstånd. I centralens viloläge är felreläet  
aktiverat, alarmreläet och relä 3 är avaktiverade.

I fabriksinställningen är reläutgång 1 resp. 2 inställda på funktionerna „Larmrelä“ resp. „Felrelä“. 
Varje ändring av dessa inställningar strider emot den europeiska normen EN 54-2. Beakta 
informationen i avsnitt „CE-märkning/byggproduktsförordning “ på sidan 4.

5.3.5 Anslutning av ZTB-ingångar
De tre ingångarna på centralkort ZTB600-1 är fritt konfigurerbara styrningsingångar för valfria 
uppgifter. Under konfigurationen fastställer man om aktivering sker genom att spänning sluts eller 
bryts, från jord eller ett motstånd.

Konfigureringen av ZTB-ingångarna beskrivs i handboken för Serie BC600 / del C.

Ingångarna är effektivt skyddade mot elektromagnetiska felinverkningar, de anslutna ledningarna 
får därför även dras utanför centralen – gällande elektrotekniska föreskrifter måste beaktas.

Bild 26: Anslutning av tre ZTB-ingångar
I princip gäller följande: Om alarmmotstånd är nödvändiga vid en anslutning ska dessa  
användas för varje detektor, avslutningsmotståndet får endast byggas in vid den sista detektorn i  
detektorslingan.
Nedan visas PARSOFT-inställningarna för kontakttyp „slutande“ och de händelser som man kan  
skilja mellan.
A … Inställning avslutning/alarm: ingen Rab / +24V slutande

Händelse: Ingång aktiverad
B … Inställning avslutning/alarm: ingen Rab / 0V slutande

Händelse: Ingång aktiverad
C … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ/kortslutning (inget alarmmotstånd)

Händelser: Ingång aktiverad, avbrott
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D … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 1 kΩ (avslutnings- och alarmmotstånd)
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning

E … Anslutning av en omkopplingskontakt vid inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 
1 kΩ (avslutnings- och alarmmotstånd)
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning

Si7 Självläkande säkring, max. överföringsström 180 mA

De kriterier som gäller för ingångarna finns uppräknade i Tekniska data på sidan 47 i kapitel 8.7.2: 
„Ingångar“.

5.3.6 Anslutning av sirenutgångar
De båda sirenutgångarna i ZTB600-1 är i första hand avsedda för ledningsövervakande aktivering 
av konventionella akustiska eller optiska signalgivare (sirener, blixtljus etc.).

Bild 27: Anslutning av signalgivare och avslutningsdiod till de båda sirenutgångarna
Den maximalt tillåtna kontinuerliga belastningen för varje utgång är 1000 mA.
Som polaritetsdiod „B“ ska 1N4004 eller likvärdiga dioder användas. Om signalgivare med  
integrerat polaritetsskydd används är dioder inte längre nödvändiga.
Vid den sista signalgivaren i kedjan ska en avslutningsdiod Dab „A“ (1N4004 eller en likvärdig  
diod) anslutas på det sätt som framställs.

Ledningsövervakningen sker genom en låg negativ övervakningsström som flödar via 
avslutningsdiod Dab till +-anslutningen (skruv 15 resp. 17). Diod „B“ som illustreras i bild 27 
blockerar denna övervakningsström vid varje signalgivare. 
Vid en aktivering avges vid skruv 15/16 resp. 17/18 den fulla försörjningsspänningen (+24 V) 
strömbegränsat och kortslutningssäkert.

5.3.7 Anslutning av INFO-bussapparater
Via den 2-trådiga INFO-bussen sker anslutning av upp till 6 signal- resp. visningsapparater 
(brandförsvarstablå, larmlagringstablå, signalutrustning, parallelltablåer etc.) till 
brandlarmscentralen i Serie BC600.

Strömförsörjningen av INFO-bussapparater sker via skruvanslutning 19(+) och 20(-) på ZTB600. 
Om den ström som kan tas ut härifrån inte är tillräcklig för drift av alla anslutna INFO-
bussapparater, måste man antingen ansluta INFO-bussapparaterna till skruvarna i centralnätdelarna 
för „externa förbrukning“ eller installera lokala nätapparater.

För en felfri funktion måste antalet apparater som finns installerade i INFO-bussen 
överensstämma med det konfigurerade antalet (se handboken för Serie BC600 / del C).
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Bild 28: Anslutning av max. 6 INFO-bussapparater på INFO-bussen, som exempel visas  
brandförsvarstablå FBF58-2 och signalapparat SG70-1.
Den ordningsföljden som apparaterna är anslutna till INFO-bussen behöver inte överensstämma  
med de adressnummer (0-5) som ska ställas in på varje apparat.
Beakta strömflödesriktningen på INFO-bussen som visas med pilar.
Si3 ... självläkande säkring, maximalt tillåten överföringsström 180 mA

5.3.8 Anslutning av OC-utgångar
På centralkort ZTB600-1 liksom på varje slingkort LIF601-1, varje konventionellt slingkort 
GIF608-1 och varje utgångskort FWI600 finns det vardera 8 fritt konfigurerbara OpenCollector-
utgångar – förkortat „OC-utgångar“ – för anslutning av reläkort RL58-1 resp. RL58-2 eller 
likvärdiga anordningar på en 10-polig flatkabelkontakt ST1.

Nedanstående tabell visar tilldelningen av kontaktpunkterna för kontakt ST1 till OC-utgångarna 
resp. de reläkort RL58-1 eller RL58-2 som finns anslutna dit.

Flatkabelkontakt ST1
Kontaktpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OC-utgång - 1 2 3 4 5 6 7 8 -
RL58-1 relä nr - 1 2 3 4 5 6 7 8 -
RL58-2 relä nr - 1 2 3 4 1 2 3 4 -
Tabell 7: Tilldelningen av kontaktpunkterna för flatkabelkontakt ST1 till OC-utgångarna

Från kontaktpunkt 1 (-) och 10 (+24V) dras den interna försörjningsspänningen till de anslutna  
reläkorten.

Bild 29: Anslutning av reläkort RL58-1 resp. RL58-2 till OC-utgång 1 till 8 med flatbandkabel.

Utgångarna på ST1 är uteslutande avsedda för anslutning av reläkort av typ RL58-1 och RL58-2 
eller anordningar vars ingångskoppling dessutom är uppbyggd på ett likvärdigt sätt. Inte i något 
fall får de ledningar som finns anslutna till dessa utgångar dras ut ur brandlarmscentralens 
kapsling eller ur tilläggskapslingen som finns monterad direkt intill centralens kapsling.
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5.4 Anslutning av funktionsmodulerna allmänt
Anslutningarna för funktionsmodulerna är utförda så att de kan stickas in (instickklämmor, 
flatkabelkontakter)

Anslutningen till funktionsmodulernas OpenCollector-utgångar beskrivs i kapitel 5.3.8: 
„Anslutning av OC-utgångar“ från sidan 35.

5.4.1 Anslutnings- och manöverelementens position på funktionsmodulerna

Bild 30: Vy av anslutnings- och manöverelementens position på funktionsmodulerna.
A … Fastsättningshål för montering av en funktionsmodul
Statusindikeringens funktion beskrivs från sidan 44 i kapitel 7.1: „Tillstånd på statusindikering

(LED)“.

5.5 Anslutning av adresslinga till slingkort LIF601-1
Slingkortet är avsett för anslutning av ADM-detektorer resp. -moduler på en ringledning. Den 2-
trådiga anslutningsledningen dras så att den från den sista detektorn går tillbaka till centralen och 
därmed ansluts som en ring. 

Bild 31: Typisk anslutning av slingelement på slingkort LIF601-1
Skruv 1 + 2: Slingans början
Skruv 3 + 4: Slingans slut.
A … Automatisk detektor
B … Larmknapp
C … In- utgångsmodul
D … Automatisk detektor på en anpassningsledning.

Beakta det föreskriftsenliga utförandet för de kortslutningsisolatorer som ytterligare krävs på 
slingan enligt de landsspecifika föreskrifterna.

Anslutningen av detektorn som testats av centralens tillverkare avseende kompatibilitet med 
brandlarmscentralen i Serie BC600 i detektoranslutning „Connection-SS_JJWW_9161219.pdf“, 
„Connection-APO_JJWW_9161220.pdf“ resp. „Connection-LST_JJWW_9161298.pdf“. Endast 
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detektorer resp. moduler som finns i denna översikt får anslutas till centralen. För alla andra 
detektorer resp. modultyper kan korrekt funktion av brandskyddsanordningen inte garanteras.
Anslutningarna finns även i download-området på LST webbsidan http://www.lst.at (registrering 
obligatorisk) under punkten „Documentations“ – „Connection of detectors“.

Slinganslutningarna L+/L- får inte förväxlas med varandra. Den 2-trådiga ledningsdragningen 
måste, enligt framställningen i bild 31, börja vid skruv 1, 2 och sluta vid skruv 3, 4! 
Ledningsdragningarna av olika slingor får inte anslutas till varandra någonstans!

Om inga element ännu finns anslutna till slingkortet (för att den t.ex. är avsedd för senare tillägg) 
måste slingkortet konfigureras med detektorsystem „inte definierad“ och får inte ansluta något till 
slinganslutningarna.

5.6 Anslutning av detektorer till konventionellt slingkort GIF608-1
På varje konventionellt slingkort GIF608-1 finns det 8 anslutningar för konventionella 
detektorslingor.

Bild 32: Anslutningar för detektorslingor på konventionellt slingkort GIF608-1 – Översikt
La ... Positiv anslutning,
Lb ... Negativ anslutning.
Nedan visas PARSOFT-inställningarna för kontakttyp „slutande“ och de händelser som man kan  
skilja mellan.
A … Inställning avslutning/alarm: Cab 47µF / RAlarm 1 kΩ
B … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 1 kΩ
C … Inställning avslutning/alarm: Rab 3,3 kΩ / RAlarm 680 Ω

Händelser vid A, B och C: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning
D … Inställning avslutning/alarm: Kortslutning (inget avslutnings-, inget alarmmotstånd)

Händelse: Ingång aktiverad
E … Anslutning vid vald inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / kortslutning (inget  

alarmmotstånd)
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott

F … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 1 kΩ liksom anslutning av  
kontaktdetektorer (t.ex. larmknapp) med omkopplingskontakt
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning

G … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 1 kΩ liksom anslutning av  
kontaktdetektorer (t.ex. dörrkontakter) med slutarkontakt
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning

I princip gäller följande: Om alarmmotstånd är nödvändiga vid en anslutning ska dessa  
användas för varje detektor, avslutningselement får endast byggas in vid den sista detektorn i  
detektorslingan.

Det maximalt tillåtna ledningsmotståndet för varje detektorslinga i en GIF608-1 är 50 Ω per tråd. 
Det motsvarar vid en tråddiameter på 0,5 mm² en ledningslängd på ca 1400 m mellan GIF608-1 
och den sista detektorn i detektorslingan. Om större avstånd måste överbryggas ska kablar dras 
med motsvarande större tråddiameter.
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Slingor som inte används ska konfigureras som „inte definierade“ eftersom det i detta fall inte 
flödar någon linjeövervakningsström.

För att uppfylla kraven i VdS-riktlinje 2489 måste en kondensator (Cab 47µF) användas som 
avslutningselement, se exempel på slinga 1 i ovanstående bild 32. Denna anslutning garanterar 
dessutom det lägsta viloströmsbehovet för gränsvärdesgruppen.

Var försiktig i områden med explosionsfarliga atmosfärer: I dessa områden får endast 
branddetekteringselement användas som har godkänts och särskilt kännetecknats för 
sådana områden. I områden med explosionsfarliga atmosfärer får inte i något fall 
kondensatorer (Cab 47μF) användas som avslutningselement för en detektorgrupp.

5.7 Anslutning av utgångskort FWI600-1
Utgångskortet ger möjlighet att via en ledningsövervakad utgång liksom en potentialfri reläkontakt 
styra två oberoende överföringsanordningar som förbindelse till hjälpgivande ställen (t.ex. till 
brandkåren). Dessutom står 8 utgångar och 8 ingångar till förfogande, vars funktioner fastställs vid 
konfigureringen av branddetektorcentralen (se handboken för Serie BC600 / del C).

Ingångarna och utgångarna i FWI600-1 är verksamt skyddade mot elektromagnetiska 
felinverkningar, de anslutna ledningarna får därför även dras utanför centralen – gällande 
elektrotekniska föreskrifter måste beaktas.

Bild 33: Anslutning av utgångskort FWI600-1
Nedan visas PARSOFT-inställningarna för kontakttyp „slutande“ och de händelser som man kan  
skilja mellan.
A … Inställning avslutning/alarm: ingen Rab / +24V slutande
B … Inställning avslutning/alarm: ingen Rab / 0V slutande

Händelser: vid A och B: Ingång aktiverad
C … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / kortslutning (inget alarmmotstånd)

Händelser: Ingång aktiverad, avbrott
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D … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 1 kΩ
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning

E … Inställning avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / RAlarm 1 kΩ
Händelser: Ingång aktiverad, avbrott, kortslutning

F … OC-utgångar utförda via skruv 14-21
G … OC-utgångar utförda via den 10-poliga flatkabelkontakten ST1, beakta informationen på  

sidan 35 i kapitel 5.3.8: „Anslutning av OC-utgångar“.
Induktiva förbrukningar (t.ex. reläspolar) till OC-utgångarna måste kopplas med en fritt  
löpande diod (t.ex. 1N4004).

I princip gäller följande: Om alarmmotstånd är nödvändiga vid en anslutning ska dessa  
användas för varje kontaktdetektor, anslutningselement får endast byggas in vid den sista  
detektorn i detektorslingan.

5.7.1 Anslutning till ingångarna på FWI600-1
De 8 ingångarna på utgångskort FWI600-1 kan konfigureras individuellt.

5.7.2 Anslutning till reläutgången på FWI600-1
Kopplingsreläet som finns anordnat i FWI600-1 kan konfigureras för valfria uppgifter, t.ex. 
överföringsanordningar, styrningar etc.

5.7.3 Anslutning till OpenCollector-utgångarna på FWI600-1
De 8 enskilt konfigurerbara utgångarna på FWI600-1 är i första hand avsedda för anslutning av 
standardiserad tilläggsutrustning för brandlarmsystemet (t.ex. reläkort, brandförsvarstablå).
OpenCollector-utgångarna för utgångskort FWI600-1 är till skillnad från OC-utgångarna för alla 
andra funktionsmoduler verksamt skyddade mot elektromagnetiska felinverkningar, de anslutna 
ledningarna får därför även dras utanför centralen – gällande elektrotekniska föreskrifter måste 
beaktas.

Om en utgång styr en induktiv förbrukare (t.ex. en reläspole) måste en frilöpande diod (t.ex. 
1N4004) anslutas direkt till förbrukaren i den i nedanstående bild 33 markerade polariteten, detalj 
„F“. För att försörja förbrukaren som styrs av FWI600-1 får inga systemexterna 
försörjningsspänningar användas.

För +24 V-försörjningen får enbart den anslutna förbrukaren anslutas som står till förfogande via 
skruv 22-24. Den är separat säkrad och om det skulle uppstå en kortslutning påverkar den inte 
andra anordningar.

5.7.4 Anslutning till den ledningsövervakande utgången på FWI600-1
Den ledningsövervakade utgången som finns på utgångskort FWI600-1 är i första hand avsedd för 
styrning av en överföringsanordning. Utgången kan dock även konfigureras för valfria andra 
uppgifter (t.ex. som styrning).

5.8 Anslutning till seriellt gränssnitt SIF601-1
För anslutningen av en skrivare, en dator (t.ex. för insatsledningssystem, husledningsteknik etc.) 
eller andra anordningar med RS 232-C-anslutning resp. en ytterligare INFO-bussledning till 
centralen krävs ett seriellt gränssnitt SIF601-1 i centralen.

I brandlarmscentralen i Serie BC600 kan praktiskt taget valfritt antal SIF601-1 byggas in.
Per seriellt gränssnitt SIF601-1 kan dock endast ett av de båda gränssnitten drivas – antingen 
RS 232-C-gränssnittet på den 9-poliga D-Sub-kontakten ST1 eller INFO-bussgränssnittet på 
skruv 1 och 2. Vilket av de båda gränssnitten som står till förfogande fastställs under 
konfigureringen (se handboken för Serie BC600 / del C).
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Bild 34: Anslutning av seriellt gränssnitt SIF601-1

RS 232-C-gränssnittet för seriellt gränssnitt SIF601-1 är uppbyggt potentialseparerat. Därför kan 
skrivaren eller datorn kopplas till eller från under det att brandlarmscentralen drivs, utan att 
centralens funktion påverkas.

5.9 Anslutning av användarinterface ABB600-1
I nedanstående bild visas ett urklipp sett bakifrån i inbyggnadskaret för användarinterface 
ABB600-1.

Bild 35: Anslutningarnas position liksom indikering- och inställningselement på baksidan av ABB600-1

Brytaren som finns ansluten vid ingången måste vara potentialfri! Ledningarna som ansluts till 
kontakt ST5 får inte föras ut ur centralens kapsling.

5.10 Anslutning av systemkomponenter i tilläggsfälten

5.10.1 LED-visningsfält LAF648-x

Bild 36: Anslutningarnas position liksom indikering- och inställningselement på baksidan av LAF648-x
A … Monteringshål för LAF648-1
B … Monteringshål för LAF648-2 resp. LAF648-3
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6 Driftsättning
De viktigaste förutsättningarna för en lyckad driftsättning är fackmässig montering och korrekt 
anslutning av brandlarmsanläggningens komponenter till centralen.

Brandlarmscentralen i Serie BC600 levereras från fabriken utan firmware och utan konfiguration. 
Vid den första driftsättningen efter att försörjningsspänning anslutits uppmanas man installera 
aktuell firmware och den förberedda konfigurationen med konfigurationsprogrammet 
PARSOFT-3 till centralen. För detta måste Parsoft-PC:n vara förbunden med kontakt 'USB1' i 
centralkort ZTB600-1 – för BCnet600-delcentraler: huvudmanöverenhet (se från sidan 32 i 
kapitel 5.3.2: „Anslutning av PARSOFT-PC:n via USB1-gränssnittet“). Tillvägagångssättet 
beskrivs i detalj i handboken för Serie BC600 / del C.

Kontrollera anslutningarna för alla externa apparater så att de stämmer och har anslutits i 
överensstämmelse med anläggningsdokumentationen.

Kontrollera åter jordningen av kapslingen: Dörren och väggdelen måste under drift vara elektriskt 
förbundna med varandra.

Kontrollera om alla fästskruvar för de funktionsmoduler och komponentgrupper som används är 
ordentligt åtdragna. Detta är särskilt viktigt för att EMC-åtgärderna på alla komponentgrupper 
som avses ska fungera.

För att med säkerhet utesluta oönskade aktiveringar av sirener eller styrningar under 
driftsättningen måste alarmeringsanordningarna, överföringsanordningarna och 
styrningarna göras verkningslösa (t.ex. genom att koppla loss ledningarna). I de fall då en 
högre säkerhetsrisk kan förekomma (t.ex. vid styrning av släckningsanläggningar, 
frånkoppling av produktionsvägar etc.) ska de personer som är ansvariga för anläggningen 
skapa ytterligare mekaniska och/eller elektriska skydd mot oönskade aktiveringar eller 
koppla från dessa anordningar.

6.1 Anslut strömförsörjning
Anslut nätkabel till NT60x och koppla in nätspänningen.

Om flera nätdelar finns i centralen ska till att börja med endast den nätdel tas i drift som försörjer 
bakplanen som centralkortet är ansluten till.
Först därefter kopplas nätspänningen för de andra nätdelarna i centralen till.

Om inget firmware har laddats till centralen visas felmeddelandet [Okänd systemkomponent] i 
displayen.

Bild 37: Felmeddelanden om ännu inte något giltigt firmware har laddats till centralen
[Fel okänd systemkomponent]: inget firmware, ingen konfiguration
[Fel - Slingkort (LIF)]: inget firmware men systemkomponenten vid insticksplats 1.1 innehåller  
redan en konfiguration

I detta fall måste aktuell firmware liksom den anläggningsspecifika konfigurationen laddas till 
brandlarmscentralen. Därefter startas alla systemkomponenter automatiskt om.

Ca 10 sekunder efter att lysdioden 'Drift' aktiverats avges felmeddelandet [Strömf.fel batteri låg 
spänning], eftersom det vid denna tidpunkt ännu inte ska finnas nödströmsbatterier anslutna. Anslut 
nu nödströmsbatterierna och tänk på att polerna måste hamna rätt (plus = röd, minus = svart 
ledning). Senast 10 sekunder senare får det inte längre indikera strömf.fel i centralen och lysdioden 
'strömf.fel' (gul) måste vara släckt.

Ordningsföljden måste följas: Börja med att koppla till nätspänningen och anslut sedan 
nödströmsbatteriet. Brandlarmscentralens nätdel är strömbegränsad och kortslutningssäker. Om 

HB600B_kurz_sv.odt / 1231 / AN9161360
ZN6088/51/41

41



42 Kapitel 6   •  Driftsättning Installationsmanual Serie BC600 – Del B

det i kabeldragningen för brandlarmscentralen skulle förekomma ett fel begränsas 
konsekvenserna genom strömbegränsningen, till och med vid en kortslutning. Vid kortslutning 
levererar nödströmsbatteriet däremot en mycket hög ström som i och för sig leder till en snabb 
aktivering av smältsäkringar men dessförinnan kan orsaka allvarliga skador.

6.2 Konfigurering och funktionstester
Brandlarmscentralen i Serie BC600 levereras från fabriken utan firmware och utan konfiguration. 
Under driftsättningen måste den aktuella versionen av firmware liksom den anläggningsspecifika 
konfigurationen laddas till centralen med PARSOFT-3.

Hur konfigureringen går till beskrivs i detalj i handboken för Serie BC600 / del C.

Efter konfigureringen måste alla funktioner i anläggningen kontrolleras noggrant. Säkerställ att alla 
anläggningsdelar fungerar på det sätt som du som fackinstallatör för brandlarmsanläggningar 
fastlade vid projekteringen av hela anläggningen.

6.3 Ny beräkning av batteritiden vid strömavbrott och anläggningens 
maximalström
Efter att man säkerställt att alla anläggningsdelar har anslutits och fungerar riktigt måste man göra 
en ny beräkning av batteritiden vid strömavbrott.

Beräkna med de uppmätta strömvärdena den kapacitet som krävs av nödströmsbatteriet (se från 14 
i kapitel 2.9.1: „Bestämning av nödströmsbatteriets nödvändiga kapacitet“). Om den uppmätta 
strömmen avviker från det beräknade planvärdet avsevärt måste man ta reda på orsaken. Man 
måste med säkerhet kunna utesluta att orsaken till felen ligger i kabeldragningen resp. i en felaktig 
apparat.

Om flera nätdelar används i brandlarmscentralen måste förestående beskrivna procedurer 
genomföras separat för varje nätdel/batterisats. „Anläggning“ innebär i detta fall den 
anläggningsdel i en brandlarmscentral BC600 eller BCnet600 som försörjs av respektive 
nätdel/batterisats.

6.4 Märkning av brandlarmscentralen

6.4.1 CE-märkning
Om en brandlarmscentral används inom EU som en del av en brandlarmsanläggning för 
användning i byggnader måste den motsvara bestämmelserna i den europeiska normen EN 54 
„Brandlarmsanläggningar“ – del 2: „Brandlarmscentraler“ (inklusive tillägg A1:2006) resp. – del 4: 
„Strömförsörjning“ (inklusive tillägg A1:2002 och A2:2006).

6.4.2 Typskylt, tilläggsetikett
Med CE-märkningen på brandlarmscentralen bekräftar tillverkaren att produkten överensstämmer 
med de allmängiltiga lågspännings- och EMC-direktiven, se avsnitt „CE-
märkning/byggproduktsförordning “ på sidan 4 liksom norm EN 54 „Brandlarmsanläggningar“.

Om brandlarmscentralen inte har anslutits och konfigurerats enligt EN 54-2 och EN 54-4 eller inte 
installerats normkonformt som del av en brandlarmsanläggning med de nödströmsbatterier som 
krävs måste du som installatör avlägsna tilläggsetiketten som klistrats fast på typskylten som 
bekräftar överensstämmelse med EN 54-2 resp. EN 54-4.
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Bild 38: Märkning av brandlarmscentralen i Serie BC600
A … Typskylt med fabrikationsnummer och elektriska anslutningsvärden
B … Tilläggsetikett med CPD-nummer
C … Sidovy av väggkapslingen (exempel BC600-8xxx)
D … Vy av baksidan av centralen i 19-tums utförande (BC600-CE8xxx)
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7 Felindikering
„Fel“ innebär i detta kapitel ett fel i den installerade brandlarmsanläggningen men inte att en 
feldetektor aktiveras.

7.1 Tillstånd på statusindikering (LED)
Varje systemkomponent i brandlarmscentralen i Serie BC600 som med system- resp. UI-buss är 
förbunden med centralkortet liksom själva centralkortet är utrustad med en statusindikering 
(röd/gul/grön).

Statusindikeringen är endast aktiv i behörighetsnivå 2 eller 3.

Tillstånd på 
statusindikeringen
G = grön, R = röd
Y = gul Tillstånd på komponent/Reaktionstid/Konsekvens/Åtgärd

tillgänglig 
på 

G Tillstånd: Normaltillstånd
Reaktionstid: Genast
Konsekvens: Systemkomponent är i normaldrift
Åtgärd: Ej nödvändig

ABB600-1
LAF648-x
LTB648-x
GIF608-1
FWI600-1
NT60x-1

lyser grön

G II  IIIIIII IIII III III 
II 

Tillstånd: Normaltillstånd
Reaktionstid: Genast
Konsekvens: Systemkomponent är i normaldrift – 
kommunikationen indikeras genom att visningen blinkar 
oregelbundet.
Åtgärd: Ej nödvändig

ZTB600-1
LIF601-1
SIF601-1
NIF600-1blinkar oregelbundet 

i grönt

G G G G Tillstånd: Ingen kommunikation med ZTB
Reaktionstid: 3 sekunder
Konsekvens: Systemkomponenten är i ordning men kan inte ta 
emot händelser från andra komponenter eller skicka händelser till 
andra komponenter. Ett brandlarm som identifieras i komponenten 
bearbetas som nödlarm.
Åtgärd: Kontroll av funktionen av ZTB med hjälp av 
statusindikeringen för ZTB:
släckt = spänningsbortfall i ZTB
lyser gul = systemfel i ZTB
blinkar oregelbundet i grönt = normaldrift, bussförbindelsen har 
avbrutits. Genomföra kontroll av systembusskablar resp. bakplan.

alla 
komponent-
er liksom 
alla 
funktions-
moduler 
förutom 
ZTB

blinkar i grönt

G G R Tillstånd: Ingen kommunikation med ZTB och ett brandlarm 
identifierades (nödlarm).
Reaktionstid: Genast
Konsekvens: Systemkomponenten är i ordning men kan inte ta 
emot händelser från andra komponenter eller skicka händelser till 
andra komponenter. 
Åtgärd: Liksom tidigare vid felbild „Ingen kommunikation med 
ZTB“ (blinkar i grönt).

LIF601-1
GIF608-x
FWI600-1blinkar i grönt 

omväxlande med en 
lång röd blinkimpuls

Y Y Y Y Tillstånd: Komponenten har ett fel (säkring, komponentfel etc.) 
eller ett fel i de anslutna apparaterna (t.ex. inre motstånd i batteriet) 
identifierades.
Reaktionstid: Beroende av felorsak
Konsekvens: Komponenten är i ordning, förutom de felande 
områdena eller felande anslutna apparater.
Åtgärd: Avläs felet som står på displayen i centralen. Om t.ex. 
detektorer eller andra apparater registreras som felaktiga måste 
installationen eller respektive externa apparater kontrolleras. Om 
inget fel fastställs måste man utgå från ett fel i komponenten och 
byta ut komponenten.

alla 
komponent-
er liksom 
alla 
funktions-
moduler

gul blinkande
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Tillstånd på 
statusindikeringen
G = grön, R = röd
Y = gul Tillstånd på komponent/Reaktionstid/Konsekvens/Åtgärd

tillgänglig 
på 

Y Y Tillstånd: Komponentens huvud- eller redundansprocessor har 
slutat fungera
Reaktionstid: ca 10 sekunder
Konsekvens: Komponenten fortsätter att vara i full drift eftersom 
den intakta processorn har övertagit bearbetningen.
Åtgärd: Byte av komponent

alla 
komponent-
er med 
redundans-
processor
ZTBR600-1
LIFR601-1
FWIR600-1
NIFR600-1

långa gula 
blinkimpulser

Tabell 8: Möjliga tillstånd på statusindikeringen

Vid en systemfel (se kapitel 7.3: „Systemfel“ från sidan 45) lyser statusindikeringen gul – 
oberoende av den aktuella behörighetsnivån!

7.2 Nöddrift
Programförloppet för de viktigaste komponenterna i centralerna i Serie BC600 övervakas löpande. 
Om oregelbundenheter förekommer i programförloppet utförs automatisk en reset av aktuell 
komponent och komponenten startas sedan om. Denna procedur kan upprepas flera gånger. Om 
antalet upprepningar inom en tidsperiod överskrider en specificerad gräns kopplas 
programförloppet för denna komponent om till en speciellt säkrad operativsystemkärna. Därmed 
befinner sig komponenten i „Nöddrift“. Om det efter det förekommer ytterligare fel i 
programförloppet kopplas komponenten till tillståndet „Systemfel“ (se kapitel 7.3: „Systemfel“ 
från sidan 45.

Tillståndet „Nöddrift“ visas genom att lysdioden 'Systemfel' blinkar och texten [Nöddrift] visas i 
displayen.

7.3 Systemfel
Ett särskilt kritiskt fall av ett fel i brandlarmscentralen förekommer om väsentliga delar i 
centralkort ZTB600-1 (t.ex. processorsystemet) resp. bussystemet är delvis eller helt felande – detta 
tillstånd betecknas då som systemfel. Mottagandet av ett alarmmeddelande från icke felande 
områden och vidarebefordran till den primära överföringsanordningen, den standardmässiga 
larmanläggningen och för optisk visning i centralen säkerställs även i detta fall i det stora hela 
genom konstruktiva åtgärder.

Systemfelet visas i centralens manöverfält med lysdioden 'Systemfel' genom att:
 lysdioden blinkar: Centralkortet har slutat fungera
 lysdioden lyser: Användarinterfacet har slutat fungera
liksom på centralens display (om den fungerar) genom att ordalydelsen [Systemfel] visas.

7.3.1 Nödlarm
Som „nödlarm“ betecknas det larmtillstånd som uppstår genom att det uppstår ett brandlarm som 
finns anslutet till en icke felande funktionsmodul under systemstyrningen av centralkort ZTB600-1.

Genom centralens diversitärt uppbyggda redundanskoncept klarar alla funktionsmoduler av att 
genomföra alarmutvärderingen av den anslutna detektorn även utan centralkortet.

Nödlarmet framställs i displayen tillsammans med visningen av systemfelet med ordalydelsen 
[Brandlarm].
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8 Tekniska data
Strömmen för alla anordningar (detektorer, signalgivare, styrningar etc.) som försörjs av den 
aktuella centralens resp. delcentralens nätdel får tillsammans med centralen aldrig vid någon 
tidpunkt överskrida värdet för „maximal utgångsström totalt“ för aktuell nätdel.

8.1 Allmänna data
Om inget annat anges gäller följande data för alla komponenter.
Strömförbrukning för en central BC600 i grundversion

(BC600-8LxS, -16LxS, CE8LxS) utan funktions
moduler, vid strömavbrott, felrelä som avaktiverats
från 24 V-nödströmsbatteri 85 mA

Omgivningstemperatur -20°C till +60°C
Luftfuktighet rel. max. 95 % vid 40°C, (icke kondenserande)

8.1.1 Maximalvärden för varje central resp. delcentral i en BCnet600
Antal funktionsmoduler 54

varav LIF(R)601-1 max. 20
Antal användarinterface 2
Antal tilläggsfält (t.ex. LAF648-x) 13
Antal sektioner 4000
Antal detektorer (ingångar) 5000
Antal utgångsgrupper (styrn, AE och ÜE) 2000
Antal slingor 20

Antal detektorer (ingångar) per slinga 256
Antal utgångar per slinga 256
Antal anslutningar per LIF601-1 256

Antal larmlagringsbara överföringsanordningar 9

8.2 Brandlarmscentral BC600-8xxx
Kapsling 

Skyddsklass IP30
Mått B × H × D 444 × 530 × 121 (mm)

Vikt BC600-8L2S i grundversionen 8,0 kg
Vikt BC600-8L4S i grundversionen 8,4 kg

8.3 Brandlarmscentral BC600-16xxx
Kapsling

Skyddsklass IP30
Mått B × H × D 480 × 670 × 201 (mm)

Vikt BC600-16L2S i grundversionen 11,3 kg
Vikt BC600-16L4S i grundversionen 11,7 kg

8.4 Brandlarmscentral BC600-CE8xxx
Montering för 19-tums kapsling

Skyddsklass beroende på vilken 19-tums kapsling som används
Mått B × H × D 478 × 355 (8 HE) × 115 (mm)

Vikt BC600-CE8L2S i grundversionen 7,1 kg
Vikt BC600-CE8L4S i grundversionen 7,5 kg

8.5 Nätdel NT602-1
Nät

Nätspänning 230 VAC +10/-20 %, 47 ... 63Hz
Anslutningseffekt 75VA
Tråddiameter max. 2,5 mm² (entrådig)
Utgångsspänning vid 20°C 27,6 VDC
Maximal utgångsström totalt 2,3 A kortslutningssäkert

Nödströmsbatteri
Märkspänning 24 V
Laddningsslutspänning vid 20°C 27,6 V
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Laddningsström 1) max. 2,2 A, strömbegränsad
Kapacitet för 80 %-uppladdning på 24 timmar 2) max. 53 Ah 
säkrad med T4A
Tråddiameter max. 1,5mm² (entrådig)

Strömförbrukning vid 24 V (utan nätspänning) 15 mA
Anslutning intern/extern förbrukning

säkrad med 1 × F0,8A, 1 × F1,6A
Mått B × H × D 158 × 131 × 70 (mm)
Vikt 450 g
1) Som faktisk laddningsström står differensen mellan den maximala utgångsströmmen och den ström som behövs av 

alla anslutna 24 V-förbrukningar till förfogande.
2) Se tabell 5 på sidan 29.

8.6 Nätdel NT604-1
Nät

Nätspänning 230 VAC +10/-20 %, 47 ... 63Hz
Anslutningseffekt 140 VA
Tråddiameter max. 2,5 mm² (entrådig)
Utgångsspänning vid 20°C 27,6 VDC
Maximal utgångsström totalt 4,3A kortslutningssäkert

Nödströmsbatteri
Märkspänning 24 V
Laddningsslutspänning vid 20°C 27,6 V
Laddningsström 1) max. 4,2 A, strömbegränsad
Kapacitet för 80 %-uppladdning på 24 timmar 2) max. 106 Ah
säkrad med T6,3A
Tråddiameter max. 1,5mm² (entrådig)

Strömförbrukning vid 24 V (utan nätspänning) 15 mA
Anslutning intern/extern förbrukning

säkrad med 1 × F0,8A, 1 × F4A
Mått B × H × D 158 × 197 × 70 (mm)
Vikt 900 g
1) Som faktisk laddningsström står differensen mellan den maximala utgångsströmmen och den ström som behövs av 

alla anslutna 24 V-förbrukningar till förfogande.
2) Se tabell 5 på sidan 29.

8.7 Centralkort ZTB600-1
Strömförbrukning vid 24 V (alla in- och utgångar 26 mA

i viloläge)
Mått B × H × D 173 × 131 × 25 (mm)
Vikt 160 g

8.7.1 Reläutgångar
Antal 3
Kontakttyp per 1 omkopplingskontakt, potentialfri
Omslagseffekt max. 60V/1A/30W

8.7.2 Ingångar
Antal 3
Ledningsmotstånd max. 50 Ω per tråd
Konfigurerad som avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ/Ral 1 kΩ

Kortslutning | Alarm | Avbrott < 500 Ω | < 2 kΩ | > 7,5 kΩ
Konfigurerad som avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ/kortslutning

Alarm | Avbrott < 2 kΩ | > 7,5 kΩ
Konfigurerad som avslutning/alarm: ingen Rab / +24 V slutande

Kontakttyp slutande: Ingång aktiv / inte aktiv max. +6V / min. +18V (resp. potentialfri)
Kontakttyp öppnare: Ingång aktiv / inte aktiv min. +18V (resp. potentialfri) / max. +6V

Konfigurerad som avslutning/alarm: ingen Rab / 0V slutande
Kontakttyp slutande: Ingång aktiv / inte aktiv min. +18V (resp. potentialfri) / max. +6V
Kontakttyp öppnare: Ingång aktiv / inte aktiv max. +6V / min. +18V (resp. potentialfri)

Hjälpspänning/max. utgångsström Utgångsspänning hos nätdelen/180mA
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8.7.3 Larmdon (sirenutgång 1 och 2)
Märkström per utgång 1 A, kortslutningssäkert
Ledningsmotstånd

Konfigurerad som övervakning: aktiv max. 50 Ω per ledare
Konfigurerad som övervakning enligt EN 54-13 max. motstånd enl. inställning 1)

Ledningsavslutning Diod 1N4004
Övervakningsspänning -5 V
Feldetektering ±25 % ändring av ledningsmotståndet
Försörjningsspänning vid aktiverad utgång 19,5 … 29 V
1) Inställningen sker med konfigureringen, se handboken för Serie BC600 / del C.

8.7.4 INFO-buss
Antal apparater som kan anslutas 6
Logiknivå 20mA / 0mA
Baudrate 600, 1200, 2400, 4800 Baud
Hjälpspänning/max. utgångsström Utgångsspänning hos nätdelen/max. 180mA

8.7.5 OC-utgångar
Observera: Dessa utgångar är inte godkända för direkt styrning av externa apparater!
Antal 8
Kontakttyp OpenCollector-utgångar
Kopplingsström per utgång max. 35 mA
Försörjning via 10-pol. flatkabelkontakt

Försörjningsspänning Utgångsspänning på nätdelen
Maximalström 180mA

8.8 Slingkort LIF601-1
Strömförbrukning vid 24 V (utan detektorer, moduler) 27 mA
Antal sektioner max. 200
Antal detektorer, moduler

System Sensor/200AP-protokoll max. 318 element (159 detektorer + 159 moduler)
Apollo/Discovery-protokoll max. 126 element
Labor Strauss/700 protokoll max. 240 element

Slingström totalt (detektorer, moduler, sirener etc.) max. 500 mA (vid reducerat ledningsmotstånd)
Slingledning 2-ledare, skärmad eller oskärmad

Ledningsmotstånd max. 50 Ω per tråd
Ledningskapacitet max. 400 nF

Tråddiameter max. 2,5 mm² (entrådig)
OC-utgångar antal 8 (tekniska data, se sidan48, kapitel 8.7.5)
Mått B × H × D 160 × 65 × 20 (mm)
Vikt 80 g

8.9 Konventionellt slingkort GIF608-1
Strömförbrukning vid 24 V

om avslutad med Cab 1,8 mA per linje
om avslutad med Rab 4,9 mA per linje

Linjespänning 20V
Antal sektioner 8
Konfigurerad som avslutning/alarm: Cab 47µF/Ral 1 kΩ

Detektor-försörjningsström via linjen max. 2,5 mA
Utvärderingskriterium (riktvärden) resulterande linjemotstånd inkl. detektor

Kortslutning | Alarm | Avbrott < 150 Ω | < 2 kΩ | Ledningsmotstånd> 150 Ω
Konfigurerad som avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ/Ral 1 kΩ

Linjeström per sektion utan detektor 3,7 mA med 5,6 kΩ linjeavslutningsmotstånd
Detektor-försörjningsström via linjen max. 2,5 mA
Utvärderingskriterium (riktvärden) resulterande linjemotstånd inkl. detektor

Kortslutning| Alarm | Avbrott < 150 Ω | < 2 kΩ | > 7 kΩ
Konfigurerad som avslutning/alarm: Rab 3,3 kΩ / Ral 680 Ω

Linjeström per sektion utan detektor 6 mA med 3,3 kΩ linjeavslutningsmotstånd
Detektor-försörjningsström via linjen max. 5 mA
Utvärderingskriterium (riktvärden) resulterande linjemotstånd inkl. detektor

Kortslutning| Alarm | Avbrott < 150 Ω | < 1,1 kΩ | > 3,7 kΩ
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Konfigurerad som avslutning/alarm: Rab 5,6 kΩ / kortslutning 
Linjeström per sektion utan detektor 3,7 mA med 5,6 kΩ linjeavslutningsmotstånd
Detektor-försörjningsström via linjen max. 2,5 mA
Utvärderingskriterium (riktvärden) resulterande linjemotstånd inkl. detektor

Alarm | Avbrott < 2 kΩ | > 7 kΩ
Konfigurerad som avslutning/alarm: Kortslutning

konfigurerad kontakttyp slutande
Ingång aktiv < 150 Ω (resp. potentialfri)
konfigurerad kontakttyp öppnare
Ingång aktiv  > 150 Ω

Ledningsmotstånd max. 50 Ω per tråd
OC-utgångar antal 8 (tekniska data, se sidan48, kapitel 8.7.5)
Tråddiameter max. 1,5mm² (entrådig)
Mått B × H × D 160 × 65 × 35 (mm)
Vikt 80 g

8.10 Utgångskort FWI600-1
Strömförbrukning vid 24 V 6 mA (övervakad utgång inte kopplad)

19 mA (övervakad utgång kopplad)
Ingångar antal 8 (tekniska data, se sidan 47, kapitel 8.7.2)
OC-utgångar antal 8 (tekniska data, se sidan48, kapitel 8.7.5)
Reläutgång antal 1 (tekniska data, se sidan 47, kapitel 8.7.1)
Övervakad utgång antal 1

maximal kontinuerlig belastning 150 mA, kortslutningssäkert
maximal toppström 0,4 A
Övervakningsström vid 24 V 4 / 8 / 12 mA (riktvärden)

Tråddiameter max. 1,5mm² (entrådig)
Mått B × H × D 160 × 65 × 25 (mm)
Vikt 80 g

8.11 Seriellt gränssnitt SIF601-1
Strömförbrukning vid 24 V typ. 14 mA

vid användning av RS232 4,5 mA ytterligare
vid användning av INFO-buss 22 mA ytterligare
Baud-Rate RS232-C-gränssnitt 1200 … 57600
Baud-Rate INFO-buss 600 … 4800

Mått B × H × D 160 × 65 × 20 (mm)
Vikt 50 g

8.12 Användarinterface ABB600-1
Strömförbrukning vid 24 V

i viloläge utan bakgrundsbelysning 25 mA
i viloläge med aktiv bakgrundsbelysning 87 mA
per aktiv lysdiod 0,2 mA
vid alarm 88,5 mA

Mått inkl. inbyggnadskar B × H × D 171 × 340 × 23 (mm)
Vikt inkl. inbyggnadskar 790 g

8.13 LED-visningsfält LAF648-x
Strömförbrukning vid 24V 5 mA + 0,1 mA per aktiv lysdiod
Mått inkl. frontplatta B × H × D 218 × 155 × 30 (mm)
Vikt inkl. frontplatta 380 g

8.14 Bakplan BPL610-1
Antal insticksplatser 10, varav 2 insticksplatser är reserverade för 

ZTB600
Mått B × H × D 348 × 50 × 18 (mm)
Vikt 100 g
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8.15 Bakplan BPL608-1
Antal insticksplatser 8
Mått B × H × D 265 × 88 × 18 (mm)
Vikt 110 g
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9 Bilaga A

9.1 Tilläggsinformation om CE-märkningen

E
0786

LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH
A – 1231 WIEN • WIEGELESTRASSE 36 • WWW.LST.AT

13
0786 – CPD – 21248

EN 54-2: 1997 + A1: 2006
EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006
Control and indicating equipment BC600

Available options with requirements:

Indications:
____ Alarm counter (EN 54-2, sect. 7.13)
____ Fault signals from points (EN 54-2, sect. 8.3)

Controls:
____ Delays to outputs (EN 54-2, sect. 7.11)
____ Dependencies on more than one alarm signal, Type A dependency 

(EN 54-2, sect. 7.12.1)
____ Dependencies on more than one alarm signal, Type B dependency 

(EN 54-2, sect. 7.12.2)
____ Dependencies on more than one alarm signal, Type C dependency 

(EN 54-2, sect. 7.12.3)
____ Disablement of addressable points (EN 54-2, sect. 9.5)

Outputs:
____ Output to fire alarm devices 

(EN 54-2, sect. 7.8)
____ Output to fire alarm routing equipment 

(EN 54-2, sect. 7.9.1)
____ Outputs to fire protection equipment, Output type A

(EN 54-2, sect. 7.10.1)
____ Outputs to fire protection equipment, Output type B

(EN 54-2, sect. 7.10.2)
____ Outputs to fire protection equipment, Output type C

(EN 54-2, sect. 7.10.3)
____ Output to transmission devices for fault detections

(EN 54-2, sect. 8.9)
____ Test condition (EN 54-2, sect. 10)

Inputs:
____ Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment

(EN 54-2, sect. 7.9.2)
____ Fault monitoring of fire protection equipment (EN 54-2, sect. 7.10.4)

Operating Instructions User Manual - Part A, 9161343
Installation, Connection, Commissioning User Manual - Part B, 9161344
Parameterisation, Maintenance User Manual - Part C, 9161345

Bild 39: Tilläggsinformation om CE-märkning av brandlarmscentralen Serie BC600
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