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- Gennius

Art.nr Benamning Anslutn.spanning 230V 50/60 Hz g .
g Hanvisningsarmatur
GE-DB Underhangande skylt Lasavstand 30m for permanentdriﬂ/
beredskapsdrift
GE-DB-K Underhangande skylt Skyddsklasser IP68, Klass II, IK10 P
GE-PP Véaggkonsol/distansfaste Ljuskalla LED E7347152
GE-SBT Takkonsol Ljusfléde (Nat/ 250 [m/ 250 Im
avbrott)
GE-MSE Ram for halvinfallnad
X Permanentdrift (P) / H H H
S-TE Testenhet/fjarrkontroll Funktion Beredskapsdrift (B) InSta"atlonsan‘"snlng
Effektforbrukning 3.5W/4VA
- VIKTIGT! Material ABS-plast, kupa i polykarbonat
1. Installation och underhall av armatur far endast utféras Batteri LiFePO4 3.2V/1,5Ah
av behdorig personal. Vid allt arbete med produkten ska
nétspénning frankopplas! Temperaturomrade +5°- +40°C (vid drift)
2. Armaturen maste vara ansluten till elnatet via sékring
dimensionerad for lasten. o ing-/di .
Batteriskydd Overladdning-/djupur

3.Vid batteri eller LED-byte maste dessa ersattas med laddningsskydd

delar av samma typ.
4.Vid inaktiv anvéndning under en period langre &n 2 Batteri, drifttid 1 timme

manader, koppla bort batteriet genom att dra ut bat-
teriets kontakt. Yttermatt (BxHxD) 313x 160 x 59 mm

5. Det &r inte tillatet att kasta batterier i soporna de

134

kasseras endast i batteriatervinning. Ateruppladdningstid 24h

OBS! Efter avslutad installation maste armaturen

underhéllsladdas i minst 24 timmar, for att kunna utféra et 0.8 kg

armaturens autotestfunktioner. Eramsld i enffiehe
j g EN 60598-2-22
me

Garanti L&s mer pa www.kamic.se

- Batteribyte //

1. Bryt natspanningen 230V AC till armaturen.

2. Lossa armaturen fran montagekonsolen med en liten For mer information om armaturen, tillbehéren
skruvmejsel mot snéppfastena (se bild 1 installations-

anvisning) eller vart 6vriga sortiment, ga in pa

3. Lyft upp batterikontakten fran kretskortet och ersétt www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20
med likvardigt batteri.

4. Anslut det nya batteriet mot batterianslutning pa Vv ¢
kretskortet (se bild 5). ‘AM I ‘ k

5. Snépp tillbaka armaturstommen (se bild 4).

6. /:Aterkoppla nétspanning 230V AC. Box 278, 651 07 Karlstad  Tel 054-57 01 20
7. Ateruppladdningstid 24 timmar. info@kamic.se ® www.kamic.se



Montage av armatur

Lossa kupa samt insats.

Montera fast underdelen pa 6nskad plats.
Kabelgenomféringar i gavlar samt botten.

Gor darefter elanslutningen. 230V pa plinten.

Foér permanentdrift anslut bygel mellan L1
& L2. Anslut jord vid behov. (Se aven figur
inkoppling)

Montera utvalda piktogram pé insidan
av kupan.

Atermontera armaturstommen med plug-in an-

slutning mot bottendelen. Atermontera kupan.
Koppla slutligen in natspanningen 230V AC.

Batteribyte - se info nésta sida.

Inkoppling, permanentdrift (P)
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Anslut ndtspanning 230V 50Hz pa L1 och
N. Bygel mellan L1 - L2 ger permanent-

drift. Batteriet ar anslutet vid leverans.

Inkoppling, beredskapsdrift (B)
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Anslut ndtspanning 230V 50Hz pa L1 och N.
Batteriet &r anslutet vid leverans.

Allman info

Armaturtypen &r anpassad fér montage pa végg eller

i tak. For nedpendling av armatur bestélls tillbehor
separat, se tillbehorstabell. Piktogramset med lasavstand
30 meter med i leveransen. Varje armatur ansluts till
elnatet, 230V 50 Hz. Vid normaldrift laddas batteriet och
vid natavbrott tander armaturen automatiskt upp i néd-
drift. Nar elnatet &r aterstallt atervander armaturen till sitt
normala lage.

Batteriladdning

Batteriet laddas kontrollerat som férlanger batteriets
livslangd. Under normaldrift underhallsladdas batteriet.
Manuellt test

Manuellt test kan utféras om natspanning finns och bet-
teriet ar ansluten. Detta innebar funktionstest av ljuskélla,
laddning och batteriet. Genom att hélla testknappen
intryckt i 6-9 sekunder kommer armaturen utfra ett
funktionstest, halls testknappen intryckt 11-14 sekunder
genomfors ett kapacitetstest.

Automatiskt funktionstest

Detta test innefattar alla funktioner som manuell test
genomfor och gérs automatiskt var 7:e dag. Kan utféras
endast om natspanning och batteriet ar anslutet
Automatisk kapacitettest

Det automatiska testet utférs och méter armaturens funk-
tioner och batteriets kapacitet. Testet utférs automatiskt
var 52:a vecka. For att testet ska kunna utféras maste
nétspanning och batteri vara anslutna. Om batteriet inte
ar full- laddat forskjuts testet tills batteriet ar fulladdat.
Om batteriet inte uppfyller testets parametrar maste
batteriet bytas.

Aterstilla fel

Tryck in TEST-knappen minst 5 sek. for att slacka alla
test-indikeringar. Armaturen atergar dérefter i normalt

driftlage.

Drifts- och felindikeringar

Indikering med lysdioder (med anslutet elnét).
GRON DIOD

Lyser: Laddning pagar, normaldrift.

Blinkar: test pagar

ROD DIOD

En blinkning: Kapacitetsfel fel, byt batteriet, Iat detta
ladda i 24 timmar och utfér ett kapacitetstest.

Fyra blinkningar: Fel pa batteriet.

Fem blinkningar: Fel pa ljuskallan.



