Tillbehor/ Reservdelar

Tekniska data

E.nr Benédmning Anslutn.spanning 230 - 240V 50/60 Hz
73149 40 Flaggkonsol Lisavstand 26'm
73417 13 Pendel silvergra, 0,5 m Skyddsklasser P44, Klass I
73417 14 Pendel silvergra, 1,0 m ]
Ljuskalla LED
73417 15 Piktogramset, pil hbger/vanster
Ljusflode (N&t/
; . 70Im/30Im
73417 16 Piktogramset, pil ned avbrott)
73417 17 Piktogramset, rullstol, pil héger/vanster Funktion Permanentdrift (P).
73417 18 Piktogramset, rullstol, pil ned Effektférbrukning 3.5W/4VA
7348636 Bollskydd Material Brandtalig ABS-plast, skylt i plexi
e I e e Kondensator Superkondensator
VIKTIGT! Temperaturomrade -40°C - +65°C (vid drift)

1. Installation och underhéll av armatur far endast utfé-
ras av behérig personal. Vid allt arbete med produkten
ska natspéanning frankopplas !

2. Armaturen maste vara ansluten till elnatet via sékring
dimensionerad for lasten.

3.Vid kondensator- eller LED-byte maste dessa erséttas
med delar av samma typ.

4.Vid inaktiv anvéndning under en period langre &n 2
manader, koppla bort kondensator genom att dra ut
kondensatorns kontakt.

5. Det &r inte tillatet att kasta kondensator i soporna de
kasseras endast i kondensatoratervinning.

OBS! Efter avslutad installation maste armaturen

underhéllsladdas i minst 3 timmar, for att kunna utféra
armaturens autotestfunktioner

Kondensatorbyte

1. Bryt natspénningen 230V AC till armaturen.

2. Lossa armaturen fran montagekonsolen med en lite
skruvmejsel mot snappfastena (se bild 1 installations-
anvisning)

3. Lyft upp kondensatorkontakten fran kretskortet och
ersatt med likvardig kondensator.

4. Anslut den nya kondensatorn mot anslutningen pa

kretskortet.

5. Snépp tillbaka armaturstommen (se bild 6).

6. Aterkoppla natspanning 230V AC.

7. Ateruppladdningstid 3 - 6 timmar.

Kondensator, drifttid

1 timme

Yttermatt (BxDjxH) 280 x 49 x 209 mm
Ateruppladdningstid 3 - 6timmar
Vikt 900 g

Framstalld i enlighet
med

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN
55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,

EN 1838

Garanti

Las mer pa www.kamiclightsafety.se

For mer information om armaturen, tillbehéren

eller vart 6vriga sortiment, ga in pa

www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Kérkarlsvéagen 4, 653 46 Karlstad ® Tel 054-57 01 20
info@kamic.se ® www.kamic.se
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Hanvisningsarmatur

fér permanentdrift
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Installationsanvisning
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Montage av armatur

Lossa montagekonsolens snéppfaste med en
liten skruvmejsel i sparen pa armaturens gavlar.

Montera utvalda piktogram pa armaturstom-
mens underhéngande piktogramskiva med de
inkluderade skruvarna i vardera hérn.

Skruva fast montagekonsolen mot underlaget
dikt tak eller vagg. Det finns 2 st kabelge-
nomféringar for tak och 2 st fér vagg. Fyra
distans ringar medféljer som underlattar
utanpéliggande kabeldragning.

Anslut natspanning 230V AC pa plint méarkt
L. N. PE (Plint C1, C2 anvénds ej). Notera!
Kondensatorn &r ansluten fran fabrik.

Atermontera armaturstommen med plug-in
anslutning mot montagekonsolens snapp-
faste och tryck till forsiktigt sa armaturstom-
men snapper fast i montagekonsolen. Koppla
slutligen in natspanning 230V AC.

Allman info

Armaturtypen ar anpassad fér montage pa véagg eller i
tak, inom- eller utomhus. Fér nedpendling av armatur
eller flaggmontage bestélls tillbehér separat, se tillbe-
hérstabell. Piktogramset med lasavstand 26 med i leve-
ransen. Varje armatur ansluts till elnétet, 230V 50 Hz. Vid
normaldrift laddas kondensatorn och vid natavbrott
tander armaturen automatiskt upp i néddrift. Nar elnétet
ar aterstallt atervéander armaturen till sitt normala lage.
Manuellt test

Manuellt test kan utféras om natspanning finns och
kondensatorn &r ansluten. Detta innebar funktionstest
av ljuskalla,

laddning och kondensator . Genom att trycka pa TEST-
knappen startas testen och testet initieras. Under denna
testperiod ar alla lysdioder sléckta.

Automatiskt funktionstest

Detta test innefattar alla funktioner som manuell test ge-
nomfér och gérs automatiskt var 15:e dag. Kan utféras
endast om natspanning och kondensatorn &r ansluten.
Automatisk kapacitettest

Det automatiska testet utférs och mater armaturens
funktioner och kondensatorns kapacitet. Testet utfors
automatiskt var sjatte manad. For att testet ska kunna
utféras maste natspanning och kondensator vara anslut-
na. Om kondensatorn inte &r fulladdad forskjuts testet
tills den &r fulladdad. Om kondensatorn inte uppfyller

testets parametrar maste kondensatorn bytas ut.
Aterstalla fel

Tryck in TEST-knappen minst 5 sek. for att slécka alla test
indikeringar. Armaturen atergar darefter i normalt

driftlage.

Drifts- och felindikeringar

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktio-
ner, utférs var 15:e dag. Kapacitetstest av kondensator
utférs va 6:e manad. Drifts-/felindikering i 6vrigt med
tanda-, blinkande- eller slackta lysdioder (med anslutet
elnat).

CHARGE
Lyser: Laddning p&gar, normaldrift.
Slackt: Kondensator bortkopplad ingen laddning.

LAMP FAULT
Lyser: Diodbrygga felaktig.
Slackt: Diodbrygga OK.

CAPACITOR FAULT

Slackt: Kondensator OK.

Fault blinkar/charge lyser: Kondensatorn har fér lag
kapacitet - maste bytas.

Fault blinkar/charge sléackt: Ingen laddningsstrom eller
bortkopplad kondensator.



