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Armaturtyp: Alucube II är en armaturserie hänvisningsarmaturer 
med ett läsavstånd på hela 52 meter med möjlighet till fyra sidor 
med hänvisning, lämpar den sig väl för stora lokaler som varuhus, 
lagerlokaler, hallar industrier och liknande. 

Egenskaper: Alucube II har en stomme i naturanodiserat aluminium 
och ABS plast. Armaturen levereras med LED-ljuskälla samt med pik-
togram, pil ned 2st, pil höger 2st, pil vänster 2st  och grön täckskiva. 
Andra piktogram kombinationer beställs separat.

Montage: Armaturen kan monteras dikt tak eller nedpendlad via 

montageöglor. Inga verktyg behövs vid piktogrambyte.

 
 
Permanent-/ Beredskapsdrift

E-nr Ljuskälla Autotest       Läsavstånd Batteridrifttid Vikt Effektförbrukning

73 474 94 LED Ja  52 m 1 h  2.8 kg 6,6 VA

73 474 95 LED Nej  52 m enligt central  2.6 kg 4,6 VA

Piktogram set  ( Pil ner 2st, Pil vä 2st, 
Pil hö 2 st, Grön täcksida 1 st) 
Art nr: 808040011

NiMH 4.8V 2.0Ah  
73 486 20

BP

52

Specialpiktogram enligt egna önskemål kan levereras mot beställning.

AT version
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*
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KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-570120 |  info@kamic.se  |  www.kamic.se


