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Armaturtyp: Gennius står för ett sortiment av nödbelysning- och 
hänvisningsarmaturer som är en kombination av både design och 
funktionalitet. Vad som dock gör Gennius unik är de osynliga detaljerna: 
kapslingsklass IP68 samt slagtålighetsklass IK10, ger en robust armatur 
som klarar de flesta montagemiljöer inomhus, (CBS även utomhus). 

Gennius är omkopplingsbar mellan permanent- och beredskapsdrift.
Det finns även ett flertal tillbehör som gör Gennius-familjen till ett mycket 
mångsidigt alternativ som även klarar komplexa montage.
 
Teknisk specifikation:
Läsavstånd: 30 meter
Anslutningsplint: 2,5mm2

Hölje/färg: ABS-plast, vit. Kupa i polykarbonat
Montage: Tak- eller väggmontage. 
Även halvinfällt med infällnadsram samt takmontage med 
underhängande piktogramskylt.
Kapslingsklass: IP68 (uppnås om medföljande gummitätningar monteras)
IK-klass: IK10
Skyddsklass: II

Olika versioner 
Batteri: LiFePO4 
Autotest: Ja
Drifttid, batteri: 1 h 
Spänning: 230V 50/60Hz
Omgivningstemperatur: +5°C till +35°C

Olika versioner
Centralmatad: CBS
Spänning: 24VDC
Omgivningstemperatur: -25°C till +55°C

GENNIUS 

Beställningsinformation:

Artikelkod E-nr Benämning Material Mått

GE-DB-K 7347608 Underhängande skylt
inkl. piktogramset

ABS-plast 332x212x5 mm

GE-PP 7347197 Väggkonsol/distansfäste ABS-plast 350x130x10 mm

GE-SBT 7347486 Takkonsol Polykarbonat 262x150x30 mm

GE-MSE 7347609 Ram för halvinfällnad ABS-plast 294x40x21 mm

Tillbehör:

68

1

230V
50-60Hz

30

AUTO
TEST

Dimensioner (L x B x H) i mm

Vid takmontage 313 x 160 x 59

Vid väggmontage 313 x 160 x 59

Artikelkod E-nr Modell  Backup Specifikation, Backup Läsavstånd Ljusflöde nät/nöd Effektförbrukning

GEAL-250Li 7347152 Gennius Batteri, 1h LiFePO4 3.2V/1,5Ah 30 m 250lm/250 lm 4,8W

GE-S24L24 7347198 Gennius CBS 24VDC 30 m 300lm/300lm 3W

GE-S25L 7347479 Gennius CBS 230VAC 30 m 250lm/250lm 5,3VA /4W
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Väggkonsol/ 
distansfäste GE-PP
7347197

Underhängande skylt 
GE-DB-K
7347608

Takkonsol
GE-SBT
7347486

Ram för halvinfällnad 
GE-MSE
7347609

Piktogram rullstol 
pil ned 
73 471 96

Piktogram 
pil höger 
PG-R

Piktogram rullstol 
pil ned till  
GE-DB-K 
PGB-SDI
7347612

Piktogram rullstol 
pil vänster 
73 471 94

Piktogram 
pil ned 
PG-SD

Piktogram rullstol 
höger / vänster till 
GE-DB-K 
PGB-AI
7347611

Batteri 
73 471 99

Piktogram rullstol 
pil höger
73 471 95

Piktogram 
pil vänster
PG-L

Tillbehör:


